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1. Rodzaj linii: przytacze n 0,4 kV !
2. Dtugosc przesta: a= 26 m
3. Max zwis fz=1,0m
4. Odleglosc od stupa do miejsca skrzyzowania x= 10,5 m
5. Réznica w wysokosci posadowienia stupa i poziomu drogi ¢=0,16 m
6. Istn.wysokos¢ przewodu od drogi w odleglosci 10,5 m od stupa W= 7,8-1-0,16=6,64m
STAN PO PRZEBUDOWIE: utozenie 6 cm warstwy nawierzchni
Odlegtosc linii elektroenergetycznej od nawierzchni jezdni: W = 6,64-0,06 = 6,58 m > 6,0 m
Skrzyzowanie bedzie zgodne z N SEP-E 004

1. Rodzaj linii: przylacze n 0,4 kV
2. Dlugo$é przesta: a= 19,5 m

3. Max zwis fz=1,0m

4. Odleglos¢ od stupa do miejsca skrzyzowania x= 8,5 m

5. Roznica w wysokosci posadowienia stupa i poziomu drogi ¢=0,16 m

6. Istn.wysokos$¢ przewodu od drogi w odlegtosci 8,5 m od stupa W= 7,8-1-0,16=6,64 m
STAN PO PRZEBUDOWIE: ufozenie 6 cm warstwy nawierzchni

Odlegfosc linii elektroenergetycznej od nawierzchni jezdni: W = 6,64-0,06 = 6,58 m > 6,0 m
Skrzyzowanie bedzie zgodne z N SEP-E 004
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1 1 1. Rodzaj linii: przytgcze nN 0,4 kV
1. Rodzaj linii: przytgcze nN 0,4 kV 2. Dlugo$¢ przesta: a= 25 m
2. Dlugosc¢ przesta: a= 20 m 3. Max zwis fz = 1,0m
3. Max zwis fz =1,0m 4. Odlegfo$c¢ od stupa do miejsca skrzyzowania x= 9,0 m
4. Odleglos¢ od sfupa do miejsca skrzyzowania x= 8,0 m 5. Réznica w wysokosci posadowienia stupa i poziomu drogi ¢=0,12 m
5. Roznica w i ienia stupa i p drogi ¢=0,25m 6. Istn.wysoko$¢ przewodu od drogi w odleglosci 9,0 m od stupa W= 7,8-1-0,12=6,68 m

6. Istn.wysokos¢ przewodu od drogi w odleglosci 8,0 m od stupa W= 7,8-1-0,25=6,55 m
STAN PO PRZEBUDOWIE: utozenie 6 cm warstwy nawierzchni

Odlegfosc linii elektroenergetycznej od nawierzchni jezdni: W = 6,55-0,06 = 6,49 m > 6,0 m
Skrzyzowanie bedzie zgodne z N SEP-E 004
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STAN PO PRZEBUDOWIE: utozenie 6 cm warstwy nawierzchni
Odlegtosc linii elektroenergetycznej od nawierzchni jezdni: W = 6,68-0,06 = 6,62 m > 6,0 m
Skrzyzowanie bedzie zgodne z N SEP-E 004
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