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pobocze do uzupetnienia z kruszywa famanego 0/31,5 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:20
KM (-+000,00 DO KM (+140,00
(na odcinku od km 0+140,00 do km 0+150,00
zmiana szerokoSci jezdni z 3,0m na 3,5m
oraz poboczy z 0,5m na 0,75m)
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gr.6cm

pobocze do uzupetnienia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 3 cm

2 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W50/70 gr. 3 cm

3 istniejgca konstrukcja drogi

PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:20
KM 0+150,00 DO KM (+428,00

75 350

50

pobocze do uzupetnienia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

SZCZEGOL "A"

pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 6 cm

1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11550/70 gr. 3 cm

2 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W50/70 gr. 3 cm

3 istniejaca konstrukcjé drogi

gr.6cm
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pobocze do uzupeinienia z kruszywa famanego 0/31,5 mm

gr.6cm
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3 istniejaca konstrukcja drogi
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