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zaczopowane. Po wyréwnaniu dna wykopu utozona zostanie warstwa podsypki ze zwiru 0 grubosci min 15¢cm
i obsypki réwniez z drobnoziarmistego zwiru i 0 grubosci min 30cm ponad wierzch rury. W celu uniknigcia
wymieszania z gruntem rodzimym pod podsypke uktadaé nalezy geowlokning.

Na wszystkich wezlach, kolanach ze stopka, fukach, tréjnikach, zatamaniach, zasuwach i hydrantach
ppoz. zaprojektowano typowe hatonowe bicki oporowe.

Wezty i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokow oporowych
wykonanych zgodnie z BN-81/9122 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Stopa bloku oraz sciana
tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie. Pomiedzy blokiem oporowym a rurociggiem umiescic¢ dwie
warstwy folii. Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy wykonac¢ za pomocg odpowiednich fukow i
kolan z PCW. Dla wykonania matych kgtow zatamania wykorzysta¢ nalezy elastycznos¢ rury kielichowej
PCW diugosci 6.0 m. Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy
zainwentaryzowaé i poddac probom szczelnosci i droznosci. Po pozytywnie przeprowadzonych prébach,
rurociagi i uzbrojenie nalezy zasypat warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach
Technicznych, Projekcie Budowlanym oraz inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym
etapie ich wykonywania podiegaja nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe
podlegaja odbiorowi protokolarnemu). W przypadku skrzyzowania lub kolizji z uzbrojeniem podziemnym
stosowaé rury ochronne, a W rejonie kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wiasciwych
stuzb. Szczegdlows lokalizacje sieci wodociggowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu — IyS.
nr1, 2, 3, 4, 5. Na sieci wodociggowej zaprojektowano nadziemne hydranty ppoz. DN 80 mm PN 10 nr 8005
(np. f. Jafar) (z obsypka zwirowa) wraz z zasuwa komnierzowg zeliwng typu E, zabudowa krétka np. nr kat.
400 z obudowg teleskopowg np. nr kat. 9500 i skrzynka uliczng do zasuw teleskopowa np. nr kat. 2050 wg
Katalogu Fabryki Armatury Hawle. Zasuwy odcinajgce od sieci powinny znajdowac sie w odlegtosci co
najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaC w potozeniu otwartym. Odejécia do hydrantow zaprojektowano z
tréjnika. Odlegtos¢ miedzy hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi wynosi okoto 150 m i jest dostosowana

do gestosci istniejgcej zabudowy. W razie potrzeby nalezy uzupemni¢ hydranty przy planowanej zabudowie.
Ogoélna diugos¢ sieci wodociagowej wykonanej z rur o $rednicy: @z 90 PCW wyniesie: 2656,00m.

5.0. Przejécie sieci wodociggoweij od drogami gminnymi.

Przej$cia poprzeczne wodociagiem pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej nalezy wykonaé
rozkopem potowg jezdni Z zachowaniem ciagto$ci komunikacji (dopuszcza sig przewiert sterowany).
Rurociggi z PCW pod drogami uktadaé w stalowej rurze ochronnej zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Srednice i diugosci rur stalowych ostonowych podano na projektach zagospodarowania terenu sieci
wodociggowej (rys. nr 1-5). Rury wodociggowe wprowadzi¢ do rury ostonowej na podporkach lub ptozach z
tworzywa sztucznego. Koncowki rur ostonowych uszczelnié manszetami lub sznurem smotowanym i kitem
asfaltowym "POLKIT" na dtugo$ci’ nie mniejszej niz 10 cm. W celu sygnalizacii awarii z przestrzeni
miedzyrurowej obustronnie uszczelnionej, nalezy z jednej strony rury ochronnej wyprowadzi¢ rurke
sygnalizacyjng @ 25 mm (stalowa, ocynkowana, zabezpieczong antykorozyjnie) pod powierzchnig terenu i
przykry¢ skrzynkg uliczng do zasuw opartg na fundamencie betonowym. Naruszony pas drogowy podczas
prowadzenia robot ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego odpowiednio niwelujac i odtwarzajac
zniszczong nawierzchnig oraz uzyskaé stosowny protokét odbioru nawierzchni drogi gminnej przez Inwestora
od zarzadey drogi to jest od Urzedu Gminy w Mochowie. Za wszelkie prace prowadzone w obrebie pasa
drogi gminnej odpowiada Inwestor. Przejscia pod droga wykona¢ z przykryciem do rury ochronnej min. 1,40
m. Zabrania sie sktadowania materiatéw oraz postoju sprzetu na drodze i poboczu W spos6b utrudniajacy
ruch drogowy. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za oznakowanie drogi, bezpieczenstwo i
porzadek robot. Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym Whykonawca lub Inwestor
powinien wystapi¢ do UG w Mochowie o wydanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i uicié stosowng optate okreSlong w wiw decyzji oraz decyzji
ustalajgcej optate za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociggowej. Roboty w pasie drogowym nalezy
oznakowaé zgodnie z projektem tymczasowej organizaciji ruchu, ktérego opracowanie nalezy do Inwestora
lub Wykonawcy. Stosowag sig do zaleceni i wytycznych zawartych w Decyzji nr 43/2016 z dnia 16.11.2016
wydanej przez Wojta Gminy Mochowo. Powyzsza Decyzja zezwala na lokalizacje w pasie drogowym drég

gminnych projektowanej sieci wodociggowei.

6.0. Zabezpieczenie Erzewodéw i sieci kolidujgcych z wykopami.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI ENERGETYCZNEJ.
W miejscu zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika EOP. Zachowac
odlegtos¢ min 0,5m od istniejacych stupow. W miejscu skrzyzowan zastosowaé rury ochronne dwudzielne.
Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbior'u.

ZABEZPIECZENIE URZADZEN MELIORACYJNYCH
Projektowana sie€ wodociggowa z rur PCW ¢z 90 mm jest zlokalizowana na terenie czesciowo
zmeliorowanym w ramach zadania ,Mochowo”, ktora koliduje z rurociggiem melioracyjnym o $rednicy $17.,5
cm. Na rys nr 1 (na mapie do celéw projektowych) w skali 1:500 zostat wkreslony istniejgcy rurociag
(kolorem czerwonym) przez WZMiUW w Warszawie Oddziat Plock Inspektorat Sierpc zgodnie z posiadang
dokumentacjg powykonawczg dla w/iw zadania. Z uwagi na to, ze przedmiotowy rurociag melioracyjny nie
podlegat inwentaryzacji geodezyjnej, dokiadnosé naniesieni jest orientacyjna. Roboty ziemne W miejscu




