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1.0. Podstawa opracowania.

Materialy stuzgce do opracowania projektu budowlanego budowy wodociggu:

- umowa zawarta z Inwestorem

- mapy do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe

- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z wta$cicielami dziatek

- warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej, wydane przez Urzad Gminy Mochowo, pismo nr
RGK.7021.107.2016 z dn. 21.10.2016r.

- Decyzja Nr 16/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.11 .2016r, nr pisma
RGK.6733.16.2016 wydana przez Wéjta Gminy Mochowo

- warunki uzgodnienia i wydania zezwolenia Decyzjg nr 43/2016 z dnia 16.11.2016r. na lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie drogowym drég gminnych przez Wojta Gminy Mochowo i

- Uzgodnienie projektu z WZMiUW w Warszawie, Oddziat Plock, Inspektorat Sierpc, pismo nr IP/Sl-
4105.838/16 z dnia 14.11.2016r.

- protokét z narady koordynacyjnej nr G.6630.278.2016 z dnia 30.11.2016r. przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

- Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu z dnia 16.12.2016r

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Zglenice Budy gmina Mochowo, obejmujgcej swoim zakresem obreby: Zurawin i Zglenice Budy. Projekt
obejmuje rozwigzania techniczne umozliwiajgce dostarczenie wody na cele ppoz. oraz cele bytowo-
gospodarcze mieszkancow w/w miejscowosci w gminie Mochowo.

3.0. Ogdina charakterystyka inwestycji

Teren projekiowanej inwestycji potozony jest w potudniowo-zachodniej czes$ci powiatu sierpeckiego
nalezacego do gminy Mochowo. Dziatki, na ktérych planowana jest budowa sieci wodociggowej pofozone sg
czesciowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Przyrzecze Skrwy Prawej’. Planowana inwestycja
polegaé bedzie na budowie sieci wodociggowej w celu zaopatrzenia w wode terendéw zabudowy zagrodowej i
jednorodzinnej mieszkaniowej do celéw bytowo-gospodarczych oraz przeciwpozarowych. Lokalizacje
wodociggu zaprojektowano w pasach drogowych drég gminnych oraz po terenach prywatnych wiascicieli
dziatek. Sie¢ wodociggowa projektuje sie do dziatek zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo w zakresie
ustalonym mapami dostarczonymi - przez Inwestora. Zrédiem wody dla w/iw wodociggu bedzie ujecie
wodociagowego i Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w m. Choczen. Projektowana sie¢ wodociggowa 0
$rednicy ¢z 90mm z rur PCW wigczona bedzie do istniejacego wodociggu gminnego z rur PCW ¢z 90 mm
zlokalizowanego na dzialce gminnej oznaczonej nr ewid. 77 w miejscowosci Zurawin, stanowigcej pas
drogowy drogi gminnej. W chwili obecnej mieszkaricy zaopatrujg si¢ w wode z wiasnych uje¢ poprzez
studnie kopane. Studnie te niejednokrotnie znajdujg si¢ w bardzo ztym stanie technicznym oraz ujmujg wode
podskorng nie odpowiadajgca normom jakoSciowym dla wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi i
wymogom stawianym wodzie do picia zaréwno pod wzgledem fizyko-chemicznym jak i bakteriologicznym.
Studnie te wykazujg okresowy deficyt wody, co zmusza uzytkownikéw do ciagtego jej dowozenia. Wskazane
jest, aby istniejgce budynki mieszkaine oraz dziatki budowlane podigczyé do gminnej sieci wodociggowej, W
celu poprawy ilosci i jakosci wody oraz standardu zycia na tym terenie. Zatem powyzsza inwestycja jest
celowa i w pelni uzasadniona. Budowa wodociggu wplynie korzystnie na poprawe stanu sanitarnego
srodowiska na terenie objetym realizacjg w miejscowosci Zglenice Budy. Sieé wodociggowa to obiekt
podziemny na gtebokosci okoto 1,70m pod powierzchnig terenu.

4.0. Charakterystyka techniczna sieci wodociggowej.

Wodociag nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych PCW kielichowych PN 10 o $rednicy zewnetrznej 90 mm z
uszczelnieniem za pomocg uszczelki gumowej i armatury odcinajgcej — zasuwy zeliwne kolnierzowe np.
firmy AVK, HAWLE, AKWA - sg to zasuwy bezdtawicowe z elastycznym, miekkim uszczelnieniem klina z
obudowsg i skrzynka uliczng. Potaczenia rur z armaturg zeliwng za pomocg ksztattek przejsciowych i
potaczen kotnierzowych. Rury i armatura zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny mie¢ atest
odpowiedniego organu Stuzby Zdrowia i Pafistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich do przesytania
wody pitnej, muszg odpowiadaé Polskiej Normie i posiadaé aprobate techniczng dopuszczajacy wyréb do
stosowania. Przewody wodociaggowe nalezy wykonac z rur przeznaczonych do pracy przy maksymalnym
cisnieniu 10 kG/cm?. Do budowy wodociggu przewidziano rury ci$nieniowe PCW kielichowe PN 10 zgodne z
PN-EN-1452-1+ 5 : 2000 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe Zz
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody”. Projektowang sieé wodociggowg uktadaé zgodnie
z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z PN-97/B-10725 ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania’. Ukladanie wykonywane bedzie calymi odcinkami pomigdzy dwoma_ kolejnymi
punktami charakterystycznymi. Przy kazdym przerwaniu robét zakoficzenia wodociggowe bedg




