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13.0. Oznakowanie sieci.

Wszystkie urzgdzenia i uzbrojenia nalezy oznakowaé wg obowigzujgcych norm-i wytycznych. Zasuwy nalezy
oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700 na stupkach stalowych, na budynkach lub
ogrodzeniach trwatych. Nalezy pamigtaé o obsypce zwirowej wokét hydrantéw. Teren wokét uzbrojenia sieci
wodociggowej nalezy umocni¢ fundamentem betonowym.

14.0. Warunki odbioru.
Roboty montazowe sieci wodociggowej w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysztego
uzytkownika tj. Urzedu Gminy w Mochowie. W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czesciowe
tzw. robét zanikowych, to znaczy robét nie dajgcych sie sprawdzié po calkowitym zakonczeniu budowy.
Odbiory te obejmujg:
e sprawdzenie wykonania podioza
e sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)
e sprawdzenie potgczen rur
e sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego w szczegdélnosci w drodze gmmnej
Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czesciowym. Odbiér kofcowy obejmuje catoksztait robdt na
okre$lonym odcinku wodociggu. Do odbioru korficowego wykonawca winien przygotowaé kompletng
dokumentacje budowy:
e -inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
o -protokoty rob¢t zanikowych i odbiorowych z przeprowadzonych préb cisnieniowych
e -dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robét,
naniesionymi na projekt zagospodarowania terenu
e Przed wykonaniem ewentualnych odstepsiw od projektowanej trasy wodociggu nalezy uzgadniaé
nowg trase na naradzie koordynacyjnej przy ZUDP w Starostwie w Sierpcu i wykonaé projekt
zamienny obejmujgcy zmiany.
Wykonane rurociggi nalezy przed zasypaniem poddaé prébom szczelnosci. Odprowadzi¢ wode z badania
szczelno$ci rur w sposob nie zagrazajgcy Srodowisku.

UWAGAIH

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 -
opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r.,

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH." tom ii INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE,

.WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH” WARSZAWA 2003 r.

oraz z warunkami instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbiory techniczne.



