-15-

e przy gwattownym zbieraniu sie wody w wykopie — mozliwos¢ utoniecia

przejscie rurociggiem pod przeszkodg metodg przecisku — mozliwosé wypadku przy robotach

przeciskowych

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBICRU SIECI WODOCIAGOWYCH" - zeszyt 3 -
opracowanymi przez CORBTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001r. :

-"WARUNKAMI  TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH." tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

-"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

-warunkami instytucji uzgadniajacych i dokonujgcych odbiory techniczne

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqplemem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.
Kierownik budowy wykonuje przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych instrukcje

bezpiecznego ich wykonania oraz przeszkolenie pracownikdéw pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ppoz. w zakresie wykonywanych przez nich robét budowlanvch na danym stanowisku pracy, Wszyscy
pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6ét budowlanych muszg zapoznac sie:
e z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r Dz. U. Nr 47 poz. 401)
e z instrukcjami bezpiecznego wykonywania pracy oraz sposobami ochrony przed zagrozeniami
wystepujgcymi na stanowisku pracy
z zakresem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
z instrukcjami pierwszej pomocy przedlekarskiej uwzgledniajace specyfike wypadku oraz warunkow
ppoz. dla stanowiska pracy. W miejscu prowadzenia rob6t powinien by¢ dostepny wykaz z adresami i
telefonami najblizszych jednostek stuzb ratunkowych, strazy pozarnej i policji
z trescig obowigzujgcego Regulaminu Pracy z zobowigzaniem sie do jego przestrzegania
z zasadami prowadzenia poszczegdinych rodzajow robot
e zinstrukcjami obstugi i eksploatacji sprzetu mechanicznego stosowanego na budowie
Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:
e sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaSwiadczenia kwalifikacyjne (uprawnienia) osob wymienionych w poleceniu
pisemnym
wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy
sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaly zachowane wiasciwe zabezpieczenia
i inne warunki BHP
e potwierdzi¢ na piSmie udzielonego instruktazu

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

e Poszczegbine rodzaje robét powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowuadme kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska pracy

e Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomarariczowej, wyposazong w elementy odblaskowe

Materiaty do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty

W miejscu wykonywania rob6t budowlanych zabrania sie przebywania osdb postronnych

Na wypadek zagrozenia nalezy opu$ci¢ miejsce rob6t najkrotszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe

zagrozenia
e Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuac;e na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen
e Na terenie budowy umiescié¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi

Przestrzega¢ wytycznych i zalecen jednostek gazowniczych podczas prac ziemno-montazowych przy

gazociggach.
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