-10-

uprawne. Po zakoficzeniu pompowania oczySci¢ tymczasowg studzienke z osadu i piasku. Wykop powinien
byé zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych. Pompowanie wod opadowych lub gruntowych z
wykopu nalezy prowadzi¢é zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonego kazdorazowo przez
Inspektora Nadzoru. W trakcie prowadzenia robét budowlano-montazowych przy projektowanej inwestycji
nalezy zapewni¢ mozliwo$é bezpiecznego przejscia dla pieszych nad wykopem. MozliwosC taka mozna
zapewnié wykonujac ktadke z balikéw drewnianych o grubo$ci 32 mm utozonych na krawedziakach 120 x
120 mm z obustronng balustradg o wysoko$ci 1,2 m i uktadajgc jg nad wykopem zgodnie z przesuwaniem
sie frontu robét. Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Po zakorczeniu prac ziemno-montazowych inwestycji teren nawierzchni (glebe i
istniejgce zagospodarowanie) przywrdcic do stanu pierwotnego. Zasypywanie wykopow wraz z
rurociagami wykonaé po przeprowadzonej pozytywnie prébie ciSnieniowej oraz po inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej. Zasypke wykopéw i zageszczenie wykonac zgodnie z normg. Poza og6inymi
warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu przej5¢ pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki bhp.-
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 120
poz. 1126). Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, uwzgledniana w
planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla niniejszego opracowania jest wymagana. Prace wykonaé w
sposdb nie zagrazajgce bezpieczefistwu ludzi oraz ruchu pieszego i drogowego oraz wykona¢ zgodnie ze
sztuka budowlang przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu
ludzi.

9.0. Montaz przewodéw wodociggowych.

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z “Instrukcjg wykonywania i odbioru
zewnetrznych przewod6éw wodociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” oraz zgodnie ze
schematem weziéw — rysunku zatgczonego do projektu. Potgczenia odcinkéw rur PCW wykonac nalezy za
pomocg kielichéw i uszczelek gumowych. Montaz zasuw Zeliwnych koinierzowych nalezy wykonaé za
pomoca kréécow zeliwnych przejsciowych jedno-koinierzowych F-W oraz ksztaltek zeliwnych przejsciowych
kielichowo-kotnierzowych. Przy ztgczach kofnierzowych nalezy dokfadnie zaizolowac czgsci stalowe Srub i
nakretek przed korozja. Izolacje wykonaé jutg asfaltowq i lepikiem asfaltowym na gorgco.

10.0. Préba szczelno$ci wodociagu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme dla przewod6w wodociggowych PN-81/B-10725
— ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz wykonac¢ zgodnie z normg
PN-70/B-10715 -"Szczelnosé rurociagdéw. Wymagania i badania przy odbiorze." Odcinek poddawany prébie
hydraulicznej powinien miesci¢ si¢ w granicach dtugosci 300 m do 500 m. Proste odcinki rurociggu (miedzy
ziaczami) powinny byé przysypane i zageszczone. Badany odcinek powinien byé bez hydrantow,
odpowietrznikéw , moze zawieraé wmontowane zasuwy, jednak w czasie proby powinny by¢ catkowicie
otwarte. Odcinek poddawany prébie ci$nieniowej nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Przewod
pozostawié w spokoju min przez sze$¢ godz. w celu ustabilizowania. Miejsca: odpowietrzen muszg
znajdowaé sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci, napetnianie rurociggu musi odbywaé si¢ bardzo
powoli w najnizszym punkcie sieci. Wynik przeprowadzonej proby jest pozytywny, jezeli spadek ciSnienia
wynikajacy z elastyczno$ci tworzywa rur nie wynosit wigcej niz 0.1 kG/cm? na kazde 100 m przewodu, przy
pozostawieniu go pod cisnieniem przez 30 minut. CiSnienie prébne dia rur PCW ci$nieniowych powinno
wynosi¢ co najmniej 10 kG/cm’ (1.0 MPa) i nie wigcej niz 15 kG/cm?. Po zakoficzeniu proby ci$nienie nalezy
zmniejszaé powoli w sposob kontrolowany. Po prébie nalezy catkowicie oproznié rurocigg z wody, nie
zagrazajac $rodowisku naturalnemu.

11.0. Dezynfekcja i ptukanie sieci.

Rurociagi wodne przed oddaniem do eksploatacji podlegajg przeplukaniu czystg wodg z istniejgcego
wodociggu przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1.0 m/s. Po przeptukaniu nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodu roztworem wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub 3% roztworem wodnego
podchlorynu sodu. Po uplywie 24 godzin zachlorowang wodg usungé z wodociagu wyplukujgc jg wodg czysta
poprzez otwarty hydrant na koficowce sieci. Po przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Rurociag moze by¢ przyjety do
eksploataciji po pozytywnym wyniku analizy wody.

12.0. Zabezpieczenie ruchu. R

Miejsca robét ziemnych i montazowych prowadzonych w obrgbie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢
przez ustawienie barier o$wietlonych w nocy Swiattami ostrzegawczymi lub zabezpieczy¢ odblaskowg tasmag
ostrzegawcza oraz ustawienie odpowiednich znakow drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Zabezpieczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ruch drogowy w czasie prowadzenia robét odbywac
sie bedzie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca
robot na czas budowy.




