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drogowego oraz wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz w
spos6b nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi. Wykorzystaé zdolnosci materiatéw budowlanych do ich
ponownego uzycia. Odprowadzi¢ wode z badania szczelnoSci wodociagu w spos6b nie zagrazajgcy
Srodowisku.

szata roslinna - ograniczy¢ zniszczenia szaty roslinnej do poziomu niezbednego, wymaganego
przedsiewzigciem, chronié istniejacg zielen i drzewostan, oddzieli¢ wierzchnig warstwe gleby, ktéra postuzy
do odtworzenia warstwy uprawowej (na dziatkach prywatnych). Teren budowy uporzgdkowad i przywrdci¢ do
stanu pierwotnego. Szate roélinng stanowig trawy pospolite, chwasty, krzaki i drzewa samosiejki. Nie
zachodzi konieczno$é wycinania drzew. Odbudowaé teren zielony. Zabrania sie zbedne niszczenie szaty
roslinnej i degradacji nawierzchni ziemi.

wplyw wodociagu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i_podziemne - na terenie budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie likwidacji drzew i krzewow.
Nawierzchnia terenu uszkodzona po wykonaniu przedsiewziecia zostanie odtworzona i zrekultywowana.
Wody powierzchniowe nie wystepujg na terenie objetym opracowaniem. Nie przewiduje sie wplywu
~ projektowanej inwestycji na wody podziemne z uwagi na zastosowane materialy do budowy wodociagu.
Zastosowana technologia materialowa i wykonawcza eliminuje do minimum wplyw projektowanego
wodociggu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne istniejgce obiekty budowlane. Zastosowano takie
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, kitére powodujg, ze eksploatacja planowanej
inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza terenem planowanej inwestycji.
Biorgc pod uwage charakterystyke oraz skale przedsigwzigcia, mozna stwierdzi¢ iz nie bedzie
niekorzystnego oddziatywania na wyzej wymieniony teren oraz nie bgdzie zagrozeniem dla gatunkéw rosli i
zwierzat wystepujgcych w jego otoczeniu i na obszarach chronionych. Nie planuje sie utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.
Sposbéb gospodarowania odpadami powstajacymi w procesie budowy:
e prowadzié odpowiednig ewidencje odpadéw powstajgcych przy budowie inwestycji (ziemie, gruz,

odpady komunalne wywozié na legalnie dziatajgce wysypiska),

odpady komunaline ewidencjonowaé i gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach,

wywaz odpowiednich odpadéw powierzy¢ firmom specjalizujgcych sig w ich utylizacji,

prowadzi¢ ilosci emisji zanieczyszczeri zwigzkami chemicznymi do powietrza oraz ilo$¢ emisji spalin

z pojazdéw silnikowych (samochody i maszyny budowlane uzyte do budowy inwestycji).

e obowigzuje zakaz wycinki drzew. W sytuacji, gdy koniecznym stanie si¢ usunigcie drzewostanu,
uzyskac zgode gminy i przewidzie¢ jako kompensacje przyrodniczg nowe nasadzenia.

8.0. Opinia geotechniczna.

Na trasie planowanej inwestycji w podiozu wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentuje warstwa piaszczystego gruntu prochniczego i nasyp niebudowlany piaszczysty. Pod
glebg i nasypami stwierdzono wystgpowanie warstwy piaszczystej (piaski drobne lokalnie z
przewarstwieniami piaskéw pylastych i $rednich) pochodzenia wodnolodowcowego. CzesSciowo wystepujg
wody gruntowe. Zwierciadio wody o charakterze swobodnym wystapito na gteb. 0,98-1.80 m ze spadkiem w
kierunku rowéw i zagtebien terenowych (tylko w rejonie trzech wiercen na odcinku kilkudziesigciu metréw).
Nie stwierdza sie wplywu wody gruntowej na projektowany obiekt budowlany. Dla projektowanego
przedsiewziecia (budowa sieci wodociggowej posadowionej na poziomie 1,70 m p.p.t.) zadanie okreslono
jako Il (druga) kategorie geotechniczng na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 483 z dnia 27 kwiecient 20!27'} Gestechniczne warunki pusadavwama
ustalono w oparciu o wykonang przez uprawnionego geologa Stawomira Milika w grudniu 2016r:

»1. Opinie geotechniczng, 2. Dokumentacje badari podioza gruntowego, 3. Projekt geotechniczny.”

W/w opracowanie zatgczone zostalo do niniejszego projektu budowlanego i stanowi jego zatgcznik.
Stwierdzam przydatno$¢ badanych gruntéw na potrzeby inwestycji, polegajacej na budowie sieci
wodociggowej. Warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych. Wykopy nalezy prowadzi¢ w okresach o jak
najmniejszym stopniu nawodnienia.




