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skrzyzowania sieci wodociggowej z siecig drenarskg nalezy prowadzi¢ recznie. Przerwany drenaz nalezy
natychmiast potgczy¢ przy zastosowaniu rur PCV o $rednicy dostosowanej do Srednicy uszkodzonego
rurociggu. Rure PCV utozyé na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci okoto 15 cm, miejsca polgczen
rur PCV z drenami trwale uszczelnié zaprawg cementowg. Po sprawdzeniu poprawnosSci wykonania rob6t
przez inspektora branzy melioracyjnej utozony rurociag nalezy zasypaé recznie warstwg grubosci 20cm.
Inwestor ma obowigzek powiadomienia na pi$mie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem Spétke Wodng
Mochowo, o terminie rozpoczecia i zakonczenia ww. robot, kiéra zastrzega sobie kontrole wykonywanych
prac w czasie ich realizacji przed zgtoszeniem do odbioru. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne
szkody powstate w wyniku uszkodzenia urzgdzen melioracji wodnych szczeg6towych w stosunku do osob
trzecich. Po zakoficzeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacjg obiektow. Stosowaé sie do
zalecen i wytycznych zawartych w piSmie nr IP/SI-4105.838/16 z dnia 14.11.2016r wydanych przez
WZMIUW w Warszawie, Oddziat Plock Inspektorat Sierpc.

Przej$cie pod dnem rowu wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej przynajmniej 1,5m ponizej
rzednej dna. Rure ostonowa wyprowadzi¢ na odlegtosé co najmniej 2,0 liczac od gérnych krawedzi
skarp. ;

7.0. Trasowanie sieci wodociggowej.

Trasa sieci wodociagowej zgodnie z Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r z dnia 04.07.2014r
poz. 897) obowigzujagcg od dnia 12.07.2014r zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu protokotem nr G.6630.278.2016 z dnia
30.11.2016r. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wystgpi¢ do geodetéw o wytyczenie w terenie trasy
planowanej inwestycji. W przypadku prowadzenia przewodow w poblizu pkt. osnowy geodezyjnej nalezy
zabezpieczy¢ i zachowaé odlegtosci min. 3 m. W przypadku jego uszkodzenia zieci¢ odtworzenie
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakorczeniu budowy a przed zasypaniem inwestycji Inwestor
zobowiazany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionej jednostce geodezyjnej (zgodnie
z norma PN-92/B-10735) i dostarczy¢ do podmiotu prowadzacego eksploatacje istniejacej sieci
wodociagowej do Urzedu Gminy w Mochowie.

8.0. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wodociggowe wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z
norma; PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z
normg PN-B-10736:1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonac
przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego i sprawdzi¢
rzedne posadowienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie inwestycji krzyzujgce si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem, a w razie potrzeby
podwiesié w sposéb zapewniajgcy ich dziatanie uwzgledniajac warunki jednostek eksploatujgcych sieci.
Wykopy wykonaé o $cianach skarpowych o bezpiecznym nachyleniu. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie
koparkg podsiebierng, natomiast wykopy rgczne prowadzi¢ w miejscach kolizji, pod liniami energetycznymi,
w bliskim sasiedztwie stupéw oraz zagospodarowanych ogrédkach przydomowych. Wykopy ziemne na
polach ornych poprzedzi¢ zdjgciem warstwy urodzajnej - humusu. Wykop prowadzony bedzie na odkiad bez
odwozenia urobku na odlegtosé lub jesli zajdzie taka potrzeba wywiez¢ na pobliskie sktadowisko odpadow
ziemnych. Nadmiar ziemi rozplantowa¢ po przylegtym terenie. Rury wodociggowe uktadaé na podsypce z
zageszczeniem z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) grubosci 15 cm, wykonanej zgodnie ze spadkiem
rurociagu. Zasypka z materiatu rowniez ziarnistego j.w. do wysokaosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury
zageszczanej recznie warstwami o grub. 10-30 cm. Pozostate wypetnienie wykopu wykonac mechanicznie z
gruntu rodzimego o ile max wielko$¢ czastek nie przekracza 30 cm. Nad rurociggiem wodnym z rur PCW na
wys. 0,40 m. (na zasypce technologicznej liczac od gormej powierzchni rurociggu) utozy¢ polietylenowg
tasme ostrzegawczo-identyfikacyjng z przektadkg ze stali nierdzewnej, w celu wykrycia trasy rur podczas
robGt ziemnych w pézniejszym okresie czasu. Dla Il strefy klimatycznej dla gm. Mochowo - giebokos¢
posadowienia sieci wodociggowej na gtebokosci 1,7 m. W przypadku uktadania rur na gtebokosci mniejszej,
przew6d dodatkowo ociepli¢ warstwa izolacyjng z zuzla o gr. 20-30 cm z nakryciem warstwg papy lub
warstwg otuliny z pianki poliuretanowej. Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych uktadaé i
montowaé w temperaturze zewnetrznej powyzej + 5°C. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie
niezbedne jest obnizenie poziomu zwierciadta wody o coO najmniej 30 cm ponizej dna wykopu, nalezy
odwodni¢ za pomoca baterii igtofiltrow w rozstawie 1m, po obu stronach wykopu (dwustronng) jako instalacje
odwadniajgcga z wiasnym zespofem pompowym. iglofiltry powinny byé zapuszczone do spagu
przypowierzchniowej warstwy wodonosnej. Odwodnienie wykopu liniowego nalezy wykonacé jako drenaz
odwadniajacy z rur PVC perforowanych utozonych w dnie wykopu 0,5 m ponizej sieci na podsypce piaskowo-
zwirowej odcinkami max do 40 m. Studzienki odwadniajgco-zbiorcze wykona¢ z rur betonowych & 500 mm
o glebokosci 1m. Wode ze studzienek pompowac pompami P1-B i odprowadzi¢ wezem gumowym do
studzienki tymczasowej ©1200 mm h=1.2m usytuowanej na powierzchni terenu peinigc rolg osadnika
piasku. Ze studni wodg odprowadzi¢ grawitacyjnie do pobliskiego rowu melioracyjnego lub na przylegte pole




