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Czes¢ opisowa do
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegdinych obiektow.
Zakres robét dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI ZGLENICE BUDY GMINA MOCHOWO".

Kolejno$¢ realizacii prac obejmuje:

e zabezpieczenie ruchu w obrebie pasa drogowego drég gminnych za pomocg barierek, Swiatta i taSmy
ostrzegawczej oraz odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z zatwierdzonym pro;ektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia miejsca robst na czas budowy.
wykonac przekopy kontrolne — tzw. odkrywki dia eN

o wykopy wykonaé mechanicznie koparkg podsigbierng o $cianach skarpowych o bezpiecznym nachyleniu

skarpy, gtebokosé wykopow, wraz z podsypkg ok. 1,85 m. Przed ewentualnym osuwaniem si¢ gruntu

Sciany wykopow zabezpieczy$ przed osuwaniem sig¢ gruntu odeskowaniem pelinym lub stalowymi

wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowigzujgcymi przepisami BHP. Rozbiorke

odeskowania nalezy prowadzi¢ réwnolegle z zasypka. Wykopy reczne prowadzi¢ w miejscach kolizji.
wykonanie rozkopéw pod drogami gminnymi w rurze stalowej ochronnej

wykonanie rozkopéw w drogach prywatnych

wykonanie komory przeciskowej.

wykonanie przecisku pod rowem w rurze stalowej ochronnej

podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci 15 cm

montaz sieci wodociggowej

préba szczeinosci wodociagu, préba cisSnieniowa, proby odbiorowe

dezynfekcja i ptukanie rurociggéw wodnych

wykonanie mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

zasypka piaskiem z rébwnoczesnym recznym zageszczeniem gruntu do wys. 30 cm ponad wierzch rury.

Dalsza zasypka mechanicznie gruntem rodzimym. W pasie drogowym zasypka piaskiem, przy wykopie

otwartym.

e ukladanie polietylenowej tasmy ostrzegawczo—identyﬁkacyjnej z przektadkg ze stali nierdzewnej podczas
zasypki

e uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego - odtworzeme nawierzchni

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.
- sie¢ elektroenergetyczng

- sie¢ wodociggowg

- sie€ drenarskg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e drogi gminne i prywatne (ruch pojazdéw mechanicznych)
e obstuga sprzetu mechanicznego uzytego do realizacji inwestycji
e roboty ziemne (praca koparek i samochod6éw samowytadowczych)
o roboty montazowe w wykopach skarpowych (przysypanie ziemia i roboty prowadzone pod lub w poblizu
przewoddw linii elektroenergetycznych)
roboty szalunkowe w gotowym wykopie
przecisk przy przej$ciu pod rowem wraz z wykopami pod komore przeciskowg
ewentualny wysoki poziom wod gruntowych (szczegblnie roboty prowadzone w okresach nasilonych
opadoéw lub roztopéw atmosferycznych)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

e wykonywanie wykopow o $cianach plonowych bez rozparcia o glebokoSci wigkszej niz 1,5 m lub
wykop6w o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m — mozliwosé obsuniecia sig
ziemi i zasypanie pracownika

e obsluga sprzetu mechanicznego — mozliwo$¢ najechania
roboty prowadzone koparkg pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych — ‘mozliwos¢
zaczepienia wysiegnikiem koparki o w/w linie



