Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢é | Cenajedn. | Wartosé
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 0.100
d.1]0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym
2|45233200-1 |Roboty w pasie drogi wojewoddzkiej
2|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. |m2 362.000
d.2|0101-05 I-1l na catej szerokosci jezdni
Krotnosé¢ = 0.5
3|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci |m2 362.000
d.2|0106-02 10 cm
Krotnosé = 0.5
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/  |m2 362.000
d.2|0113-02 315 gr. 20 cm wykonana za pomoca rozktadarki
Krotnos¢ = 0.5
5/|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 322.000
d.2/1005-07
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 322.000
d.2/0309-05 smotowych o grubosci 5cm (warstwa $cieralna)
7/KNNR 6 Pobocza gruntowe o szer. 1,00 m - materiat z koryto- |[m2 200.000
d.2/0103-01 wania
analogia

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Uzytkownik: Ustugi Drogowe




