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Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo w sprawie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekow z przylaczami do
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosciach: Malanowo Stare 54 (dz.185/1), Sulkowo-Bariany 2
(dz.2/1), Sniechy 4 (dz.6), Grabdwiec 23 (dz.219/2) na terenie gminy Mochowo dzialajgc stosownie do
postanowieni art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 20186r. poz. 290 ze zm.)
informuje, ze uzgadniam przedstawiong lokalizacje przydomowych oczyszczalni §ciekéw z przytgczami pod
warunkiem zachowania nastepujgcych rozwigzan technicznych, dotyczace sposobu zabezpieczenia istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych (zgodnie 2 zalaczong map3, stanowigeg zatgeznik do pisma):

1. Istnieiaca sied telefoniczng w miejscach skrzyzowan z projektowanymi drenazami przydomowych biclogicznych
oczyszczalni $ciekéw nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem, rurami ochronnymi grubosciennymi
dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm.

e dlugosé rury ochronnej, min.1,0m

2. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgce] sieci
telefonicznej, prace ziemne w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

3. W przypadku uszkodzenia istniejgcej siect telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykonaé¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A. .
«  koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot

4. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastrukiury telekomunikacyjne] musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telckomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864).

5. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym isinieje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane;
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
> OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

6. Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykonac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w igcznosci.

7. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyijne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowangj

niwelety.




