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1.0. DANE OGOLNE
1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR)
obejmuje budowe przepompowni sciekéw PP-1 dostosowanej do nowej
lokalizacji oraz zwigzane z tym wykonanie odcinka przewodu tlocznego i
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na wezeéniej projektowane; kanalizacji.
Pierwotna lokalizacja pompowni ujeta byta w projekcie pn. ,,.Budowa sieci
kanahzacyjnej z przytaczami w m.Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo
Parcele, gm.Mochowo, pow.sierpecki, woj.mazowieckie”

1.2. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji potozony jest we wsi Mochowo Parcele w gm. Mochowo.
Obecnie pompownia $ciekow zostata zlokalizowana na dziatce nr ew. 23/3.
Kanalizacja sanitarna zlokalizowana zostala w poboczu drogi gminnej i
czgsciowo na gruntach prywatnych. Na omawianym terenie wystepuje
nastgpujace  uzbrojenie : sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami
wodociggowymi, gazociag, telefoniczne linie kablowe, napowietrzne linie
energetyczne, kablowe linie energetyczne, zbieracz melioracyjny.

1.3. STOSUNKI WLASNOSCI

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej oraz
czesciowo po terenie dziatek prywatnych.

1.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

1. wykonanie przepompowni sciekéw PP-1 dostosowanej do nowej
lokalizacji

2. wykonanie projektu odcinka przewodu ttocznego z rur PE & 90mm o
dhugosci L=18,9m

3. wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC-U g 250mm o dtugosci L= 36,9m
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1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

1.5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (tekst jednolity
Dz.U.2016r poz.290 ze zmianami).

1.5.2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poZ. 7747, z pOZDlCJSZ}fml
zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 984). - :
1.5.3. Ustawa z dnia 16 kw1etn1a 2004 .0 ochrome przyrody (Dz U.2013
poz. 627 z pdzn.zm.). - B
1.5.4. Ustawa z dnia 16 kw1etn1a 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr :
92, poz. 881).

1.5.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r., w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 129, poz. 844).

1.5.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.5.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

1.5.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych, obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

1.5.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

1.5.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz
Nr 822002 r., poz. 71 i Nr 25, poz. 256).

1.5.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r., w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.5.12. Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

> PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

> PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne, bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
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polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ I —
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476:2000 Systemy odwadniajace. Wymagania ogdlne dotyczace
elementéw stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjne;.
PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z meplastyﬁkowanego pohchlorku
melu ' i
PN-EN-124:2000 Zwienczenie Wpustow 1 wiazow kanahzacyjnych dla-
ftraktow pieszych i jezdnych. : '
PN-EN-752:2000 Zewnetrzne systemy kanahzacyjne zwiaszcza
752-1 Pojecia ogdlne i definicje

752-2 Wymagania

PN-EN-752-5:2001 Systemy kanalizacyjne zewnetrzne. Modernizacja.
PN-EN-1671:2002 Zewng¢trzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

» PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

V'VfVVV

VVYVYY

A\

2.0. WARUNKI REALIZACJI

2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza  Specyfikacja  obowigzuje  przy  wykonawstwie  robot
kanalizacyjnych, objetych projektem pompowni $ciekow oraz sieci
kanalizacyjnej, sporzadzonym — wg wydanego pozwolenia na budowe.

Wspélny Slownik Zamoéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociagéw do odprowadzania Sciekow

2.2. UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE — przekraczanie przeszkod
terenowych

- droga gminng o nawierzchni asfaltowej. Zniszczong nawierzchnie oraz
pobocza przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przej$cia poprzeczne pod drogg
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asfaltowa wykona¢ metodg przewiertu w rurze stalowej ostonowej na calej
szerokosci pasa drogowego bez naruszania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogi. Przed przystapieniem do robét uzyskaé

w Urzedzie Gminy w Mochowie zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- w miejscu kolizji z istniejacym wodociagiem i przytaczami wodociggowymi
prace ziemne i budowlano - montazowe wykonywac recznie zabezpieczaj ac
rury WOdOClqgowe przed zniszczeniem.

- istniejacy siecig energetycznq 1linig energetycznq ‘W miejscu skrzyzowama z
linig energetycznqprace ziemne wykonaé recznie.

- 1istniejacym gazociagiem - W miejscu skrzyzowania z rurami gazowymi prace
ziemne wykona¢ recznie zabezpieczajac rury przed zniszczeniem.

W miejscu skrzyzowania pionowa odlegtos¢ rury gazowej i rur
kanalizacyjnych jest wieksza niz 0,4m nie zachodzi koniecznos¢
dodatkowego zabezpieczania rur gazociagu lub rur kanalizacyjnych. Przed
przystapieniem do prac ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejacego gazociagu i ustalenia jego
faktycznego posadowienia. W przypadku stwierdzenia mniejszej pionowe;j
odleglosci niz 40cm migdzy rurg kanalizacyjng i gazowa nalezy z
projektantem ustali¢ sposob zabezpieczenia rur kanalizacyjnych . Calos¢
robot prowadzi¢ pod nadzorem pracownika gazowni w Plocku,
ul.Lukasiewicza 19 .

- rurociggami drenarskimi — Przed przystapieniem do robét dokonac lokalizacji
sieci drenarskiej. Przejscia pod zbieraczem wykonaé¢ podkopem, nie
dopuszczajac do przerwania rur. W czasie wykonywania robot zapewnié
nadzér inspektora z branzy melioracyjne;j

2.3. WARUNKI PEATNOSCI

Zamawiajacy przeprowadzi przetarg na roboty objete niniejszg dokumentacja.
Roboty zwigzane z budowg pompowni $ciekéw PP1 nalezy rozpatrywaé Iacznie
z robotami na calym obiekcie, tj. wykonaniem kanalizacji sanitarnej i przytaczy
kanalizacyjnych w m.Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm.
Mochowo.

W zestawie zalacznikow do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
bedzie projekt umowy.

Podstawe rozliczen beda stanowié: kosztorys ofertowy wykonawcy, umowa
o realizacj¢ robot oraz protokolty odbioru elementéw robdt. Dopuszcza sie
rozliczanie czgsciowe wykonanych etapow inwestycji.
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3.0. MATERIALY

3.1. SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA

3.1.1. PRZEWODY

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z dobrej jakosci rur do kanalizacji
zewnetrznej PVC-U klasy S (SDR 34) ; (SN 12 kN/m * ), z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami, o S$rednicy zewnetrznej 250mm. Wymiary
nominalne rur, okreslone sg jako DN/ID lub DN/OD, co w przyblizeniu jest
rowne wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi si¢ do $rednicy
wewnetrzne] (DN/ID) lub zewnetrznej (DN/OD). Dopuszczalne odchytki
wymiaréw nominalnych DN/ID lub DN/OD sg nastepujace:

Wymiar nominalny DN/ID lub Dopuszczalne odchyitki
DN/OD
- Mm
DN< 250 +5
250< DN < 600 +0,02 Dn

3.1.2. POZOSTALE ELEMENTY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Studzienke rewizyjng ( S103) nalezy wykonaé¢ z kregéw zelbetowych
(”¥1200mm, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729:1999, z
kregiem dennym .

Studzienke nalezy przykry¢ ptyta nadstudzienng zelbetowg PP-164/60 1 wtazem
zeliwnym (PN-H-74051-2:1994) typ cigzki . Poniewaz studnia zlokalizowana
jest w poboczu drogi nalezy wykona¢ jg z pierscieniem odcigzajgcym
zelbetowym. W Scianie studni w odstepach co 30cm nalezy zamontowad
zeliwne stopnie ztazowe wg SWW 0614-499. Studzienka winna by¢ wykonana
w sposOb zapewniajacy szczelno$¢ potaczen kregéw 1 plyt, w celu
uniemozliwienia doptywu wod gruntowych 1 wéd przypadkowych. Potaczenia
kregdbw wykonaé na zaklad za pomoca uszczelki elastomerowej tworzywowe;j

lub z wykorzystaniem innego materialu uszczelniajacego dostarczonego przez
producenta kregdw .

Przejscia rur PVC przez $ciany studzienki wykonaé przy uzyciu tulei ochronne;j
z tworzywa sztucznego (przejécia szczelne ).
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3. 3. POMPOWNIA SIECIOWA I RUROCIAG TLOCZNY
3.3.1. POMPOWNIA SIECIOWA

W ramach realizowanego kontraktu przewidziana jest do wykonania pompownia
sieciowa PP-1.

Obudowa pompowni sieciowej o $rednicy wewnetrznej 1000mm wykonana jest
z polimerobetonu o parametrach technicznych : wytrzymato$é na $ciskanie 90-
120 N/mm?2 , wytrzymato$é na zginanie 18-20 N/mm?2 , odporno$¢ chemiczna (
pH 1-10) , gesto$¢ 2,3 g/cm3 . Posadowienie pompowni wykonaé w wykopie
otwartym . = Pompowni¢ posadowi¢ na podsypce piaskowej gr 0,05m oraz
warstwie zwiru lub tlhucznia gr.0,15m . W przypadku wystgpowania waéd
gruntowych pompowni¢ posadowi¢ na ptycie balastowej wykonanej z betonu
klasy nie nizszej niz B25 i wysokosci 0,1m. Zasypanie wykopu wykonaé
bezposrednio po zmontowaniu pompowni, piaskiem warstwami 20cm doktadnie
zageszczonymi rownomiernie na catym obwodzie pompowni.

W rozwigzaniach konstrukcyjnych pompowni sieciowej przyjeto :

- wykonanie w technologii wtasciwej dla stali kwasoodporne;j
przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy mogg by¢ na
zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,
— piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— piony tloczne faczone sg kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

— trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowano do potaczen
rurociggéw tlocznych pomp

— prowadnice pomp sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— w przypadku prowadnic o dlugosci powyze; 3 m, w celu usztywnienia
konstrukcji, stosuje si¢ laczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie potaczenia sSrubowe ($ruby, nakretki, podkiadki) sq wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy
wykonane sa w calosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang
pokryte trwalq farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow,
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— armatura  odcinajaca- zasuwy odcinajace  klinowe  kolnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwalg farba
epoksydowa odporng na dziatanie sciekow,

— zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggdéw ttocznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci

wchodzenia do komory pompowm (zgodnie z Rozporzqdzemem MGPiB Dz.
U. 93.96.438), S

— obstuge zasuw z pozmmu terenu umozhvvla speCJalneJ konstrukc_u przegub_‘,ﬁ S

wykonany catkowicie ze stali kwasoodporneJ 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla polaczen kolnierzowych sg wykonane z gumy
odpornej na dziatanie $ciekow,

— drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z
normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wlaz wykonany z materiatow odpornych na korozje w agresywnym
srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotlane,

— wymiar wlazu 1 jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny
montaz 1 demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438,

— wilaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajacq samoczynne jego
zamkniegcie w trakcie obstugi pompowni,

— pompownia usytuowana jest w ciggu komunikacyjnym w zwiazku z tym
zastsowano wlaz typu ciezkiego - zeliwny

— w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjatow i
niebezpiecznych napig¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest,
prowadnice, korpusy  silnikow  pomp), zastosowano potgczenia
wyréwnawcze,

— przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podigczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j.

W pompowni PP1- zamontowane beda pompy Typu KSB -AMA - PORTER
501. Szafke sterownicza montowac na ptycie pompowni.

W przypadku przyjecia w ofercie urzgdzen innych producentow , niz
ustalono przykladowo w STWOR, obowigzek jednoznacznego wykonania
ich tozsamosci w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej ,
spoczywa na wykonawcey ( oferencie ).



Ustugi Inwestycyjne i Projektowe zmiana lokalizacji pompowni sciekow PP-loraz trasy 10
Elzbieta Szymanska przewodu tlocznego i kanalizacji sanitarnej ,

ul. Rembieliviskiego 1/78 w m.Mochowo Parcele, gm.Mochowo
09-400 Plock

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat.

3.3.2. PRZEWOD TLOCZNY

Przewod tloczny projektuje si¢ z rur ci$nieniowych polietylenowych

PE100 PN10 SDR17,0 o $rednicy ¢ 90 mm. Rury taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe. Rurociag nalezy uktada¢ w wykopie nie zawierajacym zadnych
elementow ostrych ,twardych i na podsypce piaskowej o grubosci
minimum]5cm. Zasypke na wysoko$¢ 30cm ponad gérng powierzchnie rury

wykonac piaskiem, warstwami z zagegszczemem daleJ za$ gruntem rod21mym.
Przewod ukladac na gtebokosci 1,6m. :

Nalezy unika¢ montazu rur z PE przy temperaturze powietrza ponizej 0°C.
Probe rurociagu nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-64/B-10715.Wynik
Proby jest pozytywny , jesli w ciggu 30minut nie zauwaza si¢ spadku
ci$nienia powyzej 0,1bara na kazde 100m przewodu 1 jesli nie ma przeciekoéw
na potaczeniach poszczegolnych odcinkéw rur.

3.4. STUDZIENKA ROZPREZNA

Zaprojektowano studzienke rozprezng z tworzywa sztucznego ( 1 szt.) typu
TEGRA 1000 z pokrywa zeliwng firmy Wavin- studnia S103.1 Dopuszcza si¢
zastosowanie urzgdzen innych producentéw lecz o parametrach tozsamych

Z przyjetymi.

4.0. WYKONAWSTWO - NORMATYWNE ODLEGLOSCI
OD PRZESZKOD

4.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed przystapieniem do roboét nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy
sieci. W przypadku prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych w poblizu
przeszkod, nalezy zachowad odlegtosci od obiektéw budowlanych 1 zieleni,
okreslone ponizej:
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opadami atmosferycznymi.

Obiekt budowlany lub zielen Odlegtosé
L.p. skrajni
rodzaj miejsce odniesienia przewodu sieci
do okreslenia odlegtosci | kanalizacyjnej o
srednicy
DN<300mm
1. 2. 3. 4.
1. |Budynki, linia zabudowy |linia rzutu fawy ‘
o © |fundamentowej, linia
zabudowy na podkladzie 4,0 m
geodezyjnym
2. |Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzie 1,5m
geodezyjnym
3. |Linie energetyczne o$ kabla 0,8 m
kablowe
4. |Linie energetyczne krawedz fundamentu stupa,
stupowe podpory 1,0 m
5. |Linie teletechniczne:
- linie kablowe o$ kabla 0,8m
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8 m
- linie stupowe o$ stupa 1,0m
6. |Przewody wodociagowe:
- Dn <300 skrajnia rury 1,2m
7. | Drogi krawedz drogi 1 rowu
odwadniajacego 0,8 m
8. |Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istniejace 2,0m
- pomniki przyrody 15,0 m
4.2. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.2.1. RURY PVC i PE
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami  promieni stonecznych , temperaturg nie wyzszq niz 35° C 1
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Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Rur PVC i PE nie wolno nakrywaé, umozliwiajac ich
przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,

a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $cianie winny znajdowac si¢ na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach 1
przektadkach dreWnianych a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m.
Sposaéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na klehchy rur,
doprowadzajac do 1ch deformaCJl

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za
pomoca kotkow i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie

transportu 1 magazynowama nalezy czesci uszkodzone odcia¢, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkdéw ostroznosci.

4.2.2. KREGI

Sktadowanie kregéw moze odbywa¢ si¢ na gruncie nieutwardzonym,

wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekraczac¢l,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kregow.

4.2.3. WELAZY 1 STOPNIE

Sktadowanie wiazoéw i stopni wlazowych moze odbywac¢ si¢ na odkrytych
sktadowiskach, z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

4.2.4. KRUSZYWO

Skiadowisko kruszywa powinno by¢é zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji.
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Podloze skladowiska powinno by¢é rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

4.3. TRANSPORT

- 4.3.1. RURY PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. | : . o |

Opakowanie powinno zabezpiecza¢ rury przed uszkodzeniem ( zarysowanie ,
deformacja ) podczas sktadowania i transportu. Elementy mocujace oraz
wiazace nie powinny powodowaé uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku
stosowania mocowan drewnianych dla odcinkéw prostych odleglos¢ (X)
pomiedzy nimi powinna by¢ zgodna z wymogami podanymi przez producenta.,
lecz nie wieksza niz 2,5m. W ten sposob regulowane sg waga zwoju oraz liczba
punktow stycznosci bebna ze zwojem. Temperatura rury PE przy zwijaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 35°C.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka, umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wiazce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub fancuchow.

Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wiekszej $rednicy), przed roztadowaniem wiazki nalezy wyja¢ rury
,wewnetrzne”. Wysoko$¢ skladowania 1 pakowania rur nie powinna
przekraczac;

- 1m dla rur w odcinkach , sktadowanych luzem
- 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.

Z uwagi na specyficzne wihasciwosci rur PVC oraz PE nalezy przy transporcie
zachowywacé nastepujace dodatkowe wymagania :

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew0Oz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

. przy transporcie rur pakietowanych, wysokos¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 2,0 m,

- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm
i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
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- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,5 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn
samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé, ani przetaczac po pochylni

- przy diugosciach wiekszych niz d}ugosc pOJazdu wielko$¢ zwisu rur nie
‘moze przekracza¢ 1 m. '

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich poj emnlkach
skrzyniach itp. z zachowaniem ostroznosci, jak dla rur z PVC i PE. Zaleca si¢

sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach , az do momentu ich
uzycia.

432. KREGI

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utoZenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami.

Wlazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasma stalowa.

4.3.4. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca
jej uktadania nie powinien powodowac :

- segregacji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
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technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
- budowy i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jaklch
bedzie wykonana pompownia i kanalizacja sanitarna.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

0§ przewodu wyznaczy¢ nalezy w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem
ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwezdziami.

Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30 — 50 cm.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéow roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowej.

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, nalezg
do najistotniejszych czynnosci w budowie kanalizacji. Utrzymanie wymaganych
spadkow kanatow, okre§lanych w °/,, wymaga skrupulatnych pomiaréw na
poszczegolnych odcinkach trasy kanalizacyjnej, wyznaczanych przez studzienki
kanalizacyjne. Pomiary wykonuje si¢ w nawigzaniu do reperow sieci
panstwowe;j.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy
obiektu. Pomiary powinny by¢ dokonywane przez personel z odpowiednimi
uprawnieniami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami,
zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 ,,Roboty
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ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”, w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia”.

W/w normy, mimo ze w zasadzie opracowane dla budowy przewodow z
materialéw tradycyjnych, jak: kamionka, beton, Zeliwo, maja zastosowanie
réwniez w budowie kanalizacji z rur PVC i PE pod warunkiem uwzglednienia
technologii budowy, zwiazanej z odmiennymi wlasciwosciami - fizyczno-
~mechanicznymi tworzywa PVC i PE w poréwnaniu do dotychczas stosowanych
materiatéw. Do istotnych wiasciwosci mechanicznych rur kanatowych z PVC, w
aspekcie ich uktadki w ziemi, nalezy zaliczy¢ wielko$¢ modutu sprezystosci
tworzywa. Rury z tworzywa sztucznego PVC, uktadane w ziemi, pod wptywem
obcigzenia gruntem (zasypka wykopu) podlegaja deformacji. Celem
zapobiegania nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego wprowadza si¢
do wspoétdziatania odpornosci gruntu w okreslonej strefie rurociagu. Na warunek
odpornosci gruntu sktadaja si¢ dwa elementy:

- odpornosé obsypki ochronnej rury kanatowej,
- odporno$é gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu
bezpo$redniej obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem — zaggszczeniem.

Uzyskanie odporno$ci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na
nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopéw, struktury gruntu rodzimego —
bez wzgledu na jego rodzaj.

Przy obsypywaniu rurociagu nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa gruntu az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie ,
aby unikna¢ uszkodzenia rury, zamontowanej armatury 1 ksztaltek. Nalezy
rowniez unikac¢ unoszenia si¢ rury w trakcie zaggszczania. Wskazane jest luzne
uktadanie rur PE w wykopach , dla kompensacji ruchéw termicznych , a takze
zasypanie ulozonych w wykopie rur przy mozliwie najnizszych , dodatnich
temperaturach otoczenia.

Wykopy wykonywaé nalezy, po uprzednim usunigciu warstwy ziemi urodzajnej,
mechanicznie — koparka, a w miejscach kolizji z uzbrojeniem — recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci kanalizacyjnej,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem ( wodociag, zbieracz,
gazociag), zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢, w
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sposob zapewniajgcy ich dziatanie. Powyzsze prace nalezy wykonywac recznie i
pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywa¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowania z rurami gazowymi prace ziemne wykona¢ rgcznie.

 Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

celem dokladnego zlokalizowania istniejacego - gazociagu . i ustalenie
faktycznego posadowienia. Cato$¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
gazowni w Ptocku, ul.Eukasiewicza 19.

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy, obowiazujacymi
przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu
przej$¢ pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki bhp, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.).

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych , oszalowanych
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatlu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdluz nich 1 naznaczenie
krawedzi na gruncie topatq. Wydobywang ziemie¢ na odkfad nalezy sktadowac
wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejScie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio
przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. fawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 cm. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekraczaé + 3 c¢m dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +- 5 cm.

5.3.1. ODSPOJENIE 1 TRANSPORT UROBKU

: Rozluzmeme gruntu odbywa SlQ regczme za pomoca lopat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. o T
Rozluzniony grunt wydobywa sie na povvlerzchnle; terenu przez przerzucame
nad krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykcnawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczeg6étowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji
sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.3.3. PODLOZE

5.3.3.1.PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalne;
wilgotno$ci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu
przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed :

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o glebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody ;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie je]
zwierciadla o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 0,20 m dla rur PVC kanalizacji
grawitacyjnej i 0,15m dla rur PE kanalizacji ciSnieniowe;.
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Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane
po prébie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powmno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim Jednq_
czwartg swojej powierzchni. . '
Dopuszczalne odchylenie -~ w  planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od UQtalonego na tawach celowniczych kierunku osi powinno. -
przekraczaé: ' e '

dla przewodow PVC 10 cm,

dla pozostatych 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + -
lcm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B- 10735.

5.3.4. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowal
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ 0,30 m dla rur z PVC i PE ( obsypke wykona¢ z piasku ).
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach.:

Etap1 - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem
odcink6w na ztaczach;

Etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen;

Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozp6r Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty
wg PN-86/B-02480.

Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie
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ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw powyze] warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1- 0,2
mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor
$cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjete] metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zaggeszczania gruntéw, zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. .

Wykop pod kanalizacje sanitarna w pasie drogowym projektuje sie zasypaé w
catosci piaskiem , warstwami 20cm z doktadnym zageszczeniem do
wspdlczynnika 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora . Nawierzchnie
uszkodzone w trakcie prowadzenia robot nalezy uporzadkowaé 1 doprowadzié
do stanu pierwotnego. W terenach zielonych wykop nalezy zasypaé piaskiem,
warstwami z doktadnym zageszczeniem do wysokosci 30 ponad rure

( obsypka rury), dalej za$ gruntem rodzimym, warstwami z doktadnym
zageszczeniem.

5.3.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Prace w zakresie obnizenia zwierciadta wody gruntowej wykona¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym wykonanym.
Odwodnienie wykona¢ baterig igtofiltréw jednostronng lub dwustronng w
rozstawie 1m , po obu stronach wykopu. Igtofiltry powinny by¢ zapuszczane do
spagu przypowierzchniowej warstwy wodonosnej. Rozpoczynajac tworzenie
depresji nalezy jg utrzymywac az do ukonczenia prac, bez przerw (
powodujacych pulsacyjne zmiany kierunku ci$nienia sptywowego), co
zapobiegnie niekontrolowanemu rozluznieniu podtoza gruntowego z
konsekwencjami w otoczeniu

Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano-montazowych
pojawig si¢ w wykopie wody opadowe nalezy je wypompowacé pompa typu
P1A lub przeponowa ze zbiorczych studzienek wykonanych z rury betonowe;j
3500 o gtebokosci 1m i osadzonych na podsypce piaskowo- zwirowej w dnie
wykopu. Wody do studzienek beda naptywaé poprzez rur¢ z PCW perforowang
utozong w wykopie wzdhuz budowanej kanalizacji okoto 0,5m ponizej rury
kanalizacyjnej. Studzienki zbiorcze montowac w odlegtosci 25,0m jedna od
drugiej.
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Pompowanie wod gruntowych i opadowych z wykopu nalezy prowadzié
zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonego kazdorazowo przez
inspektora nadzoru.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

~ Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna
przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektows.

5.4.1. OGOLNE WARUNKI UKEADANIA KANALOW

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po

czesciowym odbiorze technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej
30m

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowg 1 ST .

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic
od wewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opuscié recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym od spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig 1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sig¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wlasciwego uszczelniania zlaczy. Poszczegolne rury nalez
unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci rury) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzié prawidtowosé utozenia
rury (o$ 1 spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+- 20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
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przekraczaé¢ +-1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana
pokryws .

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodoéw i badania szczelno$ci
nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt ‘
umemozhwﬂ splymf;me ich po ewentualnym Zalamu

5.4.2. KANAL’Z RUR PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do 30 ° C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy :

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

» wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm
ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie Iaczonych
odcinkow rur musza znajdowac sie na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczyé za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowa¢ rur z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak :

*  przycinanie rur,

« ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose konce rury pod katem 15 °. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢
takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byla nadal prostopadta do
osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gltebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wglebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierScieniowg uszczelke gumows, a
nastepnie wciskajac bosy koniec zukosowany rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé
nalezy wyciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania powinno by¢ osiagnigcie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ taczonych elementow.
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Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folia z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.4.3. KANAL Z RUR PE

Polaczenia rur PE o $rednicy @ 90mm wykonaé poprzez zgrzewanie doczolowe
¥aczenie poprzez zgrzewanie polega na ogrzaniu i odpowiednim -
uplastycznieniu koncow taczonych elementow przez styk ich pow1erzchn1
czolowych z plyta grzewcza , a nastepnie wzajemne doci$nigcie faczonych
elementéw do siebie z odpowiednia sitg , po uprzednim usunigciu plyty
grzewczej. Uznaje sie , ze wytrzymato$¢é montazowq zlacze uzyskuje po uplywie
czasu chlodzenia , a pelng obcigzalnos$¢ zgrzewu uzyskuje dopiero po
catkowitym ochtodzeniu ( temperatura w dowolnym jego punkcie nie
przekracza 20 °C lub temperatury otoczenia ). Otoczenie miejsca zgrzewania
chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych , takich jak : wilgoc,
temperatura ponizej 0°C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne.
Grubo$¢ widra przy struganiu koncow rur nie moze by¢ wigksza od 0,2mm.
Podczas zgrzewania nalezy stosowac¢ stojaki rolkowe , aby zachowac¢ statos¢
ci$nienia posuwu. Rury nie mogg by¢ wleczone po gruncie , deskach lub
belkach. Przesuniecia osiowe taczonych elementow nie moga przekracza¢ 10%
grubosci $cianki tacznych elementéw. Powinny by¢ one jednak najmniejsze ,
gdyz im wieksza niewspotosiowo$¢ , tym mniejsza efektywna powierzchnia
styku taczonych elementdw , a co za tym idzie — mniejsza wytrzymatos¢
polaczenia.

5.4.4. RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
projektowe;.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzonej szczelnosci wg PN-79/H-74244, laczenie rur przez spawanie
elektryczne doczolowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi
okre$lonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wbite oznakowania lub
w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadaé¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz

5 % grubosci materiatu i wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny
miec rys, peknied itp. wad.

Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno
byé zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy zlacze spawane
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powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksiazeczki spawacza.
Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca
pierScieni dystansowych montowanych zamontowanych w metrowych
odstepach na catej dtugosci rury ochronnej .

Kielichy rur z PVC nie mogg opierac si¢ 1 spoczywac na rurze ochronnej.
Podpory ( ptozy ) powinny znajdowaé si¢ bezposrednio za kielichami rur.
‘Zamkniecie koncéw rur ochronnych nalezy wykonaé za pomoca manszet.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przejSciowej nalezy poddac

prébie szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury
ochronne;j.

5.4.5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
5.4.5.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200mm nalezy wykonac z kregow
zelbetowych z kregiem dennym z fabrycznie wyrobionymi kinetami,

zgodnie z dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami normy PN-92/B-10729.
Wymagane jest polaczenie kregébw na zaklad za pomoca uszczelki
elastomerowe] tworzywowej lub z wykerzystaniem innego materiatu
uszczelniajacego dostarczonego przez producenta kregow. Przy montazu
elementow, nalezy zwr6ci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregoéw 1 plyt, |
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach.

Przejécia przez $ciany studni wykonaé, jako szczelne, wykorzystujac tuleje
ochronne krétkie PCV.

5.4.5.2. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelno$ci przewodoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.

5.4.5.3. 1ZOLACJA STUDZIENEK

Izolacje studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Izolacja rur, zlaczy powinna stanowic szczelna jednolita powloke przylegajaca
do powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy,
odpryskow i peknieé, ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
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przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy

powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza polaczenie z izolacja rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno
stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian, siggajaca
0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej.

Potgczenie izolacji plonoweJ Z pozioma oraz stykl powmny zachodzi¢ .
wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,10 m. -

6.0. SPRZET

Wykonanie rob6t wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego sprzgtu do
robot ziemnych i montazowych. Jako minimalne usprzetowienie nalezy uzna¢
dysponowanie nastepujacym wyposazeniem technicznym:

=  koparka

= gpycharka

= elementy ptytowe do szalowania wykopow

= samochody — wywrotki albo samochody skrzyniowe z przyczepami
samowyladowawczymi do ziemi

= sprzet samochodowy do transportu wewnetrznego materiatow

» sprzet sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

= pompy przenosne do odwadniania wykopow

= ubijaki mechaniczne do zaggszczania gruntu

Jednoczesnie, montazy$ci winni byé wyposazeni w komplet narzedzi do
obcinania rur i fazowania koncéw, w sktad ktérego wchodza:

o korytka drewniane z drewna twardego, z nacigciem szczelinowym w
ptaszczyznie prostopadlej do osi rury, oddzielnie dla kazdej $rednicy
przewodu,

e reczna pitka do drewna ,ptatoéwka”, z drobnym uzgbieniem (2-3 mm).
Dhugo$é pitki powinna wynosié co najmniej trzykrotng srednice rury,

e pilniki ptaskie o dtugosci ca 30 cm: zdzierak i gtadzik. Do fazowania rur

moga tez stuzy¢ urzadzenia chomatowe (import) oraz komplet urzadzen i

narzedzi do ukladania i montazu przewoddw kanalizacyjnych., t.j.:

niwelator i teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania potaczen weiskowych,

wiertarka reczna lub elektryczna dla wykonywania otworéw w rurach,

e podbijaki drewniane do rur,
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e trojnogi z rur stalowych, z wciagarka reczna,

e zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym o dlugosci 3 metréw i
udzwigu do 500 kg,

e zgrzewarka elektryczna doczotowa,
e zgrzewarka elektrooporowa

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej :powinna byé '

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spenione.

Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzié badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewodéw na
podiozu, szczelnosci przewodu na  eksfiltracje, zabezpieczenia przewodu,
studzienek przed korozjg, montazu przepompowni.

« Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiardw.

« Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialow 1 elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

« Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-2480 . W przypadku
niezgodnosci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-3020 rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzié¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;j
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru.

» Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

 Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokoéci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
dokladnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 50 m.



Ustugi Inwestycyjne i Projektowe zmiana lokalizacji pompowni sciekow PP-loraz irasy 27

Elzbieta Szymanska przewodu tlocznego i kanalizacji sanitarnej
ul. Rembielinskiego 1/78 w m.Mochowo Parcele, gm.Mochowo
09-400 Ptock

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

« Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnos$ci zaggszczonego gruntu.

+ Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym pomiar grubosci podtoza nalezy wykona¢ w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie, rzedne podioza 1
glebokos¢ utozenia podtoza.

» Badanie materiatow uzytych do budowy kanahzacp nastQpUJe przez

porowname ich cech z wymaganiami okreslonyml w DokumentaCJl PrOJektoweJ SR

1 ST, wtym :

dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

« Badanie w zakresie przewodu, studzienek, przykanalikéw obejmuja
czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do
10 ecm) i $rednicy ( z doktadnoscig dol cm ), badanie utozenia przewodu na
podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw Utozenie
przewodu na pod}ozu naturalnym i wzmocniony powinno zapewni¢ oparcie rur
na co najmniej % obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne .

« Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja : badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1
przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

« Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje : badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej
do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje
i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i
w kinecie poszczegdlnych studzienek.

» Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy
wykona¢ od zewnatrz po probie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje,
za$ od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje.

Izolacje powierzchniows przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez
opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

* Badania szczelnosci rur PE
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» Badania polaczen zgrzewanych rur PE
8.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu 1
$rednicy. ‘

- Jednostkg obmiarowa studni jest 1 komplet (kpl) zamontowanego elementu sieci
dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowsa przepompowm jest 1 komplet (kpl) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

9.0. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ROBOT

9.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci

budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaja:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokos¢ wykopu

- glebokos¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- odleglos¢ od budowli sasiadujace]

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

- rodzaj rur, ksztaltek 1 armatury

- uloZenie przewodu

- zageszczenie obsypki przewodu

- szczelnos$¢ przewodu

- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodu

- przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo
przewiertem

- studzienki kanalizacyjne

- przepompownia

Ponadto:

- 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez
geodete,
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- glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w
projekcie; dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku i
dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete,

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych

- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosc.

- rury, ksztaltki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny byc

oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a

takze zgodne z dokumentami, stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania

w budownictwie, |

9.2. POSTEPOWANIE PRZY ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

W razie istotniejszych odstepstw od projektu, nalezy powiadamia¢ o tym
projektantéw, desygnowanych do pelnienia nadzoru autorskiego, ktérzy swoje
stanowisko wpiszg do dziennika budowy. Jezeli zaistnieje potrzeba ponownego
uzgadniania jakiego$ odcinka trasy, uzgodnienia zostana dokonane przy
wspdtudziale Inwestora. W takich przypadkach moze by¢ potrzeba opracowania
fragmentu dokumentacji zamiennej, w trybie rewizji projektu, a takze
zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

10.0 ODBIOR ROBOT

10.1. ODBIOR CZESCIOWY
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1
uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot;

* Dziennik Budowy;

 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

« dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktoére moga przenika¢ w
grunt, stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng
objetos¢ wod infiltracyjnych.

10.1.1. ZAKRES ODBIORU

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
» sposobu wykonania wykopow pod wzgledem : obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadow
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atmosferycznych,

» przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza,

stopien agresywnosci, wilgotnosci),

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni

terenu,

* zageszcezania gruntu Zasypowego oraz jego wilgotnosci,

« podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w plame

rzgdnych 1 glebokosci ulozenia, :

» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymagamarm
Dokumentacji Projektowe;j, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,;

e dlugosci i Srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i

prefabrykatow;

» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

 materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

» izolacji przewoddw i1 studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materialéw, prawidlowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 10.0.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna byc
mniejsza niz odleglo$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

10.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

» protokoéty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych;

 protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

» S$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materialéw;

« inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej;
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11.0.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek;

aktualno$¢é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupelnienia;

protokoty badan catego przewodu.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacjeg poWYkonawczq standwiq:

>

YVVVY

A\

projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych
przez wykonawce robot albo inne osoby uprawnione,

atesty materialowe,

protokoly wszystkich odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego,
geodezyjny operat pomiarowy,

dziennik budowy,

ztozone przez stuzby kontrolujace stanowiska, odnosnie zgody na
eksploatacje kanalizacji,

oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowg, warunkami pozwolenia na budowe,
obowiazujacymi normami 1 zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy 1 inspektor nadzoru.

Przekazywanie dokumentacji powykonawcze] Zamawiajgcemu nastepuje
podczas czynnosci odbioru koncowego.
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