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Naczynie wzbiorcze przeponowe

Refix DD 33

Rozdzielacz — 80°C Dn100, L=1000mm
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Q=45,9kW; Dp=25kPa
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Naczynie wzbiorcze
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Reflex typu NG35
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OBUJASNIENIA:

Projektowane przewody c.o. (zasilanie 80°C, powrdt 60°C)
Linie sygnatowe

Zawdr odcinajgcy kulowy, gwintowany

Zawor dfawigcy, grzybkowy, gwintowany

Zawdr odcinajqcy kulowy, kotnierzowy

[9& MSV-B Zawdr recznej requlacji ci$nienia

/B

©)

Uwagi:

Zawodr zwrotny

Zawdr bezpieczefistwa

Manometr tarczowy z zaworem tréjdrogowym

Termometr tarczowy z osfong czujnika
Spust wody Dn15
Odpowietrznik Dn15

Czujnik temperatury

1. Rurociqgi wody 80/60°C izolowaé cieplinie.

2. W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzieleA p.poz.
oraz przewoddw o Srednicy powyzej 40mm przez Sciany i stropy
o odpornosci ogniowej REIGO lub EI6G0 nalezy przewidzie¢ przepusty
lub uszczepnienia p.poz. o klasie odpornosci ogniowe]
wymaganej dla tych oddzieler p.poz.

3. Spusty odprowadzi¢ nad kratki, ktére podfqczone sq
do studzienki schtadzajgcej
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WYKAZ URZADZEN:

Kociot gazowy, wiszqcy kondensacyjny — Votodens 200—W (60kW)
Kolektor stoneczny pfaski — Vitosol 200-F

Zestaw pompowy — Solar—Divicon PS10

Regulator pogodowy — Vitosolic 100, typ SD1

Solarne nzczynie wzbiorcze — 40 |, 10 bar

Podgrzewacz c.w.u. — Vitocell 100-B typ CVBB, 300 |

Sprzegto hydrauliczne

Stacja zmiekczania wody

Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG35
Naczynie wzbiorcze Refix, typ DD 33
Pompa instalacji ¢.0. =V=2,31m3/h, H=2,97mH20 szt. 1
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.. —=V=0,3m3/h, H=2,80mH20 szt. 1

kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1

kpl. 1
kpl. 1

gm. Mochowo na dz. nr ewid. 119/2 w m.

Projekt  Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu) wraz
z termomodernizacjq budynku Urzedu Gminy

Mochowo

Inwestor: - Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Nozwa rys.
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