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. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1.1. Oswiadczenie projektanta/sprawdzajacego
13.01.2016

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie,
jako projektant / sprawdzajgcy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlany
Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu)
wraz z termomodernizacjg budynku Urzedu Gminy
gm. Mochowo na dziatce nr ewid. 119/2 w m. Mochowo

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budow-
lanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawniefh budowlanych i specjal-
nosci:

architektonicznej - projektant
tech. arch. Janusz Doiczman 149/88

Janusz Doiczman
09-410 Ptock, Nowe Boryszewo 147/1

konstrukcyjno-budowlanej - projektant

mgr inz. Andrzej Liszewski MAZ/0253/POOK/07
Andrzej Liszewski
09-411 Biata, Mankowo 15F

konstrukcyjno-budowlanej - sprowadzajacy
mgr inz. Wiestaw Brykata MAZ/0360/POOK/06

Wiestaw Brykata
09-402 Ptock, ul. Okopowa 26/1

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pk1b, sporzadzona informacja
dotyczgcyg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze -wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowla-
nego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

Art.21a ust1 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz, 2016 z 2003r z p.zm.) spetniajgca wymaga-
na,Rozporzgdzenia w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz.1126
z 2003 roku)

(piecze¢ i podpis projektanta)



l.2. Zaswiadczenie projektanta/sprawdzajacego

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BID-IDD-6KG *

Pan JANUSZ DOICZMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6572/01
adres zamieszkania NOWE BORYSZEWQ 147/1, 09-410 PEOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdéw Budownictwa www. piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




INZYNIEROW
BUDQWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YH9-W3A-385 *

Pan ANDRZEJ LISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0135/08

adres zamieszkania MANKOWO 15 F, 09-411 BIALA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo?na sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzky Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.



B P OLSKA

| Z B A
INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-X6F-GGH-ETM *

Pan WIESLAW BRYKALA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0254/07

adres zamieszkania ul. OKOPOWA 26/1, 09-401 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

ZasSwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zpodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnarecznyml.)

* Weryfikacje popr: $ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomeocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskle] Izby Intynlerdw Budownlctwa www, plib.org.pl lub kontaktujgc sle z blurem wiasclwe] Okregowe| lzby Iniynlerdw
Budownletwa,
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1.4

Decyzja nr 51/2015 o warunkach zabudowy z dn. 04.01.2016

Mochowo, dnia 04.01.2016 r.

RGK.6730.51.5.2015.2016

DECYZJA Nr 51/2015
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn. zm.), art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2015 r. poz. 199 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku:

Firmy ALPRO Anna Liszewska
Marnkowo 15F, 09-411 Biata
dzialajacej w imieniu i na rzecz
Gminy Mochowo
Mochowo 20, 09-214 Mochowo
z dnia 12.11.2015 1.

ustalam
warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na
nadbudowie (zmianie konstrukcji i geometrii dachu)
wraz z termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
przewidzianej do realizacji na dzialce o nr ewid. 119/2, obr. Mochowo, gm. Mochowo

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:
1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy terenu w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji:

- zabudowa ustugowa

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu (okreslenie sposobu uzytkowania
obiektéw budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu):
- budynek Urzedu Gminy.

3. Ustalenia dotyczace warunk6w i wymagari ksztattowania fadu przestrzennego:

1) linia zabudowy — nie wyznacza sie. Inwestycje lokalizowac w obrysie istniejacego budynku, zgodnie
z oznaczeniem na zataczniku graficznym;
wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki w granicach terenu inwestycji —
bez zmian;
szeroko$¢ elewadji frontowej — bez zmian. Dopuszcza sie zwiekszenie szerokosci elewadji frontowej
w wyniku docieplenia budynku;
) wysokos¢ gérnej krawedzi elewadji frontowej, jej gzymsu lub attyki — nieprzekraczajaca 9,0 m;
5) geometria dachu:

a) uklad i kat nachylenia potfaci dachowych — dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie

nachylenia potaci dachowych od 20 do 45°,
b) wysokos¢ kalenicy — nieprzekraczajaca 12,0 m;
¢) kierunek gtéwnej kalenicy — dowolny.

2

—

3

=

'S

4. Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn.
zm.);

2) teren inwestydji nie jest objety prawnymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pézn. zm.);

3) inwestycja nie zostala wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213
poz. 1397 z pézn. zm.);

4) zasieg zrédta hatasu ograniczy¢ do terenu dziatki lub terenu, na ktérym zlokalizowany jest obiekt
budowlany;

5) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne zgodnie z ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r., poz.
909 z p6zn. zm.). Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 119/2 o powierzchni 1664,0 m2.
Grunty w granicach terenu inwestycji w ewidencji gruntéw wykazane sa jako: inne tereny

1
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6)

zabudowane — Bi;
decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;:

1
2)

Gmina Mochowo nie prowadzi spisu débr kultury wspétczesnej;
zamierzenie budowlane nie podlega ograniczeniom wynikajacym z przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446).

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

D)
2)

3
4)

=

5)

6)
7)

zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej — poprzez przytacze na warunkach ustalonych przez
zarzadce sieci;

zaopatrzenie w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej — poprzez przylacze na warunkach
ustalonych przez zarzadce sieci;

odprowadzanie sciekéw — do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle;

odprowadzanie wéd opadowych — przy spetieniu wymagan zawartych w przepisach odrebnych,
na powierzchnie biologicznie czynne w granicach terenu do ktérego inwestor posiada tytut
prawny, w sposéb niezakiécajacy stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich;

spos6b gospodarowania odpadami statymi — na dzialce nalezy przewidzie¢ miejsce-na pojemniki
stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregadji.
Wielkos¢, liczba pojemnikéw oraz czestotliwos¢ wywozu odpadéw powinna gwarantowad
utrzymanie porzadku i czystoéci na danej nieruchomosci;

obstuga komunikacyjna - z drogi wojewddzkiej 541;

miejsca postojowe — nie ustala sie. Przedmiotowa inwestycja nie rodzi zapotrzebowania na miejsca
postojowe.

6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0séb trzecich:

1

2)

3)

4)

obiekt budowlany oraz zwiazane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach,

w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazkami

natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.

1409 z pézn. zm.), a w szczegdlnosci zapewniajac:

a) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

b) ochrone przed hatasem i drganiami,

¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznodci publicznej przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

d) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym, zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

zamierzenie budowlane:

a) nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej uzytkownikéw istniejacego budynku
uprawnionych do korzystania z nieruchomosci objetych decyzja oraz mozliwosci przejazdu
pojazdéw ratowniczych,

b) nie moze ograniczy¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw lacznosci, w trakcie przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
zapewni¢ rozwiazania zastepcze na czas trwania budowy,

¢) nie moze ograniczy¢ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

d) dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren
sasiedniej nieruchomosci jest zabronione;

uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze skutkowa¢ uciazliwosciami spowodowanymi przez

hatas, wibragcje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie;

uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze skutkowac uciazliwosciami spowodowanymi

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

zamierzenie budowlane winno by¢ projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie z przepisami,

w tym:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).
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8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych

ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw:

1) inwestycja nie znajduje sie w obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych;

2) inwestycja nie znajduje sie w obszarze wymagajacym ochrony przed zalaniem, a takze na obszarze
narazonym na niebezpieczeristwo powodzi lub szczegdlnego zagrozenia powodzia;

3) stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 909 z pézn. zm.) teren przeznaczony pod planowana inwestycje nie wymaga uzyskania zgody
na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000
stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Firma ALPRO Anna Liszewka, Marikowo 15F, 09 — 411 Biata, dzialajaca w imieniu i na rzecz
Gminy Mochowo, Mochowo 20, 09 — 214 Mochowo, wnioskiem z dnia 12.11.2015 r. zwrdcita sie o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na nadbudowie (zmianie konstrukcji
i geometrii dachu) wraz z termomodernizacja budynku Urzedu Gminy, przewidzianej do realizacji na
dziatce o nr ewid. 119/2, obr. Mochowo, gm. Mochowo.

Dla obszaru objetego wnioskiem brak jest obowiazujacego planu miejscowego. Decyzje wydaje sie
w trybie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U
z 2015 r. poz. 199 z p6Zn. zm.).

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego wynika, ze mozliwe jest wydanie
decyzji o warunkach zabudowy, gdyz spelnione sa wymogi art. 61 ust. 1 pkt. 1 - 5 w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:

1) zabudowa na dziatkach sasiednich, dostepnych z tej samej drogi publicznej posiada parametry i cechy
pozwalajace na okreslenie wymagari dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkgji,
parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
gabarytéw i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu;

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla planowanego zamierzenia
budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Mochowo, ktéry utracit waznosé na mocy art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dziatka w granicach terenu inwestydji nie byta przeznaczona na realizacje inwestydji celu
publicznego stanowiacego zadanie rzadowe lub samorzadowe w rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego, a takze po uzgodnieniu
decyzji:

w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego:

1) z Zarzadem Drég Powiatowych w Sierpcu — postanowieniem z dnia 22.12.2015 r., znak: ZDP.DT-
1.0724.130.2015

2) z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Warszawie — na podstawie art. 53 ust. 5, art. 46 ust 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.
199 z pdézn. zm.)

ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich.
2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.
3. Decyzja niniejsza wygasnie jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

—_
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Nie stwierdza sie wygasniecia decyzji jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe.

4. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Plocku za
posrednictwem Wéjta Gminy Mochowo w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Zataczniki:
1. Wyniki analizy — cze$¢ tekstowa;
2. Wyniki analizy — cze$¢ graficzna sporzadzona na kopi

Otrzymuja:

1. ALPRO Anna Liszewska (Petnomocnik),

2.  Gmina Mochowo (Wnioskodawca)

3. Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Kopernika 9, 09 — 200 Sierpc
4. a/a

Do wiadomodci:

1. Strony postepowania wyznaczone zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.)

~
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WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODARQWANIA
TERENU W ZAKRESIE WARUNKOW, O KTORYCH MOWA
W ART. 61 UST.1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. i e et (igete
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM diria 7‘(&‘;%}?,{_@ nr21 2005
(Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z pézn. zm.)
dla inwestycji polegajacej na:

nadbudowie (zmianie konstrukcji i geometrii dachu) Y4 \
wraz z termomodernizacja budynku Urzedu Gminy \/%»2
przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 119/2, obr. Mochowo, gm. Mocho [

1. Wnioski:

Mozliwe jest ustalenie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla

przedmiotowej inwestycji, poniewaz spetnione sa warunki okre$lone w art. 61 ust. 1 pkt. 1 —5 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) zabudowa na dziatkach sasiednich, dostepnych z tej samej drogi publicznej posiada parametry i cechy
pozwalajace na okreslenie wymagari dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkdji,
parametréw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu;

2) teren ma dostep do drogi publicznej - z drogi wojewddzkiej 541;

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla planowanego zamierzenia
budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne zgodnie z ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909
z pézn. zm.). Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 119/2 o powierzchni 1664,0 m2. Grunty
w granicach terenu inwestycji w ewidendji gruntéw wykazane sa jako: inne tereny zabudowane — Bi;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) linia zabudowy — nie wyznacza sie. Inwestycje lokalizowa¢ w obrysie istniejacego budynku, zgodnie
z oznaczeniem na zataczniku graficznym,'

2) wielkoé¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki w granicach terenu inwestycji —
bez zmian;

3) szeroko$¢ elewacji frontowej — bez zmian. Dopuszcza sie zwiekszenie szerokosci elewacji frontowej
w wyniku docieplenia budynku;

4) wysokos¢ goérnej krawedzi elewagji frontowej, jej gzymsu lub attyki — nieprzekraczajaca 9,0 m;

5) geometria dachu:
a) uklad i kat nachylenia potaci dachowych — dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie

nachylenia potaci dachowych od 20 do 45°,

b) wysokos¢ kalenicy — nieprzekraczajaca 12,0 m;
c) kierunek gtéwnej kalenicy — dowolny.

Wobec spenienia warunkéw okreslonych przepisami prawa mozliwe jest wydanie decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegajacej na nadbudowie (zmianie konstrukcji i geometrii dachu) wraz
z termomodernizacja budynku Urzedu Gminy, przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 119/2, obr.
Mochowo, gm. Mochowo.

Analize sporzadzit
mgr inz. arch. Gabriel Ferliriski
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ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W ZAKRESIE WARUNKOW, O KTORYCH MOWA W ART.61 UST.1
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIUZ

PRZESTRZENNYM (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z p6zn. zm.) 2 dnia (1.0 2006 . A1 (

dla inwestydji polegajacej na:

nadbudowie (zmianie konstrukcji i geometrii dachu)
wraz z termomodernizacja budynku Urzedu Gminy q
przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 119/2, obr. Mochowo, gm. Mochowo
%
7/

1. Analize przeprowadzono zgodnie z:
1) art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 22015 r. poz. 199 z p6ézn. zm.);

2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588);
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeri
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
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2. Celem analizy jest:

1) ustalenie, czy spelnione sa warunki dla wydania decyzji o warunkach zabudowy;

2) ustalenie wymagari dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na: nadbudowie (zmianie konstrukeji i geometrii dachu) wraz z termomodernizacja
budynku Urzedu Gminy, przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 119/2, obr. Mochowo,
gm. Mochowo.

3. Integralna cze$cia analizy jest zatacznik graficzny — kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji okres$lona przez Wnioskodawce:

1) sposéb zagospodarowania terenu — zabudowa ustugowa;

2) powierzchnia zabudowy — bez zmian, wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki

w granicach terenu inwestycji — bez zmian;

3) szerokos¢ elewadji frontowej — bez zmian;

4) wysokos¢ —do 11,5 m;

5) dach wielospadowy;
6) zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej — istniejace przytacze,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw - do bezodptywowego zbiornika na

nieczystosci ciekle,

c) zaopatrzenie w energie elekiryczna z sieci elektroenergetycznej — istniejace przytacze,

d) sposéb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych —na teren dziatki,

e) zaopatrzenie w energie cieplna — indywidualne,

) spos6b zagospodarowania odpadéw — zgodnie z regulacja gminna,

g) obstuga komunikacyjna —z drogi wojewddzkiej 541.
5. Obszar analizowany:
1) wokét terenu inwestycji wyznaczono obszar analizowany w odleglosci nie mniejszej niz trzykrotna
szerokos¢ frontu dziatki objetej wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy i jednoczesnie nie mniejszej
niz 50,0 m od jego granic, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 .
w sprawie sposobu ustalania wymagari dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1588). Szerokos¢ frontu dziatki o nr ewid. 119/2, na ktérej zlokalizowano teren inwestycji wynosi 17,5 m,
a trzykrotna szerokos¢ jej frontu wynosi 52,5 m (3 x 17,5 m = 52,5 m). Obszar analizowany wyznaczono
zatem w odlegtosci 52,5 m od granic terenu inwestycji.
2) granice obszaru analizowanego wyznaczaja linie, oznaczone na zataczniku graficznym.
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6. Funkcje oraz cechy zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze analizowanym:

1) funkcje — tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny komunikacji, tereny zabudowy produkcyjnej,
ustgowej;

2) linia zabudowy — w odlegtosci od ok. 3,0 m do ok. 10,0 m od granicy frontowej dziatki;

3) wielko§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki w granicach terenu
zainwestowanego — od 0,05 do 0,46; $rednia: 0,19;

4) szerokosé elewacji frontowej budynkéw — od 3,5 m do 45,0 m $rednia: 12,5 m;
5) wysoko$é gérnej krawedzi elewagji frontowej, jej gzymsu lub attyki budynkéw - od ok. 3,5 m do ok.
12,0 m;
6) geometria dachu:
a) kat nachylenia pofaci dachowych — do 45°,
b) wysokos¢ gtéwnej kalenicy — od ok. 4,0 m do ok. 12,0 m,
c) uklad potaci dachowych — dachy ptaskie, dwuspadowe, wielospadowe,
d) kierunek kalenicy — réwnolegly lub prostopadly do granicy frontowej dziatki lub do granicy
z dziatka sasiednia.
Zatacznik:

- cze$¢ graficzna sporzadzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Analize sporzadzit
mgr inz. arch. Gabriel Ferliriski
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OPIS TECHNICZNY
Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany na dziatce nr 119/2 w miejscowosci Mochowo, gmina Mochowo,
powiat sierpecki. W budynku zlokalizowany jest Urzgd Gminy Mochowo.

11.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 119/2 posiada dostep do drogi publicznej — droga wojewddzka 541. Teren dziatki jest zago-
spodarowany — na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek. Dziatka ogrodzona. Teren dziatki ptaski.

I1.3. Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych, obserwac;ji
geodezyjnych zachowania sie obiektow sgsiednich oraz innych danych dotyczgcych podtoza badanego
terenu m.in. wywiadu $rodowiskowego wsréd uzytkownikéw i wykopu kontrolnego. Nie przewiduje sie
prowadzenia prac fundamentowych. Warunki gruntowe okreslam jako proste, kategorie geotechnicz-
ng przedmiotowej konstrukcji okreslam jako pierwszg. Okreslam przydatnos$¢ gruntéw dla zadania zwig-
zanego z planowanym przedsiewzieciem.

11.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana nadbudowa jest zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy nr 51/2015 z dnia 04.01.2016r.
Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy;
—  zabudowa ustugowa — budynek Urzedu Gminy
— linia zabudowy — nie wyznacza sie. Inwestycja lokalizacji w obrysie istniejgcego budynku — waru-
nek spetniony
— wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki w granicach terenu inwestycji
— bez zmian
— szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian. Dopuszcza sie zwigkszenie szerokosci elewacji fron-
towej w wyniku docieplenia budynku — warunek spetniony
— wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki — 6,84m < 9,0m - warunek
spetniony
— geometria dachu:
— ukiad i kat nachylenia potaci dachu — dach dwuspadowy lub wielospadowy o
kacie nachylenia potaci dachowych od 20 do 45 st. - dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 26 i 35st. - warunek spetniony
— wysokos$¢ kalenicy — nieprzekraczajgca 12,0m — 9,79m < 12,0m — warunek
spetniony
— kierunek gtéwny kalenicy — dowolny — warunek spetniony
— zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — bez zmian
— zaopatrzenie w energie elektryczng z sici elektroenergetycznej — bez zmian
— odprowadzenie Sciekéw — do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte — bez zmian
— odprowadzenie wéd opadowych — przy spetnienieu wymaan zawartych w przepisach odrebnych,
na powierzchnie biologicznie czynne w granicach terenu do ktérego inwestor posiada tytut praw-
ny, w sposob niezaktucajgcy stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich — bez zmian
— sposob gospodarowania odpadami statymi — bez zmian
— obstuga komunikacyjna — z drogi wojewddzkiej nr 541
— miejsca postojowe — nie ustala sie. Przedmiotowa inwestycja nie rodzi zapotrzebowania na miej-
sca postojowe
— teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolne i nieleSne wynikajgce z przepisdw regulujgcych zasady ochrony gruntéw rolnych i le-
Snych
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Projektowana nadbudowa oraz docieplenie scian nie wptywa na zmiane istniejgcego zagospoda-
rowania terenu

I1.5. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki - 1664,0 m?
Powierzchnia zabudowy — istniejgca bez zmian - 342,54 m?

11.6. Odpadki state
Nie dotyczy

11.7. Informacje o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw oraz o jej ochronie.
Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikajgcej z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446).

11.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgle-
dem:

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice przedmiotowej dziatki.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

nie dotyczy

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodza-
ju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie wystepuje

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy

emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola elektro -
magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikdéw i za-
siegu ich rozprzestrzeniania sie

Zasieg hatasu ogranicza¢ sie bedzie do terenu dziatki

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowla-
nym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminujg wptyw obiek -
tu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Teren inwestycji nie jest objety prawnymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013r. Poz. 627 z p6zn. zm.).

Inweswtycja nie zostata wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W
sprawie przedsiewzie¢ mogogcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr 213 poz.
1397 z pézn. zm.).

Projektowana nadbudowa nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe.

Wody opadowe zostang odprowadzone z dachu na teren wiasny.

Projektowana nadbudowa nie pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikéw budynkéw oraz mozli-
wosci przejazdu pojazddow ratowniczych.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci.
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Planowana inwestycja nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na po-
byt ludzi.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie ludzi i Srodowisko. Wszelkie ucigz-
liwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektow zamykac sie bedzie w granicach do ktérych wiasciciel ma
tytut prawny.

1.9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budow-
lanego, znajdujgcego sie w granicach opracowania oraz terenéw narazonych na niebez-
pieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze zagrozenia osuwaniem sie mas ziemnych.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze wymagajgcym ochrony przed zalaniem, a takze na obszarze na-
razonym na niebezpieczenstwo powodzi lub szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Stosownie do ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Z 2015r. Poz.
909 z pdzn. zm.) teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmia-
ne przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

11.10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlane-
go lub robét budowlanych
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

Il.OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

lll.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt nadbudowy i termomodernizacja budynku Urzedu Gminy gm. Mo-
chowo, m. Mochowo na dz. nr 119/2.

lll.2. Podstawa opracowania

- umowa
- ustalenia programowo-techniczne dokonane z Inwestorem
- wizja lokalna i inwentaryzacja.

lll.3. Zakres opracowania

— docieplenie $cian zewnetrznych budynku

— docieplenie stropéw

—  zmiana konstrukcji i geometrii dachu

— demontaz istniejgcego zadaszenia nad wejsciem gidbwnym oraz montaz nowego
—  opaska wokét budynku

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

IV.1. Podstawowe parametry budynkow

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej
Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy 342,54 m?
Powierzchnia uzytkowa 552,8 m?
Kubatura ok. 1682,7 m®
Wysokos¢ budynku 9,48 m

IV.2. Konstrukcja budynku istniejgcego

Budynek stanowi zwartg bryte na rzucie przenikajgcych sie prostopadle prostokatow. Jest to budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rodzaj konstrukcji - sciany no$ne murowane z pustakéw zuzlo-
wych gr. 42cm. W czesci zachodniej budynku dach dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej pokryty papa
asfaltowg. W czesci wschodniej budynku — stropodach pfaski o kacie nachylenia 2°, przekryty papa as-
faltowa.
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Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym oraz stropodachem petnym (niewentylowanym). Dach
dwuspadowy znajduje sie na czescig gtéwng budynku, stropodach na skrzydle od strony potudniowo -
wschodniej. Bryta dachu dwuspadowego jest prosta, zasadnicza kalenica jest rownolegta do scian po-
diuznych budynku.

Konstrukcja dachu jest drewniana. Pokrycie stanowi papa utozona na deskowaniu petnym oraz na gtadzi
cementowej dla stropodachu. Stan pokrycia jest zty, byto ono wielokrotnie wymieniane oraz remontowa-
ne w trakcie eksploatacji, obecnie jednak nie zapewnia szczelnosci.

Wiezba dachowa opiera sie na $cianach oraz stropie nad pietrem. Dach posiada konstrukcje ptatwiowa.
Nie wystepujg stezenia ptatwi w postaci klescym stupki posiadajg miecze.

Krokwie wiezby dachowej majg przekréj 7 x 10 cm, opierajg sie na murtatach oraz ptatwiach, murtaty
majg przekroj 10 x 7 cm, natomiast ptatwie 12 x 12 cm.. Murtaty oparte sg na niskiej Sciance kolankowej
zakonczonej gzymsem. Platwie o wymiarach 12 x 12 cm podpierajg stupki o przekroju 12 x 12 cm oraz
miecze (14 x 14 cm). Stupki opierajg sie na stropie za pomocg podwalin o przekroju takim jak ptatwie.
Potgczenia elementéw wiezby dachowej wykonano jako ciesielskie. Rozstaw krokwi wynosi okoto 100
cm.

IV.3. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem stanu
podioza gruntowego

W trakcie ogledzin i inwentaryzacji budynkéw nie stwierdzono usterek majgcych wptyw na bezpieczen-
stwo uzytkowania obiektu. Nie stwierdzono uszkodzen dyskwalifikujgcych obiekt pod katem planowanej
modernizacji. Zwiekszenie obcigzenia stropoéw (docieplenie) jak rowniez scian projektowanym docieple-
niem nie wptywa w sposéb istotny na istniejgcy uktad obcigzen.

Wigzba dachowa nosi slady wystgpowania przeciekow w pokryciu. Czes¢ ptatwi i belek podwalinowych
ulegta znacznym ugieciom i znieksztatceniom. Swiadczy to o zbyt matej no$nosci i degradacji czesci ele-
mentéw wigzby.

Stan poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynkéw (oprécz konstrukcji i poszycia dachu — do
wymiany) ustalono jako dobry zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych: - bezpie-
czenstwa konstrukgji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warun-
koéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, a takze zachowania interesdw oséb trzecich.

V. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

V.1. Uwagi ogolne do specyfikacji materialowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych producentow
jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentédw nalezy traktowac jako stuzgce do okreslenia parame-
trow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowa-
nie urzadzen i materiatdw rownowaznych pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie
bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych sa-
mych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopusz-
czenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urza-
dzen, materiatéw i technologii wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac bedzie za ich dobdr, a
zakresie jego obowigzkow znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji projektowej doko-
nana na wlasny koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofer-
cie wyrob czy urzgdzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzia-
nych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

V.2. Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu)

Czes¢ istniejacego dachu o kacie nachylenia 18 st.
- Demontaz istniejgcego poszycia dachu wraz z deskowaniem — wywoz i utylizacja

- Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- usuniecie polepy

- rozbiérka istniejgcych i murowanie nowych $cian szczytowych. Sciany szczytowe nalezy wykonaé z
bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wywdz i utylizacja materiatow
Z rozbidrki

- Wykonanie wiencow i belek zelbetowych

- Wykonanie nowej wiezby dachowej - impregnacja konstrukcji dachu kompleksowym tréjfunkcyjnym
srodkiem stuzgcym do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzy-
béw domowych i owaddw - technicznych szkodnikéw drewna
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- Montaz membrany dachowej wysoceparoprzepuszczalnej

- Montaz tat o wym. 60/40mm (zaimpregnowanych) kl. Il. Pierwsza tata umieszczona zostaje przy desce
czotowej, a nastepne nabi¢ nalezy w goére, co 300 mm. Przy szczycie dachu ostatnig tate rozmiesci¢ na-
lezy w sposdb umozliwiajgcy przymocowanie obrobki posredniej (listwa podggsiorowa).

- Montaz obrébek blacharskich — obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze paneli —
grafitowy RR23.

- Montaz paneli dachowych z blachy powlekanej gr. 0,6mm, na rabek strojgcy. Szerokos¢ panela
475mm. Kolor blachy grafitowy RR23.

- Montaz rynien dachowych fi 150 i rur spustowych fi 100 z PCV w kolorze grafitowym.

- Wykonanie instalacji odgromowe;j

- Montaz systemowych akcesoriéw dachowych — wytazu dachowego, tawy kominiarskiej, ptotkéw prze-
ciwsniegowych

- podwyzszenie komindw

Czes¢ istniejgca dachu ptaska.
- Demontaz istniejgcych obréobek blacharskich i rynien

- rozbidrka istniejgcej attyki i gzymsu w stopniu umozliwiajgcym wykonanie nowych wiehcow. Wywédz i
utylizacja materiatéw z rozbidrki

- wykonanie nowych wiencéw betonowych

- murowanie nowych $cian. Sciany szczytowe nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na
zaprawie cementowo-wapienne;.

- Wykonanie nowej wiezby dachowej - impregnacja konstrukcji dachu kompleksowym tréjfunkcyjnym
Srodkiem stuzgcym do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzy-
bow domowych i owadow - technicznych szkodnikéw drewna

- Montaz membrany dachowej wysoceparoprzepuszczalnej

- Montaz tat o wym. 60/40mm (zaimpregnowanych) kl. Il. Pierwsza tata umieszczona zostaje przy desce
czotowej, a nastepne nabi¢ nalezy w goére, co 300 mm. Przy szczycie dachu ostatnig tate rozmiesci¢ na-
lezy w sposdb umozliwiajgcy przymocowanie obrobki posredniej (listwa podggsiorowa).

- Montaz obrébek blacharskich — obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze paneli —
grafitowy RR23.

- Montaz paneli dachowych z blachy powlekanej gr. 0,6mm, na rabek strojgcy. Szerokos¢ panela
475mm. Kolor blachy grafitowy RR23.

- Montaz rynien dachowych fi 150 i rur spustowych fi 100 z PCV w kolorze grafitowym.

- Wykonanie instalacji odgromowe;j

- Montaz systemowych akcesoriéw dachowych — tawy kominiarskiej, ptotkéw przeciwsniegowych

- podwyzszenie komindw

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

- Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu projektu-
je sie z paneli powlekanych na rgbek stojgcy. Dach dwuspadowy zastosowano zaréwno na skrzydle
gldwnym w miejscu istniejgcego jak i na skrzydle od strony potudniowo - wschodniej gdzie poprzednio
byt stropodach.

- Na czeéci gtdwnej budynku zastosowano wiezbe ptatwiowo - kleszczowg dostosowang do geome-
trii dachu oraz rozstawu istniejgcych kominéw. Na pozostatej czesci zastosowano wiezbe krokwiowg z
drewnianymi Sciggami. Aby nie obcigza¢ bezposrednio stropu nad pietrem stupki wiezby dachowej opar-
to na projektowanych belkach zelbetowych. Aby przeja¢ rozpor wywierany przez wiezbe krokwiowg za-
stosowano wzmocnione wience oraz drewniane $cigg mocowane do murtat.

- Potgczenia elementéw w tej czesci nalezy wykonaé jako tradycyjne - ciesielskie lub tez przy
uzyciu fgcznikéw metalowych. Potgczenia sciggéw drewnianych wiezby krokwiowej muszg przenies¢ site
rozciggajaca o wartodci 20 kN zastosowaé systemowe fgczniki stalowe. Ptatwie mozna tgczyé nad pod-
porami (stupkami), potgczenia murtat w dowolnym miejscu. Wiezba dachowa opiera sie na pfatwiach
oraz $cianach zewnetrznych (poprzez murtaty). Rozstaw ptatwi oraz stupkéw wedtug dokumentaciji rysun-
kowej. Murtaty kotwi¢ do wienca przy uzyciu pretéw M12 rozmieszczonych co max 1 m.

- Stupki wiezby dachowej wykonano o przekroju 12x12 opierajg sie one na zelbetowych belkach
wykonanych nad stropem, w zwigzku z tym pod stupkami nie nalezy stosowaé podwaliny a ich lokaliza-
cja uzalezniona jest od potozenia belek.

- Ptatwie wykonano o przekroju 12x16 lub 22x22 cm s3g one podparte stupkami, a takze dodatkowo
mieczami o przekroju 8x16 cm, mieczy nie stosowac¢ w przypadku stupkéw skrajnych. Ptatwie mozna tg-
czy¢ nad stupkami.
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- Krokwie nalezy wykonac¢ o przekroju 8x16 cm oraz 12x16 cm w przypadku krokwi naroznych i ko-
szowych. Przekrdj 8x16 posiadajg tez wymiany. Maksymalny rozstaw krokwi wynosi 100.5 cm. Uktad
krokwi skoordynowa¢ z uktadem kominow.

- Zestawienie drewna podano w dokumentacji rysunkowej. Wszystkie wymiary elementéw wiezby
skorygowaé na budowie przed ich zamoéwieniem dokonujgc inwentaryzacji elementéw podparcia dachu.
Do wykonania konstrukcji drewnianej stosowa¢ drewno klasy C30. Drewno zabezpieczyé przeciw korozji
biologicznej oraz przeciwogniowo wg dokumentacji branzy architektonicznej.

- Murtaty sg oparte na wiehcach dachowych petnigcych tez role scianki kolankowej oraz usztywnia-
jacych budynek. Sg to belki zelbetowe, zbrojenie i szczegdty wykonania wg dokumentacji rysunkowe;j.
Wience nalezy wykonaé po skuciu istniejgcych murowanych Scianek kolankowych oraz betonowych
gzymsow, nalezy je takze potgczy¢ ze scianami na ktérych zostang oparte poprzez wklejenie pretéw
zbrojenia 12 przy uzyciu zywicy HIT-HY 70 (na gtebokos¢ 100 mm) w rozstawie co 100 cm - zgodnie z
wytycznymi producenta

- Wience obwodowe nalezy potgczy¢ z wiehcem znajdujgcym na gornej krawedzi Scian szczyto-
wych, zachowac¢ ciggtos¢ zbrojenia na catym obwodzie budynku. Ostateczng wysoko$¢ wiencow ustali¢
tak aby okapy projektowanych dachéw byty na jednakowym poziomie oraz wyrownac nierownosci istnie-
jacych muréw.

- Istniejgce Sciany szczytowe sg do wyburzenia i odtworzenia. Nowe Sciany nalezy wykonaé jako
murowane z ceramiki poryzowanej. Dla statecznosci tych Scian bardzo wazne jest ich potgczenie z wiez-
ba dachowsg oraz wykonanie w nich stupkéw i wiehicow Zelbetowych zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
Sciany te nalezy wykonaé o grubosci 25 cm, zakonczyé wiericami, wienice i wylewki betonowe stosowaé
takze w miejscu kotwienia do wiezby dachowe;j.

- czes¢ potaci dachowej na skrzydle potudniowo - wschodnim przystosowano do montazu na niej
instalacji solarnej poprzez zageszczenie krokwi. Przyjeto maksymalne obcigzenie instalacjg o wartosci
50 kg/m?2.

- Belki zelbetowe zaprojektowano jako wylewane na budowie z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojo-
ne pretami J12mm, @16mm, ze stali klasy A-lIlIN (BSt500S) — prety gtéwne i strzemionami @6mm,
@8mm ze stali klasy A-l uktad zbrojenia i przekroje belek wedtug dokumentacji rysunkowe;.

- Stupki usztywniajgce $ciany szczytowe, potgczyé z nimi poprzez zastosowanie pretéw
$ mm o diugosci min 60 cm zakotwionych w kazdej spoinie pomiedzy bloczkami betonu komérkowego.
- Belki B1 i B2 zastosowano aby wiezba dachowa nie obcigzata stropu nad pietrem, nalezy zabeto-
nowac je stosujgc od spodu przektadke dylatacyjng grubosci min 3 cm z miekkiego styropianu. Belki
oprzeé i zakotwié w wiericu obwodowym. BELKE B1 OPRZEC TAKZE NA SCIANIE WEWNETRZNEJ
NOSNEJ PIETRA poprzez niestosowanie w tym miejscu przektadki dylatacyjnej oraz wykonanie bezpo-
Srednio na Scianie "poduszki" betonowe;j.

- W $cianach szczytowych poddasza elewacji pétnocnej i potudniowej nalezy w miejsce istniejg-
cych okien wstawi¢ nowe z PCV o wsp. 1,0 kW/m2K

- Waznym elementem pokrycia dachu jest membrana wysoceparoprzepuszczalna. Montuje sie jg bez-
posrednio na krokwiach. Pokrycie catego dachu projektuje sie z paneli dachowych z blachy powlekanej
gr. 0,6mm, na rabek strojgcy. Szerokos¢ panela 475mm. Kolor blachy grafitowy RR23 (przed przystgpie-
niem do zaméwienia kolor i rodzaj panela nalezy uzgodni¢ z Inwestorem). Przed rozpoczeciem montazu
nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap sg proste oraz czy przekatne dachu sg rowne. Nalezy pamietac, ze
bazg do montazu bedzie okap, a panele bedg montowane prostopadle do niego. Strefa kalenicowa, oka-
powa oraz krawedzie w szczycie to miejsca szczegdlnie narazone na oddziatywanie wiatru. W miejscach
tych mocowanie paneli powinno by¢ do kazdej taty. Szeroko$¢ tej strefy w kalenicy i okapie wynosi 0,7m,
natomiast w szczycie dwa skrajne panele z kazdej strony. Przyjmuje sie, ze w strefach skrajnych ilos¢
wkretéw powinna wynosi¢ 8 szt./m? a w strefach srodkowych 4-5 szt./m2. Arkusze montuje sie zawsze
prostopadle do okapu wysuwajgc krawedz do 2 cm poza obrobke okapowg. Do montazu stosuje sie
wkrety z ptaskim tbem — odpowiednie do tat drewnianych jak i wkrety samowiercgce. Wkrety z ptaskim
tbem wkreca sie na srodku otworu montazowego. Nalezy pamietaé, ze panele na dachu bedg ,pracowa-
ty” - wkret nalezy wkreci¢ do oporu, a nastepnie odkreci¢ 0,5 obrotu. W ten sposéb umozliwia sie¢ swo-
bodng prace pokrycia na skutek rozszerzalnosci cieplnej materiatu zapobiegajgc pofalowaniu powierzch-
ni paneli. Mocowanie kalenicy musi by¢ tak rozwigzane, aby umozliwi¢ pokryciu dachowemu swobodne
,oddychanie” poprzez pustki powietrzne. Montaz kalenicy odbywa sie za pomoca obrébki posredniej (li-
stwa podgagsiorowa), ktérg mocuje sie za pomocg wkretéw samowiercgcych do potaci, a nastepnie mo-
cuje sie do tak przygotowanej konstrukcji kalenice. Takie rozwigzanie nie wymaga stosowania uszczelek.
Ostatnig tate nalezy zamontowa¢ okoto 10 cm ponizej kalenicy w taki sposob, aby obrébka posrednia
byta zamocowana tylko do paneli. Ze wzgledy na rozszerzalno$¢ cieplng materiatu nalezy zwrdcic¢ szcze-
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g6lng uwage, aby nie potgczyé obrébki z ostatnig tatg. Zapewniamy w ten sposéb pokryciu mozliwosé
kompensacji ewentualnych naprezeh.

V.3. Przemurowanie kominéw
- z uwagi na podwyzszenie dachu nalezy kominéw przemurowa¢ ponad dachem (w czesci pod potacig
dachu z cegly ceramicznej petnej) — kominy w czesci ponad dachem wykona¢ z cegty klinkierowej — ko-
lor dobrac¢ po ustaleniu z Inwestorem
- wykonanie nowych czapek kominowych z betonu B20 z dodatkiem wodoodpornym. Zbrojenie siatkg z
preta fi 8 o oczkach 10cm. Na czapkach nalezy wyprofilowaé spadki (2%) oraz zaizolowac je papa ter-
mozgrzewalng
- obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w otworach kominow
- sprawdzenie droznosci przewoddéw kominowych

V.4. Instalacja odgromowa

Na kominach wykona¢ iglice. Jako instalacje odgromowg nalezy uzy¢ panele dachowe — nalezy zapew-
ni¢ pewne potfgczenia pomiedzy poszczegdlnymi elementami dachu. Zwody pionowe - odprowadzajgce
wykonaé w rurkach ochronnych niepalnych. Ztacza kontrolne instalowa¢ we wnekach zamykane drzwicz-
kami, przewody odprowadzajgce z bednarki stalowej ocynkowanej podtgczyé do uziomu szpilkowego.
Nalezy zwréci¢ uwage na to zeby uziomy nie byly montowane w poblizu wej$s¢ do budynku. Wymagana
warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10om. Po zamontowaniu instalacji odgromowej
wykona¢ pomiary kontrolne.

V.5. Docieplenie $cian

Dobdr grubosci docieplenia dokonano na podstawie Audytu energetycznego wykonanego przez Agencije
Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. z 0.0., autor opracowania mgr inz. Sebastian Goérka.
Ocieplenie poszczegdlnych elementéw budynku:

- $ciany zewnetrzne— projektuje sie ocieplenie $cian styropianem (frezowanym) samogasngcym EP-
S70 o wsp. A= 0.04 W/mK gr. 18cm w metodzie bezspoinowej — wykohczenie tynk silikatowy cien-
kowarstwowy — cokdt wykonczony tynkiem mozaikowym. Sciany nalezy dociepli¢ do 10cm ponizej
terenu.

- Sciany zewnetrzne w rejonie istniejgcego sklepu — projektuje sie ocieplenie $cian wetng mineralng

o wsp. A= 0.04 W/mK gr. 18cm w metodzie bezspoinowej — wykonczenie tynk silikatowy cienko-
warstwowy

- oscieza okienne i drzwiowe - projektuje sie ocieplenie styropianem samogasngcym EPS70 wsp.
A= 0.04 W/mK gr. 2cm w metodzie bezspoinowej — wykorczenie tynk silikatowy cienkowarstwowy.

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy wykonac¢ regulacje instalaciji c.o.

Zakres prac:

— demontaz parapetdw z cegly oraz z blachy stalowej

— demontaz istn. zadaszenia zelbetowe nad wejsciem gtéwnym

— demontaz istn. Stalowych schodéw zewnetrznych — elewacja wschodnia

— montaz nowego zadaszenia szklanego na konstrukcji stalowe;j

—  przygotowanie $cian poprzez mycie i czyszczenie

—  zbicie luznych fragmentéw tynku i uzupetnienie ubytkdw masg tynkarskg

—  montaz listw cokofowych

— wykonanie docieplenia z ptyt styropianowych gr. 18cm

— wykonanie docieplenia z ptyt z wetny mineralnej gr. 18cm

—  wykonanie spadkéw pod parapety

— montaz parapetow z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55mm. Parapety podokienne powinny wy-
stawa¢ minimum 40 mm poza lico Sciany i skutecznie zabezpiecza¢ jg przed zaciekami wody
deszczowej oraz powinny by¢ szersze od okna po 5 cm z kazdej strony. tgczenie obrébek na ra-
bek stojgcy. Miejsca potgczenia obrobek blacharskich ze Sciang zabezpieczy¢ dodatkowo masg
trwale plastyczna.

— wykonanie dylatacji pionowych na potgczeniu budynkéw

— wykonanie tynkéw cienkowarstwowych silikatowych barwionych w masie. Kolory zgodnie z kolo-
rystykg, na cokotach wykonac tynki mozaikowe
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Technologia wykonania docieplenia Scian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie Scian metodg ,lekko-mokrg”. System powinien posiadajgcych odpowiednie ate-
sty ITB.

Metoda ,lekka-mokra” polega na zamocowaniu zaprawg klejowg i kotkami ptyt styropianowych, szpachlo-
waniu ich powierzchni zaprawg zbrojong siatkg z widkna szklanego i pokrycia catosci cienkowarstwowym
tynkiem silikatowym.

W skfad systemu wchodzg nastepujgce materiaty:

- zaprawa klejowa do przyklejania styropianu oraz wetny mineralnej;

- ptyty ze styropianu EPS70 w metodzie BSO;

- ptyty z wetny mineralnej w metodzie BSO

- fgczniki mechaniczne typu KDS;

- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego;

- siatka z wtdkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2);

- preparat gruntujgcy do przygotowania podtoza pod tynki

- cienkowarstwowe tynki silikatowy;

- dodatkowe akcesoria systemowe - listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz

inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegolnych elewacji.

- malowanie farbami elewacyjnymi kominéw

Styropian

W systemach docieplania scian zewnetrznych nalezy stosowac¢ ptyty styropianowe spetniajgce nastepu-
jace wymagania:

- ptyty ze styropianu samogasngcego (zgodnie z aprobatg techniczng), o gestosci od 15 do 20 kg/m?
wedtug PN-B-20130: 1999, o zwartej strukturze, o wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz
600x1200 mm (dopuszczalne odchyiki +/- 2 mm),

- 0 grubo$ci nie wiekszej niz 200 mm ,

- 0 powierzchniach szorstkich,

- 0 krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

- sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systemow docieplen (okre-
slony przez producenta styropianu).

Wetna mineralna

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej spetniajgce na-
stepujgce wymagania:

- niepalne piyty z welny mineralnej (zgodnie z aprobatg techniczng) wedtug EN 13162:2012

- 0 grubosci nie wigkszej niz 200 mm

- ptyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej

Tkanina z wtékna szklanego
Nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego wg PN-92/P-85010. Tkanina powinna by¢ impregnowana
alkalioodpornym tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacag do stosowania w budownic-
twie.

Laczniki
tgczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do sciany zewnetrznej budynku muszg spet-
nia¢ wymagania swiadectw ITB. llo$¢ tgcznikow 6 szt./m? oraz 8 szt./m? w strefie przykrawedziowej —
kotki powinny mie¢ dtugos¢ zapewniajacg mocowanie do nosnej warstwy sciany.

Prace przygotowawcze
Prowadzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystgpieniem do docieplenia $ciany nalezy do-
ktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i doktadnos¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno
by¢ natozone, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste za-
brudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczep -
nosci (np: stabe tynki, odspojone powfoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungc.
Kruche i odpadajgce tynki nalezy usungé. Powierzchnie sciany, otynkowang w zaleznosci od potrzeb
nalezy oczysci¢ mechanicznie (np. szczotkami drucianymi), zmy¢ wodg z hydrantu i odczeka¢ az wy-
schnie. Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz 1 cm oczyszczone podioze nalezy wyréwnaé zapra-
wa szpachlowo-renowacyjng. Miejsca, w ktoérych zostat usuniety tynk stabo zwigzany z podtozem, wypet-
ni¢ zaprawa tynkarskg. Podtoza silnie nasigkliwe oraz podioza piaszczgce nalezy zagruntowac . Przed
przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Proba
ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewaciji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10
cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos$¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza, ko-
nieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
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Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonaé oceny geometrii podtoza tj.
réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwno-
Sci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nieréwnosci. W uzasadnio-
nych przypadkach, w celu oczyszczenia poditoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, za-
leca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci
catkowitego wyschniecia poditoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo
zwigzane z podifozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podioza trzeba usungé.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych do Sciany
Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy ze-
wnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Na-
lezy przed tym wykonac¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.
Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego.
Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach
site wyrywajgcg fgczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych
ITB).
Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto
8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przykle -
jeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej
jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 "plackow" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokry-
wacé min. 40% powierzchni piyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Niedopusz-
czalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejgcg, poniewaz w miejscach tych
powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢
przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i wy-
kwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca
sie wypetnienie ich styropianem na catej grubo$ci warstwy termoizolacyjnej.
Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza.
Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podfoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych. Do mocowa-
nia ptyt styropianowych do podioza zastosowacé tgczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
tacznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgce;.
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu za-
prawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem Sciernym. Réwne podioze jest podstawowym
warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewac;ji.
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwiek-
szajgc przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania kazdorazowo na-
lezy usungé pozostaty pyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sasiednich ptyt w warstwie ter-
moizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania sko-
kowych zmian jej grubosci.
Nie nalezy pozostawiaé warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to do-
prowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwenciji, do osta-
bienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu woéwczas nale-
zy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem Sciernym.
Do ocieplenia osciezy okiennych nalezy stosowac styropian o gr. 2 cm. Styropian nalezy przykleja¢ na
catej powierzchni osciezy goérnej poziomej i pionowych po uprzednim usunieciu olkitu ze stykéw stolarki
z oscieznicami oraz po doktadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu osciezy. Nastepnie nalezy naklei¢ na
styropianie odcinki tkaniny zbrojgcej i wywing¢ jg na powierzchnie sciany. Na styku ocieplenia z osciez-
nicg nalezy natozy¢ kit silikonowy. Styki podokiennikdéw z os$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem silikono-
wym, przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennika w czasie jego przybijania. Krawedzie
pionowe i poziomg gérng zabezpieczy¢ katownikiem metalowym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wiékna szklanego
Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, przenosic¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takze pod-
tozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym witasciwe zwigzanie termo-
izolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).
Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢é wykonywane przy stabilnej wilgotnosci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezpo-
srednig operacje stonca i wiatru. Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosfe-
rycznych i bezposrednio po nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycz-
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nymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Niska temperatura, podwyzszona wil -
gotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgcej. Zaleca sie
wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos¢ w jednym etapie wy-
konawczym.
Sposob wykonania warstwy zbrojgce).
Zaprawe klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggtg warstwg, pasmem o szerokosci zastosowa-
nej tkaniny zbrojgcej. Nastepnie zaprawe przeciggng¢ zgbkowang krawedzig kielni. Do tak przygotowa-
nej warstwy przyktadac pas siatki zbrojgcej i przy uzyciu pacy wygtadzajgcej rowno zaszpachlowywac do
catkowitego zakrycia tkaniny, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowg porcje zaprawy klejgce;.
Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mieé¢ grubos¢ 3-5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny zbrojgce;j
nalezy uktada¢ z minimum 10 cm zakfadem. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. po ok. 3 dniach (przy
temperaturze +20°C i wilgotno$ci powietrza 50%), nalezy nanie$¢ podktad tynkarski i natozyé tynk ele-
wacyjny. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji, bez specjalnych oston ograniczajgcych wplyw czynnikéw
atmosferycznych. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt ter-
moizolacyjnych zaprawg klejgcg. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto
oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwio-
wych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wy-
miarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej do-
cieplanych $cian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku sg nara-
zone na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci scian parterowych.
Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowac dwie warstwy tkaniny do wyso-
kosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast
warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkani-
ne z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk
bez zaktadoéw. Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé ukos$ne prostokatne
siatki szklane, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otwordw.
Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim pre-
paratem gruntujgcym w kolorze elewacji. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu,
czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze
+20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego pre-
paratu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).
Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujgcych
Tynkowane poditoza muszg by¢ dojrzate i jednolicie suche na catej powierzchni! Tynki podktadowe wy-
magajg co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa zbrojona tkaning szklang w systemie ociepla-
nia scian wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ wzgledna powietrza, czas
ten moga znacznie wydtuzy¢). Warstwe zbrojong w systemie ocieplania scian zagruntowaé srodkiem.
Kolor podtynkowego $rodka gruntujgcego zaleca sie dobraé do koloru wykonywanej wyprawy. Srodek
gruntujgcy nalezy nanosi¢ na powierzchnie przy pomocy szczotki lub miekkiego watka i pozostawi¢ do
wyschniecia co najmniej 24 godziny. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem
Srodkéw gruntujgcych nalezy ostonié.
Sposodb przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do naktadania recznego
Mase tynkarska nalezy nanosi¢ na przygotowane podioze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, war-
stwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia kruszywa fakturujgcego (na grubos¢ ziarna). Po $ciggnieciu
nadmiaru zaprawy, w zaleznosci od wymaganej faktury powierzchnie tynku nalezy zaciera¢ pionowo, po-
ziomo lub koliscie, przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Fakturowanie nalezy przeprowadzi¢ gdy
masa nie klei sie juz do pacy, nie pdzniej niz po ok. 15 minutach od natozenia zaprawy. W czasie wyko-
nywania tej czynnosci zaprawy nie wolno zwilza¢ wodg! Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej po-
wierzchni nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty, aby unikng¢ nierébwnomiernosci struktury i barwy tynku. W
zwigzku z tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywac na czas dtuzszy niz 10 minut - kazda nowa
porcja masy musi fgczy¢ sie z jeszcze swiezg masg naniesiong poprzednio. W przypadku duzej po-
wierzchni elewacji, nie mozliwej do wyprawienia tynkiem bez przerwy, nalezy zastosowaé podziat na
mniejsze fragmenty z zachowaniem prostych odcie¢ wykonanych przy uzyciu przylepnej tasmy tynkar-
skiej. Ponadto, w celu wyréwnania barwy i struktury tynkdéw zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszcza¢ do catkowitego oprdznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetniaé go po oprdznieniu do
potowy $wiezg masg z nowegdo kubfa i starannie wymieszaé obie czesci. Niedopuszczalne jest prowadze-
nie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewa-
cji, bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Swiezo wykonane tynki
nalezy chroni¢ przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przecietny czas wysychania tyn-
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ku, w zaleznosci od chtonnosci podtoza i warunkéw atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska tem-
peratura i wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza, moga ten czas znacznie wydtuzyc.

V.6. Docieplenie stropéw ostatniej kondygnaciji

Dobér grubosci docieplenia dokonano na podstawie Audytu energetycznego wykonanego przez Agencije
Uzytkowania i Poszanowania Energii Sp. z 0.0., autor opracowania mgr inz. Sebastian Gorka.
Ocieplenie poszczegdlnych elementéw budynku:
- ocieplenie stropu nad stropem ostatniej kondygnacji — projektuje sie ocieplenie wetng mineralng o
wsp. A= 0.04 W/mK gr. 30cm.
Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ regulacje instalacji c.o.

Zakres prac:

Docieplenie stropéw
— usuniecie polepy z istniejgcego stropu czesci wschodniej budynku
— izolacja pozioma z folii PE z wywinieciem na belki stropowe
— wykonanie docieplenia z mat z wetny mineralnej o wsp. A= 0.04 W/mK gr. 30cm.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg dachu nalezy przystgpi¢ do docieplenia stropu ostatniej
kondygnaciji. Zaprojektowano docieplenie z mat z wetny mineralnej uktadanej luzem na stropie, na
uprzednio wykonanej izolacji poziomej z folii PE.

V.7. Opaska wokét budynku

Opaska wokot budynku
— istniejgcg opaske nalezy zdemontowac
— wykonaé¢ nowa opaske z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cemento-
wej gr. 4cm. Jako podbudowe nalezy wykona¢ podsypke piaskowg zageszczong gr. 10cm. Opa-
ski ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
4cm, utozonymi na fawie betonowej z oporem o wym. 27x35x15cm z betonem B15. Nalezy za-
pewni¢ spadek powierzchni nie mniejszy niz 2% od budynku.

V.8. Zadaszenie nad wejsciem giéwnym

Zadaszenie
— istniejgce zadaszenie zelbetowe nad wejsciem gtdbwnym nalezy zdemontowac
— wykona¢ nowe zadaszenie. Konstrukcje zadaszenia stanowig wsporniki stalowe montowane do
wiencow $ciany. Przekrycie zaprojektowano ze szkfa bezpiecznego 2x8mm montowanego do
konstrukcji za pomocg systemowych tgcznikéw. Sposdb wykonania i montazu zadaszenia poka-
zano w czesci graficznej dokumentac;ji.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej

Normalna temp. eksploatacji: 20°C

Kubatura ogrzewana: 1682,7 m®

Rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana

Wiasciwosci cieplne przegrdéd zgodnie z normg PN 91/B-02020

- strop po dociepleniu U=0,128 W/m?K spetniony
- 8ciany po dociepleniu U=0,19 W/m3K spetniony
- drzwi i okna istniejgce nie podlegajg przedmiotowi projektu

Warunek unikniecia rozwoju plesni spetniony fres>frsimax

Drzwi: istniejgce

Instalacja ogrzewania: Ogrzewanie centralne — kociot niskotemperaturowy na gaz 60kW, brak zasobnika
buforowego. Grzejniki czitonowo-ptytowe z regulacjg miejscowa. Catkowita sprawnos¢ wytwarzania 0,865
Instalacja wentylacji: wentylacja naturalna grawitacyjna.

Instalacja chtodzenia: brak instalacji klimatyzacji i chtodzenia.
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Instalacja c.w.u.: elektryczne podgrzewacze akumulacyjny bez obiegu cyrkulacji. Catkowita sprawnosc¢
wytwarzania 0,614

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT

warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych - spetiony

warunek powierzchni okien - nie rozpatrywany
warunek EP < EP gt - spetniony
warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej - spetniony

VII. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe
i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto

Przeprowadzono analizeé mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,ekono-
micznym i $rodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii (geotermalnej, promieniowania stonecznego,
wiatru, oraz mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto. Przedmiotowy budynek znajduje sie w strefie miejskiej w zwigzku z czym nie ma mozli-
wosci zastosowania pomp ciepta oraz energii wiatrowej. W budynku zastosowano ogrzewanie ktdérego
czynnikiem jest gaz ziemny. Z przeprowadzonej analizy wynika, iz w przysziosci w celu podniesienia
efektywnosci systemu zaleca sie wykorzystanie ogniw fotowoltanicznych oraz paneli solarnych. W chwili
obecnej Inwestor nie dysponuje srodkami finansowymi na zastosowanie odnawialnych zrédet energii.

VIIl. UWAGI KONCOWE

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane byé musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowla-
nej, a catosc realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.

Wszelkie materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ z terenu budowy oraz zutylizowad.
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IX. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

TEMAT:
Projekt budowlany
Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu)
wraz z termomodernizacja budynku Urzedu Gminy
gm. Mochowo na dziatce nr ewid. 119/2 w m. Mochowo
PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Liszewski MAZ/0253/POOK/07
Andrzej Liszewski
09-411 Biata, Mankowo 15F
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IX.1.Zakres robét
Inwestycja obejmuje roboty, roboty dociepleniowe, rusztowaniowe, murowe, rozbiérkowe, montaz kon-
strukcji drewnianej, poszycie dachu.
1X.2.Wykaz istniejacych budynkéw
Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek. W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg
drzewa i ulica.
I1X.3.Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi
Prace bedg wykonywa na wysoko$ciach. W bezposrednim sgsiedztwie nie ma obiektéw mogacych stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z uwagi na specyfike budynku (urzad) miejsce prac na-
lezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych.
IX.4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Do prac stwarzajgcych zagrozenie zaliczy¢ mozna:
- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem
- prace na wysokosciach
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic¢ podczas:
- transportu i sktadowania materiatéw i urzgdzen technicznych
- prac na wysokosciach — na rusztowaniach
- demontazu, obrébek blacharskich
- prac zwigzanych z potozeniem papy termozgrzewalnej
IX.5.Instruktaz pracownikow
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni zosta¢ poinstruowani i zobowigzani do Scistego prze-
strzegania wytycznych ujetych w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i
ppoz. , a w szczegolnosci:
- znac przepisy i zasady bezpieczehstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu oraz poddawaé sie wymaganym egzaminom
- wykonywac¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych
- dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu
pracy
- stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej oraz odzie-
zy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
- podda¢ sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i
stosowac sie do wskazan lekarskich
- niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow,
a takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o grozgcym im niebezpieczenstwie
- wspotdziataé z pracodawcg o przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy
IX.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ,,0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” a
takze wymagania szczegdlne obowigzujgce na terenie inwestora.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” w celu zapew-
nienia bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, Srodowisko, majatek przed zdarzeniem wypad-
kowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktére mogtyby nastgpi¢ podczas realizacji budowy.
Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z przepiséw BHP, oraz stosowne instruktaze
stanowiskowe. Wszelkie szkolenia musza by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w Rejestrze Ewi-
dencji Szkolen. Obowigzek ten dotyczy pracownikow zatrudnionych i podwykonawcow.
Wszystkie roboty powinny byé prowadzone w sposdb bezpieczny, pod nadzorem inwestorskim. Do prac
na wysokosci stosowac¢ rusztowania. Teren budowy ogrodzi¢, wykonaé¢ daszki ochronne i oznakowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W dostepnym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna budowy zawierajgce dane inwestora, Wykonawcy,
Nadzoru, Jednostki projektowej, a takze telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
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