5.6. Wybér systemu w analizowanym budynku

-"

Kolektory stoneczne 3.6 m? 1,44 GJ (2,08%)
££2 Kociot (gaz ptynny) 12 kW (100,00%) 67,68 GJ (97,92%)
= Sie¢ elektroenergetyczna 15 KW (100,00%) 19,08 GJ (100,00%)
T C
NS

)

Wskazniki ekonomiczne wybranego systemu

Naklady inwestycyjne 17 625,00 zt
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 6 141,33 zi/rok
Koszty w cyklu zycia 81 369,88 zt

W nakfadach inwestycyjnych uwzgledniono dotacje

Wskazniki ekologiczne wybranego systemu

Zuzycie energii pierwotnej 153,83 GJ/rok
—Wskaznik EP 314,88 kWh/(m?rok)
Emisja CO2 11,45 t/rok
strona6z6
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

— Budynek niski 2-kondygnacyjny bez podpiwniczenia o wysokosci 8,32 m
| zwartej bryle. Zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

— Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,D”.

— Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

— Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczyé do stanu NRO -
impregnowac zgodnie z zaleceniami producenta, stosujgc $rodki posiadajgce
certyfikacje zgodnosci (np. Fobos M2, Firestop).

— Zastosowa¢ wylaz (schody skiadane) na strych nieuzytkowy w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI15.

— Budynek wyposazony bedzie w instalacie odgromowg i przeciwpozarowy

wytacznik prgdu umieszczony przy wejsciu do budynku.

— Najblizszy hydrant naziemny znajduje sig¢ w odlegtosci 15,50 m od budynku,
zainstalowany na sieci ®90. Nalezy zapewni¢ z hydrantu wode do “celow
przeciwpozarowych w ilosci 10 dm?®s przy cisnieniu 2’bar6w

(c
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7. UWAGI KONCOWE 09 At

tel. /fax 24 275-a1

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy winny posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢é stosowania alternatywnych rozwigzan matenatowych w
uzgodnieniu z jednostkg projektowa lub kierownikiem budowy; zmiany te winny byé
odnotowane stosownym wpisem w ,Dzienniku Budowy”.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Okraszaiws
Uprawnienia budowlane b=z gewgn}

W specjalnosci konstrukcyjnglbugf
doklemwama robotaml MAZJ004;

Wierzbicki
. projekt. 171794




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zmianami) informuje, ze uwzgledniajac
rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego -
rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego:

- Inwestor:  Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, m. Mochowo 20

STARGSTWO FUWIA10V A
- Adres inwestycji: m. Choczen, gm. Mochowo, dziatki nr ewid. 304/2, 303/2° . |

Q¢

wymienione ponizej nieruchomoséci obrebu 0005 — Dobaczewo, “gimina Mdochows
beda objete obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ww. ustawy:

- 304/2, 303/2 - dziatki przedmiotowe (wlasnoéé Inwestora)
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie §12, §13, §60, §271 - §273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) j. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422).

Opracowat.

/3 an-2761
Ne . MAJOT7/2015

: ona Krystyna
‘WWierzb\cka

mgr inz. Stawomir Okrasz¢
Uprawnienia budowlane bz agrahiez

W specjalnosci konstrukcyjp6-Lddé
do kierowania robotami - MA?
do projektowania - MA7

PROJ

mgr inz. Zbigriedf Wierzbicki
upr. bud.14/87; upJprojekt. 171/94




OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy
budynku socjalnego wielorodzinnego

- Podstawa prawna — Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budowmctwa ———
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania =~~~ ’
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

- Inwestor — Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, m. Mochowo 20 -
- Adres inwestycji — m. Choczen, gm. Mochowo, dziatki nr ewid. 304/2, 303/2

- Projektant — mgr inz. Stawomir Okraszewski — upr. proj. MAZ/0003/POOK/11

Ustalenia:

— Kategorie geotechniczne obiektéw budowlanych: pierwsza — budynek

mieszkalny wielorodzinny w istniejgcym obrysie, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

— Warunki gruntowe - na podstawie ogledzin terenu dziatek stwierdza sie, ze w
obszarze istniejgego obiektu oraz w obszarze planowanych fundamentéw
wewnatrz istniejagcego obrysu panujg proste warunki gruntowe: warstwy gruntow
jednorodne genetycznie i litologicznie zalegajace poziomo, brak gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych. W miejscu
planowanej inwestycji brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Ustalono w poziomie posadowienia fundamentéw tj. 1.00 m p.p.t. wystepowanie
gruntu o jednostkowym oporze oblicz. podioza wynoszgacym qn= 150 KN/m?

a zatem istnieje mozliwosé bezposredniego posadowienia fundamentéw.

— Zwierciadio wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia — nie okreslono.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Okraszéwisk
Uprawnienia budowlane b>z '
w peqalnoscn t\onCIrukcy}n ‘b

do kiernv mia robotam -s'\1A%—’/00 /OW '08
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

DANE OBIEKTU o Mg s

NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO
WIELORODZINNEGO

ADRES BUDOWY: m. CHOCZEN, gm. MOCHOWO
LOKALIZACJA: DZIALKI NR EWID. 304/2, 303/2

DANE INWESTORA

IMIE i NAZWISKO, ADRES: GMINA MOCHOWO
09-214 MOCHOWO, m. MOCHOWO 20

DANE PROJEKTANTA

OKRASZEWSKI SLAWOMIR — PROJEKTANT W BRANZY KONSTR. — BUD.
Upr. proj. MAZ/0003/POOK/11




I. PODSTAWA PRAWNA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie Ogéinych
Przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania.robét budowlanych.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa “i'‘ochron
zdrowia w zwigzku ze specyfikacjg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra
stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy lub inng osobe przed
rozpoczeciem rob6t, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Inwestycja obejmuje rozbudowe budynku socjalnego wielorodzinnego.
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z rozbudowa budynku wykonywane beda w technologii tradycyjnej i
obejmowac¢ beda:

Roboty przygotowawcze i porzadkowe

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Roboty murarskie

Roboty ciesielskie

Roboty blacharskie w zakresie wykonywania pokrycia dachu i obrébek
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych
Roboty wykoriczeniowe i porzadkowe

oty realizowane bedg w nastepujacej kolejnosci:

przygotowanie terenu,

rozbiorki czesciowe $cian zewnetrznych,

catkowite rozbiérki cian i fundamentéw wewnetrznych,

wykonanie wykopéw fundamentowych,

betonowanie fundamentéw i murowanie $cian fundamentowych,
wykonanie chudych betonéw przyziemia,

murowanie Scian przyziemia,

wykonanie stropu, schodéw i wiefica nad parterem,

murowanie scian pietra,

wykonanie stropu i wierica nad pietrem,

wykonanie konstrukcji dachu — wiezba dachowa,

wykonanie prac dekarskich,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

roboty instalacyjne,

docieplenie i ocieplenie elewac;i,

prace wykorniczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku,

prace porzadkowe.
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2.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek podlegajacy rozbudowie.

3.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Na dziaice nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza“é I
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do innych niebezpieczenstw w obszarze projektowane;j mwestyc}l moZna zahczyé“‘

4.

‘iax 24 275-G =00

~ Ruch pojazdéw

- Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych

- Przebywanie cziowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego — zwigzane jest z
ryzykiem powstania urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem
pracownika w stosunku do pracujgcego sprzetu i transportowanego materiatu

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

LP

Rodzaj rob6t Mozliwo$¢ wystapienia

robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegéllnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegéinosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokos$ci:

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z Wystepuje — dotyczy prac na dachu
wysokosci ponad 5,0m,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii Wystepuje — dotyczy wewnetrznej

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych | instalacji elektrycznej

przewoddéw, mniejszej niz:
-3,0 m - dia linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,,

5.

WSKAZENIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAQOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przeszkolenie z zakresie BHP i PPOZ - przed podjeciem pracy na obiekcie
przez stuzby Inwestora i przez kierownika budowy

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

Wykonanie harmonogramu prac uzgodnionego z Inwestorem
Szczegoétowy nadzér i koordynacja
Dozér ze strony Wykonawcy

Osoba kierujgca pracownika jest zobowigzana:
a) Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy

b}




b) Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
c) Organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy
Na projektowanej budowie nalezy w szczegélnosci zastosowac sie do przeplsow
zwigzanych z obstugg urzadzen budowlanych, takich jak: STADD "

o elektronarzedzia (szlifierki, wiertarki, itp.),
betoniarki,
rusztowania,
maszyny do obrébki drewna (np. pity tarczowe),
maszyny do obrébki stali (w tym nozyce do ciecia blachy)

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce
Srodki:

e Oznakowaé i zabezpieczyé teren przed dostepem oséb niepowotanych. Z
uwagi na charakter budowy nalezy wygrodzié teren tasmami ostrzegawczymi i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi
Stosowa¢é odziez ochronng i roboczg oraz ochronne nakrycia gtowy
Zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojScia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych)

Dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprzetu

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny Ilub
urzadzenia nalezy je bezzwiocznie zatrzymaé i wylgczyé a nastepnie
zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub w zaleznosci od sytuacji osobe
nadzorujgcyg prace

e Materialy sktadowaé¢ na réwnym, twardym i stabilnym podiozu w sposob
uniemozliwiajgcy ich wywrécenie, zsuniecie lub rozsuniecie

Czas trwania budowy — przewidywany powyzej 30 dni.
Jednoczesne zatrudnienie pracownikéw budowlanych — ponizej 20 oséb.

lil. USTALENIA KONCOWE

Na podstawie ustalen niniejszego opracowania kierownik budowy lub inna osoba ma
obowigzek sporzadzanie planu BIOZ.

Opracowat:
p mgr inz. Stawomir Okras. ewshy

Uprawnienia budowlane boze

w specjalnosci konstrukcyj

do kierowania robotami - MA K/0:
An nraialtatvania YA A 70K POOK/11




OBLICZENIA KONSTUKCYJNE

STROP NAD PIERWSZYM PIETREM

Dane plyt 5 B
Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom ph. §rodk. Materiat i Sax ‘;. a4 o
1 150mm 181,03m2 0,00m B25

Model konstrukcyjny

Grupy obcigzen

Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie |Yg Yo Wy
CoW ciezar wlasny state 1.5 1,0 1,0
A Dach - staile stale 1,3 1,0 1,0
B Dach $nieg zmienne i 155 0,5
C State poddasze state 1.3 150 0
D Zmienne poddasze zmienne i 1,4 0,8
Lista obcigzen

Lp. |Grupa |Rodzaj Y1 Ye Wartos¢ obc. | Wspolrzedne

i A sita 1,3 1,0 6, 7kN (7,94 2,72)

2 A sila 153 1,0 6, 7kN (5,34; 2,172)

3 A sita 1,3 1,0 6, 7kN (2,74; 2,72)

4 A sita 123 150 6, 7TkN (21;28; 2.,12)
5 A sita 1i] 1,0 6, 7TkN (1.8, 68; 2,72)

6 A sita 1,3 1,0 6, TkN (16,08;-2:72)

7 A sita 15,3 1,0 6, 7TkN (7,94; 5,40)

8 A sita 153 1,0 6, 7kN (5,34; 5,40)

9 A sita 1,3 1,0 6, 7kN (2,74;: 5,40)

10 |A sita 1,3 15:0 6, 7kN (21,28; 5,40)
11 A sita 1,3 150 6, 7TkN (18,68; 5,40)

s




17 & sita 1,3 |1,0 |6,7kn (16,08; 5,40)

13 |B sita 1,5 |o0,5 |5,1kn (21,28; 5,40)

14 |B sita 1,5 |o,5 |5,1kn (18,68; 5,40)

15 |B sita 1,5 |0,5 |[5,1kN (16, 08T A0V PO

16 |B sita 1,5 (0,5 |5,1kn (16,08; 2,72)

17 |B sita 1,5 |0,5 |5,1kN (18, 68; 2, 72§.¢ ka 2a
18 |B sita 1,5 |0,5 |[5,1xn (21,28; 2,712 24 275-91-00,
19 |B sita 1,5 |o0,5 |5,1kn (7,94; 5,40) ,
20 |B sita 1,5 |0,5 |5,1kn (5,34; 5,40) e
21 |B sita 1,5 0,5 |5,1kn (2,74; 5,40) -
22 |B sita 1,5 |o,5 |5,1kn (2,74; 2,72)

23 |B sita 1,5 0,5 |5,1kN (5,34; 2,72)

24 |B sita 1,5 |o,5 |5,1kn (7,94; 2,72)

25 c cala ptyta 1,:3 1.,:0 1,50kN/m2 ptyta "1"

26 D cata ptyta 1,4 125510 0,50kN/m2 piyta "I1"

Schematy obcigzen dla poszczegéinych grup
Grupa A

Grupa B




Grupa C

Grupa D STAROL E iy VY i

Analiza
Sciany - Sity N
Wartosci maksymalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:170

1) 11,8 11,4 11,4 116 9 9 116114 11,8 n

| 11.8 S T2 ; i 11,211,3 11,8 .




Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:170

§=5.00
- 4,00
53,00
- 2,00
[em2/mb]

w SIERFPFCU
Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:170 ul Swoewkrzyska 2a

0% - 200 RPC

7500
=400
B2 3,00
- 2,00
[em2/mb]

Zbrojenie gbrne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:170

[cm2/mb])




Zbrojenie gérme - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:170

[cm2/mb]
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STROP NAD PARTEREM

Dane plyt i

Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Matexi;E . — = c

1 150mm 181, 52m2 0,00m B25 tel.ffax }4 275-54-00

Model konstrukcyjny

==

Grupy obcigzen

Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie |Yq Y Wy

C.W. ciezar wkasny state il 1,0 1,0

A State state 173 150 1,0

B Zmiennel zmienne 1 1,4 0,5

& Zmienne2 zmienne 1 1,4 0,5

D Sciany stale 153 1,0 1,0

Lista obcigzen

Lp. |Grupa |Rodzaj Ya Yo Wartos¢ obc. | Wspoirzedne

1 A cata piyta 1,3 150 2,24kN/m2 |[piyta "1"

2 B pole 1,4 150 2,25kN/m2 (13,47; 8,10)
2,25kN/m2 (13;47; 4,05)
2,25kN/m2 (24,00; 4,05)
2,25kN/m2 (24,00; 8,10)

3 B pole 1,4 1,0 2,25kN/m2 (0,00; 8,10)
2,25kN/m2 (0,00; 4,05)
2,25kN/m2 (10,53; 4,05)
2,25kN/m2 (10,:53; :8,10)

4 C pole 1,4 1,0 2,25kN/m2 (0,00; 4,05)
2,25kN/m2 (0,00; 0,00)
2,25kN/m2 (24,00; 0,00)
2,25kN/m2 (24,00; 4,05)

5 D néz 153 1570 8, 0kN/m (4,80; 0,00)

e
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U2 - SO o

: C
fel./fax 24 275-91-00

8, 0kN/m (4,80; 2,60)
6 D nbéz 153 1,.0 8, 0kN/m (19,;20; 0,00)
8, 0kN/m (19,20; 2,60)
7 D néz 1;:3 1,0 8, 0kN/m (4,80; 5,50)
8, 0kN/m (4,80; 8,10)
8 D néz 1;3 150 8, 0kN/m (19,202 5;50)
8, 0kN/m (197205 8;10)

1.5. Schematy obcigzen dla poszczegélnych grup
Grupa A

Grupa B




Grupa C
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Grupa D

Analiza
Sciany - Sily N
Warto$ci maksymalne [KN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:170

¢t




Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]

Skala rys. 1:170

G
S

LROSTWO POWIATOWE
a SIERPCU
Ut Swiommkrzyska 2a
06g-zo0 SIERPC
tel./fax 24 275-81-00

[cm2/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb]

Skala rys. 1:170

Zbrojenie goérne - kierunek 1 [cm2/mb]

Skala rys. 1:170

[crr;’z/ mb]

75,00
54,00
3,00
2,00

[em2/mb]

€34




STAROETWG POWIALCU
w SITRPCU
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OPIS PODLOZA
Szki i lloza:
z[m]
nawodni [ pd | Ytmn | Yo | $O0] | O0 Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/m*] [kPa]
1| Piaski érednie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,14 0,00 79327 88141
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU Cu T
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obe. N [kN/m] Ta [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
5
1[ diugotrwate 128,60 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka: ,

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fq = 13,33 MPa, fus = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RBSOOW) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B és=12mm

Maksymainy rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,b = 25 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qq = 263,6 kN/mb

Nr=141,6 kKN/mb < m-Qa =0,81-263,6 kN/mb = 213,5 kN/mb (66,3%)

osno teczn foza z i na przesunieci iome:

Decyduje: kombinacja nr1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 69,4 kKN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qs=0,72:69,4 kN/mb = 50,0 kN/mb (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mqs 2> = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mys 2 = 41,63
kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-41,6 kNm/mb = 30,0 kNm/mb (0,0%)
eldanke:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtéme s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,21 cm

s=0,21cm < sgop=1,00cm (20,6%)
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LAWY ISTNIEJACE - ZEWNETRZNE
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OPIS PODLOZA

Ml [nawodni[p®  |yeme | veemx |80 |0 Mo [kPa] [ M [kPa]
ona m , [kPa]
1] Piaski $rednie 1,00 nie 1,70 0,90 1.10 29,70 0,00 94688 105208
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

_Kombinacie obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Ms [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1

diugotrwate 137,10 0,00 0,00 0,00 0,00

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-31/B-03020

Decyduje: kombinacja nr1

Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 191,3 kN/mb

N:=150,7 kN/mb < m-Qu =0,81-191,3 kN/mb = 155,0 kN/mb (97,2%)

0$¢ (statecznosé toza z uwagi na przesunieci ziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 74,1 kN/mb

T, =0,0kN/mb < m-Qm=0,72-74,1 kN/mb = 53,3 kN/mb (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg » = 44,61
kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-44,6 kNm/mb = 32,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,21 cm, wtéme s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,23 cm

$=0,23cm < sgp=1,00cm (22,8%)

mgr inz. Stawomir Okrasze
Uprawnienia budowlane b2z ogra
w specjalnosci konstrukcyjno-

idw Wierzbicki

b . projekt. 171/94

upr. bud.14/87;

14




OCENA TECHNICZNA

ISTNIEJACEGO STANU KONSTRUKCJI BUDYNKU

3

JEDNOSTKA al ffax 24 275.01.0
OPRACOWUJACA: BIURO PROJEKTOWE ,PRO-BUD” SP. Z O.0.
09-200 SIERPC, UL. MICKIEWICZA 2A

INWESTOR: GMINA MOCHOWO
09-214 MOCHOWO, MOCHOWO 20

ADRES

INWESTYCJI: M. CHOCZEN, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID. 304/2, 303/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 142703_2 MOCHOWO
OBREB EWIDENCYJNY - 0005 DOBACZEWO

PROJEKTANT:

—  Branza budowlana — konstrukcja
mgr inz. SLAWOMIR OKRASZEWSKI, upr. proj. MAZ/0003/POOK/11

mgr inz. Stawomir Okrasg
Uprawnienia budowlane bez ograniczey
w specjalnosci konstrukcyjng-bygpndngy:
do kierowania robotami - MAZf0042/OWOK/08.

T nrviektowania= MAZ/0

DATA
OPRACOWANIA: MAJ 2017




DANE OGOLNE
Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Rozbudowa polega¢ bedzie na wykonaniu (,dokoriczeniu”) parteru i wykonaniu pietra
budynku w istniejgcym obrysie.

W chwili obecnej wykonane sg fundamenty zewnetrzne i wewnetrzne pod Scianami
budynku. Wykonane sg réwniez Sciany zewnetrzne i wewnetrzne na tych fundamentach
do wysokosci ok. 340 cm. STAROSTWO PO

FUNDAMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH el Hoaw B4 SHE o oo

Fundamenty istniejgce wykonane sg jako wylewane betonowe. Tam, deie dokonano
odkrywek, stwierdza sie, ze sg one poszerzone w stosunku do grubosci Scian od ok. 5-10
cm do ok. 20 cm (w réznych czesciach budynku). W miejscach, gdzie dokonano lokalnych
odkrywek fundamentéw ich stan ocenia sie jako dobry, nie zauwazono wyraznych
uszkodzen czy spekan.

Na etapie projektowania dokonano analizy obcigzenn na fundamenty istniejgce. Stwierdza
sie, ze tam gdzie catkowita szeroko$é fundamentu jest nie mniejsza niz 60 cm a jego
gteboko$¢ posadowienia nie mniejsza niz 80 cm p.p.t., nosno$¢ fundamentéw uznaje sie
za wystarczajgcg do przeniesienia projektowanych obcigzen na podtoze gruntowe.
Natomiast tam, gdzie szerokos¢ i gtebokos¢ posadowienia odbiega od przyjetych powyzej
zatozen, nalezy dokonaé wzmocnienia fundamentéw zgodnie z rysunkiem technicznym
(Rys. nr 14 — Rzut fundamentow) zatgczonym do dokumentacji projektowej.

Ponadto kazda istotna réznica w przyjetych powyzej zatozeniach ujawniona w toku
realizacji inwestycji, winna by¢ niezwlocznie zgtoszona do projektanta w celu weryfikacji
warunkéw posadowienia.

SCIANY ZEWNETRZNE

Istniejace Sciany pomurowano z pustakéw cementowo - Zzuzlowych na zaprawie
cementowo — wapiennej, grubo§é écian zewnetrznych ok. 40 cm, wewnetrznych 24 cm.

Z uwagi na zawilgocenie i zty stan techniczny gérnych warstw muréw, nalezy w ramach
inwestycji dokonaé rozbiérki min. 3-4 gérnych warstw pustakéw Scian zewnetrznych. Nie
wyklucza sie réwniez dodatkowych lokalnych rozbiérek (poza wynikajgcymi z ukiadu
otworéw okiennych i drzwiowych — zgodnie z Rys. nr 04 — Rozbiérki, wykucia,
zamurowania) w przypadku, gdyby w trakcie prac budowlanych zaszta taka koniecznos¢ z
uwagi na ich stan techniczny.

Ponadto podczas ogledzin zauwazono nieznaczne ubytki w kilku elementach muru Sciany




frontowej od strony wewnetrznej, ktére ze wzgledéw estetycznych zaleca sie uzupenié
zaprawg betonowg lub wymienié¢ pustaki na nowe. ‘

Ogdlnie zatem stan muréw parteru, poza wyzej wymienionymi, ocenia si¢ jako dobry, nie
wystgpujg widoczne uszkodzenia w samych elementach muru (pustaki) jak i nie stwierdza
sie znaczgcych ubytkéw w spoinach elementéw.

Na etapie projektowania dokonano analizy obcigzen na Sciany parteru. Stwierdza sie, ze
dla $ciany grubosci 40 cm na zaprawie cementowo — wapiennej w dobrym stanie
technicznych, no$no$¢ muru uznaje sie za wystarczajgca do przeniesienia projektowanych
obcigzen.

Jednakze kazda istotna réznica w przyjetych powyzej zatozeniach ujawniona w toku
realizacji inwestycji, winna by¢é niezwiocznie zgtoszona do projektanta w celu weryfikacji
nosnosci elementéw murowych. STARGETWO POWIAT LW

FUNDAMENTY | SCIANY WEWNETRZNE ol Hox DA 3750400
Na etapie projektowania inwestycji nie dokonywano analizy no$nosci fundamentow i Scian
wewnetrznych istniejach, poniewaz elementy te podiegaé¢ bedg catkowitej rozbidrce.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Naroznik wschodni budynku




Naroznik zachodni budynku (elewacja p6tnocno-zachodnia i potudniowo-zachodnia)
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Naroznik potudniowy budynku (elewacja potudniowo-zachodnia i potudniowo-wschodnia)




Widok od wnetrza budynku (Sciany wewnegtrzne do catkowitej rozbiérki)
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Widok od wnetrza budynku (Sciany wewnétrzne do cagkowitej rozbibrki)




