S"“' A TP eILT TR e
IARUS I WD

¥ LiFRD

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZ

A

ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGG ™

i i — H - 1. ik DO DiECyadt
kategoria obiektu — Xlil, kubatura obiektu — 1 554209“6'?-“# A%;j% o
JEDNOSTKA z dnia QF..O 0?04%
OPRACOWUJACA: BIURO PROJEKTOWE ,PRO-BUD” SP. Z 0.0,  “resense i
09-200 SIERPC, UL. MICKIEWICZA 2A o
INWESTOR: GMINA MOCHOWO Z% AROST
09-214 MOCHOWO, MOCHOWO 20 . %)$;  reolll
T NACZ Elf\)?
ADRES Wydziahi Archztel-aurv i Budownictwa
INWESTYCJI: M. CHOCZEN, GM. MOCHOWO, DZ. NR EWID. 304/2, 303/2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA — 142703_2 MOCHOWO

PROJEKTANCI:

Branza budowlana — architektura:
mgr inz. arch. IWONA WIERZBICKA upr. proj. MA/077/2015

Branza budowlana — konstrukcja
Branza instalacyjna — instalacje sanitarne
mgr inz. WALDEMAR LIS, upr. proj. MAZ/0259/PWQS/10

Branza instalacyjna — instalacje elektryczne _
inz. FRANCISZEK CHOJNACKI, upr. proj. 1/97

SPRAWDZAJACY:

Branza budowlana — konstrukcja:
mgr inz. ZBIGNIEW WIERZBICKI upr. proj. 171/94

o : ichi
mgr inz. Zbignigw Wierzbic.
upr. bud.14/87; yp. projekt. 171/94

mgr inz,
i : : ; . UPY.0U6.do projeyde asz Ljs :
Branza instalacyjna — instalacje sanitarne: ¥ Specjalngg - : graniczen
mgr inz. TOMASZ LIS upr. proj. LOD/1447/POOS/10 "Sialg it

s . < = e r ewid. LOD/1447 P 2nalizacyjnych
Branza instalacyjna — instalacje elektryczne: 00s/ 10

inz. ROBERT KUCHARSKI upr. proj. LOD/0622/PW OE/06 Robert Kucharskl ...,

Upr. do Proj. i ie{. ez o et
ZA & in. inst; . ; j
o spefé:trr‘;/czn e ener et}/c(z)neych
i 6}
D 22/ PW(
WARTOSC Qsl-%&gRa msko, Wilsona 49

el. 605 . 1375, 44/ (131805
OPRACOWANIA: WG SPISU NA STRONIE NR 2

DATA
OPRACOWANIA: MAJ 2017

OPRACOWANIE ZAWIERA 911 PONUMEROWANYCH STRON EGZEMPLARZ NR L’




£

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

A. ZAL ACZNIKI

1. DECYZJA NR 19/2016 O USTALENIU LOKALIZACJ! INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO Z DNIA 22.12.2016 R. Z ZALACZNIKAMI

2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ZGODNIE Z ART. 20
UST. 4 PB

3. KOPIE ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCHZ WEASCIWYCH

IZB

4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
B. CZESC PROJEKTOWA STARGSTWO ronwviarowe

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
- RYS.
10.RYS.
11.RYS.
12.RYS.
13.RYS.
14.RYS.
15.RYS.

bl R ol Sl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH BEZ NANIESIEN PROJEKTOWYCH

NR 01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR 02 — RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

NR 03 — ELEWACJE - INWENTARYZACJA

NR 04 — ROZBIORKI, WYKUCIA, ZAMUROWANIA

NR 05 — STAN MUROW PO ROZBIORKACH | ZAMUROWANIACH
NR 06 — RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY

NR 07 — RZUT PIETRA

NR 08 — RZUT DACHU

NR 09 — PRZEKROJ A-A

NR 10 - PRZEKROJ B-B

NR 11 — ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

NR 12 — ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA | POENOCNO-WSCHODNIA
NR 13 — ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA | POLUDNIOWO-

ZACHODNIA

16.RYS.
17.RYS.
18.RYS.
19.RYS.
20.RYS.
21.RYS.
22.RYS.

NR 14 - RZUT FUNDAMENTOW

NR 15 — ROZMIESZCZENIE NADPROZY PARTERU
NR 16 — KONSTRUKCJA SCHODOW

NR 17 — KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM
NR 18 — ROZMIESZCZENIE NADPROZY PIETRA
NR 19 — KONSTRUKCJA STROPU NAD PIETREM
NR 20 — RZUT WIEZBY DACHOWEJ




B. CZESC PROJEKTOWA

&3]
L O - .

(‘.C’. - 70 < FRPC
Al = LT O o

s
iel./fax 24 275-81-00




OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatek nr ewid. 304/2 i 303/2
w m. Choczen, gm. Mochowo wraz z projektem budowlano-wykonawczym
rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne)

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Dane ogéine:
Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, m. Mochowo 20
Adres inwestycji: m. Choczen, gm. Mochowo, dziatki nr ewids 304/2;303/2 ;7.7 T GWE
Projektanci: Iwona Wierzbicka — branza architektoniczna - = < "~ ;'::-?‘i
Stawomir Okraszewski — branza konstrukeyjna._, ;.- .. >~ o100
Waldemar Lis — branza instalacje sanitarne
Franciszek Chojnacki — branza instalacje elektryczne
Sprawdzajgcy: Zbigniew Wierzbicki — branza konstrukcyjna
Tomasz Lis — branza instalacje sanitarne
Robert Kucharski — branza instalacje elektryczne
1.2. Podstawa opracowania:
a) Umowa z Inwestorem;
b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
c) Ogledziny terenu inwestycji;
d) Decyzja Nr 19/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
22.12.2016r.
1.3. Zakres opracowania:
a) Projekt zagospodarowania terenu;
b) Projekt  budowlano-wykonawczy rozbudowy  socjalnego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Lokalizacja, uksztattowanie i istniejace zagospodarowanie dziatki:

Dziatki o nr ewid. 304/2 i 303/2, na ktérych projektuje sie zlokalizowaé inwestycje,
potozone sg w miejscowosci Choczeri, gm. Mochowo, pow. sierpecki. Dziakki
pofozone sg na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dziatki posiadajg
dostep do drogi publicznej gminnej, z ktérej odbywaé sie bedzie obstuga
komunikacyjna przedmiotowego terenu.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze.

Teren dziatek w obszarze planowanej inwestycji jest ptaski — lokalne deniwelacje nie
przekraczajg 0,3-0,4 m.




W chwili obecnej dziatka nr ewid. 304/2 jest zabudowana nieukoriczonym budynkiem
(wzniesione cze$ciowo $ciany parteru), ktory w ramach inwestycji podlegaé bedzie
rozbudowie. Ponadto dziatka nie jest w chwili obecnej uzbrojona w media
infrastruktury technicznej.

Istniejace uzbrojenie sgsiedniego terenu jest wystarczajgce dla obstugi zamierzenia
budowlanego, uzbrajanie dziatki i projektowanego budynku w media infrastruktury
technicznej nastgpowac bedzie w ramach realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

DIARANIIS: s 2

2.2 Projektowana zabudowa dziatek:

Na dziatce projektowana jest rozbudowa niepodpiwniczonego, dwukendygnacyjnego-,, =

wolno stojgcego budynku mieszkalny wielorodzinnego z przéznaczeniers-anano
mieszkania socjalne.

Ponadto na dziafce projektuje si¢ wykonanie przytacza wodociggowego do sieci
wodociggowej, przylgcza kanalizacji sanitarnej do dwéch szczelnych zbiornikéw na
Scieki oraz energetycznego nn.

Urzadzenie przedmiotowego terenu w infrastrukture towarzyszaca (np. dodatkowe
osSwietlenie, wykonanie utwardzonych chodnikéw i parkingu dla samochodéw,
ewentuaine urzadzenie zieleni i miejsc rekreacji itp.) zgodnie z ustaleniami z
inwestorem mogg byé ewentualnie wykonane w kolejnym etapie realizacji inwestycji i
nie stanowig zakresu niniejszego opracowania.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) ograniczony jest
do terenu dziatek nr ewid. 304/2, 303/2 nie obejmuje zatem s3gsiednich
nieruchomosci.

2.3. Bilans terenu:

W wyniku projektowanej inwestycji ustalono nastepujgce wielkosci powierzchni:

POWIERZCHNIA UDZIAL
Lp. OBIEKT [m2] [%]
1. | Powierzchnia dziatki 6900,00 100,00
2. | Powierzchnia zabudowy 212,70 3,08
3. | Powierzchnie utwardzone 195,00 2,83
4. RAZEM (poz.2 + poz.3) 407,70 5,91
9. | Powierzchnia biologicznie czynna 6492,30 94,09
Whiosek:

o wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek
wynosi 3,08%,

o wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dziatek wynosi 94,09%.

24. Informacja o terenie:
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja:

a) potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Przyrzecze Skrwy
Prawej”;
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b) potozony jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz stanowisk archeologicznych;

¢) nie znajduje sie w granicach terenu goérskiego, w obszarze zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych, wymagajacego ochrony przez zalaniem, a
takze na obszarze bezposredniego Iub potencjalnego zagrozenia
powodzia.

2.5. Charakterystyka ekologiczna

- Zapotrzebowanie w wode — Q¢.¢=7,4 M*/d; Qmaxs=8,14 M*/d; Qmaxn=0,51 m°h ;

- Odprowadzenie $ciekéw — Srednia dobowa ilo$¢ odprowadz%h?éﬁ §CiekOW s V IATOWE
sanitarnych Q¢=8,1 m*/d; il Bt RG]

- Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych — budynek speinia wartinki
ochrony atmosfery — ogrzewanie elektryczne; tel./fax 24 275.g94.q9
- Odpady state — pojemniki usytuowane na zewnatrz budynku;

- Emisja hataséw i wibracji — obiekt jako budynek mieszkalny z projektowanym
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza emisji hatasow i
wibracji;

- Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i glebe. wody powierzchniowe i
podziemne - projektowany budynek mieszkalny nie bedzie powodowat
przekroczenia okreslonych standardéw jakosci Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzieé mogacych znaczaco
lub potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko i nie wymaga sie przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko.

2.6. Media

e Zasilanie w_energie elektryczng — z istniejgcej sieci energetycznej, na
warunkach uzgodnionych z zaktadem energetycznym;

° Doprowadzenie wody — z istniejgcej sieci wodociggowej, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci;

e Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych - do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte;

e  Zasilanie w energie cieplng — z wtasnego zrodta — ogrzewanie elektryczne;

e Gromadzenie i wywéz odpadéw — do pojemnikéw szczelnych opréznianych
okresowo i wywoéz na skfadowisko odpadéw, zgodnie z uregulowaniami
gminnymi;

° Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych - powierzchniowo w
granicach wiasnej dziatki;

= Obstuga komunikacyjna — zjazdem z drogi gminnej nr 370215W.




3. PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO

3.1. Dane ogdine:

Podstawowe dane obiektu i zgodnos¢ z planem miejscowym:

Lp. Parametr Projekt Decyzja WZT
1. | Szeroko$é budynku 24,56 m 8,00 -25,00 m
2. | Dlugos¢ budynku 8,66 m -

3. | Maksymalna wysoko$¢ od terenu 8,31 m -

4. | Liczba kondygnaciji 2 2

5. | Wysokos¢ krawedzi elewaciji frontowej 592 m do 6,00 m

6. | Kat nachylenia potaci dachu 25° 15° - 30°

7. | Kubatura 1.554,00 m? -

8. | Powierzchnia zabudowy 212,70 m? ok. 215,00 m?

9. | Powierzchnia catkowita 425407 [ o O EOWIATOWE.

10. | Powierzchnia uzytkowa 326,54 m? ui =zy5ha 2a
3.2. Wykaz pomieszczerni: e s

Lp. POMIESZCZENIE s om?g]chA

PARTER
A.1 | Korytarz z klatkg schodowg 17,74
A.2 | Pomieszczenie gospodarcze 6,32
Lokal Nr 1
1.1 | Korytarz 5,42
1.2 | Kuchnia 8,15
1.3 | Lazienka 3,90
1.4 | Pokdj dzienny 16,40
Razem lokal nr 1 33,87
Lokal Nr 2

2.1 | Korytarz 7,42
2.2 | Kuchnia 8,25
2.3 | tazienka 3,90
2.4 | Pokoj dzienny 16,40

Razem lokal nr 2 35,97

32




Lokal Nr 3

3.1 | Korytarz 5,42
3.2 | Kuchnia 8,15
3.3 | Lazienka 3,90
3.4 | Pokdj dzienny 16,40
Razem lokal nr 3 33,87
Lokal Nr 4
4.1 | Korytarz 7,42
4.2 | Kuchnia 8,25
4.3 | Lazienka T A s e s
4.4 | Pokéj dzienny % SIGA0FCU
Razem lokal nr 4 Cj / ﬁ3ﬂ5,9j £ “?é
PARTER RAZEM 163,74
PIETRO
A.3 | Korytarz z klatkg schodowg 20,26
Lokal Nr5
5.1 | Korytarz 5,42
5.2 | Kuchnia 8,48
5.3 | tazienka 3,88
5.4 | Pokéj dzienny 16,81
Razem lokal nr 5 34,59
Lokal Nr 6
6.1 | Korytarz 7,42
6.2 | Kuchnia 8,57
6.3 | tazienka 3,88
6.4 | Pokdj dzienny 16,81
Razem lokal nr 6 36,68
Lokal Nr7
7.1 | Korytarz 5,42
7.2 | Kuchnia 8,48
7.3 | tazienka 3,88




7.4 | Pokoj dzienny 16,81
Razem lokal nr 7 34,59
Lokal Nr 8
8.1 | Korytarz 7,42
8.2 | Kuchnia 8,57
8.3 | Ltazienka 3,88
8.4 | Pokéj dzienny 16,81
Razem lokal nr 8 36,68
PIETRO RAZEM 162,80
BUDYNEK RAZEM 326,54
3.3. Opis stanu istniejacego i projektowanego: ul “.—.: i ,

Rozbudowa polegaé bedzie na wykonaniu (,,dokornczeniu”) parteru i wykonaniu
pietra budynku w istniejagcym obrysie.

W chwili obecnej wykonane s3 fundamenty zewnetrzne i wewnetrzne pod
Scianami budynku. Wykonane s3 réwniez $ciany zewnetrzne i wewnetrzne na
tych fundamentach do wysokosci ok. 340 cm.

Fundamenty wykonane s3 jako wylewane betonowe poszerzone w stosunku do
grubosci scian od ok. 5-10 cm do ok. 20 cm (w réznych czesciach budynku). W
miejscach, gdzie dokonano lokalnych odkrywek fundamentéw ich stan ocenia
si¢ jako dobry, nie zauwazono wyraznych uszkodzen czy spekan.

Obecnie istniejace Sciany pomurowano z pustakéw cementowo - zuzlowych,
grubos¢ scian zewnetrznych ok. 40 cm, wewnetrznych 24 cm.

Z uwagi na zawilgocenie i zly stan techniczny gérnych warstw muréw, nalezy w
ramach inwestycji dokonaé rozbiérki min. 3 gérnych warstw pustakéw s$cian
zewnetrznych. Nie wyklucza si¢ rowniez dodatkowych lokalnych rozbiérek
(poza wynikajacymi z ukltadu otworéw okiennych i drzwiowych — zgodnie z Rys.
nr 04) w przypadku, gdyby w trakcie prac budowlanych zaszia taka
koniecznos$¢ z uwagi na ich stan.

Ponadto catkowitej rozbiérce podlegaé bedaq wszystkie Sciany wewnetrzne i
tawy fundamentowe pod tymi $cianami.
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— Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:




3.4. Uktad konstrukcyjny:

Przedmiotem projektu jest niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, wolno stojgcy
budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek wykonany bedzie jako murowany,
wykonany w metodzie tradycyjnej, przekryty dwuspadowym dachem o konstrukgji
drewnianej, pokrytym blachodachéwka.

Uktad no$ny obiektu stanowig $ciany zewnetrzne konstrukcyjne oraz wewnetrzne
podtuzne i poprzeczne, catos$é konstrukcji usztywniona bedzie wylewanymi stropami i
wienicami zelbetowymi wokot budynku i na Scianach wewnetrznych.

Posadowienie istniejgce i projektowane bezposrednie na tawach ($cianach)
fundamentowych.
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3.5. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace normy:

1. PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-B-03000:1990 — Projekty budowlane — Obliczenia statyczne.
PN-B-02000:1982 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-B-02003:1982 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach

statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-B-02011:1977 — Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia

wiatrem.

PN-B-02014:1988 — Obciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-B-03150:2000, PN-B-3150:2000/Az1:2001, PN-B-3150:2000/Az2:2003,

PN-B-03150:2000/Az3:2004 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

10. PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe nie zbrojone, projektowanie i
obliczanie.

11. PN-B-03001:1976 — Konstrukcje i podioza budowli. Ogéine zasady obliczen.

12. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednle budowli.

Lo M. e PeRN

Obliczenia i projektowanie. STARUST WU PFUWIALUWE
Przyjeto w obliczeniach: T A '.;_*‘:‘3
— strefe klimatyczng Il — wg PN-EN 12831 5 Hax D4 DTR-GLD0

— strefe obcigzenia wiatrowego | — wg PN-B-02011:1977
— strefe obcigzenia $niegiem 1l — wg PN-B-02010:1980, PN-B-02010/Az1:1980
— gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m wg PN-B-03020:1981

Materiaty konstrukcyjne:
— beton C20/25 (B25) — fundamenty, schody, wierice.
— beton C8/10 (B10) — beton podktadowy pod fundamenty (tzw. chudy beton)
— stal zbrojeniowa AllIN oraz Al (RB500W, St3SX-b) — elementy Zelbetowe
wylewane
— pustaki gazobetonowe odm. 600 gr. 24 cm murowane na zaprawie klejowej
— pustaki ceramiczne do przewodéw wentylacyjnych klasy min. 5
— kominy systemowe (np. Schiedel, Leier itp.)
— drewno klasy C27

3.6. Elementy konstrukcyjne budynku:
3.6.1. Fundamenty:
Istniejgce — tawy fundamentowe wylewane szerokosci ok. 55 — 60 cm. tawy o

zweryfikowanej szerokosci mniejszej niz 60 cm nalezy wzmocnié zelbetowg opaska.
Projektowane — tawy fundamentowe Zzelbetowe, wylewane na placu budowy o

wymiarach 60x40 cm (lokalnie 100x40 cm) zbrojone pretami #12 i strzemionami ¢6.
Zbrojenie fundamentéw wg rysunkéw szczegoétowych.
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3.6.2. Sciany fundamentowe (nowo projektowane):

Zaprojektowano wykonanie Sciany fundamentowej z bloczkéw betonowych grubosci
24 cm. Sciane fundamentowg nalezy pomurowaé na tawie fundamentowej
oddzielajac jg od tawy warstwg papy izolacyjne;j.

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé cienkowarstwowsa, przeciwwilgociowa
izolacjg bitumiczng poprzez malowanie, wykonang zgodnie z zaleceniami
konkretnego producenta.

3.6.3. Sciany nadziemia:

Sciany zewnetrzne parteru czesciowo istniejace nalezy, tam gdzie to wynika z
dokumentacji, zamurowa¢ pustakiem gazobetonowym odm. 600 na zaprawie
klejowej. Nalezy dostosowaé grubo$¢ zamurowarn do grubosci $cian istniejgcych (ok.
40 cm).
Sciany zewnetrzne no$ne pietra pomurowaé z pustaka gazobetonowego odm. 600
%ruboéci 24 cm na zaprawie klejowej.

ciany wewnetrzne nosne parteru i pigtra pomurowaé z pustaka gazobetonowego
odm. 600 grubosci 24 cm na zaprawie kiejowe;.
Sciany wewnetrzne dziatowe pomurowaé z pustaka gazobetonowego odm. 600
grubosci 12 cm na zaprawie kiejowe;j.
Po wzniesieniu budynku $ciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS-70 fasada z
frezem grubosci: istniejgce (parteu) — 8 cm, projektowane (pietra) —212_5 cm.

3.6.4. Nadproza:

i

:'1,« E & ¥

Zaprojektowano wykonanie nadprozy z prefabrykowanych belek zelbetowchtgfwt» -00

o wysokosci 19 cm.

W Scianach zewnetrznych parteru grubosci 40 cm zastosowaé po 4 sztuki belek na
otwér okienny, w S$cianach zewnetrznych pietra i projektowanych wewnetrznych
nosnych po 2 sztuki belek, natomiast w $cianach dziatowych po 1 sztuce.

3.6.5. Schody i stropy:

Zaprojektowano wykonanie schodow i stropéw zelbetowych, wylewanych na placu
budowy o grubosci ptyty 15 cm (stropy) oraz 12 cm (schody), zbrojonych pretami #12
i $6.

Zbrojenie schodoéw i stropéw wg rysunkéw szczegobtowych.

3.6.6. Wiernce:

Zaprojektowano wykonanie wiericy w poziomie stropéw, wylewanych na placu
budowy wraz ze stropami o wymiarach 40x25 cm (parter) oraz 24x25 cm (pietro),
Zbrojonych pretami #12 i strzemionami ¢6.

Zbrojenie wiency wg rysunkéw szczegétowych.

3.6.7. Wiezba dachowa:
Wiezbe dachowg zaprojektowano drewniang ptatwiowo — kleszczowa w uktadzie jak

na Rys. nr 20 — Rzut wiezby dachowej.
Do wykonania wiezby zastosowaé drewno klasy C27.
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Cato$¢ wiezby nalezy zaimpregnowaé srodkami owadobdjczymi i ppoz do stanu
NRO.

< By (8 Dach:

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci rownym 25° (spadek
46.6%). Przewidziano pokrycie dachu blachodachéwka.

Profil blachodachéwki — dowolny. Na etapie projekitu nie ustala sie réwniez
kolorystyki pokrycia — do ewentualnego ustalenia z Inwestorem.

3.8. Stolarka:
Stolarke nalezy wykonaé¢ wedtug zatgczonego wykazu.
3.9. Podloga parteru:

Podiogi na gruncie wykona¢ na wylewce betonowej (beton min. C12/15 (B195))
grubosci min. 10 cm, na ktérej utozyé izolacje przeciwwilgociowg z papy
termozgrzewalnej na lepiku, izolacje termiczng ze styropianu twardego (typu dach —
podioga) grubosci min. 15 cm; na izolacji termicznej na czarnej foli budowlanej grubej
wylaé szlichte (gtadz) cementowg grubosci min. 5 cm.

Na podtodze utozy¢ warstwe wykornczeniowa.

i ot e S i o A 2
DIAKRLIIE ¥ VU Wi UYL

3.10. Kominy:

A

| 8 ] 4 £ X
09 - 200 SLE B PC

Kominy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425. o) ffox 24 2759100
Przewody spalinowe — do kominka i wentylacyjne w tym Kominie wykonaé z
elementéw kominowych systemowych np. Schiedel, Leier lub podobne.

Przewody wentylacyjne — murowane z pustakébw ceramicznych 19x19 cm na
zaprawie klejowej, obmurowane cegtg petng gr. 12 cm kl. 15 na zaprawie cementowo
— wapiennej marki M5, a nastepnie wykornczone tynkiem cementowo — wapiennym.

3.11. Izolacje:

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Izolacje przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe - wystepuje na
wszystkich fawach fundamentowych projektowanych — pas papy asfaltowej uktadany

na zaktad ok. 50 cm na catg szerokos¢ fundamentu.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — wystepuje po obu
stronach $ciany fundamentowej nowo projektowanej — malowanie Abizolem ST (lub
rébwnowazny) od poziomu fundamentu na catg wysoko$é sciany fundamentowej.
Fundamenty istniejace po czesciowej odkrywce i oczyszczeniu z ziemi zaizolowac
poprzez malowanie jw.

Izolacja podtogi parteru — papa termozgrzewalna.

Izolacja elementéw drewnianych od zelbetowych i murowanych — papa asfaltowa lub
folia budowlana gruba.

Paroizolacja — folia polietylenowa gr. 0,4 mm, bezposrednio pod warstwg izolacji
termiczne;j.

Wiatroizolacja — folia wstepnego krycia FWK niskoparoprzepuszczaina.
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1zolacje termiczne:

Izolacja podtogi parteru — styropian twardy typu dach — podtoga gr. min. 15 cm o
max. wspétczynniku przewodnosci ciepinej A=0,036 W/mK.

Izolacja stropu — wetna mineralna migkka gr. min. 20 cm o max. wspétczynniku
przewodnosci ciepinej A=0,035 W/mK.

Izolacie pionowe $cian — na Scianach istniejgcych (parter) styropian fasadowy gr. 8
cm; na $cianach nowo projektowanych (pietro) styropian fasadowy EPS-70 z frezem
gr. 15 cm. Max. wspétczynnik przewodnosci ciepinej A=0,036 W/mK.

3.12. Wentylacja: DARULTRD PN GWE

W budynku przewidziano system wentylacji grawitacyjnej. 5. .. .| 2L 2
tel./fax 24 275-81-00

3.13. Wykornczenie wewnetrzne:

Sciany i sufity — we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i na korytarzach tynki
mokre cementowo — wapienne kat. lll. Malowanie farbami akrylowymi — kolorystyka
do ustalenia z Inwestorem na etapie wykariczania.

Podlogi — w pomieszczeniach mieszkainych (korytarze, kuchnie, pokoje) —
wykfadzina elastyczna PCV (linoleum, lentex); w pomieszczeniach mokrych
(tazienka) — posadzka tatwo zmywalna, nienasigkliwa i niesliska (terakota, gres); w
korytarzu i klatce schodowej — gres.

Drzwi wewnetrzne — peine, wykonczone okleing drewnopodobng; drzwi do tazienki —
Z czesciowym przeszkleniem i z kratkg wentylacyjng lub podcieciem o pow. 220 cm?.

Parapety wewnetrzne — z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego.

Barierka wewnetrzna — na schodach wykonaé barierke ochronng stalowg malowang
farbg chlorokauczukowg lub epoksydowa. Minimalna wysoko$¢ barierki ochronnej
h=110cm do wierzchu poreczy. Nalezy zapewni¢ wypetnienie ptaszczyzn pionowych
balustrady elementami, ktérych rozstaw nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm. Barierke
nalezy tak zamocowaé, aby szeroko$¢ biegu schodéw byta nie mniejsza niz 120 cm
a szerokos¢ spocznika min. 150 cm.

3.14. Wykornczenie zewnetrzne:

Okna - ramy okienne i drzwiowe z drewna klejonego Ilub plastikowe z
mikrowentylacjg.

Przyjety Sredni wspétczynnik dla catego okna Uma=0,7 W/m?K.

Drzwi zewnetrzne — wejSciowe ocieplone o wspoétczynniku Umax=0,9 W/m?K.

Elewacja — klej zaciggniety na siatce do ocieplenia zatarty na gtadko — malowany
farbg akrylowg min. 2 razy. Kolorystyka dowolna — do ewentualnego ustalenia z
Inwestorem. Zaleca si¢ zharmonizowanie kolorystyki elewacji z kolorystykg pokrycia
dachowego.

Parapety zewnetrzne — montowane ze spadkiem, aluminiowe lub stalowe malowane
proszkowo w kolorze profilu okiennego lub zharmonizowane z kolorystykg elewaciji i
pokrycia dachowego. Wystep przed lico muru min. 3 cm.

Daszek nad wejsciem — nad wejsciem zamontowaé¢ daszek tukowy ,typowy”
ogoinodostepny o konstrukcji stalowej — szeroko$ci ok. 200 cm i wysiegu min. 70 cm.




4. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:| Budynek mieszkalny wielorodzinny

nwestorrl  GMina Mochowo

Adres budynku:] m. Choczen

Calo&&/Czesé budynku:| CatoSC

Liczba lokali mieszkalnych:] O

95 A ERFGCE
o n e A s Py

Powierzchnia uzytkowa (A, m2): 326,54

09 - 200 S

tel /fax 24 275-91-

(f

y

1
oQOp

1 554,00

Kubatura budynku m?*:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
l 75,53 kWh/(m?rok)

Budynekzsysmmemalmmm
190' 1"1!'{0 A.” '2‘90‘ .'250 '

T

Wg wymagan WT2014 2

System System
projektowany alternatywny

Zapotrzebowanie na energie pierwotng:

Budynek oceniany: EP 75,53 97,09
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2014: EP 120,00 120,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 70,03 70,03

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 10,89 10,89

cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowsa: EU 80,92 80,92
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncows;: EK 109,78 32,36
[kWh/m? rok]

Wspobtczynnik strat mocy cieplinej przez przenikanie He 230,53 230,53

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: WIK]

Wspétczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje: Hve 150,16 150,16

WIK]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qpu 12212,74 18222,49

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 4520,96 3287,95

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

K




Parametry przegrod budowianych

Przegrody zewnetrzne
Symbol

ip. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutic/netto [m?]
1 |sz i 0,226 0,006 54,12/38,18

2 SZ1 S(:ViainaAzrreu;netrrzrta tynkowana ' 0,186 0,000 A239,70 /212,32

3 PGE Podtoga na gruncie w mieszkaniu 0,268 0,000 43,50/ 43,50

4 |sz ‘:’:,:"::gm?:a i 0,099 0,003 14,31/9,76

5 oP2 Strop nad pigtrem 0,170 0,013 114,99/ 114,99

6 OP1 Strop nad parterem 0,540 0,000 774717747
Stolarka otworowa

Lp. Hatwe Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp.C Wsp. g Powierachnie

przegrody [m?]
1 Dz Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 0,00 0,00 11,44
2 o) Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,70 0,75 35,43
STARCS —

Speinienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych o
Mieszkanie tel./fax 24 27 i-00

Lp. Symbol opis M;::qq [V"’lfr;\n:(]
1 PGE Podtoga na gruncie 0.152 0.3

2 SzZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25

3 |sz1 Sciana o budowie jédnorodnej 0.186 0.25

4 Sz3 Sciana o budowie niejednorodnej 0.099 0.25

5 Sz2 Sciana o budowie niejednorodnej 0.226 0.25

6 szZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25

7 |sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25

8 |Ssz2 Sciana o budowie niejednorodnej 0.226 0.25

9 DA3 Stropodach tradycyiny 0.269 0.2

10 | sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25

11§ SZA Sciana o budowie jédnorodnej 0.186 0.25

12 | sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25

13 | sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.186 0.25

14 | OP2 Strop o budowie niejednorodnej 0.17 0.2

15 lOP1 : Strop olbudowie jednorodnej l0.54 9.25 .
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Spelnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Mieszkanie
Lp. ki Opis Uc Ngmas
przegrody [Wim*K] [Wim?K]

1 (o} PARTER: Sciana zewn. - tynk (wschod) 0.9 1.3

2 DZ PARTER: Sciana 7ewn - tynk (wschéd) 13 4T

i 1o :’pl::;ﬁli:) Sciana zewn. - tynk . i3

s o :‘pf::":;ir_;) Sciana zewn. - pogrubiona 0.9 13

5 (o] PARTER: Sciana zewn. - piyta (zachéd) 0.9 1.3

6 0 PARTER: Sciana zewn. - piyta (zachod) 0.9 1.3

7 |o PIETRO: Sciana zewn. - tynk (wschéd) 0.9 13

8 0o PIETRO: Sciana zewn. - tynk (zachod) 0.9 1.3

9 (o] PIETRO: Sciana zewn. - tynk (péinoc) 0.9 ibs 13

10 | O PIETRO: $ciana zewn. - tynk (potudnie) 0.9 13 & .jl i
1 |o PIETRO: Sciana zewn. - tynk (potudnie) 0.9 V 1,- - 13 = 2

St/ lGA = =5 —-UU
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH.nd 15515,22 [kKWh/rok] 15515,22 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qxw 19916,49 [KWh/rok] 4569,08 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System aiternatywny

System ogrzewania

Kociot gazowy kondensacyjny o mocy
do 30 kW

Pompa ciepta woda - woda

Nos$nik energii koricowej

Paliwo/Zrédio energii: Gaz ziemny

Energia elekiryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii

budynku nue

; iov bi ; 1,05 3,50
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nrxg ' :
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 165
pojemno$ciowych systemu grzewczego budynku nus ’ 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrgbie o8 o8
budynku nra 0, 0.
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0 0
obrebie budynku Nie 29 99
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego N 1,02 3,40
Dia budynku - instalacja 2
System projektowany System alternatywny

System ogrzewania Kominek z ptaszczem wednym brak

Nosnik energii koficowej Paliwo/Zrodio energii: Biomasa b.d.

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug 0,65 bd.

Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacii ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus 1,00 b.d.

Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu no$nika ciepta w obrebie G o




Srednia sezonowa sprawno$é regulacii i wykorzystania ciepta w
obrebie budynku nue : .

0,99

b.d.

$rednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego N

0,63

b.d.

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng,

Lokai/strefa - Mieszkanie

Skutecznoéé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc

SkulecnosSE gruntowego powielr 4iego wyrnicinika ciepla rewe

Strumieri powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

170,00 [m*/h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

0,00 [m*h]

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

0,00 [m*/h]

Wspélczynnik strat ciepta na wentylacie Hw

&

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Ow

241239 [kWh/rokl

2412,39 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieplej wody Qkw

3853,17 [kWh/rok]

1001,82 [kWh/rok]

Dia budynku - instaiagja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kociot gazowy kondensacyjny o mocy
do 30 kW

Pompa ciepia woda — woda

Nosnik energii koricowej

Paliwo/zrédio energii: Gaz ziemny

Energia elekiiycana. Produkcia
mieszana *

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacii c.w.u. nw.aat

0,63

2,41

Srednia sezonowa sprawno§é wytworzenia nosnika ciepla z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g

0,91

3,50

St o~ enraamad s francoes Lo

SIGdiia SGZONUWa Spiawnose Uainspoiaw

budynku nnd

cispisj wody w obigbie

0,80

0,80

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w
elementach poiemno$ciowych systemu cieplej wody nxs

0,86

0,86

Instalacje chlodzenia
Lokal - Garaz

Brak instalacii chtodzenia

Lokal - Mieszkanie

Brak insiaiacji chiodzernia

Materialy izolacyine zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda

Materiat izolacyjny

A [W/mK] grubo$é [cm]

1 Sciana zewnetrzna tynkowana Styropian

0.038 18

2 Podioga na gruncie w mieszkaniu Styropian

0.038 10




Podsumowanie parametrow enei'getycznych

System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg przez system
arzewczy i wentylacviny do ogrzewania i wentviacii Qkx 19916,49 [kWhirok] 4569,08 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg przez system do
podgrzania cieplej wody Qw 3853,17 [kWh/rok] 1001,82 [kW h/rok]
ROGNE 2apou cebowanie na eneigie RoNcowy pizes sysiein
oéwietlenia wbudowanego Q. 0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koticowa dla budynku Qx 24322,43 [KWh/rok] 7170,15 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dla
budynku EK (bez chiodzenia i owietienia) Ao s yorl 32,38 (i yoN
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla
budynku EK 109,78 [kWh/m?rok] 32,36 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla
budvnku EP 75,53 [kWh/m?roK] 97,09 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwoing dla
budynku EP wg wymagari WT2014 120,00 [kWh/m?rok] 120,00 [kWh/m?rok]
DIARUII YW ¢
Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie Vi
ul. Swieise 2a
System zaprojektowany System alternatywny - i C
tel.Tax 24 27 5-9h-00
Koszty inwestycyjne [PLN] 28000 50000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 5046.59 4660.6
EP [kWh/m?rok] 75.53 97.09
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?2rok]
[PLN/rok]
500007 — 1007
45000+ 50004 ey 90+
40000+ 80"
35000+ 4000 704
30000+ 604
3000+

25000+ 501
20000+ i 40;
15000+ 301
10000+ 5001 201

5000+ 104




Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qrsw 15515.22 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 2412.39 [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chtodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego Qu 0 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa Q 17927.61 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspéiczynnik nakiadu Koszt nosnika [PLN/kWh]
Paliwo/zrodio energii: Olej opatowy 11 0.51
Paliwo/zrodio energii: Gaz ziemny 1.1 0.28
Paliwo/zr6dio energii: Gaz ptynny 1.1 0.52
Paliwo/rodio energii: Wegiel kamienny 1:1 0.095
Paliwo/zrodio energii: Wegiel brunatny 11 0.095
Paliwo/zrodio energii: Biomasa 0.2 0.12
Paliwo/zrodio energii: Kolektor stoneczny termiczny 0 0
Cieplo z kogeneracji: Wegiel kamienny, gaz ziemny 0.8 0.18
Cieplo z kogeneraciji: Energia odnawialna (biogaz, biomasa) 0.15 T A8 UV I
Systemy cieplownicze lokalne: Cieplo z cieptowni weglowej 13
Systemy cieptownicze lokalne: Cieplo z cieptowni gazowej/olejowej 1.2
Systemy cieptownicze lokaine: Cieplo z cieplowni na biomase 0.2
Energia elektryczna: Produkcja mieszana * 3 0.65
Energia elekiryczna: System PV 0.7 0

Energia elekiryczna (ukiady pomocnicze) 3 0.65




S. ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Artykut 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynkéw wprowadza obowigzek promowania
przez kraje cztonkowskie rozwigzan technicznych zmierzajgcych do poszanowania zasobéw, w tym skojarzonego
wytwarzania energii elekirycznej i ciepla oraz wykorzystania odnawialnych Zrédet energii, poprzez wigczenie do
procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno — ekonomicznej zastosowania wyzej wymienionych rozwigzan.
W Polsce obowigzek ten realizowany jest poprzez speinienie wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 762), ktére nakazuje przeprowadzenie takiej analizy dla
wszystkich nowo wznoszonych budynkéw.

Niniejszy raport speinia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu i umozliwia poréwnanie mozliwych do zastosowania
odnawialnych, alternatywnych oraz hybrydowych systeméw zaopatrzenia w energie budynku z systemem
konwencjonalnym, wykorzystujgcym tradycyjne (referencyjne) Zrédta i nosniki energii.

Kryteriami porownawczymi sg koszty w cykiu zycia (LCC), koszty eksploatacyjne, emisja gazéw cieplarnianych,
zuzycie energii pierwotnej.

~ yzultaty obliczen przedstawione w formie tego raportu, mozna wykorzystaé jako wymagany element projektu
vudowlanego budynku.
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5.1. Informacje o budynku
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5.1.1. Lokalizacja i powierzchnie budynku

m. Choczenn gm. Mochowo

Adres

Powierzchnia uzytkowa 326,56
Powierzchnia ogrzewana 326,54
Powierzchnia chtodzona 326,54
-okalizacja danych klimatycznych Warszawa Okecie

5.1.2. Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa i moc poszczegéinych systeméw w budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu

: Roczne zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie na moc [kW] na energic [MWh]

Ogrzewania 25,80 42,00
Przygotowania c.w.u. 4,80 4,80

Chtodzenia nie wprowadzono nie wprowadzono
Elektryczna 35,00 11,20

Wt




5.2. Systemy zasilania budynku w energie

5.2.1. Dostepne nosniki energii wraz z warunkami ich przylaczenia

Dostepne nosniki energii

olej opatowy X biomasa X
gaz ptynny X biogaz
wegiel X biopaliwo ptynne

Zrédta sieciowe Warunki przytaczenia do sieci

gaz ziemny Brak mozliwosci przytaczenia
ciepto sieciowe Brak mozliwosci przytaczenia
energia elektryczna X Sie¢ przy drodze dojazdowe;j.
STAROSTHT TOVE
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5.2.2. Zestawienie analizowanych systemoéw

Analizowane systemy zasilania w energie

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
moc zainstalowana | dostarczona energia moc zainstalowana I dostarczona energia
Podgrzewacz elektryczny Kolektory stoneczne
2.5 kW (17,24%) 4,32 GJ (6,25%) 3.6 m? 1,44 GJ (2,08%)
Kociof (gaz plynny) Kociot (gaz plynny)
12 KW (82,76%) 64,80 GJ (93,75%) "~ 12 kW (100,00%) 67,68 GJ (97,92%)
E ‘gz
2
-~
Sie¢ elektroenergetyczna Sie¢ elektroenergetyczna
15 kW (100,00%) 19,08 GJ (100,00%) 15 kW (100,00%) 19,08 GJ (100,00%)
strona2z6
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5.3. Podsumowanie finansowe

Wskazniki ekonomiczne

Stopa dyskonta 5%

Okres uzytkowania 15 lat

Koszty i przychody

System System alternatywny/
konwencjonalny hybrydowy

Paliwa 6 115,91 zi/rok 5 741,33 zi/rok
Koszty roczne
Eksploatacja i obstuga 400,00 zi/rok 400,00 zt/rok
Przychody roczne Zysk z czystej energii 0,00 zt/rok 0,00 z/rok
ARSI PO AT iy ae
_Naktady poczatkowe Nakfady inwestycyjne 14 900,00 zt STA ST IS el s SR ARV
w sl RPCU
LGC 82 532,92 z 5‘9 581369882 2 21
d ’ ~200-8+4+E-RP-C
W naktadach inwestycyjnych uwzgledniono dotacje tel./fax 24 275-81-00
Koszty instalacji w cyklu zycia obiektu
75,000 -
=
N, 50,000
)
5
25,000 -
N
0!

system konwencjonalny system alternatywny

B naktady poczatkowe ® naktady eksploatacyjne
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5.4. Podsumowanie energetyczne

Zuzycie energii pierwotnej

System konwencjonalny
|

GJirok

System alternatywny/hybrydowy

GJirok

Podgrzewacz elektryczny 13,22
. Kociot (gaz ptynny) 87,16
;f:, :
x .
-3
i Siec elekiroenergetyczna 57,24
Suma 157,63

Wskaznik energii pierwotnej [kWh/(m?3rok)]

System konwencjonalny

Kolektory stoneczne

Kociot (gaz ptynny)

Siec elektroenergetyczna

o 2o

WA e eaar
1 AGRG

Ul Swisiok <@ 2a
09 - 205 SIERPC

153,83

System alternatywny/hybrydowy

322,66 314,88
o 150
>
o 125
—
O 100+
o.
e -
e
S,
ol
N
25 -
0- . .
system konwencjonalny system alternatywny
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5.5. Podsumowanie ekologiczne

Emisja CO2

System konwencjonalny

Podgrzewacz elektryczny 1,25 Kolektory stoneczne 0,00
'-§ Kociot (gaz ptynny) 5,44 Kociot (gaz ptynny) 6,03
:
% - -
<
; £ Siec elektroenergetyczna 5,41 Siet eiektroeng[g,qtygzgg 5,41
NP :,E‘".,.f' e
— _ . v Y
ul.
= - 09
tel./fax 2
Suma 12,11

Emisja CO2 w analizowanym okresie [ton CO2]

System konwencjonalny | i l System alternatywny/hybrydowy

181,62 - 171,69

CO2 [t/rok]

isja

Em

J 10.0 -
757
5.0 1
2.5
0.0~

system konwencjonalny system alternatywny
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