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Lumer PH7/001731 Lﬁejsoowosc Plock Data 23-01-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddziat w Plocku
1. Przylaczany obiekt:
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Nazwa:budynek wielorodzinny
Adres {Nr dzialki):Choczen gm. Mochowo , dziatka numer Choczen-304/2, 303/2
Grupa przylaczeniowa:  {V
Moc przytaczeniowa: 50 kW
W tym:
budynek mieszkalny wielorodzinny 50 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Sierpc [0023]
Linia 15 kV Mochowo [0023/07]
Stacja SN/nn Choczen | {S5-00315]
Obiekt Stacja SN/nN {SN] Choczen | {S5-00315)
Podstawy bezpiecznikowe w projekiowanej rozdzielnicy stacyjnej
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodow w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr $5-315 Choczen | przystosowat do nowych warunkow obcigzenia; Dokonat wymiany istniejacego
transformatora na jednostke 0 mocy min. 160kVA, przewoddw gldwnych | cowodowych oraz rozdzielnicy stacyjnej;

Po realizacji przytaczenia sprawdzic/dostosowac wielkos¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie;

Urzadzenia nn:

Qd podstaw bezpiecznikowych w ww. projektowanej rozdzielnicy stacyjnej zabudowanej na konstrukcji wsporczej ww. stacii
transformatorowej wybudowat przytacze napowielrzno-kablowe o przekroju min. 4x70 { z ewentualnym wykorzystaniem
wspornikéw i po trasie istniejgce] linii napowietrznej nN 0,4kV ) do zigcza kablowego zintegrowanego z szafkami pomiarowymi -
wg potrzeb, ktore nalezy usytuowac na dz. nr 304/2 w granicy lub ogrodzeniu dzialki albo przy Scianie przylaczanego obiektu z
dostepem do wyposaZenia od strony drogi dojazdowej;

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub siedi, niezbgdne do wspalpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci 53 przyiaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Dia podmioidw grupy 1V i V zgodnie z instrukcig Przedsigbiorstwa Energetycznego;
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoesai instalacii przyiaczane”;

UWAGA: na terenie pianowanej inwestycji istnieje uzbrojenie elekiroenergetyczne ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
mogace kolidowac z planowana budowg iflub zagospodarowaniem dziatki. W przypadku wystapienia ww. kolizji przed
rozpoczeciem inwestycii nalezy uzyskac od Rejonu Dystrybucyjnego Plock warunki likwidacii kolizji oraz zawrzed stosowng
umowe na przebudowe kolizji. Koszt przebudowy ponosi Podmiot Przylaczany.

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: ig i 0.4
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Wymagania dolyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozZliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafki pomiarowe posadowione przy projektowanym zigczu kablowym na dz. nr 30472 w granicy lub ogrodzeniu dziatki albo przy
Scianie przylaczanego obiektu z dostepem do wyposazenia od sfrony drogi dojazdowej;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowe i 1-fazowy energii elekirycznej czynnej;

a)
bj

o)

d}
e}

uklady pomiarowe zainstalowaé na napieciu przylaczenia

licznik energii elekiryczne] powinien umoziiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biemej z rejestracjg profili obcigzenia

ficznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie kiase dokladnoSci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dia energii biemej

obwody napieciowe licznika powinny byc zabezpieczone po stronie Nn

wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz osfony | urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego energi
elektryczne] musza by¢ przystosowane do plombowania

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi
lub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowat o koniecznosci:

3)

b)

realizowania przez ukiad pomiarowy rejestracii i przechowywania w pamieci pomiardw mocy czynngj
w okresach od 15 do 80 minut przez co najmniej 63 dni {nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uklady te
powinny automatycznie zamykat okres rozliczeniowy

realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe (zaleca sie raz na
miesigc). Nie wymaga sig dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biemej.

Wymagama dodatkowe:

b.

C.

dla poszczegdinych etapow budowy przemdznec pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢
oslonigte i przystosowane do oplombowania.

wymagania dla ukladu pomiarowego reguluje  IRIEESD obowigzujaca na terenie  dzialania
ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku

inne : na etapie projektowania szczeg6ly w zakresie uktadu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych
mozna uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku — Wydzial Zarzadzania Techniczng Obstugg Odbiorcow.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Ukiad sieci Siec 0.4 kY pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 2% kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
g)  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci Siec 15 kV pracuje z punkiem zerowym uziemionym przez rezystor

pierwotny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢) Prad zwarcia doziemnego 120 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 02 s
e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV 322 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s
w stacji110/15 kV GPZ Sierpc

Rzeczywisig wartoS¢ pradu zwarcia wiclofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji S5-315 Choczen | - 63kVA

-a zgodﬂ A

B
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Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinsialagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]
inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowianego:

Opracowac projekt budowiano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢c z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dziat Dokumentacii
Energetycznej;

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Nie jest wymagana;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzyﬂ(owane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaC wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia naleZy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz U. Nr 83
poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczne] mozna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii {np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS. itp.} po uprzednim
uzgodnieniy warunkdow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy 0 przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy 0 pizyigczenie.
Dzialajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6Zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku {Dz. U. nr 8% poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkOw przytaczenia oraz w oparciu o
umows o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przyiaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowyosmadczemeushgdysﬁybuq:k;bumowykomplﬂsowe;
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budo

Kozakiewicz Mariusz

OPRACOWAL mrmemza.
1€, oo

Otrzymuija: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 08-400 Ptock
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L«'mer PIATI001731 he;scmoéé Plock Data 23-01-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych.

i3 Przyiaczany obiekt:

Nazwa budynek wielorodzinny
Adres (Nr dzialki) Choczen gm. Mochowo, dzislka numer Choczen-304/2, 303/2

Migjsce ; : - .| Wielkosc Rodzaj .
Numer budynku RO Typ ndbioru findd IRodzaj instalacji ; % e - 7 'Oka;owa
= Szt. = A kW
budynek rodzg
mieszkalny | mieszkanie 8 3az 2 Fttepecmaa] . 5
wieloredzinny uimediug projekt
rodzaj
budynek : .
: potrzeby X zabezpieczenia
mkd I'n:y administracyjne 1 e 3 wedlug projekiu .
technicznego




Opis techniczny
1Wstep.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku socjalnego wielorodzinnego
potozonego na dziatkach nr 304/2, 303/2 w miejscowosci Choczen, gm. Mochowo.
Inwestorem jest Gmina Mochowo.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Zlecenie inwestora,

STARGSTY 53 POW L
- Warunki przylgczenia nr P/17/001731 z dnia 23-01-2017r.

- Przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektrycznych , il

- Pomiary wykonane w terenie,
- Prawo Budowiane z 7 lipca 1924 roku wraz z nowelizacjg — 30 kwietnia 2003 (Dz.U.
Nr 93).
- Napiecie zasilania budynku 230/400 V,
- Moc przytgczeniowa — 50 kW
- Mieszkania w ilosci 8 po 12,5kW, administracja 3 kW
- Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany.
- Uktad sieci TNC-S, wspolczynnik mocy cos ¢ - 0.95
- Plany obiektu w skali 1:100
- Uktad sieci TNC-S
2. Opis stanu projektowanego
Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:
e montaz gidbwnego wylgcznika pradu
e montaz skrzynek mieszkaniowych
e montaz rozdzielni administracyjnej w budynku
e wykonanie instalacji dzwonkowej
e wykonanie isntalacji telewizyjnej
¢ o$wietlenie podstawowe obiektu,
¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne obiekiu,
e wykonanie instalacji gniazd witykowych,
e wykonanie instalacji odgromowej,
e ochrony przeciw-przepieciowej
e potgczen wyrownawczych.

3. Zasilanie i pomiar energii elekirycznej.

Budynek zasilany bedzie linig napowietrzno-kablowg o przekroju 4x70mm2 z
istniejgcej stacji transformatorowej Choczen [S5-00315]. Zgodnie z warunkami technicznymi




dla zasilenia budynku, w energie elekiryczng na podstawie umowy przylgczeniowej

Niniejsza dokumentacja techniczna, nie obejmuje szczegdidbw dotyczgcych
wykonania linii kablowej do zasilenia budynku oraz dokiadnego miejsca lokalizacji
rozdzielnicy pomiarowej RP. W ZE Pilock uzyskano informacie, ze zigcze i ukiady
pomiarowe zabudowane zostang przy Scianie szczytowej budynku. Na etapie ukiadania

wiz do mieszkan, dokiadng lokalizacje uzgodni z Przedsiebiorstwem Energetycznym.

Obejmuje budowe wewnetrznych linii zasilaijgcych do poszczegodinych tablic
licznikowych oraz pozostatych instalacji odbiorczych.

W rozdzilenicy pomiarowej montowanej przez Przedsiebiorsiwo Energetyczne
zostanie zamontowanych 9 ukladéw pomiarowych energii elekirycznej: 8 sztuk tréjfazowych
na mieszkania, jeden jednofazowy na obwody administracyjne.

4. Montaz giéwnego wylacznika pradu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw {Dz.U. Nr 109. poz. 719 z dnia 22.06.2010 r) instalacje elektryczna,
nalezy wyposazyC w przeciwpozarowy wylgcznik pradu. W rozdzielnicy skrzynkowej jak
nizej, zainstalowa¢ na caly budynek 9 sztuk wyigcznikéw pradu DPX 40A. Cewki
wyzwalajgce wylgcznikow igczy€ réwnolegle, tak, aby po przycisSnigciu przycisku GWP, caly
budynek zostat pozbawiony napiecia.

7]

Widok skrzynki Zk1+P
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Napiecie na przycisk - ppoz. podaC poprzez zabezpieczenie S301/B6. Obwdd
zasilajacy wylacznik p.poz. wykonac przewodem bezhalogenowym w izolacji z gumy




silikonowej, nierozprzestrzeniajgcym plomienia do 90 min, typu HDGs 3x1,5 mm?
FE180/PH90. Wyiall cznik GWP zamontowaC w przedsionku, jak ujeto na zaigczonym
planie oraz opisa¢ w sposob czytelny i trwaty.

5. Instalacja zasilajgca do tablic mieszkaniowych oraz odbiorcza w mieszkaniach
Zasilanie tablic mieszkaniowych wykonac kablem typu YDY 5x6 mm?, administracyjnej
YDY 3x4 mm’ od skrzynki pomiarowej poprzez zesp6t gidwnych wytacznikéw pradu.

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach mieszkalnych wykonaé przewodami typu
YDYp. Obwody oswietieniowe wykonaé przewodami z zyig ochronng - typu YDYp 4 x 1,5
mm? oraz YDYp3x1,5mm’. Wypusty dia kinkietéw montowaé na wysokosci 200 cm od
podiogi. Puszki instalacyjne rozgatezne montowa¢ na wysokosci 230 cm od podiogi.
Wytgczniki i przelgczniki instalowac na wysokosci ok 135 cm od podiogi.

Instalacje gniazd wiykowych na obwody grzejne: termg w lazience oraz scienne
grzejniki elektryczne z termostatem, wykona¢ przewodem typu YDYp 3 x 2,5 mm?. Nalezy
przy kazdej kuchni na wys. 1.8 m zabudowa¢ gniazdo do podigczenia okapu kuchennego.
Zasilenie kuchni elektrycznej z piekarnikiem wykonac przewodem typu YDYp 5 x 4 mm?.
Obwod na kuchnie zakonczyc puszka pod tynk typu Pk 3, montowang na wysokosci 50 cm.

Typy opraw os$wietleniowych opisano na planach poszczegéinych instalacii
elektrycznych. W mieszkaniach oraz na korytarzu stosowal osprzet podtynkowy. W
pomieszczeniach wilgotnych i na zewnagtrz budynku stosowé(:'ds';i),rzet: szci_elny/-; IP4:1
Gniazda wtykowe do odbiomikéw przenosnych w pomieszczeniach kuchni mstaleg\(éc na
wysokoéci 120 cm. W pozostalych pomieszczeniach mieszkalfyéh™ gniazda wtykowe
instalowa¢ na wysokosci ok. 30 cm od podiogi. Gniazda wiykowe w lazienkach (do
podtgczenia pralki) instalowaé na wysokosci 100 cm. W tazienkach zachowac bezpieczng
odlegtos¢ — 0, 5 m, gniazda wiykowego od wanny. W lokalach dia osob niepelnosprawnych
wytgczniki — przetgczniki instalowac na wysokosci 90 cm od podiogi.

Gniazda wiykowe i obwody osSwietleniowe w czeSciej mieszkalnej zasilane bedgca
poprzez wyigczniki réznicowo - pragdowe o dziataniu bezposrednim In 25 A i pradzie
réznicowym 30 mA. Calosc wykonac zgodnie zalgczonym schematem ideowym instalacji.

Dla wytacznikow i przelgcznikéw oraz gniazd wiykowych montowanych obok siebie -
montowaé wspéine ramki. Taki montaz poprawia estetyke lokalu.

6. Instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego

Zaprojektowano osSwietienie ogéine oraz oSwietlenie awaryjne. Dia korytarzy, klatek
schodowej, zaprojekiowano oSwietienie awaryjne a przy wyjSciach o$wietlenie

ewakuacyjne. Srednie natezenie oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na




podstawie wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie. Dia dla
kiatki schodowej wymagane natezenie oSwietlenia ESr > 150 Lx Lokalizacje, typy
zastosowanych opraw ujeto na planach instalacji oSwietleniowej. Zapalanie oswietlenia
korytarzy wykonac poprzez sufitowy czujnik ruchu 360 st, 3 modulowy. Zasilanie oswietlenia
klatki schodowej wykona¢ 2z tablicy administracyjnej. Jako oprawy ewakuacyjne
wyposazone bedg w modut awaryjny na 1 godziny. Zgodnie z normg PN-EN 1838.2009 -
oSwieflenie awaryjne powinno zatgczyC€ sie w czasie nie dluzszym niz 5 sekundy od zaniku
napiecia podstawowego oraz przez okres 1 godzin powinno zapewni€, aby S$rednie
natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej bylo nie mniejsze niz 1 Lx. Oprawy wskazujgce
kierunek ewakuacji i oSwietlajgce droge ewakuacyjng w normainym stanie nie Swiecg i
pracujg "w wersji ciemno”. Przy zasilaniu z sieci sg w frybie czuwania i kazda oprawa nie
Swieci. Przy braku napigcia zasilania automatycznie przelgczajg sie w tryb pracy awaryjnej i
Swiecg peinym Swiattem.

Oprawy ewakuacyjne EW - kierunkowe montowaC na wysokosci - minimum 230 cm od
podiogi. Stosowa oprawy ewakuacyjne i awaryjne posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia
przez CNBOP. Podigczenia do opraw z zestawami awaryjnymi wykonac przewodem YDYp

4 x 1,5 mm°.

7. Instalacja dzwonkowa oraz do zasilenia grzejnikow elektrycznych.

Instalacja dzwonkowa o napieciu 230 V zostala zaprojektowana przewodem typu YDYp 3 x
1 mm? Zasilenie zostanie wyprowadzone poprzez zabezpieczenia za licznikowe typu
S301/B10 A, zlokalizowane na tablicach TM w mieszkaniach. Dzwonki instalowac zgodnie z
dokumentacjg nad oscieznicami drzwi wejSciowych — przy tablicach TM.

Pomieszczenia ogrzewane bedg grzejnikami elekirycznymi. Zaprojekiowano ekonomiczne
ogrzewanie elektryczne z uzyciem $ciennych grzejnikbw wyposazonych termostat
umozliwiajgcy ustawienie temperatury lub wyigczenie calkowite grzejnika. Projektowane
sterowanie ogrzewaniem umozliwia zaprogramowanie temperatury w wediug wymagan

uzytkownika. W poszczegdinych pomieszczeniach zabudowaC S$cienne grzejniki
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elektryczne, o mocach grzewczych jak na zaigczonym planie. Ze wzgledu na dobre
wiasciwosci termoizolacyjne budynku i male sfraty ciepla, przyjeto moc grzewczg na
poziomie 50 W/m” powierzchni grzewczej.

Instalacje gniazd wiykowych na obwody grzejne: terme w {azience oraz sScienne grzejniki
elektryczne z termostatem, wykonaé przewodem typu YDYp 3 x 2,5 mm’. Obwody na
piece elektryczne zakonczy¢ gniazdami montowanymi na wysokosci ok. 30 cm od podiogi.
Gniazda wtykowe w {azienkach do podigczenia termy gniazda montowac na wysokosci 140
od posadzki

8. Instalacja telefoniczna

Od skrzynki zigczowej telefonicznej TEL zabudowanej na klatce schodowej wykonac linie
telefoniczng do kazdego mieszkania przewod UTP 4x2 x 0,5 mm’ pod tynkiem. Obwod na
telefon zakonczyé gniazdem telefonicznym montowanym na wysokosci ok. 30 cm.

Przylacze telefoniczne do budynku wykona wybrany operm ‘

9. Instalacja anteny zbiorczej RTV SAT

2
A J
~

Zgodnie z nowym rozporzgdzeniem Minisira Infrastrukiury i Gospodarki Morskiej z dnia 22
listopada 2012 roku budynek zostanie wyposazony w instalacje anteny zbiorczej RTV SAT.
Na dachu budynku zostanie zamontowany jeden zestaw anten (TT-125 offsetowa SAT, T-
urbo - T20 kierunkowa DVB-T) a nastepnie sygnaly z anten zostang sprowadzone za
posrednictewm 11 kabli koncentrycznych typu TT-113 Cu do szafy oznaczonej jako TV
zabudowanej przy schodach. W szafie zamontowane zostang wzmacniacze sygnatdw oraz
mulisswitche. Tu zostanie réwniez rozdzielona instalacia do mieszkan kablami
koncentrycznymi TT-113 Cu. Ewentuaing zmiane lokalizacji wzmacniacza anteny uzgodnic
na etapie wykonania instalacji z operatorem sieci.

Zaprojektowano promieniowy ukiad instalacji, tak aby do kazdego mieszkania doprowadzi¢
niezalezny tor dwoch kabli koncentrycznych typu TT-113 Cu. Taki ukiad daje mozliwos¢
ustalenia dla kazdego odbiorcy dowolny zestaw programéw, co wigze si¢ ze
zréznicowanymi opiatami. Instalacje RTV SAT wykonac z uzyciem kabli koncentrycznych
typu TT-113 Cu. Gniazda stosowac¢ pod tynk. Przewody do szafki TV rozprowadza¢ w
rurkach RVS 47. Do jednej rurki wciggac 8 -10 przewodow. Gniazda RTV-SAT + SAT
instalowa¢ na wysokosci ok. 30 cm od podiogi. Montaz zestawu anten na dachu oraz
wykonanie instalacji naziemnej zleci¢ specjalistycznej firmie. CaloS¢ prac wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczng.
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10. Instalacja odgromowa oraz ochrony przepieciowej.

Zgodnie z pkt.2.1a oraz 2.3.1b obowigzujgcej normy PN-EN 62305-3: 2009 oraz
zgodnie z PN-HD 61024-1; 2009, obiekt wymaga zastosowania podstawowej ochrony
odgromowej. Uziom powierzchniowy projektowanego obiektu wykonac z bednarki Fe Zn 25
x 4 mm ukiozonej w ziemi na giebokosci 0,6 m i w odleglosci 1 m od zewnetrznej krawedzi
budynku. Na etapie wykonywania uziemienia wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu, 4
odcinki, kazdy po 2 metry z bednarki Fe Zn 25 x 4 mm i polgczy€ ze zwodami pionowymi.

Polgczenia taSmy stalowej w ziemi wykonaC przez spawanie, zabezpieczajgc

antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykona¢ do wysokosci ok. 60 cm
bednarkg ocynkowang. Wykonany uziom potaczy< ze zigczem Zk.

Dach wykonany z blachy stanowi zwod poziomy instalacji odgromowej. Zwody
poziome dachow, poigczyC trwale pokryciem blaszanym dachu rynnam: metalowyml przy
uzyciu zaciskow rynnowych K- 411. s '; e UK

Instalacie odgromowg -zwodow pionowych wykonac dmtem 93 8 mm u&zonym
pod tynkiem w rurze PCV niepainej o grubosci $cianki 5 mm i sredmcv ﬁ 22 Pofaczeme
bednarki ocynkowanej z drutem & 8 mm wykonac przy pomocy zaciskow krzyzowych, w
puszkach rozgaleznych PK-4 (PCV 120x120X100). Puszki Pk 4 montowac pod tynkiem, na
wysokoéci 60 cm od poziomu chodnika. Wszystkie kominki wentylacji grawitacyjnej i
wyrzutnie dachowe, nalezy polgczy¢ drutem ocynkowanym & 8 mm z metalowym

poszyciem dachu.

Przed oddaniem instalacji odgromowej do uzytku, wykona¢ pomiary ochronne instalacji.
Wartoéé uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10 OM. Calo$¢ wykonac
zgodnie z normg PN-IEC 61024-1;2001

W celu zabezpieczenia odbiomikéw od przepiec w rozdzielnicy administracyjnej oraz na
tablicach mieszkaniowych TM zainstalowac ograniczniki przepig¢ typu DEHN guard
230/400 V (8/20) oraz polgczy¢ przewodem typu LYg 10 mm’ z zaciskiem PE rozdzielnicy.

11. Ochrona od porazen i polaczen wyréwnawczych.

Ochrone przeciwporazeniowg, nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegoéinosci z arkuszami norm: PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-
6-61:2000 dotyczacych instalacii elekirycznych w obiektach budowianych oraz zgodnie
aktualnymi Przepisami Budowy Urzgdzen Energetycznych.

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami, jako $rodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w tym ukladzie szybkie samoczynne wyigczenie zasilania.
Realizowane to jest w instalacii odbiorczej poprzez zastosowanie wytacznikow nadmiarowo
pradowych typu S-301/B16.
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Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwodéw gniazd wiykowych stanowi¢ bedg
wyiaczniki ochronne réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim, pradzie zadziatania 30
mA, pradzie znamionowym in =25 A

Sie¢ energetyczna pracuje w ukiadzie TN-C-S.

Do rozdzielnic elektrycznych dochodzi€ bedzie sie¢ pigcioprzewodowa. Do
wykonanego uziemienia skrzynki RP podigczy¢é rozdzielone przewody "PE" oraz "N".
Warto$¢ uziemienia skrzynki RP nie moze przekraczac 10 Omow.

Do przewodu ochronnego "PE" podigczyC bolce ochronne gniazd wtykowych oraz
wykonaé¢ polgczenia wyrownawcze budynku poprzez polgczenie bednarkg rur
metalowych instalacji wody i c.o. z przewodem PE.

W pomieszczeniach mieszkalnych, wykonaé polgczenia wyrdwnawcze: obudowe
wanny lub brodzika polgczy¢ metalicznie z zaciskiem PE wyprowadzonym z tablicy
bezpiecznikowej TM. Polgczenie wykonac przewodem gigtkim typu LYg- z. 2,5 mm?
uktadanym w rurce fi 16 pod tynkiem lub LYg- z. 4 mm’ukiadanym bezposrednio w tynku.

Catosé prac wykonaé zgodnie PN-IEC 60364 oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109. poz. 719 z dnia 22.06.2010r)
12.Uwagi koficowe i zalecenia. 05200 SIERP O
= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obow:azu;qcymi przeplsaﬁml ,
normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczng.

— materialy uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania.

= W projekcie ujeto materialy i urzadzenia pochodzace od okresSlonych firm i
producentéw. Dopuszcza si¢ jednak moZliwos¢ zastosowania zamiennikow pod
warunkiem zastosowania innych o takich samych parametrach. Zamiany dokona¢ w
uzgodnieniu z inwestorem.

= Po zakonczeniu robét montazowych wykona¢ badania ochronne instalacji elekirycznej —
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, opomosci izolacji przewodow oraz pomiaru
natezenia oSwietienia. Protokotly przekazac inwestorowi.

= protokoly badan i ceryfikaty zastosowanych materialow elekirycznych i osprzetu
przekazac Inwestorowi,

— wszystkie zmiany, kitére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca robét
elektrycznych, muszg uzyskal akceptacje autora projekiu. Kierownik budowy jest
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zobowigzany do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi

= zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez
elementy oddzielenn przeciwpozarowych muszg byC¢ wykonane zgodnie z operatem
p./poz. Z uwagi na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i przewodow elektrycznych
przez $ciany i stropy, nalezy zachowac kiase odpomosci ogniowej przepustow. Przejscia
pojedynczych przewodow mogg by¢ rowniez w prosty i skuteczny sposob zabezpieczone
przez uszczelnienie masg ogniochronng. Wszystkie przepusty muszg posiadac certyfikat
CNBOP .

13.0bliczenia elekiryczne.
Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi doboru mocy przylgczeniowej dla budynku
wielolokalowego, zgodnie z norma N SEP-E-002 przyjeto moc dia jednego mieszkania 12,5
kW - wariant li. Dane: 8 mieszkan x 12,5 kW = 100 kW, Administracjia 3 kW

Ps mieszkan = 8 (mieszkan) x 12,5 kW = 100 kW x 0,47 = 47 kW
Ps = 47 kW + 3 (administracja) = 50 kW

Moc szczytowa dla catego obiektu wynosi 50 kW

Obliczenie pragdu oraz dobér zabezpieczen i przewodéw do skrzynek
bezpiecznikowych w mieszkaniach.

Moc szczytowa dla jednego mieszkania Ps - 12,5 kW w8 ERPCU

lo =12,5x 1000 /1,7x 400 x 0,97 = 18,6 A Q- 200 ¢
Dobrany prawidiowy przewoéd YDY 5x 6 mm’ - kiéry posiada dugohwala obc:qzawlnosc
44 A , jest to wieksze od pradu obcigzenia — 18,6 A. Obwod na tablice mieszkaniowa
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem nadmiarowym S303/C25A.
Obliczenie spadku napigcia dla najbardziej oddalonej rozdzielnicy mieszkaniowej na |
pietrze.
dane: L-25m, Ps— 12,5 kW
Przewdd zasilajacy YDY 5 x 6 mm’
Au% =P 1100/svU*=032 % i jest mniejszy od Au% dop=0,5%.
Tak wiec przewody wiz. dobrano prawidiowo.
Dia obwoddéw oswietleniowych i gniazd wiykowych w mieszkaniach spadki napie nie
przekraczajg wartosci dopuszczainych.
Spadek napiecia ponizej wartosci dopuszczalnej - dla wszystkich finii zasilajgcych
prawidiowo dobrano przekroje przewodow.
14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
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realizacji poszczeg6inych obiektow
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elekirycznej
umozliwiajgcej prace urzadzen elekirycznych i zapewnienie oSwietlenia sztucznego.
1.2.Wykonanie instalacji zasilajgcej do budynku.
1.3.Wykonanie instalacji elekirycznej i odgromowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowianych SEAKUB YU GV AALUWE

2.1.Na terenie przewidzianym dobudowy istniejg obiekty budowlane. :.. S :

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarzac
_zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym granicg dziaki wystepujg elementy zagospodarowania (urzgdzenia
elektryczne - linia energetyczna 04 kV) siwarzajgce bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dodatkowo zagroZzenia jw. pojawi si¢ podczas realizacji
robét budowlanych, na etapie poditgczania zasilania do rozdzielnicy RP.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét elektrycznych.

4.1 Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elekirycznych na etapie ukiadania
przewodow, montazu skrzynek bezpiecznikowych nie stwarzajg zagrozenia porazenia
pradem elektrycznym. Prace montazowe zwigzane z podigczeniem linii zasilajgcych RP
wymagaja wylgczenia napiecia i stanowig zagrozenie dia wykonawcy robot.

4.2 Na etapie wykonania pomiarow ochronnych, nalezy zachowac szczegding
ostroznosé, poniewaz beda w poblizu bedg urzadzenia elekiryczne bedace pod napigciem.
Podczas wykonywania robét elekirycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia takich jak
podiaczenie kabli w zigczu pomiarowym, podigczenie rozdzielni giownej wykonaé po
wytgczeniu napigcia.

4.3. W trakcie prowadzenia robét elekirycznych przy wykonywaniu instalacji w
budynku (wieszanie opraw i uktadanie przewodéw), instalacji odgromowej na budynku
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci Na tym etapie wykonania robot, nalezy zachowac

szczegbing ostroznose.

5. Sposob prowadzenia szkolenia pracownikbw przed przystgpieniem
do robét szczegdinie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowaé¢ instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac
z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni
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legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do rob6t w  warunkach
szczegdlnie niebezpiecznych powinni przejsc szkolenie zapewniajgce
im wiedze¢ i umiejetnosci do wykonywania robot zgodnie Zz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegédinego
zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaruy,
awarii i innych zagrozen:

6.1. W trakcie prowadzenia robét elekn’ycznyd'l przy kto:ych wystepu;e

’*A_S,t

ryzyko upadku z wysokosci. i TATOWE
- ZabezpieczyC stanowiska pracy na wysokosci pmez mstosmvame msztowan z
odpowiednimi barierkami oraz zastosowaé siatki ochronne pfzed pfzypadkowym
uderzeniem upadajgcych narzedzi i innych przedmiotow
- Prace wykonywaé na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowaC oraz sprzet
ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z wysokosci.
Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiadac aktualne badania lekarskie.
Podczas wykonywania rob6t z uzyciem podnosnika zachowa szczegding ostroznosc.
Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem wykonawczym z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow branzowych oraz przestrzeganie
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i ppoz
oraz stosowania materialow i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty. Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc i jako$¢
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej.
Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaly
speinione wymagania powyzszej normy. Sprawdzenia odbiorcze wykonac zgodnie PN-HD

60364-6-61:2008.
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Tablica mieszkaniowa TM
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SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELEFONICZNEJ

16 x YTBY4x0.5

YTDY4x0,S { 2
YTDY4x0,5 . 2
S
YTDY4x0,5 [ .
Ll ] [~ MIESZKANIE NUMER 5
L
YTDY4x0,5 [~ MIESZKANIE NUMER 4
| PO
YTDY4x0,S E R
= ™ s wmer 2
\L. % Ok Xr-t
YTDY4x0,5 Lr—_ MIESZKANIE NUMER 1

PRZYIACZE TELEFONIC2NE - MONTUJE OPERATIR TEL.

Projektowat /}{J%W OBIEKT- BUDYNKU SOCIALNEGO WIELORODZINNEGO Data MAJ 2017
@ m. Choczeii, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2
C ‘ /| 8| NwESTOR: GMINA MOCHOWO, MOCHOWO 20 Nrrys. 4
Sprawdzit inz. Robert Kucharsid | & éb : SCHEMAT IDEOWY INSTALACJ! TELEFONICZNEJ Formatl, M4
0622106 NG




SCHEMAT IDEOWY TABLICY ADMINISTRACYJNEJ TA

S301
B10A

%Z YDYp 4 x 1,5 mm? oswietlenie
x 1 klatki schodowej
s301
BiGA i
YDYp 3 x 2,5 mm? os$wietlenie
n,ngzéAc _’Zga r—F wejscia - nocne
Bl
| S301 |
B16A
il —Xii > Rezerwa osw. terenu
S301
B10A
| 22 YDYp 3 x 2,5 mm?
WZMACNIACZ TV
| KL.C/15kV
T~ — I
wo
= | =
=" Ps =2 kW
of |
=3
: 40A
”*] = Zasilanie z rozdzielnicy pomiarowej
YKY 3 x4 mm?
Rozdzielnica RN 2x12
Projektowat - Fﬁ? : 7 . OBIEKT- Bmpmsmeo maononn:nveeo Data MAJ 2017
Y “\ % ) m. Choczesi, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2,303/2
3 INWESTOR: GMINA MOCHOWO, MOCHOWO 20 Nrrys. 5
Sprawdzit | P RebetKuctarsii | &1 /) S SCHEMAT IDEOWY TABLICY o1
0622/06 “ ADMINISTRACYJNEJ TA




PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ PARTERU

]
LAMPA POD SCHODAMI
=i
ot
" ’rr' $ vy &
/ — v‘ﬂ | | R -
{ NI 2
9xPOMIAR o
MONTUJE ZE
PLOCK ‘—————@
TEL
RP
TV
9xDPX40A : RA
s ook I
= = —— - I 1  —— ‘ 'fl:__»_,,w,_wAm~
- 8xYDY Sx6+YDY 3x4 do tablic meszkaniowych | administracyjne] | ] |
(= |
LEGENDA
TEL |OBIEKT:
B _ S7ZAFKA TELEKOMUNIKACYJUNA TEL Y - PRZELCZNIK $WIECZNIKOWY PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
- q BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO
™ - ROZDZIELNICA POMIARDWA, MONTUJE ZE " = WYLCZNIK DSWIETLENIA | m. Chocze#, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2
- TABLICA MIESZKANIDWA BN - oPRAWA WYJUSCIE EWAKUACYJNE LED 2 W }
RA ‘l‘/.'; 154 ,1‘ — t -
BEENN - RDZDZIELNICA ADMINISTRACY.JNA |INWESTOR:  GMINA MOCHOWO, MOCHOWO 20

(/1 - OPR. NUMERDOWA IP 65~ LED 9 W

mamm - SZAFKA ANTENY ZBIORCZEJ TV ¥ < PRRRARIR THEEEHG s e [ SKALA 1:100
® - WYPUST OSWIETLENIOWY NA ZWIS LUB ZYRANDOL h Y ‘FOTD . PW° USLUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN"
[ - DPR. DSW. PLAFONIERA COSMIC LED 16W /1500 Lm [E -Dprawa AW1 - ON S W1 AT NM IP6S COLD nosclenny ‘ i RYSNR1
- - ul. Wiosny Ludéw 28
av OPRAWA Z ZEST. AWARYJINYM (& - WYPUST NA KINKIET LAZIENKOWY 09-200 Sierpc MAJ 2017
[E==] - OPRAWAKIERUNKDWA-EWAKUACYJNA LED 2W s = SUFITOWY CZUJNIK RUCHU 360 ST,3 MOD. i
|
[Jow - PPRZYCISK NA GL. WYRCZNIK PRADU 3] - WYPUST NA KINKIET 0ZDOBNY,MONTUJE LOKATOR oo RLEICTR(CENA
NAzwARYSUNKU: | PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ PARTERU
|
| PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER - POBPIS
i‘ wzérmm'zzx 197 ( /é? ! )
l SPRAWDZIL: NR UPRAWNIER PODPIS
| N2 RoBERT 0622/06 h %
KUCHARSKI




PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ PIETRA

J ‘\\L’b ]
- ) ——_—-I I MUAROMS VYO Ty —
m . ] T CWSIERPCU

|

(
LEGENDA {
|
i |
I!TOBIEKT
i PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
i BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO
- E m. Choczeih, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2
BEEN _ TABLICA MIESZKANIOWA W - PRZELCZNIK SWIECZNIKOWY |
"INWESTOR:
® - WYPUST OSWIETLENIOWY NA ZWIS LUB ZYRANDOL o = WYLCZNIK DSWIETLENIA | GMINA MOCHOWO, MOCHOWO 20
[] - OPR. OSW. PLAFONIERA COSMIC LED 16W/1500 Lm RIS KARIET EAZIERRDT SKALA 1:100
&~ [OPRAWA Z ZEST. AWARYJINYM = USLUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN" :
=] - OPRAWAKIERUNKOWA-EWAKUACYJNA LED 2W ¥ - SUFITOWY CZUJNIK RUCHU 360 ST,3 MOD. in2. Franciszek Chojnacki RYS.NR 2
L &3] - WYPUST NA KINKIET OZDOBNY,MONTUJE LOKATOR ul. Wiosny Ludéw 28
[FJow - PPRZYCISK NA GL. WYtCZNIK PRADU | — 09-200 Sierpc MAJ 2017
BRANZA ELEKTRYCZNA

[NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ PIETRA

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER _~ _PODPIS
INZ. FRANCISZEK

| cHomAcK 197 ,

| . /

T SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS

|
IN2. ROBERT
o= 002209 NN
\




kW Gp
Lr!
// jac | T T s
/ ]
!\ -
& ' *
9XPOMIAR
MONTUJE ZE ;i
PLOCK STAROETWO PFOWIATOWL
i W P C U
\ 1kW ul. & 2 o
9XDPX40A 0 e
MONTUJE momom. g B : AR
INWESTOR B <> s ARY
— L —————ll Deein (l ) /“ A
L\
LEGENDA
TEL S - GNIAZDO WTYKOWE 230V POD TYNK OGRZEWANIE OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
Rp— ~ SZAFKA TELEKOMUNIKACYJINA TEL BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO
BEE - ROZDZIELNICA POMIAROWA, MONTUJE ZE @ - DZWONEK ELEKTRYCZNY 230 V m. Choczen, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2
T
% - TABLICA MIESZKANIOWA "' - GNSIECI TELEFONICZNEJ TYPU R11 POD TYNK TTYT— N OWO. MOCHOW
' GMINA MOCHOWO, MOCHOWO 20
B - ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJINA
. TL]‘J’ - GN.INSTALACJI TV-SAT POD TYNK —
- SZAFKA Y TV " " :
FIAANTENY ZRUIRCZEY Gl - GNIAZDD KONCOWE ANTENY WEWNETRZNEJ TV USLUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN
2~ GNIAZDO WTYKOWE 230V NA OKAP KUCHENNY in2. Franciszek Chojnacki RYS.NR 3
. - PRZYCISK DZWONKDOWY . Wiosi 2
\< =~ GNIAZDO WTYKOWE 230V POD TYNK © Se— v 09.233 'é‘.‘;‘.ﬁcw ® MAJ 2017
GPAZ  ~ GNIAZDO WTYKOWE 230V POD TYNK PRALKA o - Grze Jnlk elektryczny . : ELEKTRYCZNA
- Elektr, podgrzewacz CWU 801 1,5kW
@ h=89cm umieszcon stropem [¢]swe - PPRZYCISK NA GL. WYLCZNIK PRADU RZUT PARTERU
y pod strope (R, - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN // PODPI§
i " ( ﬂ\b
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS
o we22mn %N




i

] | ) e | | )
— f I f N = = ,(f:.—
et %JFR KW <\><> '@w {T‘é i 7S
: i
i <+
pee
- o Jal
N CIal
™. \ \L x

& T T T RS LRE T A VD
T AT T VP E’Q PITAR

LEGENDA OBIEKT:
| PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO
m. Choczen, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2
T
™ ' - GN.SIECI TELEFONICZNEJ TYPU R11 POD TYNK
mmmm - TABLICA MIESZKANIOWA % INWESTOR:  gGmMINA MOCHOWO, MOCHOWO 20
> - DZWONEK ELEKTRYCZNY 230 V Ly = GNINSTALACJI TV-SAT POD TYNK - ————
¥ - GNIAZDO WTYKOWE 230V NA OKAP KUCHENNY B - GNIAZDD KONCOWE ANTENY WEWNETRZNEJ TV USLUGI .E,Lfm’f.ll,‘.{%ﬁ',‘fw LUMEN ey
\Z - GNIAZDO WTYKDWE 230V POD TYNK @) - PRZYCISK DZWONKOWY ul Wosny Ludow 25 —
GP\Z - GNIAZDO WTYKDWE 230V POD TYNK PRALKA L I ere————————— s Lis
- Elektr. podgrzewacz CWU 801 1,5kW h=89cm umieszcony pod stropem | SRan ELEKTRYCZNA
T = Dowéd YDY Sx4 na zasl kuchnl z puszka PK4 T
2 - GNIAZDO WTYKOVE 230V POD TYNK NA OGRZEWANIE asSR | AL IFIRENE: FSESRGIN BRacD Wl HEmER
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER ——_____~PODPIS,
. ” j Z]
i INZéFRANClSKZ.EK 197
[ SPRAWDZIE: NR UPRAWNIER 7 __pobPis
| IN2. ROBERT 0622/06 W\
} KUCHARSKI -

mAC Y
A e &

4%



Antena satelitarna
Vo W o W ¥

LA - - R

I I I I T I I ' I I ) o— I T I T I L * 3 L I
L)

N L ’ INSTALACJA ODGROMOWA

=
| - | :
ELEWACJA POENOCNO - ZACHODNIA
I |
in
L | |
" Eoses I ! g g_
UZIOM Z BEDNARKI FeZn 25X4mm
(
el B RN . ‘c',"-. EON
By P AR s B T VY AL
It
Antena satelitarna NPAL ﬂ
!
D M ; :
ELEWACIJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
| 1
/[ | | D ! D i
o 5
| U 4 !
UZIOM Z BEDNARKI FeZn 25X4mm OBIEKTZ
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO
m. Choczeri, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2
LEGENDA
~———— - ZWéD PIONOWY Z PRETA £ 8 W RURCE PCV 22 POD TYNKIEM INWESTOR:  gmMINA MOCHOWO, MOCHOWO 20
- PUSZKA PKS Z ZACISKIEM KRZYZOWYM SKALA 1100
i USLUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN"
e = UZIOM Z BEDNARKI FeZn 25X4mm in2. Franciazek Chojnack RYS.NR 6
ul. Wiosny Ludéw 28
~@— - ZACISK RYNNOWY LuMEN 09-200 Sierpe MAJ 2017
m_———-—-——.—______.______________
BRANZA: ELEKTRYCZNA
- ZWaD PIONOWY 60 CM Z PRETA f1 8 NAD KOMINEM
NAZWARvsuNKU: | PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ-ELEWACJE
UWAGA PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER Y
Calos¢ wykonaé zgodnie z PN-HD 610241 v, Famicisze 5% W
K
Plaskownlk FeZn 25 x 4 uktadaé w odleglosci 1 m od fundamentu — TR i
ne rosemn o200 | Y AG~




V4 0.5

300/2

RIVo

\\
MONTWNE 2t

ALEOCK
Q‘i \\
304/2 );» }m\
/M

\_

4

;‘,

-

RP

L

R(

MAPA DO CFLOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelory jne zgloszenia procy geodezyjnej:| G.6640.2. 12232016
dechostica identyfikator: 12703 2
EWIRNCY fr10 nazwa: Mochowo
Obreb identyfikator: 0005
ewidency foy nazwa Dobaczewo
N dziolki J/2
| wojewddrtwo: mazowieckie M powiat: sisrpecki W27
Mapa aktuane ng dzier: 209208 r.
nazwa uklady prostokqlnych plaskich: | 2000/7
wspdirzganych wkladks wysokodcr: Kronsztadt 60
Skala mapy: 1: 500

Granice zgodne z ewidencg gruntdw | budynkdw

Oznpczemo / mforma:‘/e o shuzebroscioch gruntowych X
mojgcy ch wpl) gw na 20gospodarowanie gruntdi stuzebnos¢ — nie badano
Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Ozmaoczente | symbolkanfw thu gruntowegoktéry nie jos!
ujamiony w bazie donych aw i gruntow /bua)rz -
Wykonawco:

Lrorovarsiaivig My 207

isthienia w terenie
a nig loof y,

zione W!

do mweniuyzocu pezed zasypaniem abo

Kiaroy

Dokumertsac

EGENDA

DZDZIELNICA POMIAROWA, MONTUJE ZE

wzqdzed podziemnych nie w qzmychmninlu;szej mapie,

WN

oo kforyoh bk it moc"}’i Wodomyon

8.
2 oL IR ey '] R
o : ;
ol wSIERFCU
ryl STARDGTA SIERDECK! B
"
S 017 11 4
mats bu - opotul P 1427, '\l.'H)H'
tachrbodr
D worsarln opeenty |
tochnleane o ewidoncl | O 70
MIHIBAMOY 2iitotu | 1 3 “}SJ.Z%]')AF AasTY
- P . . o
lnm razyduko | p: .dph Z ulj,‘ p -
oarhy PO T on) w‘tu,'\
organ ;
.t S SIS YO § f‘\}‘(‘l)rr"(l R kieta

Wik Powmtoy. ege Clrceka

I CarOUEZYINB! LIS AR0G

aflivzne)

OBIEKT:
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO
m. Choczeri, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2
INWESTOR:  GMINA MOCHOWO, MOCHOWO 200
SKALA 1:500
USLUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN"
in2. Franciszek Chojnacki RYS.NR 7
ul. Wiosny Ludéw 28
R 09-200 Slerpe MAJ 2017
BRANZA ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: Plan zagospodarowania
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN " PQDPIS
e T PZAN
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS
2 Rosenr 0622/06 W\

77



