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Opis techniczny

Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych: ogrzewania, wod - kan, dla
obiektu: “ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
SOCJALNEGO - zlokalizowanego w m. Choczern gm. Mochowo dziatka nr 304/2,
303/2

1. Dane ogédlne:

Projektowany zakres dotyczy budynku mieszkalnego socjalnego. Budynek bedzie
zasilany w wode z sieci miejskiej poprzez przytacze wody projektowane wg odrebnego
opracowania. Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanych zbiornikéw

bezodptywowych. Ogrzewanie bedzie zapewnione 2z projektowanych grzejnikéw
elektrycznych. .

2. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora

e projekt architektoniczny i budowlany

e mapa terenu w skali 1:500

e obowigzujgce normy

e przepisy i literatura techniczna

e warunki techniczne dostawy mediéw i odprowadzania $ciekéw

e uzgodnienia miedzybranzowe.
3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego. Opracowanie
obejmuje swym zakresem:

e projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej

o projekt wewnetrznej instalacji wody cieptej

e projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

e projekt wewnetrznej instalacji ogrzewania
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Instalacja wod - kan:

Zapotrzebowanie wody dla bloku

Woda zimna i ciepta

) Normatywny
Wymagane Przeptyw | lloé¢
L.p. Nazwa przyboru ey 4 wyptyw wody q,
cisnienie [MPa] | [dm®/s] | [szt.] 4
[dm°/s]
Bateria czerpalna
1. ' 0,10 0,14 8 1,12
umywalki
Bateria czerpalna
2. 0,10 0,14 8 1,12
zlewozmywaka
Ptuczka zbiornikowa
4. s _ 0,05 0,13 8 1,04
miski ustepowej
3. Bateria wannowa 0,10 0,30 8 24
6.
Pralka automatyczna 0,10 0,25 8 2,0
RAZEM: 7,68

q = 0,682*(2q,)"*° - 0,14 = 0,682*7,68%*° — 0,14 = 1,56 dm®/s

Q =q*3,6 = 1,56*3,6 =5,64 m*h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej o $rednicy nominalnej DN25 mm,

nominalnym strumieniu objetosci Q, = 3,5 m%h, maksymalnym strumieniu objetosci

Qumax = 7 m*/h oraz ci$nieniu roboczym 1,6 MPa.

Zabudowe wodomierza wykonaé zgodnie z PN-B-10720. Za wodomierzem zamontowaé

izolator przeptywéw zwrotnych typu EA DN25. Za zestawem wodomierzowym

zainstalowaé zawér ze spustem w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

Wodomierz wody zimnej zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym, do ktérego

doprowadzone jest przytgcze wodociggowe.




Instalacja wody zimnej

Zasilenie w wode zimng poszczegdlnych mieszkan odbywaé sie bedzie z proj. pionéw
wody zimnej z rur PP PN10. Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian i pod
posadzka w korytarzu oraz w szachcie instalacyjnym. Poziome odcinki przewodoéw
zasilajgce piony wykona¢ z rur PP-R PN10 i lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem w korytarzu.
Rury w szachcie instalacyjnym montowaé typowymi obejmami do $ciany.

Przewody rozprowadzajgce do poszczegéinych przyboréw wykonaé z rur PP-R PN10
tgczonych przez zgrzewanie. Zachowaé odstep miedzy pojedynczymi rurami min. 2 cm.
Podejscia pod punkty czerpalne wykonaé w bruzdach $ciennych.

Poniewaz rury uktadane beda w warstwie betonu bez mozliwosci ewentualnej
naprawy nie niszczac posadzki, nie nalezy stosowaé potaczen skrecanych.

Wszystkie przejScia rur przez przegrody budowlane i dylatacje wykonaé¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie tgczyé przewodéw. Armatura czerpalna
standardowa Baterie podigczaé za pomocg wezy elastycznych zbrojonych w oplocie
stalowym, na kazdym podej$ciu montowac¢ zawér odcinajacy.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie na cisnienie 6 bar oraz wykonaé¢ ptukanie

i dezynfekcje roztworem chloru. Badania szczelnosci przewodéw instalacji wodociggowej
nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacji wodociggowej przed zakryciem bruzd.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru-instalaciji ;:
wodociggowych” zeszyt 7 - wydawnictwo Corbi Instal. w STERPCH

ul = einkrzvsiqe P,

A ENLY

Instalacja wody cieplej

Przygotowanie cieptej wody bedzie sie odbywac¢ indywidualnie w kazdym z mieszkan w
elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach CWU 801 1,5kW o wymiarach @45,5,
h=89cm. Podgrzewacze umiesci¢ w tazienkach pod sufitem.

Poszczegolne mieszkania zaopatrywane bgdg w ciepta wode z proj. przewodéw wody
cieptej z rur PP-R Stabi Glass stabilizowanych wiéknem szklanym. Przewody nalezy
uktadaé w $cianach i zaizolowaé¢ termicznie otuling Thermocompact S gr. 9 mm prod.
Thermaflex.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” zeszyt 7 - wydawnictwo Cobrti Instal.

Jako armature czerpaing nalezy stosowac:

Baterie umywalkowe jednouchwytowe — 8 kpl

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe — 8kpl.




Baterie wannowe jednouchwytowe — 8kpl.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z punktéw odptywowych (wpustéw poditogowych, umywalek,
zlewozmywaka, misek ustepowych, wanny) beda odprowadzane do projektowanych
dwoéch typowych zbiornikéw bezodptywowych jednokomorowych Zelbetowych
prefabrykowanych o pojemnosci 12m3 kazdy, o wymiarach dt x szer x wys, 4x2,4x1,65m,
np. szambo fimy F.P.H.U. PABLOX SYSTEM. Przylacze do szamba wykonaé¢ w
wykopie otwartym waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej. Nalezy zastosowaé rure
PVC-U SN8 DN 160. Przed zbiornikami nalezy zastosowac studzienke rozdzielczg @315
przykryta pokrywa Zeliwng kl. D400.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC wg. PN — 74/C- 89200, PN
— 80/C — 89205, PN — 81/C — 89203, tgczonych za pomocg kielichéw z uszczelkam|

Przejscia przez $ciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. ul Sw ska 2a
Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonaé rewizje. Piony kanahzac;yj_rfeﬂna*le%y“
wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi. Piony kanalizacyjne chowaé w
szachtach instalacyjnych lub w razie ich braku obudowa¢ ptytg gk.

Instalacje kanalizacji $ciekowej- piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprowadzi¢ na szczelnos¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie
swobodnego przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny.

W przypadku pionéw kanalizacyjnych prowadzonych w szachtach, wolna przestrzen
migdzy obudowg a przewodem wypetni¢ materiatem dzwigkochtonnym np., wetna
mineralng, przejScia przewodéw kanalizacyjnych przez $ciany i stropy zabezpieczyé¢
szczeliwem plastycznym- zabezpieczenia akustyczne.

Jako armature sanitarng montowac nalezy:

- umywalki ceramiczne z pétpostumentem — 8 kpl.
- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej — 8 kpl.
- miski ustepowe ceramiczne wiszace — 8 kpl.
- wpusty podtogowe z rusztem stalowym nierdzewnym — 1kpl
- wanny akrylowe — 8 kpl.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ odptywy do pralek automatycznych.

5. Instalacja ogrzewania

Instalacja ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje ogrzewania za pomocg grzejnikéw elektrycznych.

U




W kuchni i pokoju zastosowano niskotemperaturowe grzejniki z dyfuzorem
aluminiowym wyposazone w:
- elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:
- pokretto z ptynna regulacjg temperatury w zakresie od 7 do 28°C,
- 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7st.C,
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C),
- 5-stopniowy przetacznik trybéw pracy:
KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM,
- mozliwo$¢ bezposredniej instalacji programatora CHRONOPASS,
- amplituda <0,1°C,
- tolerancja <1,5°C,
- dioda LED sygnalizujgca tryb pracy,
- pokretto regulacji temperatury KOMFORT, zeskalowane w °C,
- blokada ustawien termostatu np. przed dzie¢mi, '
- kompatybilny z systemem sterowania PASS Program, i et
- bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie, ol tr RPC
- obudowa - stal wysokogatunkowa, G
- przewdd elektryczny zakonczony wtyczkg Euro,
- czotowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
- kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
- stelaz nascienny (stal galwanizowana),
- zasilanie ~230 V/50 Hz.
Moce dobranych grzejnikéw pokazano na rysunkach.

W tazienkach dobrano grzejniki elektryczne drabinkowe wyposazone w:
- FLUIDE - specjainy ptyn grzewczy wewnatrz urzadzenia,
- grzatka nurkowa wykonana z inoxu (moc punktowa 4,3 W/cm2),
- elektroniczny termostat temperatury:
- 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 15-29°C, ANTYZAMARZANIE 7°C,
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),
- amplituda <0,1°C,
- tolerancja <1,5°C,
- diody sygnalizujgce okreslony tryb pracy,
- funkcja 24 h — umozliwia automatyczne zatgczanie funkcji BOOST co 24 godz.,
- pokretto regulacji temperatury KOMFORT z funkcjg EKO,
- funkcja BOOST - praca z maksymalng mocg przez okres 2 godz.,




- przycisk wigcz/wytgcz urzadzenie,

- kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,

- blokada ustawien termostatu np. przed dzieémi,

- funkcja SUSZENIE — umozliwia suszenie recznikéw,kazdego dnia tygodnia o tej
samej porze,

- bezpiecznik termiczny zataczany automatycznie,

- obudowa - stal wysokogatunkowa (ST 321),

- dekoracyjne uchwyty mocujgce urzgdzenie do $ciany,

- kolor biaty (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),

- zasilanie ~230 V/50 Hz.

Moce grzejnikbw pokazano na rysunkach. Mozna zastosowaé grzejniki

rownowazne do opisanych w projekcie.

Wszystkie grzejniki nalezy podiaczyé¢ do instalacji elektrycznej. Rozliczanie z

energii wg indywidualnych licznikéw elektrycznych.

6. UWAGI KONCOWE 05 - 20

o0

Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom, posiadaé
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgca procedura.

Wykonanie i montaz przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. 1l Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Wszelkie zmiany mozliwe s3 jedynie za zgodg projektanta
Do budowy instalacji stosowaé wytgcznie materiaty i urzadzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego).
Do wykonania robét instalacyjnych mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét
budowlanych, w tym elementéw nosnych dia podpér i wieszakéw rurociggdw.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw réwnorzednych o parametrach
i funkcjonalnosci odpowiadajgcym zaprojektowanym.
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mgr inz. Tomasz Lis
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WYKAZ POMIESZCZEN
NAZWA POWIERZCHNIA NAZWA POWIERZCHNIA |
NRPOM.  pomiEszCzENIA (m?] NRPOM. pomiEszCZENIA (] i
L ‘ LEGENDA |
A3 Korytarz z k. schod. 20.26 }
LOKALNR S LOKALNR 7 |
5.1 Korytarz 5.42 T4 Korytarz 5.42
5.2 Kuchnia 8.48 7.2 Kuchnia 8.48 e Przewody wody .kana"zacji sanitarnej
“ ) . » : podposadzkowej
5.3 tazienka 3.88 7.3 tazienka .88
r 5.4 Pokdj dzienny 16.81 7.4 Poksj dzienny 16,81 Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach | TYTUL | ADRES INWESTYCJI; -1
RAZEM LOKAL NR 5 34.59 RAZEM LOKAL NR 7 34,59 1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU
( MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJIALNEGO
LOKALNR 6 LOKALNR 8 i m. Choczery, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2
6.1 Korytarz 7.42 8.1 Korytarz 7.42 | NAZWA RYSUNKU: s
6.2 Kuchnia 8.57 8.2 Kuchnia 8.57 |
RZUT PIETRA - INSTALACJA KANA| |
6.3 tazienka 3.88 83 tazienka 3.88 Jr € /
| s W W |
6.4 Pokoj dzienny 16.81 84 | Pokoj dzienny 16.81 | PROJEKTANT-SANITARNA: . | [/ )
RAZEM LOKAL NR 6 36.68 RAZEM LOKAL NR 8 36.68 ; mgr inz. Waldemar Lis
PIETRO RAZEM - 162,80 m? ‘ upr. MAZ/0255/PW0s/10
?
’ SPRAWDZAIACY: | )
mgr inz, Tomasz Lis 7
. upr. LOD/1447/P00S/10
[podpls/
‘ |SKALA: DATA: BRANZA: INR RYSUNKU:
| 1 11 1:100 MAJ 2017 SANITARNA 04
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| Elokiryczny grzejnik 1500W
0 wym 60x45x10 cm z wbudowanym termostatem
‘ &
L i ‘ i 1
| \ |
| ‘ |
. - |
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|
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500W
0 wym 75x45x10 cm z whudowanym termostatem 0 wym 40T25%8,5 cm z wbudowanym termostatem
_ WYKAZ POMIESZCZEN _
NR POM P()iv‘rfi/.}, " POW 15‘;‘%?“\:»\ NEEN. P‘(Ji\/ll\ij\AS:Z7\/él;\ENlA vowul,lr:] {.} HNIA
Al Korytarz z kl. schod. 17.74 A2 Pom. gospodarcze 6.32
LOKALNR 1 LOKALNR 3
1.1 Korytarz 5.42 3.1 Korytarz 5.4
1.2 Kuchnia 8.15 33 Kuchnia 8.15
13 tazienka 3.90 3.3 tazienka 3.90
1.4 Pokéj dzienny 16.40 34 Pokoj dzienny 16.40
RAZEM LOKALNR 1 33.87 RAZEM LOKAL NR 3
LOKALNR 2 LOKAL NR 4
2.1 Korytarz 7.42 4.1 Korytarz 742
2.2 Kuchnia 8.25 4.2 Kuchnia 8.25
2.3 tazienka 3.90 43 tazienka 3.90
2.4 Pokéj dzienny 16.40 4.4 Pokoj dzienny 16.4¢
RAZEM LOKAL NR 2 3597 RAZEM LOKAL NR 4 35.97

PARTER RAZEM - 163,74 m?

1 {
I 1 |

0 wym 75x45x10 cm 2 wbudowanym termostatem

0 wym 40x125x8,5 cm z wbudowanym termostatem

UWAGA: Ostatczng lokalizacie grzejnikéw ustalic na etapie wykonawczym

TYTUL | ADRES INWESTYC):

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO
m. Choczeh, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2

mgr inz. Waldemar Lis
upr. MAZ/0259/PW0S/10

mgr inz. Tomasz Lis

upr. LOD/1447/P00S/10
.;AW e u;m; S R AT
‘ 4D 1:100 | mas2017 SANITARNA 05
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU
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0 wym 75x45x10 cm z wbudowanym termostatem o wym 40x146¥B.5 cm z wbudowanym tsmostatem
_ WYKAZ POMIESZCZEN
NR POM. l-’()r\;}J(’:\-gz}'\X//'\L ik POW'H\?\{T HNIA NR POM. DOM[\J[A)[},QV{\) ", .'H)\Al}l;:f;{;](ﬁl-f‘w,‘
A3 Korytarz z kl. schod. 20.26
LOKALNR 5 LOKALNR 7
5.1 Korytarz 5.42 7.1 Korytarz 5.42
5.2 Kuchnia 8.48 1.2 Kuchnia 8.48
5.3 tazienka 3.38 73 tazienka 3.88
5.4 Pokoj dzienny 16.81 7.4 Pokéj dzienny 16.81
RAZEM LOKAL NR 5 34.59 RAZEM LOKAL NR 7 34.59
LOKAL NR 6 LLOKAL NR 8
6.1 Korytarz 7.42 8.1 Korytarz 7.42
6.2 Kuchnia 8.57 8.2 Kuchnia 8.57
6.3 tazienka 3.88 83 tazienka 3.88
64 Pokoj dzienny 16.81 8.4 Pokéj dzienny 16.81
RAZEM LOKAL NR 6 36.68 RAZEM LOKALNR & 36.68
PIETRO RAZEM - 162,80 m?
2 | 3 I 4

6

0 wym 40x146x8,5 cm z whudowanym termostatem

UWAGA: Ostatczna lokalizacie grzejnikow ustalié na etapie wykonawczym

TYTUL | ADRES INWESTYCJI: .

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO
m. Choczeri, gm. Mochowo, dz. nr ewid. 304/2, 303/2

NAZWA RYSUNKU;

RZUT PARTERU - INSTALACIA C.0.

f.'mmm__ SANITARNA,
mgr inz. Waldemar Lis \
upr. MAZ/0259/PW0S/10

|

SPRAWDZAIACY: 4

1<

mgr inz. Tomasz Lis

upr. LOD/1447/PO0S/10
/podpis/
skAR DATA: = BRANZA: S Nnms:m:u
1:100 MAJ 2017 | sanmaRnNA | 06
J ’/‘\\y . ,‘
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1:100
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1:500

studzienka tworzywowa 9315 z wiazem ki. B125

POZIOM_POROWNAWCZY 85.00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANALU

1.00| 98.10] 98.10] 99.10]Zbiornik bezodpiywowy ZB1, ZB2 o wymiarach:
0.98| 98.14| 98.14| 99,12/ X SZer X wys. 4x2,4x1,65m

0.79]{ 9851 98.51] 99.30]budynek

RZEDNA DNA WYKOPU
CAGLEBIENIE, DR KANALY - ssE T

1.5% :Chosaal s Machoye s eI 40412 30512

SPADKI, DEUGOSCI ,/75/&;\ R

SREDNICA, MATERIAL 9160 PVC-U SN8 [=27.58m | |onoowAwmeser )

8 8 8 PROJE[?T/.?NI:.SANHARNA.: IS ‘.‘;. S—

ODLEGLOSCI s 20 : o e |

HEKTOMETRY /B 282‘51 | Bud. e
e e T ] &5

mgr inz. Tomasz Lis
upr. LOD/1447/P0O0S/10

s ""”‘mm T e s
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