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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
1 [ROBOTY WYBURZENIOWE
1 KNR 4-04  |Rozebranie $cian Zelbetowych o grub.do 20 cm Im?3 i
d.1/0303-01 | |
a (8.5*2+4,16+4.66)*1.5%0.4 m3 15492 |
: | RAZEM | 15.492
2 KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm 'm3
d.1 0303-01
| (8.5*2+4.16+4.66)*2.5*0.24 m3 15.492
1 RAZEM | 15.492|
3/KNR4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- |m?3 1
d.11103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
‘ 15.492+15.492 'm3 30.984
| | RAZEM 30.984
4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 'm3 5
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
| Krotnos¢ = 15
115.492+15.492 'm3 ! 30.984 |
| " | RAZEM ! 30.984
2 |ROBOTY ZIEMNE |
5 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w 'm3
d.2/0202-05 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |
18.5*24.4*1.5*0.7 |m3 | 217.770 |
| RAZEM 217.770
6 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- 'm3 |
d.2/0301-02 mi (kat.gr.lll) |
8.5*24.4*1.5*0.3 ‘m3 93.330| |
| RAZEM | 93.330
7 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3 |
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V i
Krotnos¢ = 20 i
217.77+93.33 m3 311.100 |
RAZEM 311.100
8 KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 10 cm m3 ‘
d.2 1914-01
8.5*24.4*0.1 m?3 20.740 |
- RAZEM 20.740
9/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI 'm3 i
d.2 0228-01 | |
8.5"24.4*0.1 m3 | 20.740|
| RAZEM 20.740|
3 KONSTRUKCJA
31 FUNDAMENTY
10 KNR 2-02  |Podbeton o grub. 10 cm 'm3
d.3.1/1916-01 i
8.5"24.4*0.1+(8.5*2+4.16+4.66)*0.6*0.1 m3 22.289 |
RAZEM 22.289
11/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 'm3 *
1d.3.1/0204-02 Krotnos¢ = 2 : |
‘ (8.5*2+4.16+4.66)*0.4*0.4 'm3 | 4.131 !
l . RAZEM 4.131
12 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw betonowych.gr.24cm | m2 ’
d.3.1/0107-01 Krotnosc = 2 | ‘
(8.5"2+4.16+4.66)*1.5 m?2 38.730 |
| | RAZEM | 38.730
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t |
d.3.1/0290-02 i
| (4.131)*0.085 it | 0.351
| | RAZEM 0.351
3.2| PLYTA NA GRUNCIE
14/KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grub. 15 cm 'm3
d.3.2 1914-01 Krotnos¢ = 1.5
‘analogia |
| 1(8.5*24.4)*0.15 m3 31.110, j
| RAZEM | 31.110
15 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 3
d.3.2 0228-01
(8.5*24.4)*0.15 m3 ‘ 31.110 |
| | RAZEM | 31.110|
16/ KNR 2-02 | Podbeton o grub. 10 cm 'm3 ‘
d.3.2/1916-01 Krotnos¢ = 1.5 |
analogia | |
(8.5*24.4)*0.15 m3 31.110, |
| RAZEM 31.110
17 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3.2/0290-02 |
| 31.11*0.085 t 2,644
| RAZEM 2.644/
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. 18/KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 'm
d.3.2 0101-10 |
| 1(1.19*16+1.49*24+1.79*20+1.19*5)+(1.19*8+1.49*20+1.79*8+1.19*4) m 154.950
| | RAZEM | 154.950
3.3 STROP NAD PARTEREM
19 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw,stop fundam.i ptyt dennych 'm2
d.3.3 1902-01 i |
(8.5*24.4) m2 | 207.400, |
| . RAZEM 207.400
20 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.20cm plaskie 'm2 | | |
d.3.3/0216-02 Krotnos¢ = 1.35 §
(8.5*24.4) m?2 207.400]
3 RAZEM | 207.400
21 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane 't ‘
d.3.3/0290-02 | ! |
| 1207.4*0.2*0.085 it 3.526 |
| | RAZEM ‘ 3.526
34 STROP NAD PIETREM
22 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw,stop fundam.i ptyt dennych im2
d.3.4 1902-01
(8.5*24.4) m2 207.400 |
RAZEM 207.400
| 23 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.20cm plaskie 'm2 |
'd.3.4 0216-02 Krotno$¢ = 1.35 ;
(8.5*24.4) m2 207.400|
RAZEM ! 207.400,
24 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t ‘
d.3.4/0290-02 | | !
1207.4*0.2%0.085 it 3.526
| | RAZEM | 3.526)
25 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2 ! | |
d.3.4/0606-01 ziome ! |
(8.5*24.4) 'm2 | 207.400
RAZEM 207.400
| 26/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- 'm2 ‘
d.3.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm | |
(8.5*24.4) ‘m2 207.400
| RAZEM 207.400
27 KNR-W 2-02 | 1zolacje z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej- np. ISOVER 'm2 i
d.3.4/0606-01 |DRAFTEX Plus szerokiej - poziome |
1 analiza indy- |
} widualna
1 (8.5*24.4) m2 207.400
‘ RAZEM 207.400
3.5 SCHODY . |
28 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne schodéw m2
d.3.5 1903-01
analogia |
‘ 15*1.04*2 m? 10.400 |
‘ | RAZEM 10.400|
29 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm 'm2 rzu- |
d.3.5/0219-02 tu |
5%1.04*2 'mZ? rzu- 10.400
tu ‘
| RAZEM 10.400
30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t | |
d.3.5/0290-02 | g
| 5.2*0.2*0.085*2 t 0.177 |
w RAZEM 5 0.177,
31/KNR 0-12 Oktadziny schodow z plytek gres, uktadanych metodg zwykig 'm2 i
d.3.5/1120-01 | !
5.5+4.0+4.6 m2 14.100 |
RAZEM 14.100|
32 KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe wraz z malowaniem m |
d.3.5/1207-01 !
analogia ‘ |
6.0 m 6.000| |
| RAZEM 6.000,
3.6 DACH |
33|KNR-W 2-02 Murlaty - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej Im3
'd.3.6/0406-01 (drew. |
976*0.14*0.14 m3 19.130
_ drew. |
3 | RAZEM 19.130
i 34 KNR-W 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu 'm2
d.3.6/0401-01 |plytami o rozpigtosci 7.5 m ‘ |
| 18.5*24.4*1.15 m2 238.510

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15679



CHOCZEN_2018

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jem. Poszcz. Razem
| RAZEM 238.510
35/ NNRNKB (z.Vl) Otacenie potaci dachowych - faty m2 ?
d.3.6/202 0411-01
8.5"24.4*1.15 m?2 238.510 |
RAZEM 238.510
36 NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych - kontrtaty m2 |
d.3.6/202 0411-01
| 8.5"24.4*1.15 m?2 238.510 |
| RAZEM 238.510|
37 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw blachg m2 |
d.3.6/202 0529-01
f 8.5*24.4*1.15 m2 238.510 f
| RAZEM 238.510
4 ARCHITEKTURA |
4.1 FUNDAMENTY
38/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz |m?2
d.4.1/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | |
‘ (8.5"4+24.4*4)*1.5 'm2 197.400 |
| | RAZEM 197.400
4.2 POSADZKI |
4.21 PARTER
39 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorgco - pier- |m?2
d.4.2/0604-03 wsza warstwa - papa termozgrzewalna ‘
A |
(8.5*24.4) m2 207.400 |
| RAZEM ’ 207.400
40 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2 |
d.4.2 0608-02 chu konstrukcji na zaprawie gr. 15cm
1
| (8.5*24.4) m2 207.400 |
| RAZEM 207.400
41 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ' m2 ‘
d.4.2/0606-01 |ziome podposadzkowe
A |
| 1(8.5"24.4) m2 207.400
| | RAZEM 207.400
42 KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg m2 ‘ |
d.4.2/0832-01 |
1 | | |
i 1(8.5"24.4) 'm2 207.400
| 5 | | RAZEM 207.400
43/KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - kory- 'm2 | |
'd.4.2/11118-03 tarz+tazienki |
[ |
‘ | 21.3+31.12 m? 52.420 |
| | RAZEM 52.420|
44/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe 'm2 |
d.4.2/1112-01 |
‘1 {
- 251.1 m?2 251.100]
‘ RAZEM | 251.100
4.2.2 NAD PARTEREM
45 KNR-W 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- 'm2
d.4.2/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - Styropian elastyczny EPS T 30 db (izolacja
2 dzwiekochtonna) gr. 2,2 cm ‘
(8.5*24.4) m?2 207.400 |
L | RAZEM 207.400|
46 KNR-W 2-02 /Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2 | |
d.4.2/0608-02 chu konstrukgji na zaprawie - Styropian EPS 100-038 gr. 3,0 cm |
2
(8.5"24.4) 'm2 | 207.400
| RAZEM 207.400
47 KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
1d.4.2/0606-01 |ziome podposadzkowe |
2 | |
| (8.5*24.4) m2 207.400
| RAZEM 207.400
48 KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg m2
d.4.2/0832-01 |
2 | |
| (8.5*24.4) |m2 207.400,
| | RAZEM 207.400
49 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwykta - kory- 'm2 :
d.4.2/1118-03 tarz
2
15.40 m?2 15.400 |
| RAZEM 15.400
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4.3 SCIANY ZEWNETRZNE
50/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet. komarkow.,gr.24cm 'm2
d.4.3/0116-01
(8.5+24.4)*2*8.32-(1.5*1.5*8+0.9*0.6"8+1.2*1.5*1) m2 523.336 |
| RAZEM 523.336,
51 KNR-W 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych - kominy systemowe (  'm
d.4.3 0128-05 przewod dymowy fi 20 + wentylacja ) |
analogia |
8.80*4+5.85%4 m 58.600
| RAZEM | 58.600/
52/ KNR-W 2-02 wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m 5
d.4.30128-05
analogia |
8.50*12+5.55*12 m 168.600/ |
| RAZEM | 168.600
53 KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) kominéw cegtami gr. 1/2 ceg. /m2 | 5
d.4.3/0129-02 | | |
1{0.57*2+0.43*2)*2.68*4+(1.14*2+0.43*2)*2.68*4 'm2 55.101]
| . | RAZEM | 55.101
4.4 |SCIANY WEWNETRZNE
4.4.1 |PARTER
54 KNR 2-02  [Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.24cm 'm2
d.4.4 0116-01 |
A | | |
| 1(24.4+8.5*2+2.43*8+4.82*4)*2.5 m2 200.300/
| RAZEM | 200.300
44.2 PIETRO |
55 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z bloczkow z bet.komérkow.,gr.24cm ‘m2
d.4.4/0116-01 |
2
(24.4+8.5*2+2.43"8+4.82*4)*2.5 ‘m2 200.300!
RAZEM 200.300|
4.5 TYNKI |
4.5.1 PARTER + PIETRO |
56 NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 |
d.4.5202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe ‘ |
1 ; ;
523.336+200.3*2+200.3*2 m?2 1324.536
RAZEM | 1324.536
57 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach |m2 | |
d.4.50801-02 | 1
A ‘
1523.336+200.3*2+200.3*2 'm2 1324.536| |
| RAZEM 1324.536
58 KNR-W 2-02 ' Tynki wewn. zwykie kat.lll wykonywane mechanicznie na stropach i podcia- m2 ‘
d.4.5/0801-04 Igach
A1 | |
o 326.54 'm2 326.540| |
| RAZEM 326.540!
59 KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- 'm2 |
d.4.5/2010-04 wane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym { |
A |
326.54 m2 326.540| 3
‘ RAZEM 326.540
60 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m?2 ‘
d.4.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
.1 analogia ] ‘ _
1324.536 m2 1324.536 |
| . RAZEM 1324.536|
61/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 ‘
d.4.5/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - sufity |
A !
326.54 'm2 326.540
RAZEM ‘ 326.540
4.6 OBROBKI |
62/ KNR-W 2-02 Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementow m2
1d.4.6/0517-02 z blachy tytanowo-cynkowej |
24.4*2*0.35 m?2 17.080| |
RAZEM | 17.080
63 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementéw m2 |
d.4.6 0517-02 z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - pas podrynnowy |
24.4*2*0.35 m2 | 17.080
| | | RAZEM 5 17.080
| 64 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementow m2 |
d.4.6 0517-02 |z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - pas nadrynnowy
24.4*2*0.35 m2 ! 17.080
| | RAZEM 17.080
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65 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW {gczone na klej - potokragte o $r. 125 mm m
d.4.6/0525-01
124.4*2 m 48.800! 1
3 RAZEM 48.800|
66 KNR-W 2-02 'Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - leje spustowe szt |
d.4.6 0525-03
| 8 szt 8.000
| i RAZEM 8.000
67 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragle o r. 110 mm ‘m ’
d.4.6 0531-02 |
8.32*8 m 66.560
| | RAZEM | 66.560|
4.7 |STOLARKA i
68 NNRNKB (z.I) okna jednodzielne jednorzedowe o pow. 1.0-1.5 m2 drewniane zespolone /m2
d.4.7/202 1016a- | dwuszybowe budownictwa uzyteczno$ci publicznej fabrycznie wykornczone
05 |
(1.5*1.5"8+0.9%0.6*8+1.2*1.5*1) 'm2 24.120 |
RAZEM 24.120
69 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. do  m2 3
1d.4.7/1027-01 1.5 m2 |
| 0.8*2.0*8 m?2 12.800
| RAZEM 12.800
70 KNR 2-03 Schody strychowe ognioodporne 60/120 cm np FAKRO LWF60/120 szt 3
1d.4.7/0307-05
} analiza indy- ‘
| widualna ; |
\ 1 ‘szt 1.000, |
\ RAZEM | 1.000
‘ 71 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone np FAKRO WGI 46/55 szt 1
d.4.7 1016-07
‘ ‘ 2 szt 2.000 |
| RAZEM 2.000|
72/KNR 2-02 Daszek gotowy nad wejsciem - fukowy z tworzywa o konstrukgji stalowej szt |
d.4.7/1614-01
analiza indy- |
widualna |
1 szt 1.000;
RAZEM | 1.000
4.8 ELEWACJA |
4.8.1 ELEWACJA
73 KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano-  |m2
d.4.8 2621-05 wych gr.8 cm na $cianach | |
A | |
(8.5+24.4)*2*4.32-(1.5%1.548+0.9*0.6*4+1.2*1.5*1) m2 172.296
| "RAZEM ! 172.296
74 KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano-  m2 5
d.4.8/2621-05 wych gr.15 cm na $cianach
.1 i
(8.5+24.4)*2*4.0-(1.5*1.5*4+0.9*0.6*4) 'm2 252.040 ?
| RAZEM 252.040
| 75/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa 'm2
d.4.8/1519-04 ‘
Ay ‘
172.296+252.040 'm2 424.336 |
_ RAZEM | 424.336)
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