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Rozebranie ścian źelbetovfych o grub.do 20 cm

gruzu z terenu rozbiórki pzy mechanicznym załadowaniu i wyła-
samochodem samowyładowczym na odleg, ,l km

15.492+15,492

gruzu z terenu rozbiórki pzy mechanicznym załadowaniu i wyła-
samoch.samowył.- dod.za każdy nast,rozp, 1 km

z transp,urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do ,1 km

KNR 2-01
0301-02

roboty ziemne z transpońem urobku
,i (kat.gr.lll)
.5?4,4*,1.5*0.3

Nakłady uzupeln.za każde dalsze rozp, 0.5 km transpońu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lllłV
Krotność = 20

podsypki wwarstwach o grub. 10 cm

nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-1ll

Stopy fundamentowe pro§tokątne żelbetowe o obj, do 1.5

Sciany budynków jednokond.o wy§.do 4.5m z bloczków
Krotność = 2

Pzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane

Wykonanie pod§ypki w warstwach o grub. 15 cm
Krotność = 1.5

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-1ll

Podbeton o grub. 10 cm
Krotność = 1.5

Pzygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane

Norma sTD Wer§ja 4.53 Nr seryjny: 1§679
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ułozenie nadproł prefabrykowanych L1 9

1 .19*16+1 .49*24+1 .79*20+1.19*5)+(1 .,19*8+1 .49-20+1 .79-B+1 .1

tradycyjne ław,§tóp fundam,i płyt dennych

i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty

pzeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej §zerokiej - po-

lzolacje cieplne i pzeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho -jedna Warstwa gr, 20cm

Deskowanie tradycyjne schodów

żelbetowe proste na pĘcie grub. 8 cm

Pżygotowanie i montaż zbrojenia ełem.budynków i budowli _ pręty

KNR 0_,12
1120-01

gre§, układanych metodą zwykłą

m

m

Murłaty _ przekrój poprż. dreMa do 180 cm2 z tarcicy nasyonej

976*g.14"0.14

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod
plytami o rozpiętości 7.5 m

Norma sTD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15679
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(z,Vl) Ołacenie połaci dachowych - łaty

202 0411-01

bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
a§faltowej - pierwsza Wa§twa

pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - pier-
Warstwa, papa termozgrzewalna

z plyt styropianowych poziome na
konstrukcji na zaprawie gr. 15cm

pzeciwwilgociowe i przeci\łwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-

KNR 0_12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanyń metodą zwykłą - kory-

21 .3+31.12

Posadzki z wykładzin z twożyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe

i przeciwdzwiękowe z pĄrt styropianowych poziome na
chu konsirukcji na zaprawie - Styropian elastyczny EPS T 30 db (izolacja

lzolacje cieplne i pveciwdź\^/iękowe z p,

chu kon§trukcji na zaprawie - Styropianchu kon§trukcji na zaprawie - Styropian EPS 100-038 gr, 3,0 cm

lzolacje pzeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej _ po-

Wykonanie spadków zaprawą cementową

Posadzki z pł,ytek o \^rymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - kory-
larz

15,40

KNR 0_12
1118_03

Norma sTD Wersja 4,53 Nr §sryjny: 1§679
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.t ,5-1 .5-8+0.9*0.6*8+1 ,2*1,5*1

Spalinowe i dymowe kanały z pu§takóW ceramicznych - kominy sy§temowe (
pzewód dymowy fi 20 + v,/entylacja )

8.8o*4+5.85*4

wentylacyjne kanaĘ z pustaków ceramicznych

8.50*12+5.55*12

Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami gr. 1/2 ceg.

budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow., gr.24cm

(z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami 'cEREslT cT ,l7'i "ATLAS UNl
GRUNT' - powiezchnie pionowe

wewn. zwykłe kal.1ll wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-
gach

326.54

wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
wane mechanicznie na §tropach na podłoźu betonowym

326.54

Dwukrotne malowanie fańami akrylo^/ymi powiezchni
gładkich bez gruntowania

1324.536

Dwukrolne malowanie fańami emulsyjnymi powiezchni
łoży gip§ovyych z gruntowaniem _ sufity

326.54

bróbki pzy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych
blachy tytanowo-cynkowej

KNR-W 2_02
0517-02

bróbki pzy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowy(
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - pas podrynnowy

KNR_W 2-02
0517-02

Obróbki pźy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowyc
z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - pas nadrynnowy

Norma sTD W€rsja 4-53 Nr s€ryjny] 15679

_5-

WeWn. zwykłe kat.lll Wykonywane mechanicznie na
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Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr.

dachowe z PCW łączone na klej - leje spu§towe

spu§towe z PCW okrągłe o śr, 1 10 mm

(z.ll) okna jednodzielne jednorzędowe o pow, 1.0-1.5 m2
dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone

,5"1.5'8+o.9*0.6"8+1,2-1.5*1

Dzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskaydłowe bez naśWetli o pow,

strychowe ognioodporne 601120 cm np FAKRO LWF60/120

dachowe fabrycznie wykończone np FAKRO WGl 46/55

gotowy nad wejściem - łukowy z tworzywa o konsirukcji stalowej

budynków płytami styropianowymi - pzyklejenie płyt

1 .5*1.5*48+0.9"0.6*4+1 ,2*1 .5*1

płytami styropianowymi - pzyklejenie plyt
wych gr.15 cm na ścianach

Norma sTD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15679
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