Stozek odcigzajgcy

UWAGI

1. Wymiary studni kanalizacyjnej na rysunku podane zostaty w milimetrach.

2. Srednice rurociggéw oraz rzedne posadowienia w/g profili kanalizacyjnych.

3. Wigczenia kaskadowe rurociggéw do studni @425 wykona¢ z zastosowaniem rur i ksztattek PVC@160.

4. Wiczenie do studni powyzej kinety w rurze karbowanj wykona¢ poprzez potczenie "in-situ".

5. Schemat nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysoko$ciowym.

Wiaz Zzeliwny @425 klasy D400

Adapter pod wtaz na stozek TAR 425

TAR 425 pod pokrywe
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Uszczelka

Rura teleskopowa

2425 PP

Rura karbowana

2425 PP

Uszczelka

Al

Kineta Tegra 425 PP
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7 (przeptywowa, zbiorcza)

INWESTOR: GMINA MOCHOWO
MOCHOWO 20 09-214 MOCHOWO

INWESTYCJA:  BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK"
BUDYNEK SOCJALNO—BIUROWY
MOCHOWO GMINA MOCHOWO
DZ. NR EWD. 121/2

PROJEKTOWAL.: PODPIS:
mgr inz. Jacek Chalicki

upr. nr MAZ/0412/P0OQS /09

spec.: instalacyjna (sanitarna)

SPRAWDZIE: PODPIS:
inz. Jacek Papierowski

upr. nr MAZ/0187/P0OQS /06

spec.: instalacyjna (sanitarna)

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT PROJ. STUDNI KANALIZACYJNEJ
$315—425PVC

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

04.2017 —_—— m%




