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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

l.Podstawa opracowania.

1.Mapa zasadnicza w skali 1:1000. + wersja elektroniczna.

2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Bozewo Nowe.

3.Przepisy prawne dotyczace projektéw zagospodarowania.

4. Ustawa - Prawo budowlane i przepisy wykonawcze.

5.Wizja w terenie i ustalenia z inwestorem.

6.Program ,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowsj MAZOWSZE 2019

Il. Przedmiot opracowania — lokalizacja.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla zadania pn ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Bozewie Nowym®. Budowa dotyczy lokalizacji ptyty poliuretanowej na podbudowie betonowej boiska do
koszykowki, siatkowki i ewentualnie tenisa. Projekt budowy i modernizacji jest projektem indywidualnym
zachowujgcym zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania, a w szczegoInosci:

e rodzaj zabudowy — urzadzenia sportu i rekreagj,

e przeznaczenie podstawowe - UO — tereny obiektoéw odwiaty,

e przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urzadzenia budowlane zwigzane z funkcja podstawowg sportem

i rekreacj.
¢ linie rozgraniczajace i zabudowy — zgodnie z 0znaczeniami na zatgczniku graficznym do decyzji,
¢ obstuga komunikacyjna z publicznej drogi gminnej klasy lokalnej KDL — ul. Szkolna ( dz. nr 92)

lil.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki,

Analiza obechego stanu zagospodarowania terenu wykazata, ze dziatka o metryce 142703 02.0003.116/3 jest
terenem  oznaczonym w MPZP jako UO - tereny oswiaty. Teren, kitorego dotyczy opracowanie nalezy
administracyjnie do Gminy Mochowo. W ewidenciji gruntéw figuruje jako tereny Rllla — rolne. Dziatka ktére zajmuje
catkowicie boisko ma powierzchnie odpowiednio 0,4180 ha. Dziatka przylega od pdinocnego zachodu do dziatki nr
110/1 na kitorej stoi kompleks budynkdw szkolnych. Stad tez jest wejécie gtdwne i wjazd na boiska. Z pozostatych
stron dziatka jest ogrodzona i przylega do dziatek prywatnych oraz stacji wodociggowej. Powierzchnia dziakki jest
trawiasta z wyjatkiem pozostatosci po boisku z plyty betonowej o powierzehni 261,0 m2. Generalng czesé
powierzehni dzialki zajmuje trawiaste boisko do pitki noznej o wymiarach 57,0x30,0 m z dwoma bramkami i pitko
chwytami. Przez teren dziaki przebiega nitka wodociggu wiejskiego PE®100 i kanalizacji odwadniajacej stacje
wodociggowg PVC ® 160

Boisko — widok na plyte betonowa.
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IV. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki dotyczy tylko zmian wywotanych lokalizacjg plyty boiska wielofunkeyjnego do
koszykdwki i siatkowki, ktore nie ingerujg w obecny stan zagospodarowania dziatek sasiednich jak réwniez w ich
uktad urbanistyczny.

Zagospodarowanie dziatki obejmuje cze$¢ terenu w jej granicach oznaczonych na mapie literami ABCD. Warunki
prawa miejscowego szczegolowo okredlajg zakres i ramy projektu. Projektowane zagospodarowanie dziatki w
ramach modernizacji obiektu obejmie;

= boisko wielofunkcyjne do koszykowki i siatkowki o wymiarach 19,1 x 32,1 mi pow. 613,0 m2

= ogrodzenie boiska z pitkochwytem o tacznej diugosei 102,4 m i wysokosci 4,0 m

= bramki z furtkg o wysokoéci 2,0 m jako komunikacji w ogrodzeniu,

= dwdch tawek parkowych z koszami na $miegi

Wezesniej zostato objete osobnym projektem nastepujace zagospodarowanie dziatki.

budowe biezni prostej 3 — cio torowej o diugosci 60,0 mi pow. 288,0 m2

budowe skoczni w dal 0 zeskoczni 7,5%2,9 m i rozbiegu 22,0x1,2 m i pow. 53,0 m2.

modernizacje plyty trawiastej boiska do pitki noznej na powierzchni 57,0x30,0 m = 1710,0 m2.

ustawienie elementéw matej architektury: 3 zestawow tawek parkowych z koszami, 2 stojakéw na rowery i tablicy
regulaminu,

*  montaz masztu z kamerg monitoringu.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania w catosci dziatki nr 116/3

Zabudowa Powierzchnia
( z dokfadnoscig do 1 m 2)
Dziatki nr 116/3
Bieznia prosta 288,0 m2
Skocznia w dal 53,0 m2
Boisko trawiaste 1710,0 m2
Boisko wielofunkeyjne (projektowane) 613,0 m2
Tereny biologicznie czynne (istniejace) 1 516,0 m2
Razem 4 180,0 m2

V. Dane informujace, czy dana dziatka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzennego.

W stosunku do terenu dziatlek nie ustalono wymagarn dotyczgcych ochrony polegajacej na wpisach w
istniejacych dokumentach dotyczacych zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren nie jest objety formg ochrony przyrody w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1651 z pdzniejszymi zmianami. Teren nie jest objety
ochrong konserwatorska. Nie wystepujg tez zjawiska skutkdw eksploatacji gorniczej, gdyz dziatka znajduje sie
poza granicami terenu gorniczego. W rozdziale 9 MPZP umieszczony jest zapis o istnieniu urzadzen
melioracyjnych i ich ochronie. Projektowane urzadzenia sportowe sg obiektami powierzchniowymi wymagajacymi
posadowienia o max. zagtebieniu wykopdw do 0,4 m. Drenaz zalega na gtebokoéci 0,8-1,0 m pod powierzchnig
terenu. W zwigzku z tym nie zajdzie jego naruszenie a tym samym koniecznosé jego przebudowy, co uzgodniono
ze Spdtkg wodng w Mochowie. Ze wzgleddw eksploatacyjnych zaleca sig przeniesienie wezta wodociggowego
poza obszar plyty boiska na co wtasciciel wodociagu wyrazit zgode na zasadzie oddzielnego opracowania
przektadki.

Vl.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

1. Wody powierzchniowe i podziemne
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A. Wody zuzyte - scieki
Inwestycja nie bedzie zuzywaé wody, stad réwniez nie bedzie wytwarzaé sciekow.

B.Wody opadowe.

Wody opadowe z terenu dziatki odprowadzone zostang w sposob powierzchniowy na tereny biologicznie czynne
ktore w obrebie dziatki wraz z trawiastymi plytami boisk stanowig powierzchnig ok. 0,3580 ha . Wody opadowe nie
bedq zawiera¢ zadnych zanieczyszczen technologicznych oprécz naturalnych. Sposéb ich odprowadzenia zgodnie
z ustawg Prawo Wodne nie wymaga koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale nie moze zaktdcad
stosunkow wodnych na sagiednich dziatkach.

2.Powietrze atmosferyczne
Emisja zanieczyszczen nie wystepuije.

3. Gospodarka odpadami

Obiekt praktycznie nie wytwarza odpadow.

Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami tzn. odpowiednie magazynowanie odpadow oraz ich segregacja
stwarzajg warunki, przy ktorych oddziatywanie na srodowisko ograniczono do minimum. Zbidrka odpadow w w
koszach na smieci oraz szczelnym pojemniku ustawionym przy budynku socjaino — gospodarczym. Wywoéz przez
firme obstugujgca gmineg w tym zakresie.

4 Halas

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w rodowisku
(Dz.U. z 2012 r poz. 1109) dopuszczaine poziomy hatasu powodowane przez poszczegéine zrédta, dia terenow
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej nie powinny przekraczaé: 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocnej

W zwigzku z tym, iz poziom emisji hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych regulowanych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r nie zachodzi potrzeba zastosowania dziatan
minimalizujgoych w postaci zabezpieczen akustycznych.

5.Roslinnos¢ i przyroda
Ze wzgledu na charakter prowadzonej dziatalnoéci inwestycja nie koliduje z istniejacym stanem przyrody.

6. Powierzchnia ziemi

Realizacja inwestycji spowoduje trwatg zabudowe terenu budowlami oraz utwardzeniami terenu o sumarycznej
powierzchni 340,0 m2.( bieznia i skocznia w dal z rozbiegiem).. Powierzchnie zabudowy i utwardzone wykonane
z materiatow obojetnych dla naturalnej gleby. Pozostata powierzchnia to biologicznie czynne tereny trawnikdw.
Wplyw na powierzchnig ziemi bedzie znikomy.

7.Mieszkancy i uzytkownicy

Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci nie catych 50,0 m od projektowanego obiektu. Biorac
pod uwage, zastosowane techniczne i organizacyjne $rodki ochrony srodowiska mozna stwierdzi¢, iz w
normalnych warunkach eksploatacji przedsiewziecia nie wystapia ponadnormatywne uciazliwosci dla
wszystkich komponentow srodowiska i warunkéw zycia ludzi oraz nie zostang naruszone interesy oséb
trzecich

8. Dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy
Zaréwno dobra materialne jak i zabytki kulturowe zostang nienaruszone. W obrebie dziatek i w ich bezposrednim
sgsiedztwie nie sg zlokalizowane obiekty objete ochrona. archeologiczna,

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy poszczegoinych elementdw wptywajacych na $rodowisko nalezy
stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Jako obiekt niemieszkalny i nieprodukcyjny nie przetwarza zadnych surowcow i nie dostarcza zadnych odpadow
szkodliwych dla srodowiska. Jego wykonane bazuje ha materiatach i wyrobach naturalnych lub potnaturalnych,
zapewniajgcymi petne bezpieczehstwo przysztych uzytkownikow.
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VIl.Podstawowe dane budynku(obiektu), o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi
w Polskiej Normie dotyczacej okre$lania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

| Powierzchnia zabudowy boiska 613,0 m2

VIIl.Opinia geotechniczna posadowienia obiektu.

Opinig geotechniczng gruntu dokonano na podstawie wykonanych wczesniej odkrywek mechanicznych na
glebokoé¢ do 1,0 m, oraz dokumentacji technicznej istniejacych w sasiedztwie obiektdw budowlanych. W
poziomie posadowienia budynku wystepujg grunty rodzime, mineraine, niespoiste, reprezentowane przez mato
wilgotne zageszczone piaski $rednie. Warstwe wierzchnig stanowig zageszczone humusy

Wody gruntowej na tym poziomie nie stwierdzono. W zwigzku z tym zwierciadto wody gruntowej przyjeto na
poziomie ponizej 1,0 m.p.p.t.

Na podstawie normy PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne. oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012. poz.
462) przedmiotowy budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej jako obiekt powierzchniowy nie
wymagajacy fundamentowania.

Istniejacy plyte betonows, ze wzgledu na jej stan techniczny i nieznang podbudowe nalezy rozebraé, zgruzowad i
zuzy¢ w innych pracach budowlanych.

Opracowat:
Projektant

Plock, czerwiec 2019 r.

IX.Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu budowlanego wgq. art. 20
Prawa Budowlaneqo.

Zgodnie, z art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r.
poz.1332, ) i §13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z pozn.
zmianami) informuje, Ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu
budowlanego: a takze uwzgledniajac przyjete rozwigzania konstrukeyjno- materiatowe, instalcyjno- budowlane
i technologiczne oraz jego ucigzZliwosci w tym zakresie, obszar oddzialywania w rozumieniu art.3 pkt 20 wiw
ustawy ogranicza sie do dz. 116/3 obreb 0003 Bozewo Nowe Gmina Mochowo.

Projektant

Plock, czerwiec 2019 r.
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OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

I.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Docelowy projekt budowlany przewiduje modernizacje i wykonanie nastepujacych obiektow sportowych:

boisko wielofunkeyjne do koszykowki i siatkdwki o wymiarach 19,1 x 32,1 mi pow. 613,0 m2
ogrodzenie boiska z pitkochwytem o tacznej dtugosei 102,4 m i wysokosci 4,0 m

bramki z furtkg o wysokosai 2,0 m jako komunikacji w ogrodzeniu,

dwach tawek parkowych z koszami ha $mieci

Il. Opis konstrukcji obiektow powierzchniowych.

1.

Boisko wielofunkcyjne.

Boisko dwufunkcyjne do pitki koszykowej i siatkowej, o wymiarach 19,10 x 32,10 m typu Orlik . Projekt
typowy przewiduje plyte z poliuretanu o powierzchni 613,11 m2 ogrodzong okdlnie pitkochwytami na
wysokosci 4,0 m. Odwodnienie plyty powierzchniowe na otaczajacy teren zielony.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na betonie z obrzezem betonowym ze spadkiem poprzecznym
1,0 % na zewnatrz, wyniesiong 2,0 cm nad trawniki co zapewni powierzchniowy sptyw wod deszczowych.
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykonaé obramowanie boiska z obrzezy betonowych 30/8 na tawie
betonowej z betonu B-20 z oporem 30/30 cm. Obrzeza uktadaé na podsypce cementowo-piaskowsj z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, Podbudowa nawierzchni sztywna z fibrobetonu B25. Konstrukcja
nawierzchni wg. rys. nr B-6 i zgodna z opisem producenta zamieszczonym w koncowej czesci opracowania,

Urzadzenia sportowe | matej architektury

Montaz elementow sportowych i matej architektury wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia te
nalezy zakupi¢ u renomowanych producentéw z odpowiednimi atestami i certyfikatami bezpieczenstwa dla
obiektow szkolnych i sportowych

Trawniki

Ubytki nawierzchni trawiastej uzupetni¢ zasiewem o konstrukgiji trawnikow.

o hasiona traw przykryte 1 cm warstwg humusu

o warstwa wegetacyjna grubosci 10 cm wykonana z mieszanki ziemi urodzajnej (humusu), torfu
ogrodniczego, po spdtki i nawozu, gruboé¢ warstwy 10 cm po zageszozeniu mechanicznym

Ptock, czerwiec 2019 .

Opracowat:

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIE

Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego

Adres: Bozewo Nowe dz. nr 116/3 pow. sierpecki
Jedn. ewid. 142703_2 obreb 0003 Bozewo Nowe

Inwestor: Gmina Mochowo
09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

Funkcja/Branza Imig i nazwisko Specjalnosé i nr upr. Pieczatka i podpis

Uprawnienia budowlane do
Projektant tech. bud. projektowania w specjalnosci
budowlany Adam Zalewski Konstrukcyjno — budowlanej i
architektonicznej nr 118/87

Opracowanie mgr inz.
catosci Krzysztof Karczewski

Plock - czerwiec - 2019
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1.Zakres robot

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nastepujgcych robét:

»  budowe boiska wielofunkeyjne do koszykdwki i siatkdwki o wymiarach 19,1 x 32,1 mi pow. 613,0 m2
= ogrodzenie boiska pitkochwytem o tacznej dtugosci 102,4 m i wysokosci 4,0 m

=  zabudowe bramki z furtkg o wysokosci 2,0 m jako komunikacji w ogrodzeniu,

»  montaz dwoch tawek parkowych z koszami ha $mieci

Kolejnos¢ wykonywania rohét
1.1.  Zagospodarowanie placu budowy
1.2.  Roboty budowlane podtoza i nawierzchni piyty,
1.3.  Roboty modernizacyjne i wykohczeniowe
1.4.  Porzadkowanie placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Powierzchnia dzialki jest trawiasta z wyjatkiem pozostatodei po boisku z piyty betonowej o wymiarach érednich
22,0x12,0 m. Generalng czes$¢ powierzehni dziatki zajmuje trawiaste boisko do pitki noznej o wymiarach 57,0x30,0 m
z dwoma bramkami i pitko chwytami. Przez teren dziatki przebiega nitka wodociggu wiejskiego ®100 i kanalizagji
odwadniajacej stacje wodociggowa ® 160.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na dziatce objetej zakresem projektu nie wystepujg obiekty czy urzadzenia, ktére moglyby stwarzaé
bezposrednie zagrozenie dla ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
W ramach realizacji projektu mozna spodziewaé sig nastepujacych zagrozenh:
e porazenia pradem w wyniku uszkodzenia kabli energetycznych,
porazenia pradem przy obstudze urzadzen elektrycznych (spawarka, szlifierka),
ulegnigcia wypadkowi drogowemu, ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ulicy,
uderzenie przedmiotem spadajgcym z wysokosci,
uszkodzenie ciata urzgdzeniami tnacymi i szlifujgcymi,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Nie mniej, jesli zaistnieje koniecznosé, przed przystgpieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych, kazdorazowo zobowigzuje sie kierownika budowy do przeprowadzenia
szkolenia instruktazowego pracownikéw.

Szkolenia w  dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

- Udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okredlaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno
dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja, Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
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powyzszg Informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. Dziatania podstawowe zapewniajace fundamenty bezpieczenstwa dzielimy na dwie grupy:

Natury technicznej

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref nisbezpiecznych,

b) wykonania drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié, co naimniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Natury organizacyjne;j.

Bezposdredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaG i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie nisbezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co hajmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni6 organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpodredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowanie:
Projektant:
Plock , czerwiec 2019r.
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Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej

1. Charakterystyka nawierzchni:
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm — wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy betonowej Iub warstwy
elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowej. Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw: elastycznej
(nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, kidra stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubo$¢
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwarte] strukiurze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodéw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacii ruchowe;.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
1. Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o jednolite]
barwie bez uszkodzen i obcych wirgcen
2. Grubo$¢ nawierzchni, (mm) =13
3. Tarcie (opdr poslizgu) — préba wahadta w temperaturze (23 + 2) °C, guma CEN:
° nawierzchnia sucha Wartos¢ srednia
° nawierzchnia mokra 584
66+ 4
QOraz pojedynczy wynik badania nie
powinien réznic sie wiecej niz o cztery
jednostki
4. [ Amortyzacja - redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 36+ 38
5. Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C =18
6. Zachowanie sig pitki odbite] pionowo — wysokos¢ odbicia wzglednego, (%)
7. Przepuszczalnos¢ wody (mm/h) =165
8. Odpomos¢ na zuzycie (Scieranie) — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), AB (g) <120
9 Wiasnosci mechaniczne przy rozcigganiu:
° wylrzymatos¢ na rozciaganie Tr, MPa 21,08
° wydtuzenie przy zerwaniu Es, (%) =48
10. | Odpomo$¢ nawierzchni na dziatanie butow z kolcami:
° spadek wytrzymatosci na rozciaganie (%) <80
° spadek wydluzenia przy zerwaniu (%) =70
11. | Odpomo$¢ nawierzchni na dziatanie temperatury, wody i promieniowanie UV (sztuczne starzenie) —
whasciwosci techniczne nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana wytrzymatoéci na rozciaganie (%)
© zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%) 0
° zmiana odporno$ci na zuzycie (cieranie) po 1000 cyklach badawczych (%)
© zmiana amortyzacji w temperaturze (23 + 2)°C =01
© zmiana barwy (wg PN-EN SO 2015-A02)
© zmiana odporno$ci nawierzchni na dziatanie butow z kolcami: S>3'0
a) zmiana wytrzymatosci na rozcigganie 23
b) zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%) <80
<120
12. | Przyczepnos¢ do podkiadu, MPa:
° betonowego =066
° asfaltobetonowego 20,50
© CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa 20,58
poliuretanowego
13. | Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
° suchym 20,50
°  zawilgoconym 2033
14. | Odpomos$¢ na uderzenie:
°  powierzchnia odcisku kulki (mm2) 640 + 10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
15. | Nasigkliwo$¢ (%) <12
16. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) =140
17. | Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) =009
18. | Twardosc, © Shore'a, A 65+5
19. [ Odporno$¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang wymiaréw po badaniu (%) <0,02
20. | Odpomo$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych — oceniona zmiang wiasciwosci
technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:




strona nr 12

° zmniejszenie masy (%) <04
S 7miana Wyglqdu zeantrznego bez $laddw uszkodzen i zmian Wyglqdu
zewnetrznego
° zmniejszenie wytrzymatosci na rozciaganie (%)
° zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%) =13
21. | Odpomo$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang wiasciwosci technicznych nawierzchni
po cyklach badawczych:
°  zmiana masy (%) <05
° zmiana wygladu zewnetrznego bez $ladéw uszkodzen i zmian wygladu
zewnetrznego
° zmniejszenie wytrzymatosci na rozciaganie (%) =8
° zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%) =13
22. | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

2. Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm . Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usuna¢) Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidiowo zageszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkow,
wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania si¢ warstwy gorne;.
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania si¢ warstwy gornej a takze, aby warstwa scieralna
byta o strukturze zamknigtej (gorna powierzchnia jak najbardziej gtadka), rowniez wymaga impregnacii.

3.  Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacija ITB lub inne wyniki badan potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry nawierzchni
Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

Karta techniczna systemu

Badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

VVVVVYVYVY

Celem weryfikacji wlasciwosci | parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skiadania
wraz z ofertg dokumentow wyzej opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

4. Konstrukcja nawierzchni
»  nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm
»  beton B20 ze spadkiem 1% gr. 12cm
»  piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 1020 cm
»  gruntrodzimy
(podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji
deszczowej wg projektu instalacji wod-kan, lub powierzchniowo na trawniki.

UWAGI!

. Wyldadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdw p.poz., warunkow technicznych
stosowania i Polskich Norm.

. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami.

Uwagi

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do konkretnych producentéw jak
réwniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia parametréw przedmiotu
zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow
réwnowaznych pochodzacych od innych wytworcéw z zastrzezeniem, ze nie beda one jako$ciowo gorsze od
wskazanych w projekcie oraz, ie zagwarantuja dotrzymanie tych samych Iub lepszych parametrow
technicznych oraz beda posiadaé wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatdow i technologii
wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadaé¢ bedzie za ich dobdr a w zakresie jego obowiazkow znajdowac
sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.




