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A. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A
w wojewoddztwie mazowieckim Gmina Mochowo w miejscowosci Bozewo ulica
Oliwkowa w zwigzku z zmiang nawierzchni ulicy z gruntowej na utwardzong

na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy JaSminowe;j.



Zachodzi koniecznos$¢ przebudowy istniejgcych urzadzen teletechnicznych poza

zakres kolizji z przebudowywang droga.

Kolizje te spowodowane sg zmiany nawierzchni z drogi gruntowej na drog¢ utwardzona.
z planowang przebudowg

Zakres obejmuje przebudowe sieci na dlugosci 75 metrow.

2.Istniejacy plan zagospodarowania terenu
2.1.Warunki terenowe

Na catym odcinku projektowanej inwestycji wystepujg nastepujace warunki
terenowe

1.Drogi-polne ,nieutwardzone

2.Chodniki- brak

3.Tereny zielone

2.2 Uzbrojenie terenu

1. Gaz —na obszarze nie wystepuje sie¢ gazowa

2. Energia elekiryczna — sie¢ podziemna

3. Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna —na obszarze projektowanym
jest sie¢ wodociggowa-naniesiona na mapach

3.Projektowanie zagospodarowania terenu
3.1 Warunki terenowe

WyZej wymieniony obszar przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500.
na aktualnych podktadach geodezyjnych przedstawiona jest infrastruktura
naziemna | podziemna zawierajgca uktad obiektéw budowlanych ,sie¢
uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny

Jednoczesnie w zwigzku z przebudowg ulicy Oliwkowej w miejscowosci
Bozewo pomiedzy ulicami Mostowa i JaSminowa w zwigzku z zaistniata kolizja
sieci OPL oraz nowe zagospodarowanie obszaru - mapa uwzglednia te zmiany.
Planowana inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie pocigga za
sobg zapotrzebowania na wode , energie, nie powoduje powstania odpadéw

i nie ma wptywu na srodowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ do
minimum koszty przywrocenia do stanu pierwotnego.

B. Projekt wykonawczy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A

W wojewddztwie mazowieckim Gmina Mochowo w miejscowosci Bozewo ulica
Oliwkowa w zwigzku z zmiang nawierzchni ulicy Oliwkowej z gruntowej na utwardzong
na odcinku od ulicy Mostowej do ulicy Jasminowej

Zakres przebudowy obejmuje przebudowe sieci na dlugosci 75 metréw.



1.Uwagi ogolne

1.1 Podstawa opracowania

1.2

- Zlecenie Gminy Mochowo

- Kserokopia warunkéw technicznych nr 45557/TTSILU/P/2018 wydanych
przez Orange Polska S.A Hurt . Zarzadzania Zasobami Sieci Stacjonarnej
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi
ul. 1-go Maja 709-400 Ptock z dnia 04.09.2018r

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna projektanta

- normy zaktadowe .

ZaKkres rzeczowy

W zwiazku z przebudowa ulicy Oliwkowej w miejscowosci Bozewo

Gmina Mochowo wojewddztwo mazowieckie istniejgca infrastruktura
Telekomunikacyjna stanowi kolizj¢ dla drogi-znajduje si¢ w pasie jezdni.

Kolizja ta spowodowana jest zmiang nawierzchni przebudowywanej drogi,

za przyczyng ktorej kable telefoniczne znalazitby si¢ pod nawierzchnig jezdni

Z koniecznosci przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych w sposéb

niepowodujacy przerw w ruchu telekomunikacyjnym w przypadku

przetaczenia kabli miedzianych prace nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych po sobie
etapach :

- udowa kabla rozdzielczego pomig¢dzy projektowanymi ztgczami
- bezprzerwowe przetaczenie kabla miedzianego za pomoca tacznikéw réwnolegltych
- demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci

Przebudowa sieci rozdzielczej pomi¢dzy punktami:

Przebudowa pomie¢dzy punktami A - B

Punkt ,,A” znajduje si¢ w odlegtosci 0,25 metra od granicy dziatki 5/4

Punkt ,,B” znajduje si¢ w odlegtosci 75 metréw od punktu ,,A”

Pomigdzy tymi punktami zostanie przebudowany kabel XzZTKMXpw 5x4x0,4

na odcinku 75 metréw

Na kablu XzZTKMXpw 2x2x0,5 przez droge zatozy¢ rure ostonowa dwudzielng @ 50



1.3. Inwestor

Gmina Mochowo
ul. Sierpecka 2
09-214 Mochowo

1.4 Wykonawca

Wykonawcg prac moze by¢ kazda firma posiadajgca uprawnienia do
prowadzenia robot telekomunikacyjnych

2.0pis techniczny

2.1 Stan istniejacy

W obrgbie przebudowywanej ulicy Oliwkowej w Bozewie znajduje si¢ sie¢
telefoniczna ( kable miedziane doziemne) Orange Polska S.A.
Kabel ten koliduje z koncepcja przebudowy ulicy

2.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. zaprojektowano przebudowe
sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenie sieci istniejgcej infrastruktury
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej zasilanej z szafy SDA znajdujace;j
si¢ przy ulicy Ptockiej 35 zasilanej i dochodzacej do stupka kablowego

typu Agmar oznaczony SDA/7-6 znajdujacy si¢ przed posesja Oliwkowa 1

Przebudowa pomiedzy punktami A - B

Punkt ,,A” znajduje si¢ w odlegtosci 0,25 metra od granicy dzialki 5/4, na ktérej
si¢ znajduje posesja przy ulicy Mostowej 23.

Przez punkt ,,A” przechodzg kable :

- XzTKMXpw 2x2x0,5 ktory przychodzi ze stupka typu Agmar znajdujacy
przy ulicy Mostowej 25 oznaczony SDA/3.5 i zasila klienta przy ulicy
Mostowej 19.

Na tym kablu zostanie zatozona rura ostonowa dwudzielna @50 o dtugosci Sm

-XzZTKMXpw 5x4x0,4 ,ktory jest zasilany z obiektu komutacyjnego-szafa SDA
znajdujacego si¢ w miejscowosci Bozewo przy ulicy Ptockiej 35.
Z drugiej strony doprowadzony do stupka typy Agmar znajdujacego si¢ przed
posesja  Oliwkowa 1

W punkcie ,,A’ zostanie wykonane ztgcze réwnolegle i ze zlacza poprowadzony
na odcinku 75 metréw kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 do punktu ,,B”

w ktérym zostanie wykonane ztgcze 2 réwnolegle



3.Skrzyzowanie projektowanych kabli telefonicznych z
istniejagcym uzbrojeniem terenu

Projektowana przebudowa kabli telefonicznych przebiega w poboczu budowanej
drogi poza pasem jezdni. Nalezy pamieta¢ o uzgodnieniach i zaleceniach gestorow
urzadzen podziemnych

3.1. Skrzyzowanie z gazem —brak

3.2 Skrzyzowania kabla z siecig wodno-kanalizacyjng -brak

3.3. Skrzyzowanie kabla z siecig energetyczng podziemng-brak

4.Normy /Wymagania i badania/ zwigzane z wykonaniem inwestycji.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i jak réwniez uzgodnieniami wtascicieli urzadzen podziemnych.

4.1 Normy

1. ZN-96/TP S.A. — 004 — Telekomunikacyjne linie przewodowe
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu

2. ZN-96/TP S.A. - 018 — Rury polietylenowe (RHDPEp) karbowane ,dwuwarstwowe
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 025 — Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne.

4. ZN-96/TP S.A. — 027 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne

5. ZN-96/TP S.A. — 029 — Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
i powloce polietylenowej, wypelnione.

6. ZN-96/TP S.A. - 030 — Laczniki zyt

7. ZN-96/TP S.A. — 031 — Ostony ztgczowe

»

4.2 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przewidywany zakres prac budowlanych

-Wykopanie rowu na gtebokosci 0,7m

-uktadanie rur

-wcigganie kabli

Elementy zagrozenia :

-kable energetyczne niskiego napiecia

-ruch pojazdéw
Przewidywane zagrozenia :

-skrzyzowania kanalizacji kablowej z kablami energetycznymi niskiego napigcia
-duze nat¢zenie ruchu pojazdéw

Spos6b prowadzenia instruktazu:

-instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma



wykonywac zadania z objasnieniem procesu pracy i zagrozeniami wynikajacymi z
powierzonej pracy

Srodki zaradcze:

-teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostgpem os6b trzecich
- plac budowy oznaczy¢ umieszczajac tablicg informacyjng

-wykopy oznaczy¢ zabezpieczajac przed osunigciem si¢ ziemi

-odziez ochronna

-nadzor

5.Uwagi koncowe.
1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami
Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 89 poz.414
wraz z pézniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujacym
w budownictwie tgcznosci
2. Warunkiem rozpoczecia robét jest :
- Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét
- Zapoznanie si¢ z projektem przebudowy ulicy wraz z dokumentami
towarzyszacymi
- Powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac
( Zgloszenie zamiaru przebudowy zlozy¢ wlascicielowi sieci w terminie
i zawartos$ci zgodnej z wydanymi Warunkami Technicznymi)

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez Narad¢ Koordynacyjng trasy
projektowane;j sieci

- przekazanie wykonawcy placu budowy

Catos¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z zatadowanymi przepisami BHP

1 normami
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed
ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjne
powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ dokumentacje¢ powykonawcza
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przekaza¢ wraz z egzemplarzem
inwentaryzacji Wtascicielowi sieci

6.Projekty zwigzane

Projekt budowlany -przebudowa sieci telekomunikacyjnej



