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Uprawnienia projektanta.
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= Il 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudzier 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0064/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Agnieszce Bajerowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 19 marca 1978 r. w Rypinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0145/POOS/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwallfik?]Tj
SPR | - -

Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski i
1 Papi Agnieszka Bajerowska )
Zajezierze 2 mgr inz. Andrzej Mankowski

88-140 Gniewkowo

2. Okregowa Rada lzby o i éf%/ Uh.. .

3. Gtéwny Inspektor e ,' /
Nadzoru Budowlanego 70 - 5

4. ala .,
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Szczegdltowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pani Agnieszka Bajerowskajest uprawniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektoéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem -art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8M4-KEK-274 *

Pani Agnieszka Bajerowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0084/09

adres zamieszkania m. Zajezierze 2, 88-140 Gnhiewkowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-12-05

(miejscowosé, data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani LEWANDOWSKA HANNA

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. J. GAGARINA 178/14

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym KUP/WM/1358/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01
do dnia 2018-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNI C ZACY
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Oky 9 'Zby
w BYDGOSZCZY 5
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 ab A C},—?dhf: k
tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59 prof. .‘:.'oams < VS ,
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$é cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego =za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU FErgo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania wiadomoéci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialnosé
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczenn OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie umoéw dotyczacych ubezpieczen dodatkowych,
ktérych okres ubezpieczenia rozpoczyna sie od dnia 1 stycznia 2011 roku
1 pOzniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - ztelefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxemnanr(58)5556061.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takZze biuro Krajowej Rady.
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Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r. |
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/06 |

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Hannie Lewandowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria rodowiska
urodzonej dnia 04 pazdziernika 1953 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0137/POOS/06
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

Okreggowej Komisji Kwalifikacym
n { =

RS K 4 arinz : Al
«Ql 'mg f:z, Witold Przybylski (\’ ..................
“iria\ Andrzej Marnkowski A

arjciszek Szyplinski ﬁ%&%{/}l/ 3

Otrzymuja:

1. Pani Hanna Lewandowska
ul. Gagarina 178/14
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegdbtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w |

budownictwie, Pani Hanna Lewandowska jest uprawniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i |
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym, |

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, |

— sprawowania kontroli technicznej. utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy \
Prawo budowlane,

bez ograniczen. }

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.




OPIS TECHNICZNY

do Projektu budowlanego branzy sanitarnej

Przebudowy ulic Jadminowej i Wrzosowej w Bozewie Nowym

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez Wéjta Gminy Mochowo
- Decyzja nr 24/2018 o warunkach zabudowy
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie ulic Wrzosowej, Jasminowej i Oliwkowej w

m. Bozewo, gm. Mochowo. majgcy Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie:
- Kanatéw grawitacyjnych @200mm — 99,5m
- Kanatow grawitacyjnych @300mm PVC — 405,5m,
- Kanatow grawitacyjnych @300mm zelbet.— 50,0m,
- Studni deszczowych DN1000 — 14 szt.,
Wpustéw deszczowych & 500mm - 30 szt. z kanatami & 200mm — 87,6m,
Wylotow kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu — 2 szt

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Projektowane ulice posiadajg nawierzchnie w wiekszosci umocniong kruszywem
tamanym. Nawierzchnia jest nierbwna z licznymi zadoleniami, ktére skutecznie
uniemozliwiajg swobodny sptyw wdd opadowych i deszczowych. To z kolei dziata

destrukcyjnie na nawierzchnie.

3.2 Istniejqce uzbroijenie

Na terenie omawianej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
» sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna
* siectp,

* napowietrzna sie¢ energetyczna
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Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach
branzowych. W miejscach wystepowania uzbrojenia terenu sugeruje sie reczne
wykonywanie wykopdw pod kanaty kanalizacji deszczowe;.

4. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Na podstawie wykonanego rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc

charakterystyke konstrukcji, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 463) proponuje sie przyjecie dla catej inwestycji ll-giej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Wody gruntowej do
gtebokosci wykopu nie stwierdzono.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Bilans Sciekow deszczowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) przyjeto:

- prawdopodobienstwo pojawiania sie deszczu miarodajnego dla drég klasy L, Z
p=50%,

- czas trwania deszczu t=15 min

- Srednia wysokos¢ opadu H =550 mm.

Schemat obliczen:

Przeptyw obliczeniowy

Q=Fxsxq

gdzie:

F - powierzchnia zlewni drogi [ha]

q - natezenie miarodajne opadu deszczu [dm®/haxs]

S - wspotczynnik sptywu

Natezenie miarodajne deszczu obliczono ze wzoru:

gdzie:

A - parametr zalezny od przyjetego prawdopodobienstwa i wysokosci opadu;

11



wartos¢ stata, dla rocznej sumy odpadéw H<800 mm i prawdopodobienstwa

50% A=50

t - czas trwania deszczu [min]
q = 130 [dm®ha*s]

Wylot W1
Rodzaj zlewni |Powierzchnia Natezenie | Wspdtczynnik [llos¢ wod
zlewni F[ha] deszczu q sptywu opadowych
[dm®/ha*s] I/s
powierzchnia 0,1630 130 I/s ha 0,95 20,13
jezdni
powierzchnia 0,1032 130 I/s ha 0,80 13,73
chodnika
Razem 33,86 I/s
Wylot W2
Rodzaj zlewni |Powierzchnia | Natezenie | Wspétczynnik | llos¢ wod
zlewni F[ha] deszczu q sptywu opadowych
[dm®/ha*s] /s
powierzchnia 0,1360 130 I/s ha 0,95 16,8
jezdni
powierzchnia 0,0800 130 I/s ha 0,80 8,32

chodnika

Razem 25,12 I/s
Jakos¢ wod deszczowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdédw do woéd lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr

137; poz. 984) nie jest wymagane podczyszczanie przedmiotowych wéd opadowych

przed odprowadzaniem ich do $rodowiska.

Mozna wiec przyjac, ze stezenie zanieczyszczen w tych wodach wynosi:

Zawiesina og6lna< 100,0 [mg/dm3],

Substancje ropopochodne< 15,0 [mg/dm3].

12
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5.2. Projektowane rozwiazania techniczne

5.2.1 Kanat deszczowy

Kanat zaprojektowano z rur o $rednicach 200mm i 300mm PVC o jednolitych
gtadkich Sciankach, z uszczelkg Sewer — Lock mocowang w kielichu rury.

Kanaty zaprojektowano tak aby predkos¢ w kolektorach wynosita przynajmniej
0,6m/s a nie przekraczata 3,0 m/s. Ze wzgledu na mate gtebokosci posadowienia
kanatéw zdecydowano o zastosowaniu rur typu ciezkiego — o klasie sztywnosci
SN12.

Poczatkowe odcinki kanatéw — od wylotow do pierwszych studni nalezy wykonaé z
rur zelbetowych DN 300 z uszczelkg zintegrowang w kielichu rury. Klasa betonu dla
rur zelbetowych C40/50.

5.2.2 Studnie na kanatach

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1,0m z kregdw Zzelbetowych z
betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN
1917 z osadnikiem o gt. 0,7m.

W gornej czesci studni zastosowacé betonowe ptyty pokrywowe. Na studniach
zamontowac witazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkdw i uszczelek. Glebokosé
gniazda dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokosé
wtazow — 15 cm. Na studniach D6 i D14 nalezy zastosowac wpusty uliczne zeliwne
D400 z 3/4 kotnierza a na studni D5a z petnym kotnierzem. Zwienczenie studni
kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Dennice studni wykona¢ wraz z kinetg i przejsciami szczelnymi jako
prefabrykat. Stopnie do studni winny spetnia¢é wymagania PN EN 13101 i by¢
wkuwane w Sciane studni. Pierwszy stopien zamontowaé pod wtazem jako
pochwytowy (nie dotyczy studni z wpustami).

Zadne ze studni nie wymagajg stosowania izolacji bitumicznych na zewnatrz

I wewnatrz.

5.2.3 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni ulic, zaprojektowano wpusty deszczowe z kratkami
Sciekowymi. Wpusty uliczne wykonaé jako studzienki z rur zelbetowych o Srednicy
500mm z osadnikiem piasku o gtebokosci 0,7m. Rury osadzi¢ na ptycie betonowe;j
grubosci 20cm. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000. Kratki sciekowe
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winny posiadac¢ pierscienie odcigzajgce. Zastosowac kratki zeliwne klasy D 400.
Potaczenie wpustu z kanatem ulicznym nalezy wykonac z rur tworzywowych PCV

z rdzeniem litym SN 12 o srednicy 200mm. Przewidziano wigczenia w studnie oraz
wigczenia boczne/gérnoboczne bezposrednio w kanat deszczowy za pomocg

trjnika. Rodzaj wtgczenia wskazano w tabeli wpustow deszczowych.

5.2.4 Wyloty do rowu otwartego

Wody opadowe z ulicy Wrzosowej odprowadzone zostang wylotem W1 do rowu R-A-3 w km
0+428. Rzedna posadowienia wylotu 103,99 m n.p.m., rzedna gory skarpy 104,94m n.p.m.
Wody opadowe z ulic Jasminowej i Oliwkowej odprowadzone zostang wylotem W2 do rowu
R-A-3 w km 0+513. Rzedna posadowienia wylotu 104,25 m n.p.m., rzedna gory skarpy
105,47m n.p.m.

Wylotowy (zelbetowy) odcinek rury nalezy zukosowaé zgodnie z nachyleniem skarpy
zabezpieczajgc zbrojenie i beton zaprawg antykorozyjng. Tak wykonany wylot nalez umocni¢
ptyta betonowg o szerokosci 1,0m z kazdej strony i grubosci 0,15m z betonu
hydrotechnicznego w klasie min C30/37 , XA1, W10 i kratkg wylotowa z pretow @6mm. Dno i
przeciwlegly brzeg nalezy umocnic¢ dyblami prefabrykowanymi na wysokos¢ 1,0m. Umocnienia
nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowo — zwirowe).

5.3 Przebudowa wodociqgu

Dla prawidtowego zlokalizowania wpustu N15 zachodzi potrzeba przebudowy wodociggu
DN40mm. Nalezy odcig¢ zasilanie sieci wodociggowej i po odcieciu kolidujgcego odcinka
utozy¢€ nowy z rur srednicy 40mm PE100, SDR17 w nowej lokalizacji skrecajgc go na
zZtaczke rownoprzelotowg 40 PE. Przewod nalezy poddac probie szczelnosci na
cisnienie 10 at i przeprowadzi¢ jej dezynfekcje za pomocg podchlorynu sodu (dawka
ok. 30 gCly/md).

5.4 Technologia wykonania

Ze wzgledu na brak doktadnych danych odnosnie rzednych posadowienia
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach kolizji KD z KS
i ewentualnie zmieni¢ rzedne posadowienia kanatéw. Z uwagi na ilos¢ infrastruktury
podziemnej 30% robdt ziemnych nalezy wykonac recznie.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, obustronnie umocnione.
Szerokos¢ wykopdw:
o dla @200mm — b=1,00m
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* dla @300mm —b=1,10m.

Na catej diugosci kanatu podtoze zagesci¢ do Is = 0,98 a rury utozy¢é na tawie
zwirowej gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr 10cm z podparciem rury — kat 120°.
Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na wielkos¢ ziaren gruntu podsypki i
bezposredniej zasypki — powinny by¢ one mniejsze od 20mm. Zasypka powinna by¢
bez kamieni i zanieczyszczen. Zasypka bezposrednia powinna by¢ utozona 30 cm
ponad lico rury. Zasypke uzupetniajgcg wykonywa¢ warstwami o grubosci 30cm z
odpowiednim zageszczeniem min. do 0,98 wg zmodyfikowanej skali Procktora.
Nalezy zasypke wykonywaé bardzo doktadnie ze wzgledu na mate przekrycia
kanatow.

Przewiduje sie dow6z 50% piasku na wymiane gruntu zasypki dla otrzymania
odpowiedniego stopnia zageszczenia.

Studnie nalezy posadawia¢ na dogeszczonej warstwie gruntu ziarnistego grubosci
min. 10cm oraz 20cm warstwie podbudowy z betonu B-10 (C8/10). Korpusy wpustow

nalezy posadawia¢ na 10 cm podbudowie z ttucznia i zwiru.

5.5 Odwodnienie wykopow

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb niniejszego projekiu nie
wykazaty potrzeby mechanicznego odwodnienia wykopdw. Tylko w rejonie wylotu
moze wystepowac¢ woda gruntowa.

Obnizenie zwierciadta wody przewiduje sie wykona¢ wtedy poprzez instalacje
igtofiltrow. Ze wzgledu, ze na fakt, iz roboty bedg prowadzone w szalowanych
wykopach, lej depresji nie bedzie wykraczat poza zakres prowadzonych robot.

5.6 Kolizje

Skrzyzowania istniejgcej infrastruktury podziemnej z projektowang siecig nalezy
zabezpieczyc¢:

» na czas wykonywania roboét, istniejgcg infrastrukture podziemng nalezy
zabezpieczy¢ w wykopie poprzez podwieszenie wrurze ochronnej stalowej,
potéwkowej skreconej objemkami (wodociggi).

> kable telefoniczne i energetyczne — na odcinkach kanatu wykonywanych w
wykopie - w miejscach kolizji na kable nalezy natozy¢ dwudzielne rury ochronne typu

PS o srednicy 110mm dla kabli eN i teletechnicznych. Na czas realizacji rob6t kable
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nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie. Odkopanie kabli wykonywac¢ tylko i
wytgcznie recznie.

Po zakonhczeniu robot kanalizacyjnych kable uktadaé na 10cm podsypce z piasku.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15cm po czym przykry¢ folig lokalizacyjng. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Projektowane rury ochronne
opisano na profilu. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
PBUE i aktualnymi normami, a w szczego6lnosci z N SEP-E-004. Na dwa tygodnie
przed rozpoczeciem — zgtosi¢ poczatek robdt w rejonie kolizji do ENERGA Operator i
Orange celem ustalenia nadzoru.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci nie zinwentaryzowanych na mapach.

5.7 Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oswietlenie ostrzegawcze) -
wykonawca robot winien wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego w celu poboru energii
z sieci energetycznej NN lub korzystac¢ z wtasnego agregatu pradotworczego.

5.8 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robét zostanie opracowany przez

Wykonawce w zaleznosci od harmonogramu budowy.

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

» ustawienie barierek zabezpieczajgcych lub ogrodzenie tymczasowe z paneli
siatkowych

» oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymogami technicznymi (znaki A-12b, A-12c, A-14, B-33 i bariery U-3c i U-20b)

Poza kosztami rob6t budowlano-montazowych, wykonawca winien uwzglednic

koszta zwigzane z organizacjg ruchu na czas robét (znaki i bariery drogowe) oraz z

zajeciem pasa drogowego.

Po wykonaniu, sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie przekazana w eksploatacje

jednostce, ktéra bedzie zobowigzana utrzymywaé jg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami inormami, przede wszystkim dokonywac¢ niezbednych okresowych

przegladow i konserwaciji.

6. NORMY T PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie wykonywania rob6t wykonawca winien stosowaé sie do przepisow
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Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz do nastepujgcych norm i regulacji prawnych:
» PN EN 476:2012 - Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Y

PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Y

PN EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego (cze$¢ 1 —7)

» PN EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania,
znakowanie, badanie i ocena zgodnosci

» PN EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.

A\

PN-EN 1610:2015 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Y

Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1 993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 Nr 47, poz. 401)

» PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne cze$¢ 1 — Zasady ogdlne

» PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

» PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

» PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych --
Czes¢ 1: Guma

» PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych --
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

» PN-EN 13598-2:2009 - wersja polska - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw

sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
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(PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych

instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

niewtazowych

Opracowata:
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1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. 2017 poz. 1332 z pbzniejszymi zmianami —
art. 20 ust. 1 lit. 1a

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 dn. 10 lipca 2003r.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robét objetych informacjg obejmuje:
> Kanaty grawitacyjne - @200mm — 99,5m,
- @300mm zelbet— 50,0m,
- @300mm PVC- 405,5m,
» Wopusty deszczowe & 200mm — 87,6m, 30 szt.
» Wyloty do rowu otwartego @300mm — 2 szt.
Kolejnosé wykonania — od wigczenia, wpusty wraz z postepem robaét.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obszarze objetym projektem znajdujg sie pasy uliczne z istniejgcg zabudowg oraz
uzbrojeniem: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na charakter inwestycji wymagajacy wykonania gtebokich wykopdéw ziemnych,
poruszanie sie maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody wywrotki) oraz istnienie
infrastruktury podziemnej - na calym terenie budowy moze wystgpi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Niebezpieczenstwo mogg réwniez stwarza¢ roboty
wykonywane na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystepowania.

e charakter rob6ét wymaga wykonania wykopéw budowlanych o gt. okoto 2,5m.
Projektuje sie wykonanie wykopdw o scianach pionowych w petnym szalunku z
wyprasek lub szalunkéw ptytowych uktadanych systematycznie w miare postepu
robét.

* wykonanie robét ziemnych i montazowych w strefie wystepowania czynnego
uzbrojenia podziemnego

* mechaniczny zatadunek i wytadunek na miejsce wbudowania (dno wykopu)
materiatéw budowlanych

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
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by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegdlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracodawcy i inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdblnych rodzajéw
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzgdzen pracownikom nie posiadajgcym
stosownych kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzgdzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi
zapoznaje sie pracownikéw, dokonujac stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego
szkolen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z witasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw, jak roéwniez nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych obowigzujacymi przepisami. W zakresie rob6t objetych
przedmiotowym projektem szczegbétowe wytyczne dotyczace =zabezpieczen i bhp s3g
przedmiotem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie dla zakresu
projektowanych robét. Wykonawca rob6t przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest
do stosowania miedzy innymi wymienionego rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu
zrodtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
6.1. Roboty ziemne

* Wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice

ostrzegawcze
» Zastosowac oswietlenie dla warunkéw nocnych szczegd6lnie przy przejsciach w
poblizu istniejgcych wjazdow

»  Wpykonac¢ barierki ochronne 1.10m w odlegtosci 1.0m od krawedzi wykopu

»  Wykonac¢ przejscia dla pieszych nad liniowymi wykopami otwartymi

* Nalezy zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych do poszczegdlnych posesii
6.2 Transport i sktadowanie materiatow budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy

wymaga przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny byé spetnione
nastepujgce wymagania:
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatbw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.
Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny
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by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Jezeli w zwigzku z
wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazddéw, miejsce to nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Masa tadunku przemieszczanego na taczce, fgcznie z masg taczki, nie moze przekraczac:
100 kg — po twardej nawierzchni i 75 kg — po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne
jest przemieszczanie tadunku na taczce po pochylniach wiekszych niz 8% oraz na odlegtosé
przekraczajgca 200 m.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione
jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatédw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niz:
2 m —dla linii nn,
5 m- dla linii wn do 15 kV
10 m —dla linii wn do 30 kV
15 m — dla linii wn powyzej 30 kV
Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposbéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementow.
Na budowie szczegblng uwage nalezy przywigzywac¢ do wiasciwej organizacji recznych prac
transportowych, w tym stosowanych metod pracy.
Przy recznym przemieszczaniu przedmiotow — tam gdzie jest to mozliwe — nalezy zapewnic
sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkosci, masy i rodzaju, zapewniajacy
bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.
Masa przedmiotéw przenoszonych przez jednego pracownika nie moze przekraczac:
1) 30 kg — przy pracy statej,
2) 50 kg — przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotdw o masie przekraczajgcej 30 kg na
wysokos¢ powyzej 4 m lub na odlegtos$¢ przekraczajgca 25 m.
Przenoszenie przedmiotéw, kitérych dtugosé¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywac
sie zespotowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie
przekraczajaca:
1) 25 kg — przy pracy statej,
2) 42 kg — przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotdéw o masie przekraczajgcej
500 kg.
Dopuszczalna masa ftadunku przemieszczanego na wézku po terenie ptaskim o twardej
nawierzchni nie moze przekracza¢ 450 kg na pracownika, tacznie z masg woézka. Przy
przemieszczaniu tadunku na wozku po pochylniach wigkszych niz 5% masa tadunku, tgcznie
z masg woézka, nie moze przekraczac¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
tadunkow na wozkach po pochyleniach powierzchni wiekszych niz 8% oraz na odlegtos¢
wigksza niz 200 m. Wézki powinny zapewnia¢ stabilnos¢ przy zatadunku i roztadunku. Wozki
przemieszczane na szynach oraz woézki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny
posiadac sprawnie dziatajgce hamulce.
Sposéb tadowania oraz rozmieszczenia tadunkow na wobzkach i taczkach powinien
zapewniac stabilnos¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na wozkach nie
powinny wystawa¢ poza obrys woédzka i przestania¢ pola widzenia. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszczalne jest przewozenie przedmiotéw w warunkach niespetnienia tych
wymagan, o ile praca odbywa sie pod nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej wykonanie.
Drabina przystawna powinna by¢ oparta w taki sposéb, aby kat jej nachylenia wynosit od 65°
do 75°. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione
jest stosowanie drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw o
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masie powyzej 10 kg. Drabiny wolno ustawia¢ wytacznie na stabilnym podtozu. Zabronione
jest opieranie drabiny przystawnej o $liskie ptaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo
stosy materiatow, nie zapewniajgce stabilnosci drabiny.

6.3 Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Maszyny i urzgdzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa, ktéra znajduje sie u kierownika budowy. Kierownik budowy winien
zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacji,
konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywajg sie zgodnie z instrukcjg
producenta a zapisy z ich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzeh pracownikom nie posiadajgcym
stosownych kwalifikacji.

6.4 Prace ktore powinny by¢ wykonywane przez co nhajmniej 2 osoby:

 prace wykonywane wewnatrz zbiornikéw, kottdw, silosbw i urzadzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalajg na
bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem,

* prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawg dzwigdw, suwnic, zurawi
wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych,

» prace spawalnicze, ciecie gazowe i elekiryczne oraz inne prace wymagajgce
postugiwania sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,

* prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub
czesciowo pod napieciem, z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach o
napieciu do 1 kV bezpiecznikéw i zarowek (Swietldwek),

» prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw przy urzgdzeniach elektroenergetycznych,

* prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dokach
monterskich,

» prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci,

* prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wiekszej od 2 m.

6.5 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oswietlenie ostrzegawcze) wykonac¢ z
agregatu pradotworczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny,
przez pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami.
6.6 Wykopy budowlane
Szalunki wykopow wykonywac réwnoczesnie z postepujgcym wykopem.
W strefach wystepowania infrastruktury podziemnej, okreslonych normami branzowymi dla
poszczegdlnych elementédw uzbrojenia podziemnego — roboty wykonywac recznie pod
nadzorem witasciciela uzbrojenia.
Zabezpieczenie kolizji wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez
wtasciciela sieci oraz obowigzujgcymi normami.

Planowane roboty sg robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi
niebezpieczenstwo, ktére uniemozliwitoby sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W/w roboty budowlane wykonywane w zarysie istniejgcego pasa drogowego nie
stwarzajg zagrozeh wyszczegOlnionych art. 21a ust. 1a i 2 Prawa Budowlanego i w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz U. Nr 120 poz. 1126).
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