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Egzemplarz nr 1, 2, 3, 4, 5

Przebudowa ulic Jadminowej i Wrzosowej w Bozewie Nowym

Wo jewddztwo mazowieckie, powiat sierpecki,
jednostka ewidency jha 142703_2 Mochowo,

Lokalizacja:
! obreb 0003 Bozewo Nowe: dz. 3, 5/10, 5/12,7/8, 10,
7/20,5/23,5/20, 4/7
Inwestor:
Gmina Mochowo
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kole jowe drogi szynowe
obiektu: Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
B Projekt Zagospodarowania Terenu
Zawartosé: . . .
Pro jekt budowlany branzy drogowej
Branza: Drogowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a 87-800 Wioctawek
Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe

Oswiadczenie
Projektanta:

Oswiadczamy, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - wymdg art 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)

Projektant:

Projektant
Sprawdzajacy:
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Uprawnienia pro jektanta.

* KUJAWSKO
N POMORSKA
OKREGOWA
N8 | z B A
' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy #
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

/

(
mgr inz. Jacek Kotodziej \
inz. Wojciech Kiatecki Mgl ///h\
inz. Franciszek Szypliriski /‘f/é -

Otrzymuija: S e
1. Pan Sergiusz Michat Makowski '~ /7~ N
ul. Kaliska 83/63 AL NG
87-800 Wioctawek 2= |
2. Okregowa Rada Izby <’ \
3. Giéwny Inspektor Z e\
Nadzoru Budowlanego \ i
4. ala .
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Szczegdbtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,

mgrinz. Jacek Kolodziej .. ,/

inz. Wojciech Klatecki ... 7“”"\
inz. Franciszek Szyplinski ﬁ//ﬂ"q .. .




Wioclawek 1998 - 12 - 15

UA-V-7342-5/22/98 Wk

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.UNr
892 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 112 i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pdZniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jablofskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja powolana przez Wojewode
Wioclawskiego

nadai9je

Panu MARIUSZOWI JABLONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wislg
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Biorac pod uwage art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Wloctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mariusz Jablonski
ul.Prusa 7 m. 40
87-800 Wioctawek

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3. UA a/a




Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynieréw Budownictwa.

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QK5-ZUJ-GVL *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA

I 4 B: A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-12- 19

Zaswiadczenie

Pan/Pani JABLONSKI MARIUSZ

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. SOSNOWA 11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01
do dnia 2018-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA R 7EWOD NICZACY

IZBA IN r‘/”'Fr DU ] 'z m /wmcmA y/z%;b;
85030 BYDROL YL OS2 A,

Y (

tel. 52.366 70 50 ~ i 50 mitego 6 o dihile e
3e 306 70 5(

........ fd" 52 366 70 59




OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu dla:

Przebudowy ulic Jadminowej i Wrzosowej w Bozewie Nowym

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki techniczne wydane przez Wéjta Gminy Mochowo

Decyzja nr 24/2018 o warunkach zabudowy

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Uzgodnienie projektu z dn. 3.04.2018 r. wydane przez Urzgd Gminy w Mochowie
Pozwolenie wodnoprawne z dnia 4.10.2018 .

Uzgodnienie projekiu oraz prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane z
dnia 20.09.2018 r. wydane przez ZDP w Sierpcu

Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z dnia 20.08.2018 r.
wydane przez Spotke Wodng Mochowo

Warunki techniczne 45557/TTISILU/P/2018 z dnia 4.09.2018 r. wydane przez
Orange Polska s.a. oddziat w Ptocku

Protokét z Narady koordynacyjnej nr G.6630.150.2018.1 z dnia 21.11.2018 .
Protokét z Narady koordynacyjnej nr G.6630.177.2018.1 zdnia 6.12.2018 r.
Uzgodnienia z Inwestorem

Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2016 r., poz. 1440 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 z pdzn. zm)



4 Usrugi
. DrOoOgowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla ulic Wrzosowej,
Jasminowej i Oliwkowej w m. Bozewo, gm. Mochowo majgcy na celu wykonanie

nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz odwodnienia.
Zakres niniejszego zadania obejmuje:

- Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni i chodnikow,

- Rozebranie nawierzchni chodnika na wigczeniu ul. Oliwkowej w droge powiatowa,

- Wymiana przepustéw rurowych,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej — zgodnie z projektem branzy sanitarmej,

- Przetozenie sieci wodociggowej w Srodkowej odnodze ul. Wrzosowej,

- Usuniecie kolizji z siecig tp — zgodnie z projekiem branzy telekomunikacyjnej,

- Utozenie warstwy odcinajacej z piasku,

- Ustawienie kraweznikdw, opornikow i obrzezy na tawie betonowej z oporem,

- Wbudowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

- Utozenie warstwy bitumicznej

- Utozenie nawierzchni chodnikow i zjazddw z kostki brukowej betonowej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istnie jacy

Projektowane ulice posiadajg nawierzchnie w wiekszosci umocniong kruszywem
tamanym. Nawierzchnia jest nierbwna z licznymi zadoleniami, kitére skutecznie
uniemozliwiajg swobodny sptyw wdd opadowych i deszczowych. To z kolei dziala

destrukcyjnie na nawierzchnie.

3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana budowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosci Bozewo Nowe, gm.

Mochowo. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust2 Ustawy Prawo
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Budowlane stanowi dziatka nr 3, 5/10, 5/12, 7/8, 10, 7/20, 5/23, 5/20, 4/7 — m. Bozewo
Nowe, jednoczes$nie projektant oSwiadcza, ze inwestycja zlokalizowana jest w catosci na

w/w dziatkach.

Droga Zzlokalizowana jest na terenach objetych ochrong przyrody: Obszarze
Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy Prawej. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby
w trakcie wykonywania robét ingerencja w $rodowisko naturalne byta jak najbardziej
ograniczona. Przedsiewziecia nie zakwalifikowano zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 60
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. 2016 r. poz. 71 ) jako drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km innej niz

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31132 (...).

Na terenie inwestycji czesciowo obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Dla pozostatej czesci wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy. Omawiana
inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorska. W przypadku
odkrycia w trakcie trwajgcych robot przedmiotow, co do ktdrych istnieje przypuszczenie,
Ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.) zawiadomi¢
Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkédw w Plocku lub Wéjta Gminy Mochowo, po

wczesniejszym wstrzymaniu robét budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

Na terenie omawianej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna
o siectp,

e napowietrzna siec.
Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach

branzowych. W miejscach wystepowania uzbrojenia terenu sugeruje sie reczne

wykonywanie korytowania.

10
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4. Ustalenie kateqorii geotechnicznej obiektu

Na podstawie wykonanego rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 463) proponuje sie przyjecie dla catej inwestycji lI-giej kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Branza drogowa

5.1.1 Charakterystyka pro jektowanych drég:

e Kategoria drég: wewnetrzne (W),
e Klasa drogi: Dojazdowa (D),
e Kategoria ruchu: KR1,
e Predkos$c¢ projektowa: 30 km/h,
o Diugosc
e ul. Jasminowa — 234 m,
e ul. Wrzosowa wraz z odnogami — 338 m
e ul. Oliwkowa — 91 m
o Szeroko$¢ nawierzchni drogi:
e ul. JaSminowa — 5,0 m,
e ul. Wrzosowa i odnoga | i Il 5,0 m (odnoga Ill —4,0m)
e ul. Oliwkowa—4,0m
o Przekréj jezdni: 1x2 (1x1 dla ul. Oliwkowej oraz Odnogi Ill),
e Rodzaj nawierzchni jezdni — beton asfaltowy,
e Rodzaj nawierzchni chodnika — drobnowymiarowa kostka betonowa.

5.1.2 Pro jektowana konstrukcia

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na przebudowe ulic, przyjete zostaty
nastepujace konstrukcje:

11
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- Konstrukcja jezdni:

e Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC11S 50/70 — 5 cm,
e Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana Cgg3 0/31,5 CBR>80%— 15 cm
e Warstwa wzmacniajgca, mieszanka zwigzana Cqs»— 10 cm

e Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.
- Konstrukcja zjazdéw:

e Warstwa Scieralna, drobnowymiarowa kostka brukowa betonowa Kkoloru
czerwonego typu Holand — 8 cm,

e Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana Cgg3 0/31,5 CBR>80%— 15 cm

e Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm

e Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.

Projektowane zjazdy posiada¢c bedg szeroko$¢ 5,0m, chyba 2ze Projekt
Zagospodarowania Terenu przewiduje inaczej. Potaczenie nawierzchni zjazdu z
krawedzig jezdni nalezy zrealizowa¢ za pomocg skosu 1:1. Wszystkie omawiane
zjazdy sg zjazdami istniejgcymi. Boki zjazdow poza linig chodnika nalezy obramowac
obrzezami 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem, natomiast zamkniecie
zjazdoéw (od strony bram) nalezy zrealizowa¢ opornikiem betonowym 12x25x100 cm

na tawie betonowej z oporem.
- Konstrukcja chodnikow:

e Warstwa Scieralna, drobnowymiarowa kostka brukowa betonowa koloru szarego
typu Holand — 6 cm,

e Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana Cgg;3 0/31,5 - 10 cm

e Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm

e Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.

Projektuje sie obramowanie chodnika od strony ogrodzen obrzezem betonowym
8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem.
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5.2 Branza sanitarna:

Kanalizacje deszczowa projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych
grawitacyjnych PVC SN 12 z kielichem Dn 300. Kanaty oraz obiekty stanowigce jej
uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Nalezy przewidzie¢ posadowienie
rurociggdw na tawie zwirowej gr. min 10 cm i podsypce piaskowej gr. 10cm, z
wyprofilowaniem dna w obrebie kata 120°.

Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byc¢
zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe tg dogesci¢ podczas
zageszczania zasypki wokot rury.

Studnie betonowe DN1000 nalezy wyposazy¢ we wiazy kanatowe D400 lub kratki
wpustéw D400.

W ulicy Oliwkowej do skrzyzowania z ulicg Mostowg odwodnienie nastepowac bedzie
zgodnie ze spadkiem drogi powierzchniowo w kierunku ulicy Mostowej tak jak jest
obecnie. Schematyczne rysunki umocnienia rowu w miejscu wylotu zostaty zatgczone
W Cczesci rysunkowe;.

Odcinki od wylotow do pierwszych studni wykonane zostana z rur betonowych o
Srednicy 300mm kielichowych.

Wyloty do rowu melioracyjnego o $rednicy 300mm umocnione bedg ptytg betonowg o
szerokosci 1,0m z kazdej strony i grubosci 0,15m a dno i przeciwlegly brzeg
umocnione zostang dyblami prefabrykowanymi. Wysoko$¢ umocnien wyniesie 1,0m.
Rzedne posadowienia wylotow:

W1 —-103,99 m.n.p.m.

W2 —-104,25 m.n.p.m.

Wyloty zlokalizowane sg w :

W1 - 0+428 km

W2 — 0+513 km biegu rowu R-A-3.

5.3 Branza tp

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. zaprojektowano przebudowe

sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenie sieci istniejgcej infrastruktury.

13



& Ustugi
. Drogowe

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej zasilanej z szafy SDA znajdujacej
sie przy ulicy Ptockiej 35 zasilanej i dochodzacej do stupka kablowego typu Agmar
oznaczony SDA/7-6 znajdujacy sie przed posesjg Oliwkowa 1.

Przebudowa pomiedzy punktami A — B
Punkt ,A” znajduje sie w odlegtosci 0,25 metra od granicy dziatki 5/4, na ktdrej
znajduje sie posesja przy ulicy Mostowej 23.

Przez punkt ,A” przechodzg kable:

o XzZTKMXpw 2x2x0,5 kt6éry przychodzi ze stupka typu Agmar znajdujacy
przy ulicy Mostowej 25 oznaczony SDA/3.5 i zasila klienta przy ulicy
Mostowej 19. Na tym kablu zostanie zatozona rura ostonowa dwudzielna @50
o dtugosci 5m

o XzZTKMXpw 5x4x0,4 ktéry jest zasilany z obiektu komutacyjnego-szafa SDA
znajdujacego sie w miejscowosci Bozewo przy ulicy Ptockiej 35. Z drugiej
strony doprowadzony do stupka typy Agmar znajdujgcego sie przed posesjg
Oliwkowa 1,

e W punkcie ,A’ zostanie wykonane ztgcze réwnolegte i ze ztgcza poprowadzony
na odcinku 75 metréw kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 do punktu ,B”, w ktdérym

zostanie wykonane ztgcze 2 rébwnolegte

5.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

5.5 Szkody gérnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

gérniczych.

5.5 Tereny kole jowe:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana ani nie graniczy z terenami kolejowymi
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4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

e Diugosc
e ul. JaSminowa — 234 m,
e ul. Wrzosowa wraz z odnogami — 338 m
e ul. Oliwkowa —91 m
e Powierzchnia
e ul. JaSminowa —1 181 m,
e ul. Wrzosowa wraz z odnogami — 1 760 m
e ul. Oliwkowa — 392 m

Opracowat:
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Przebudowa ulic Jadminowej i Wrzosowej w Bozewie Nowym

Wo jewddztwo mazowieckie, powiat sierpecki,
jednostka ewidency jha 142703_2 Mochowo,

Lokalizacja:
! obreb 0003 Bozewo Nowe: dz. 3, 5/10, 5/12,7/8, 10,
7/20,5/23,5/20, 4/7
Inwestor:
Gmina Mochowo
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kole jowe drogi szynowe
obiektu: Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
Zawartoéé: Pro jekt budowlany branzy drogowe;
Branza: Drogowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski

) ul. Kaliska 87a 87-800 Wioctawek
Ustu, gi Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioctawek
Drogowe tel. 785 46 12 73

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu budowlanego branzy drogowej dla:

Przebudowy ulic Jadminowej i Wrzosowej w Bozewie Nowym

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Warunki techniczne wydane przez Wéjta Gminy Mochowo

Decyzja nr 24/2018 o warunkach zabudowy

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Uzgodnienie projektu z dn. 3.04.2018 r. wydane przez Urzgd Gminy w Mochowie
Uzgodnienie projekiu oraz prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane z
dnia 20.09.2018 r. wydane przez ZDP w Sierpcu

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2016 r., poz. 1440 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 z pdzn. zm)
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla ulic Wrzosowej,
Jasminowej i Oliwkowej w m. Bozewo, gm. Mochowo majgcy na celu wykonanie

nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz odwodnienia.
Zakres niniejszego zadania obejmuje:

- Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni i chodnikow,

- Rozebranie nawierzchni chodnika na wigczeniu ul. Oliwkowej w droge powiatowa,

- Wymiana przepustéw rurowych,

- Utozenie warstwy odcinajacej z piasku,

- Ustawienie kraweznikdw, opornikow i obrzezy na tawie betonowej z oporem,

- Wbudowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

- Utozenie warstwy bitumicznej

- Utozenie nawierzchni chodnikow i zjazddw z kostki brukowej betonowej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istnie jacy

Projektowane ulice posiadajg nawierzchnie w wiekszosci umocniong kruszywem
tamanym. Nawierzchnia jest nierbwna z licznymi zadoleniami, kitére skutecznie
uniemozliwiajg swobodny sptyw wdd opadowych i deszczowych. To z kolei dziala

destrukcyjnie na nawierzchnie.

3.2 Tstniejace uzbrojenie

Na terenie omawianej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna
o siectp,

e napowietrzna siec.
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Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach
branzowych. W miejscach wystepowania uzbrojenia terenu sugeruje sie reczne

wykonywanie korytowania.

4. Ustalenie kateqorii geotechnicznej obiektu

Na podstawie wykonanego rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 463) proponuje sie przyjecie dla catej inwestycji ll-giej kategorii

geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie ulice Wrzosowg i Jasminowg o szerokosci 5,0m z obustronnymi
chodnikami o szerokosci 1,5m w $wietle. Odnoge Il odchodzacg od ulicy Wrzosowej,
ze wzgledu na ograniczenia terenowe i istniejace uzbrojenie terenu projektuje sie o
szerokosci 4,0m obramowang obustronnie kraweznikiem wtopionym 15x22x100 cm,
wystawionymi na wysoko$¢ 3 cm ponad nawierzchnie jezdni — ograniczy¢ ma to

swobodny sptyw wody na przylegty teren..

Ulice Oliwkowg projektuje sie o szerokosci 4,0m, obramowang obustronnie
kraweznikiem wtopionym 15x22x100 cm, wystawionym na wysoko$¢ 3 cm ponad
nawierzchnie jezdni. Rozwigzanie to ma zapobiegac rozlewaniu sie wéd opadowych i
roztopowych na przylegte dziatki prywatne. W ramach witgczenia ulicy Oliwkowej w
droge powiatowg nr 3765W — ul. Mostowa w Bozewie Nowym, nalezy rozebrac

nawierzchnie istniejgcego chodnika i przekazac¢ jg ZDP w Sierpcu.

Odwodnienie ulic odbywaé sie bedzie powierzchniowo za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej i
dalej, poprzez kolektory deszczowe do rowu melioracyjnego R-3-A — zgodnie z
projektem branzy sanitarne;.
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5.1 Charakterystyka pro jektowanych drdag.

e Kategoria drég: wewnetrzne (W),
e Klasa drogi: Dojazdowa (D),
e Kategoria ruchu: KR1,
e Predkosc projektowa: 30 km/h,
e Diugosc
e ul. Jasminowa — 234 m,
e ul. Wrzosowa wraz z odnogami — 338 m
e ul. Oliwkowa — 91 m
e Szeroko$¢ nawierzchni drogi:
e ul. Jasminowa — 5,0 m,
e ul. Wrzosowa wraz z odnogami i Il = 5,0 m (Odnoga Ill — 4,0m)
e ul. Oliwkowa —4,0 m
o Przekroj jezdni: 1x2 (1x1 dla ul. Oliwkowej i Odnogi Ill),
¢ Rodzaj nawierzchni jezdni — beton asfaltowy,
e Rodzaj nawierzchni chodnika — drobnowymiarowa kostka betonowa.

5.2 Pro jektowana konstrukcia

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na przebudowe ulic, przyjete zostaty

nastepujace konstrukcje:
- Konstrukcja jezdni:

e Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC11S 50/70 — 5 cm,
e Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana Cgg3 0/31,5 CBR>80%— 15 cm
e Warstwa wzmacniajgca, mieszanka zwigzana C1 52— 10 cm

e Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.
- Konstrukcja zjazdow:

e Warstwa $&cieralna, drobnowymiarowa kostka brukowa betonowa koloru
czerwonego typu Holand — 8 cm,

e Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana Cgg3 0/31,5 CBR>80%— 15 cm

e Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm

e Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.
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Projektowane zjazdy posiada¢ bedg szeroko$¢ 5,0m, chyba 2ze Projekt
Zagospodarowania Terenu przewiduje inaczej. Potaczenie nawierzchni zjazdu z
krawedzig jezdni nalezy zrealizowa¢ za pomocg skosu 1:1. Wszystkie omawiane
zjazdy sg zjazdami istniejgcymi. Boki zjazdow poza linig chodnika nalezy obramowac
obrzezami 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem, natomiast zamkniecie
zjazdbéw (od strony bram) nalezy zrealizowa¢ opornikiem betonowym 12x25x100 cm

na tawie betonowej z oporem.
- Konstrukcja chodnikow:

e Warstwa Scieralna, drobnowymiarowa kostka brukowa betonowa koloru szarego
typu Holand — 6 cm,

e Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana Cgg3 0/31,5 - 10 cm

e Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm

e Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.

Projektuje sie obramowanie chodnika od strony ogrodzen obrzezem betonowym
8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem.

5.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

5.5 Szkody gérnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

gbrniczych.

5.5 Tereny kole jowe:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana ani nie graniczy z terenami kolejowymi.
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4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

e Diugosc
e ul. JaSminowa — 234 m,
e ul. Wrzosowa wraz z odnogami — 338 m
e ul. Oliwkowa —91 m
e Powierzchnia
e ul. JaSminowa —1 181 m,
e ul. Wrzosowa wraz z odnogami — 1 760 m
e ul. Oliwkowa — 392 m
Opracowat:

22



A Ustugi
. Drogowe

Przebudowa ulic Jadminowej i Wrzosowej w Bozewie Nowym

Wo jewddztwo mazowieckie, powiat sierpecki,
jednostka ewidency jha 142703_2 Mochowo,

Lokalizacja: )
obreb 0003 Bozewo Nowe: dz. 3, 5/10, 5/12,7/8, 10,
7/20,5/23,5/20, 4/7
Inwestor:
Gmina Mochowo
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kole jowe drogi szynowe
obiektu: Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
Zawartoéé: Informacja BIOZ
Branza: Drogowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
i ul. Kaliska 87a 87-800 Wioctawek
Biuro projektowe: 2 3 bsiugﬂ Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Whoctawek
@ E’@@‘@Wf@ tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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Szczegbtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodocigagowo - kanalizacyjnej

,p0d ruchem?”, 1j. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtdébwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia rob6t nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobistej

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawi€ tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dbaé o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP

. przystapienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

znajomos¢ przepisdéw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
wiasdciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzgdku na stanowisku
pracy
znajomos$C zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen

technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbato$¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

6. znajomos¢ telefonéw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowane;j
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

Ogédlne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie wykonujgc
przekopy probne. W czasie realizacji robot nalezy dokonac¢ odbioréw czgstkowych
robot ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu roboét
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikédw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakos¢
robo6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Opracowat:
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