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Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligéwko - Grabéwiec

Wo jewédztwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Mochowo,
miejscowos$¢ Ligéwko: dz. 61, 80, 72, 104

Lokalizacja: miejscowo$¢ Dobaczewo: dz. 158, 160
miejscowos¢ Kokoszczyn: dz. 84
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Gmina Mochowo
Kategoria . - . .
obiektu: Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Zawartoéé: Dokumentacja techniczna
Branza: Drogowa
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
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Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a 87-800 Wtoctawek
Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wtoctawek
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Oswiadczenie
Projektanta:

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - wymdg art 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.)

Projektant:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ., Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. 2 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami
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Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA

.. OKREGOWA
N2 1 z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwa|iﬁkacyjr,ejf

/A

mgrinz. Jacek Kotodziej .l / ..... e
inz. Wojciech Klatecki ol / /”\
iz Franciszek Szyplifiski //‘/?:?)7& -

Otrzymuja: S N\
1. Pan Sergiusz Michat Makowski / . N\
ul. Kaliska 83/63 y
87-800 Wioctawek P!
2. Okrggowa Rada Izby <\
3. Gléwny Inspektor DN\
Nadzoru Budowlanego \ i
4. ala \




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QK5-ZUJ-GVL *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-20 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentaciji technicznej na:
Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligowko - Grabowiec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2016 r., poz. 1440 z p6zn. zm)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowe drogi polegajgce;
na wykonaniu nowej nawierzchni.

Zakres opracowania obejmuije:

- Sciecie poboczy gruntowych, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- Korytowanie pod konstrukcje nawierzchni

- Whbudowanie warstwy odcinajacej z piasku

- Wbudowanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na poszerzeniu
- Utozenie gornej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego,

- Utozenie warstw bitumicznych,

- Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem famanym.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Projektowana droga w stanie obecnym posiada nawierzchnie ttuczniowg jednakze
istniejgcy $lad drogi nie pokrywa sie w catosci z pasem drogowym stagd wymagane jest
poszerzenie istniejgcej podbudowy. Nawierzchnia posiada miejscowe ubytki powodujace
powstawanie zastoisk wodnych. Réwniez pobocza gruntowe sg przerosniete co
skutecznie powoduje blokowanie sptywu wéd opadowych i roztopowych.
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3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosciach Ligéwko,
Dobaczewo, Kokoszczyn, gm. Mochowo. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art.
28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowig dziatki 61, 80, 72, 104 — m. Ligébwko, 158,
160 — m. Dobaczewo, 84 — m. Kokoszczyn, jednoczesnie inwestycja zlokalizowana jest w
catosci na w/w dziatkach.

Droga zlokalizowana jest na terenie Obszarze Chronionego Krajobrazu Przyrzecze Skrwy
Prawej. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robét ingerencja w
Srodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Omawiana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg. W
przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych rob6t przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.)
zawiadomi¢ Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura w Ptocku lub
Wojta Gminy Mochowo, po wczesniejszym wstrzymaniu robét budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

W obrebie inwestycji nie wystepuje uzbrojenie kolidujgce..

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drég: gminna,

» Klasa drogi: lokalna (L)

» Kategoria ruchu: KR1,

* Predkosc¢ projektowa: 40 km/h,

* Diugos¢ —995 m,

» Szerokosc¢ nawierzchni drogi: 3,0 — 3,5 m,

* Przekréj jezdni: 1x1

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,
* Rodzaj poboczy: umocnione kruszywem o szer. 0,5 m

4.2 Projektowana konstrukcija

- Konstrukcja jezdni:

» Warstwa scieralna AC11S 50/70 -5 cm
» Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5—-10 cm
* Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa jako podbudowa
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- Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

Warstwa Scieralna AC11S 50/70 — 5 cm

» Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab.. mech 0/31,5 - 10 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 — 15 cm
Warstwa odcinajgca z piasku — 10 cm,

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,98.

t3czna powierzchnia poszerzenia wynosi 676,10 m?

Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosci nawierzchni utwardzonej 3,5 m, natomiast
potaczenie nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni nalezy zrealizowac za pomocg tukéw o
promieniu R=3,0m. Wszystkie omawiane zjazdy sg zjazdami istniejacymi.

4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych na przylegty teren.

4.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

45 Szkody gdrnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod
goérniczych.

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v’ Dilugos¢ — 995 mb
v' Powierzchnia jezdni — 3 416 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos$é ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

,pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.

Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
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Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia rob6t nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
ustawic tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatdw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drég

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP
przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

. znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy

wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowisku
pracy

znajomos$¢ zasad i warunkOéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

znajomo$¢ telefonow alarmowych

utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.08 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne
Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych

=  Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji
robot okreslajgcego kolejnosé metody ich wykonania.

= Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.

» Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich
mogg byC¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

= W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast

10
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przerwac prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.
» Podczas wykonywania wykopdéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisdw.

= Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli
sciany wykopu nie sg umochione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

= W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowa¢ materiatdw, urzadza¢ drég
dojazdowych i przejsc.

= Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

» Podczas wykonywania rob6t wagsko przestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

» Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
lub skarp.

= Jezeli gleboko$¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

= Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania
robot ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

» Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
robot oraz przebywania osb postronnych.

= Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

= W czasie wykonywania wykopédw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

= Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robo6t powinien zapewni¢ staty dozor.

» Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

= W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

* Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych
= wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig robot,

11
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* nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

* nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

» skladowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

» pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
» niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

» uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkéw,

» brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

= przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

= wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

= brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych
energie elektryczng, np. do pomp,

» lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

7. Ogolne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujac
przekopy prébne. W czasie realizacji robét nalezy dokonac¢ odbioréw czgstkowych
robo6t ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robot
Zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg byé wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakosé
rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Opracowat:
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