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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAL K]
CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Male -
Dobrzenice Duze Gmina Mochowo Powiat Sierpecki na dziaice o nr ew. 60; 67 68; 75/1; 75/2; 39 obreb
ewidencyjny Dobrzenice Male oraz 46: 21 obreb ewidencyjny Dobrzenice Duze, jednostka ewidencyjna
Gmina Mochowo. Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w liniach granicznych pasa drogowego drogi
gminnej w granicach ww. dziatek do ktorych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane. ST AROSTW
ARUSTWO POWTAT :
WSIERPe é‘m%
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA kel Swfefékrzygka 25

Droga gminna nr 370219W Zzlokalizowana jest na terenie gminy Mocﬁ@fﬁ%%@@_@ﬁcbejmuje

nastgpujace dziatki bedace wlasnoscig gminy Mochowo: s

— onrew. 60; 67; 68; 75/1; 75/2: obreb ewidencyjny Dobrzenice Mate, jednostka ewidencyjna Gmina
Mochowo

— 0nrew. 46 obreb ewidencyjny Dobrzenice Duze, jednostka ewidencyjna Gmina Mochowo

Przedmiotowa droga krzyzuje sig z drogg powiatowa nr 2999W: dziatka o nr ew. 39 obreb ewidencyjny

Dobrzenice Mate, jednostka ewidencyjna Gmina Mochowo oraz z drogg powiatowg nr 3720W: dziatka o nr

ew. 21 obreb ewidencyjny Dobrzenice Duze, jednostka ewidencyjna Gmina Mochowo dla ktorych inwestor

posiada zgodg na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

Droga gminna znajduje sie w zarzadzie Wojta Gminy Mochowo z siedzibg w Mochowie. Na przedmiotowym

odcinku droga 370219W o zmiennej szerokosci od 3,0 m na nawierzchni zwirowej do 4,5 m na nawierzchni

bitumicznej. Droga gminna klasy L o nawierzchni bitumicznej na odcinku diugosci 0,415 km na pozostatym

odcinku zwirowa. Woda opadowa aktualnie odprowadzana jest na powierzchnig chionng w granicach pasa

drogowego. Na odcinku o nawierzchni bitumicznej miejscami wystepuja rowy przydrozne.

Droga obsluguije ruch lokalny, zapewniajac dojazd do gruntow uzytkowanych rolniczo oraz do nieruchomosci

zabudowanych. Szeroko$¢ pasa drogowego drogi istniejacej i drogi przebudowywanej nie ulegnie zmianie -

wedtug stanu istniejgcego. Nieruchomosci majq zapewniony dostep do drogi poprzez istniejace Zjazdy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowa zostang wykonane w granicach istniejacego pasa
drogowego drogi gminnej dzialki o nr ew. 60; 67; 68; 75/1; 75/2; 46 oraz w granicach paséw drogowych
drég powiatowych (wigczenia do drogi powiatowej nr 2999W dziatka o nr ew. 39 oraz do drogi powiatowej
nr 3720W dziatka o nr ew. 21). Przebudowa zostanie wykonana na odcinku od km 0+000,00 do km
1+1744,00 diugosci 1,744 km.

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie:

— roboty ziemne,

— profilowanie i zageszczanie istniejacej wierzchniej warstwy drogi z ewentualnym miejscowym
uzupetnieniem kruszywem famanym 0/315 mm stabilizowanym mechanicznie nadajgacym
odpowiedni profil drogi;

— Scigcie poboczy;

—  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.
15¢cm;

— zabezpieczenie istniejacych sieci zgodnie z warunkami administratorow:

— Wwykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino — asfaltowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3 cm, po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg podbudowy;

—  wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa warstwy wigzacej;

—  wykonanie poboczy z pospoiki i z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;

W
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— wycinka drzew i krzew6w kolidujacych z inwestycja;

— Wwykonanie zjazdow w granicach pasa drogowego;

— wymiana istniejacych przepustow;

— odmulenie/ odtworzenie istniejacych rowow przydroznych;
Na odcinku o nawierzchni bitumicznej przewiduje sig:
— miejscowg rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— zdjecie warstwy humusu, darniny,
— wykonanie koryta i zageszczenie podioza,
— wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi,
— wykonanie warstwy wyréwnawczej na istniejacej nawierzchni z mieszanki mineraino — asfaltowej w ilosci

srednio 100 kg/m2,

— wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami i asfaltowa emulsjg kationowa,
— wprowadzenie stalej organizacji ruchu.
W miejscach nierdwnosci istniejacg podbudowe wyprofilowaé, dogesci¢ do wspoiczynnika zageszczenia
gruntu = 1,0. Zjazdy na dziatki przylegte do drogi w granicach pasa drogowego zgodnie z projektem
zagospodarowania — pochylenie dostosowaé do poziomu przyleglego terenu. Pochylenie podiuzne drogi
dostosowane do istniejacego uksztattowania korony drogi. Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%,
poboczy 8 %. Nie projektuje sie nowych Zjazdow, przepustow pod zjazdami, rowdw.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 314395?"%’{} POWIAT Yww
— powierzchnia nawierzchni jezdni drogi: 6415 m2 WEIERPEY WE
— Zjazdy z kruszywa famanego: 92,65 m2 Ou.é _Szvgéiakrfy's‘-ké"ﬁé
— Zjazdy bitumiczne 223,30 m2 el /o %a%éf;c? f};ﬁ»

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany polozony jest poza terenami wymagajacymi
szczegolnej ochrony konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach wplywu eksploatacji gérniczej, nie znajduje
sig na terenach narazonych na niebezpieczerstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU
Ocena oddziatywania na $rodowisko wskazuje na pozytywny wplyw przebudowywanej drogi gminnej nr
370219W na otoczenie drogi jak i przylegtego terenu zaréwno jesli chodzi o Zanieczyszczenie powietrza,
wod powierzchniowych i podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz $wiata roslin i zwierzat.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U z 2016 roku, poz. 71) przedmiotowe
przedsiewziecie zaliczone jest do przedsigwzigé mogacych potencjalnie Znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko tj. drogi twarde o catkowitej diugosci przedsigwziecia powyzej 1 km. Zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2016 roku,
poz. 353 z pbzniejszymi zmianami) dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego uzyskano decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Przebudowa drogi nie utrudni korzystania z terenéw sasiednich, nie
spowoduje zagrozenia w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych, nie spowoduje zmiany stosunkow
wodnych. Miejsce gromadzenia odpadéw — najblizsze wysypisko $mieci i gruzu. Smieci i gruz musza byé na
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8.

biezaco wywozone bez sktadowania ich w obrebie budowy. Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe
warunki sanitarno - higieniczne pracy.

INNE DANE

Projekt dotyczy wylacznie przebudowy obiektu budowlanego jakim jest droga gminna. Lokalizacja
istniejacej infrastruktury technicznej, pozostaje bez zmian (nie ulega zmianie jgj przebieg, oraz nie sg
projektowane nowe siegi i urzadzenia). Projekt zagospodarowania terenu dla planowanego zamierzenia
budowlanego nie wymaga koordynacji na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez staroste gdyz brak
jest kolizji z istniejacg infrastrukturg uzbrojenia terenu przy wykonywaniu robot budowlanych w pasie
drogowym drogi gminnej objetych przedmiotowym opracowaniem.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ wytacznie pod nadzorem uprawnionych osob. Roboty
powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP P-Poz oraz PN.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2016 roku, poz. 1629). Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczyé
przed naruszeniem i przykryciem nawierzchnig trwata, Nadzor nad zabezpieczeniem zlecié uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W sytuacji wystapienia kolizji nie przewidzianej do usunigcia w projekcie (np. istniejace urzadzenia
podziemne na malych giebokosciach) Wykonawca robot jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora nadzoru, a takze Wiasciciela danej sieci oraz w porozumieniu z nim w odpowiedzi sposdb
zabezpieczy¢ to urzadzenie. S'Iléﬁgsmg POW <.

Uwagi dia Wykonawcy:

Ul. Swieto .
. e : s . Zysk
1. Nalezy zastosowaé si¢ do wszystkich zalecer i uwag wskazanych w uzgodme&%g@oa SUE Ri:fé

: R . e . B £ O e
2. Nalezy zwroci¢ szczegobing uwage na Istniejacg infrastrukture podziemna.

3. Przy wykonywaniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktury podziemnej nalezy ustali¢
bezpieczne odlegloéci prowadzenia robst Przy uzyciu sprzgtu cigzkiego z jednostkami zarzadzajgcymi
tymi sieciami.

4. Brakujacy materiat na nasypy nalezy pozyskaé poza terenem inwestycji. Nasypy wykona¢ z gruntu
przydatnego do budowy nasypow zgodnie z wymaganiami PN — 02205:1998 »Roboty ziemne”

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszarem oddzialywania obiektu budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane sg
dziatki wchodzace w skiad inwestyciji tj. dziatki o nr ewidencyjnych gruntéw: 60; 67: 68; 75/1; 75/2; 39 46:
21,

FOWIAT ywnr
W EIE R *‘;SMWE

Ks-\
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO. CHARAKTERYSTYCZNE PATAMETRY

TECHNICZNE

Obiekt budowlany jakim jest droga gminna nr 370219W zlokalizowana jest na terenie gminy Mochowo

Powiat Sierpecki.

Droga petni funkcje drogi dojazdowej do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowarn gospodarstw rolnych i pdl

uprawnych. Szeroko$¢ pasa drogowego drogi istniejacej i drogi przebudowywanej nie ulegnie zmianie -

wedlug stanu istniejgcego.

Przebudowa zostanie wykonana na odcinku od km 0+000,00 do km 1+744,00 diugosci 1 744,00 km.

Charakterystyczne parametry techniczne:
—droga gminna, klasy L,

STAROS Tw
—szeroko$¢ jezdni: 3,5-4,0 m e Ht:a;?? ;G%z?,,a,:f Iwe
—kategoria ruchu: KR1 Ul Suioy ;k 1 ngr E
—szeroko$¢ poboczy: obustronne 0,75 m, 99 20Q | &Zzésgapffé
— predkos¢ projektowa 30 km/h, el STy 5
. KONSTRUKACJA NAWIERZCHNI
JEZDNIA 0+000 do 0+415

— pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5 mm,
— warstwa wyrownawcza AC16 W50/70 100 kg/m2
— Na poszerzeniach: warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 mm gr. 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego AC16 P50/70 gr. 4 c¢m, warstwa
wyréwnawcza AC16 W50/70 100 kg/m2, pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5 mm,
JEZDNIA 0+415 do 1+744
— (warstwa $cieralna gr. 3 cm, warstwa wigzaca gr. 3 cm) na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5
mm gruboéci 15 cm,
ZJAZDY

— Zkruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm i warstwie odsaczajacej gr. 10 cm

— bitumiczne (warstwa $cieralna gr. 3 cm, warstwa wigzaca gr. 3 cm) na podbudowie z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm,
POBOCZA

— (warstwa dolna z pospétki gr. 10 cm i warstwa géma z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.5cm,

. WPLYW ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ocena oddziatywania na $rodowisko wskazuje na pozytywny wplyw przebudowywanej drogi gminnej nr
370219W na otoczenie drogi jak i przylegtego terenu zaréwno jesli chodzi o Zanieczyszczenie powietrza,
wod powierzchniowych i podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz swiata roslin i zwierzat. Przebudowa
drogi nie utrudni korzystania z terenéw sgsiednich, nie spowoduje zagrozenia w zakresie migracji zwierzat
dzikich i domowych, nie spowoduje zmiany stosunkoéw wodnych. W ramach przebudowy drogi przewiduje
sig drzewa do wyciecia zgodnie z projektem zagospodarowania, dia poprawy widocznosci i bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Inwestor uzyska wymagang prawem decyzje na wycinke i zobowigzuje sie do wykonania
jej postanowien w tym do nasadzen zastepczych drzew o gatunku i liczbie ustalonej w decyzji. Wszelkie
prace drogowe bedg prowadzone w istniejacym pasie drogowym.

Przebudowa drogi nie narusza intereséw os¢b trzecich, przebieg po terenie. Obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sig w dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 60; 67; 68; 75/1; 75/2: 39 46; 21




))

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 370219W RELACJI DOBRZENICE MALE - DOBRZENICE DUZE GMINA MOCHOWO POWIAT SIERPECKI

4. URZADZENIA OBCE
Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje i powierzchniowe zagtebienie w
grunt nie stwarzajg kolizji z istnigjacym uzbrojeniem. Brak zagrozenia dla istniejacej infrastruktury.
Na trasie projektowanej drogi wystepujg nastepujace zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem:
— siec telefoniczna - ORANGE POLSKA S.A sz‘é&ﬁsr
~ sie¢ wodociggowa — Gmina Mochowo W §
— napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna - Energa Operator QLé’ Wistejrs: & U
— urzadzenia melioracyjne - WZMiUW w Warszawie Odziat Plock Inspektorat %mﬁﬁgfgzd 2a
Nalezy bezwzglednie przestrzegaC zaleceri i uwag podanych przez administratorow 'Mcuﬁgﬁzeﬁ
wskazanych w uzgodnieniach. i
Wszelkie roboty w obrebie wystepujacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci dokiadnie zapoznajac sig z planem ich usytuowania i przebiegiem w
terenie w granicach pasa drogowego bez naruszania granic wlasnosci z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Prace ziemne w bezposrednim zblizeniu do istniejacej sieci telefonicznej nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. wg zalecen i uwag podanych przez administratora tych
urzadzen wskazanych w uzgodnieniu.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej
sieci.
Przejécia poprzeczne istniejacych kabli telefonicznych pod przebudowywang drogg nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi typu AROTA PS-110mm, a zbieracze sieci
drenarskiej rurami PS-130 mm i PS-180 mm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu przebudowy w ramach ww. zadania zachowana zostanie dopuszczalna skrajnia ktdra dla
drogi gminnej klasy L wynosi 4,5m, zgodnie z § 54 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 124), oraz zachowane zostang normowe odlegtlosci
linii elektrycznych napowietrznych od nawierzchni jezdni. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych
wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania si¢ do obowigzujgcych przepisow BHP z zachowaniem
wymogow dotyczacych prowadzenia robot budowlanych w poblizu napowietrznych linii elektrycznych
okreslonych w tych przepisach.

Wop
p o SV
IERp (fiqmﬁ’?’

5. ODWODNIENIE

Woda opadowa, tak jak dotychczas, odprowadzona zostanie powierzchniowo poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych na pobocza — grunt przepuszczalny bez naruszania
granic wiasno$ci oraz cze$ciowo do istniejacych rowow, a nastepnie przez wsigkanie i odparowanie.
Wymiana 2 przepustéw na skrzyzowaniu z drogami powiatowymi nie stuzy do ksztaltowania zasobow
wodnych ani do korzystania z nich i nie stanowi przebudowy rowu w zwigzku z czym nie podlega art. 122
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Wymienione przepusty nie zZmieniajg istnigjacego stanu
zagospodarowania zasobami wodnymi w obrebie projektowanego zainwestowania.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 roku,
poz. 463) warunki gruntowe okre$la si¢ jako proste. Konstrukcja nawierzchni posadowiona powyze
poziomu zwierciadia wody gruntowej.

Kategorig geotechniczng na podstawie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji
obiektu budowlanego droga klasy L (lokalna) zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgce;
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych z wykopami nie przekraczajacymi glebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu i nasypami do
wysokosci mniejszej od 3,0 m.




PRZEBUDOWA DROG! GMINNE.J NR 370219W RELACJI DOBRZENICE MALE - DOBRZENICE DUZE GMINA MOCHOWO POWIAT SIERPECKI

7. OZNAKOWANIE
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Na czas wykonywania robét polegajacych na
przebudowie drogi nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu.

8. TECHNOLOGIA | ODBIORY ROBOT
Roboty nalezy wykonaé i odbiera¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglednieniem Ogolnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
D - M- 00.00.00 Wymagania ogdine
D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne STAROSTW, Pow
D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego WSirg B / 7‘2‘? 3‘-‘%’55‘
D-04.00.00 Podbudowy Ul Swigtoprer C U
D-05.00.00 Nawierzchnie 2200 Q) L 2a
D-06.00.00 Roboty wykoriczeniowe N A S e
D-07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu '
D-08.00.00 Zielen drogowa

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzane w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu prac.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem
2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 Opracowana przez uprawnionego geodete
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz.
124)
Wizja w terenie
Wytyczne projektowania drog
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych
Ustalenia z Inwestorem dotyczace przyjetych rozwiazar projektowych
Inne zwigzane przepisy i normatywy
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 370219W RELACJI DOBRZENICE MALE -
DOBRZENICE DUZE GMINA MOCHOWO POWIAT SIERPECKI

Adres:
Mochowo, droga gminna nr 370219W

: & F A s ’I“",!W :
uwLSIERPCY E
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=200 §
tel /fax o4 955.5{332

Inwestor:
Gmina Mochowo
ul. Sierpecka 2
09-214 Mochowo

Opracowat:
mgr inz iusz Klimowski
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1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Tematem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 370219W Zlokalizowanej na terenie gminy Mochowo
Powiat Sierpecki wykonywana na dziatkach o nr ew. 60; 67; 68; 75/1; 75/2; 39 46: 21.

Wykonane zostang prace:

—Pprzygotowawcze: (wyznaczenie trasy w terenie, profilowanie pasa drogowego, wycinka drzew i
krzewéw, wymiana istniejacych przepustow, zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych oraz
zabezpieczenie sieci drenarskiej rurami ochronnymi  grubosciennymi AROT, odmulenie/odtworzenie
istniejgcych rowow przydroznych,

— nawierzchniowe: dla odcinka zwirowego — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa
Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm oraz warstwa
wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm, po uprzednim
oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej, na podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5 mm grubosci 15 cm; dla odcinka bitumicznego - warstwa wyréwnawcza AC16 W50/70 100
kg/m2, pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5 mm, a na poszerzeniach — warstwa
odsaczajaca z piasku gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 20 cm, podbudowa z
betonu asfaltowego AC16 P50/70 gr. 4 cm, warstwa wyrdwnawcza AC16 W50/70 100 kg/m2,
pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5 mm,

— wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i bitumicznych wykonanie poboczy (warstwa dolna
z pospotki gr. 10 cm i warstwa goma z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr.5¢cm).

— Wprowadzenie stalej organizacji ruchu.

Po wykonaniu niniejszych prac teren budowy zostanie uporzadkowany. Nie przewiduje sig etapowania robot
drogowych.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W otoczeniu drogi istniejg pola uprawne i zabudowa siedliskowa oraz infrastruktura w postaci sieci
sieci telefonicznej, sieci napowietrznej elektroenergetycznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Caly obszar budowy jest obiektem otwartym i musi by¢ opracowany przed wejsciem na budowe projekt
organizacji ruchu posiadajacy wszelkie niezbgdne opinie i uzgodnienia. Roboty budowlane wykonywane bedg
W pasie drogowym drogi gminnej, stad tez w trakcie budowy istniejg pewne niebezpieczerstwa ze wzgledu na
*swojg otwartos¢ - oprocz Wykonawcy po terenie budowy beda sie poruszali uzytkownicy drogi. W zwiazku z
tym zachowana musi by¢ bezwzgledna koniecznosé przestrzegania przez uzytkownikow zasad poruszania sie
po drogach. Obowigzek wlasciwego oznakowania nalezy do Inwestora i Wykonawcy robét, a uzytkownicy
powinni by¢ o tych zagrozeniach w sposob wyrazny ostrzezeni.

4.Zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujacymi roboty szkolenia stanowiskowe ze szczegbinym
naciskiem na to, Ze roboty wykonywane beda pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robét ruch
lokalny oraz transport technologiczny dowozacy materialy na budowe, w tym ich zatadunek i roztadunek.
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3.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobe
upowazniong w sprawie wykonywania robot pod ruchem i przy uzyciu wewnetrznego transportu
technologicznego.

6.Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacii dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz.1126)
nalezy opracowaé Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystapieniem do robot opracowaé projekt
Czasowej organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakowaé roboty w pasie drogowym. Za odpowiednie
oznakowanie terenu budowy, a takze jego utrzymywanie w nalezytym stanie przez okres trwania robot
budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik budowy/kierownik robot. Osoby wykonujace czynnosci
zwigzane z robotami w pasie drogowym oraz kierujace ruchem powinny by¢ ubrane w odziez z elementami
ostrzegawczymi barwy pomarariczowej i poruszaé sie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi.
Na terenie budowy umiescié tabliczke informacyjng z dodatkowa informacjg o numerach telefondw do stuzb
ratowniczych (Straz, Pogotowie, Policja). Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami BHP i P-Poz. Nalezy zapewnié $rodki ochrony osobistej: kamizelki ochronne, maski, okulary,
rekawice ochronne, wiasciwg odziez ochronng i obuwie, stalg tacznosé telefoniczng. Zachowaé czystosé i
porzadek.




