Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej relacji Osiek - Boguchwala, gmina Mochowo.
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Opis
Dziat: Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog
w terenie réwninnym

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie
Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o $rednicy 40 cm

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $rednicy
40 cm

Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 15 cm
Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr.
20 cm

Dziat: Nawierzchnia

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

Nawierzchnia jezdni i zjazdow z betonu asfaltowego AC11S 50/70
dostarczanego z wytworni o grubosci po zaggszezeniu 5 cm
(warstwa $cieralna)

Krotnos¢ = 1.25

Nawierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego - grubo$¢ po
zaggszezeniu 5 cm

Nawierzchnia gruntowa poboczy - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm

Dziat: Stala organizacja ruchu
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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