I. Informacje o obiekcie

NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW : ... .......................

I.1. Rodzaj :
elewacje i detal architektoniczny kosciota : ceglane, ceglano - kamienne, kamienne,
metalowe

I.2. Autor, warsztat, szkota :
nieznane warsztaty budowlane, murarskie; widoczne wptywy budownictwa gotyckiego
Ziemi Chetminskiej i Warmii

I.3. Datowanie :
fundacja 6wczesnego witasciciela wsi, starosty ptonskiego Andrzeja Borzewskiego herbu
Lubicz — 1453 rok; rozbudowa w kierunku potudniowym o kaplice sw. Anny w 1630 roku
i jej przebudowa w XVIII wieku

1.4. Lokalizacja :
centrum wsi Bozewo przy skrzyzowaniu ulic Mostowej i Sierpeckiej (dz. nr
142703_2.0002.187); Google Maps 52.716190, 19.555568

1.5. Wiasciciel :
Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jakuba w Bozewie, ul. Mostowa 2, 09-215 Bozewo

1.6. Technika :
mury wykonane na zaprawie wapiennej z cegty, cegty i kamienia, blendy i elementy
fryzow tynkowane - zacierane, posadowiony na fundamentach kamiennych: gtazy
narzutowe

Woczesniejsze konserwacje lub renowacje: TAK v NIE
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Il. Opis

Koscidt parafialny w Bozewie jest Swiatynig salowa przekryta wspdlnym stropem z
wydzielonym $ciang teczowa prezbiterium.

Plan prostokatny w osi wschod - zachdd z dodatkowymi : prawie kwadratowa
kaplica przy scianie potudniowej i podtuzng, dwuprzestrzenng, prostokatng zakrystig
przy elewacji pétnocnej. Konstrukcje kosciota wzmacniaja masywne, dwuuskokowe
szkarpy w narozach swiatyni oraz zakrystii i elewacji potnocne;j.

Elewacje kosciota ceglane — cegta oryginalna, gotycka i maszynowa wspodfczesna
w miejscach napraw i flekowania z elementami tynkowanymi / zacieranymi cienka
warstwg zaprawami mineralnymi — blendy szczytu, obramienia okienne, pas wienczacy
elewacje Scian.

Elementy kamienne (obrabiane gtazy narzutowe) pojawiaja sie w dolnej czesci
cokotu oraz w elewacji zachodniej.

Szczegblng uwage zwracaja bardzo dobrag jakoscig architektury szczyty oraz
rozbudowany portal elewacji zachodniej. Artykulacje ptaskich, nietynkowanych $cian z
ceglty gotyckiej wzbogaca wplecenie w watek utozonej w siatke rombowa cegty

zendrowki.
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lll. Stan zachowania obiektu i przyczyny zniszczen

Ogolny stan zachowania poszczegdlnych elewacji okresla sie jako sredni, zty a

punktowo bardzo zty.

Elewacje ceglane, fragmenty kamienne i elementy wykonczone zaprawami
mineralnymi w zwigzku ekspozycja zewnetrzng pokryte jest roéznego rodzaju
nawarstwieniami powstajgcymi w wyniku osadzania sie pytdw i sadz oraz ich
konsolidacji. Nawarstwienia te obnizajg nie tylko walory estetyczne obiektu (zmiana
waloru i kolorystyki elewacji, jej szaro bury i czarny walor) ale réwniez wptywaja
destrukcyjnie na ceglane podtoze. Uszczelnianie powierzchni prowadzi do ostabiania lub
wrecz dezintegracji granularnej podtoza ceglanego. W wielu miejscach prowadzi to do

,odspajania” czarnych nawarstwien odkrywajacych ostabione podtoze.

Wiele zniszczen pogarszajacych parametry techniczne cegty zwigzana jest z
dziataniem wody (podcigganej z gruntu, opadowej, kondensacyjnej). Materiat cegty
poddany dtugotrwatemu dziataniu wody lasuje sie, ostabia a woda penetrujac strukture
wynosi na powierzchnie zwigzki rozpuszczalne w wodzie co w znaczacy sposob zwieksza
obszar i zakres zniszczeh. Zniszczenia solne sg szczegdlnie widoczne w partii spoin
dolnych partii elewacji. Polegaja one na ostabieniu lub dezintegracji granularnej zaprawy
lub wrecz ubytkéw catych jej partii na gtebokos¢ do 3-4 cm. Zniszczenia solne cegty sa
miejscami bardzo intensywne i doprowadzity do bardzo znacznych ubytkéw materiatu —
np. lewe, dolne, oscierze ceglanego portalu. Obserwowane sg zniszczenia mrozowe

rowniez zwigzane sg z obecnoscig wody w kapilarach i szczelinach materiatu.

Spekania i rozwarstwienia nie tylko wzmagajg zakres penetracji wody ale

umozliwiajg wzrost glondw oraz porostow. Zakres ataku tych ostatnich w bardzo wielu
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miejscach i na znacznej powierzchni jest bardzo intensywny wytwarzajac na powierzchni
cegty zwarte struktury o innej fakturze i kolorystyce catkowicie zaburzajace odbiodr

kolorystyki i formy elewacji z czerwonej cegty.

Gtazy narzutowe uzyte do wymurowania partii fundamentowych kosciota
posiadaja miejscami czarne, mocno przylegajace do podtoza nawarstwienia. Powoduja

one zaburzenie pierwotnej estetyki a z czasem spowoduja zniszczenia powierzchniowe.

Tynk / zacierka mineralna w wielu miejscach przez zastosowanie

nieodpowiedniej malatury ztuszcza sie odstaniajgc ostabione podtoze.
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Program prac konserwatorskich

A. Zatozenia konserwatorskie

W zwiazku z trwajagcym nieustannie procesem niszczenia (sole rozpuszczalne w
wodzie i wilgo¢, atak biologiczny, korozyjna atmosfera terenu zurbanizowanego)
struktury cegiet powodujacym powstawanie ubytkéw, niszczenia spoin oraz powierzchni
gtazéw narzutowych dolnych partii elewacji ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
odpowiedniej estetyki udostepnianego obiektu oraz zabezpieczenia go przed dalsza
destrukcjg oraz zapewnienia mu trwatosci zachodzi koniecznos¢ jak najszybszego
wykonania szeregu czynnosci konserwatorskich i restauratorskich majgcych na celu
przywrdcenie pierwotnych walorow technicznych i estetycznych.

Polegac to bedzie na:

- konsolidacji zdestruowanych lub ostabionych materiatow
- oczyszczeniu powierzchni z niszczacych i szpecacych zanieczyszczen i nawarstwien :
korozyjnych jak i biologicznych
- uzupetnieniu ubytkéw: cegty, spoinowania, kamienia, tynkow / zataré zaprawa
mineralng oraz
- scaleniu kolorystycznemu dla ujednolicenia odbioru.
Nie zaleca sie koncowej hydrofobizacji powierzchni ze wzgledu na obcigzenie

obiektu wilgocia oraz zasolenie dolnych partii.
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B. Program prac konserwatorskich

1/ Dokumentacja fotograficzna i jesli bedzie to konieczne inwentaryzacyjna stanu
zachowania; dokumentacja fotograficzna oraz dziennik prac konserwatorskich beda
prowadzone na biezaco wraz z postepem prac.

2/ Badania obiektu - pobranie prébek do badan i badania wraz z opracowaniem
wynikéw oraz przedstawieniem wnioskow w kontekscie badanego obiektu: sktadu
nawarstwien (ok. 2 probek), stopnia zasolenia (ok. 2 prébek) oraz jesli bedzie to
konieczne badania materiatoznawcze obiektu: zaprawy murarskie i cegta oryginalna (ok.
2 probki)

Po uzyskaniu wynikéw badan Program Prac Konserwatorskich nalezy w razie
koniecznosci zaktualizowac, konsultujgc go z Inwestorem i stuzbami konserwatorskimi.

3/ Wykonanie dezynfekcji wybranych partii obiektu w szczegdlnosci partie zawilgacane i
zainfekowane np. glonami, porostami, etc.

4/ Wstepne oczyszczenie lica muru; oczyszczenie powierzchni Sciany z luznych
zanieczyszczen za pomoca sprezonego powietrza, szczotek, pedzli oraz odkurzaczy

5/ Wstepne wzmocnienie, ostabionych, zdestruowanych cegiet oraz spoin; zabiegowi
nalezy poddac osypujace sie cegty jak i ostabione historyczne spoiny. Preparaty
krzemoorganiczne z konhcowym efektem hydrofilnosci

6/ Sezonowanie wzmacnianych partii; sezonowanie zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producenta

7/ Klejenie; zastrzyki wypetniajace i sklejajace spekania: wodne emulsje zywic sztucznych
- epoksydowej lub akrylowej

8/ Usuniecie btednych technologicznie napraw lica muru i spoin; chodzi o materiaty i
techniki, ktére ze wzgledu na swoje niedostosowanie do wtasciwosci najstarszych cegiet
i spoin narazaty i/lub narazaja nieustannie obiekt na intensyfikacje i przyspieszanie
proceséw niszczacych np. uzupetnienia z bardzo mocnego betonu

9/ Opracowanie metodyki oczyszczenia elewacji; w oparciu o wyniki badan sktadu
nawarstwien oraz obserwadji ich struktury i spoistosci in situ; zastosowana powinna by¢
metoda kombinowana: chemiczno — fizyczno — mechaniczna

- chemiczne zmiekczanie i/lub rozpulchnianie nawarstwien

- fizyczne zmiekczanie i/lub rozpulchnianie nawarstwien oraz

- mechaniczne usuwanie ich z powierzchni np. metody strumieniowo scierne

Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich / Bozewo, kosciot pw. $w. Jakuba, elewacje / czesé opisowa, program prac konserwatorskich
mgr Piotr Gierlasinski / 606 108 608 / piotrgie@interia.pl



- techniki laserowe
10/ Metodyczne oczyszczenie obiektu wedtug metodyki wypracowanej pkt 9

11/ Miejscowe odsolenie obiektu; zabieg z oczywistych wzgledow (gabaryty oraz
niemoznos¢ wyekstrahowania soli w catosci) ma charakter profilaktyczny i prewencyjny,
wykonanie poprzez migracje soli rozpuszczalnych w wodzie do rozszerzonego
Srodowiska

12/ Wzmocnienie strukturalne; w przypadku koniecznosci powtérnego wykonania
zabiegu ze wzgledu na niewystarczajgce wzmocnienie wstepne zdestruowanych partii
muru. Preparaty krzemoorganiczne z koncowym efektem hydrofilnosci

13/ Sezonowanie wzmacnianych partii; sezonowanie zgodnie z instrukcja i zaleceniami
producenta

14/  Kompleksowa  dezynfekcja  obiektu;  zabezpieczenie  przed  atakiem
mikrobiologicznym oraz porastaniem przez glony, mchy i porosty

15/ Przygotowanie ubytkow pod uzupetnienia; duze i/lub gtebokie ubytki wiaza sie z
koniecznoscig wklejenia w nawiercone uprzednio w ubytku otwory niekorodujgcego
zbrojenia

16/ Uzupetnienie ubytkdédw zaprawa mineralng; zaprawa mineralna powinna odpowiadac
podstawowym wymogom wiekszej porowatosci i mniejszej wytrzymatosci niz struktura
oryginatu; nalezy zwréci¢ rowniez uwage na fakture i kolor po obrébce aby w znaczacy
sposob nawigzywata do faktury i barwy oryginatu; w szczegolnych przypadkach moze
zostac zastosowane flekowanie cegta

17/ Uzupetnienie spoinowania obiektu zaprawa mineralng o duzej porowatosci i
odpowiednio dobranym kolorze

18/ Scalenie kolorystyczne; znaczace roznice kolorystyczne wystepujace w obszarze lica
cegty silikatowymi farbami laserunkowymi doprowadzajagc do spodjnego odbioru

estetycznego uzupetnienia ubytku i oryginatu

19/ Wykonanie drukowanej dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach
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wyprawy z zapraw mineralnych (blendy, opaski okien, etc.)

1/ oczyszczenie

2/ wzmocnienie rozcienczong emulsjg zywicy akrylowej, drobne naprawy i uzupetnienie
3/ wykonczenie malarskie farbami mineralnymi wedtug kolorystyki zaakceptowane;j
przez inwestora i stuzby konserwatorskie

elementy metalowe (zelazny krzyz szczytu, etc):

1/ mechaniczne oczyszczenie z produktow korozji

2/ wykonczenie malarskie farbami wedtug kolorystyki zaakceptowanej przez inwestora i
stuzby konserwatorskie
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