WYCENA PRAC KONSERWATORSKICH *
elewacji kościoła pw. Św. Andrzeja i Jakuba w Bożewie
% SP — przyjęty kosztorysowy % stawki podstawowej (PLN) za opracowanie 1 dm2 powierzchni zabytku

SP – wartości stawki podstawowej przyjętej dla całości kosztorysy: ……………………….. PLN **

R – stopień rewaloryzacji: 10% - 1, 20% - 2, 30% - 3, ...

P – powierzchnia (dm2)
	Lp.
	Element
	Pozycja
	Tabela
	% SP
	R
	P

(dm2)
	wartość

	1
	elewacja zachodnia

cegła / blendy / fryz
	8.C – 2.a

wątki ceglane
	1
	0,19
	1,2
	9825
	

	2
	elewacja południowa

cegła / fryz
	8.C – 2.a

wątki ceglane
	1
	0,19
	1,2
	7569
	

	3
	elewacja wschodnia

cegła / blendy / fryz
	8.C – 2.a

wątki ceglane
	1
	0,19
	1,2
	9976
	

	4
	elewacja północna

cegła / fryz
	8.C – 2.a

wątki ceglane
	1
	0,19
	1,2
	9877
	

	5
	kamienny cokół

detal kamienny
	8.B – 3.d/e

detal architektoniczny prosty /

wątki kamienne 
	1
	0,15
	1
	2525
	

	Razem netto             
	

	Podatek VAT 23%
	

	Razem brutto
	



Tak określone koszty obejmują również czynności dodatkowe związane z wykonaniem prac konserwatorskich (zapewnienie dostępu do mediów, zabezpieczenie obiektu na czas trwania prac, postawienie rusztowania, etc.) oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej w dwóch egzemplarzach dla : inwestora oraz MWKZ Oddział w Płocku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Podstawa wyceny: Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów – Restauratorów Dóbr Kultury (Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP, listopad 2000)
** podstawowa stawka kosztorysowa dla wyceny: komunikat Prezesa GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw dla powyższego obiektu, materiału, zakresu i stopnia komplikacji prac 
