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1. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Raport 0 oddzialywaniu przedsigwzigcia na S$rodowisko odnosi si¢ do inwestycji
planowanej w obrgbie geodezyjnym Zglenice Budy, gmina Mochowo, woj. mazowieckie.
Obowigzek sporzadzenia raportu zostat natozony postanowieniem Wojta Gminy Mochowo z
dnia 31.122024 r. znak RGK.6220.6.2024. Postgpowanie toczy si¢ w zwigzku z wystapieniem
przez Inwestora 0 wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
powierzchniowego wydobycia kruszywa naturalnego ze ztoza ,,ZGLENICE BuDY ML”.

Planowane przedsiewzigcie nalezy do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 40a tiret trzecie,
czwarte i pigte rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze
zm.). Kopalnia (jej cze$¢) planowana jest w odlegto$ci mniejszej niz 250 m od zabudowy
mieszkaniowej/zagrodowej. Przedsigwziecie lezy na obszarach chronionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody oraz w odlegtosci ponizej 100 m od Sciany lasu. Powierzchnia
udokumentowanego ztoza wynosi 19 850,0 m? (dalej za k.i.p. przyjeto warto$¢ 1,98 ha).
Eksploatacja bedzie si¢ odbywata metoda odkrywkowa bez uzycia srodkow strzatowych.

Stosownie do wymagan zawartych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko inwestor wystgpit do Wojta Gminy
Mochowo z wnioskiem o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta
jest niezbedna do uzyskania koncesji na eksploatacje. Wojt Gminy Mochowo postanowieniem
z dnia 31.12.2024 r. natozyt obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatlywania na srodowisko
i okreslit zakres raportu. Zakres raportu zwigzany jest z postanowieniem RDOS w Warszawie
z dnia 10.10.2024 r. znak WOO-1.4220.1237.2024. W miedzyczasie Dyrektor Zarzadu Zlewni
we Wiloctawku pismem z dnia 3.10.2024 r. wyrazit opini¢, Zze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, tym samy stwierdzajgc bark
przewidywanych znaczacych oddziatywan na wody. Jednoczesnie okreslit warunki 1
wymagania w zakresie minimalizacji odziatywania, ktore powinny znalez¢ si¢ w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsigewzigcie nie bgdzie finansowane badz wspoétfinansowane ze srodkow
Unii Europejskie;.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiegwzigciem jest odkrywkowe (powierzchniowe) wydobywanie kopaliny —
kruszywa naturalnego (utwory piaszczyste i piaszczysto-zwirowe), na czesci dziatki nr 135/2,
obr. Zglenice Budy w gminie Mochowo, pow. sierpecki, wojewodztwo mazowieckie.
Catkowita powierzchnia udokumentowanego zloza zgodnie z dokumentacja geologiczng
wynosi 19 850,0 m? (czyli 1,98 ha), na gruntach RV, RVI i PsVI (powierzchnia wg wcze$niej
wykonanych dokumentacji specjalistycznych). Z terenu eksploatacji wytaczone zostaty grunty
podmokte znajdujace si¢ w potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Eksploatacja odbywac si¢



bedzie w jednym polu. Powstang zatem jedno wyrobisko o glebokosci do ok. 5,55 m.
Migzszos$¢ serii ztozowej wynosi 4,7-5,3 m.

,/;;(,5.';'-'- : s . ¢ gend
150 m \ AR oY [ obszar przedsiewziecia (ztoza)

‘—J—‘Iﬁ Olq /AT 3 bufor 100 m

Ryc. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji — granice ztoza
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Ryc. 2. Szkic terenu planowanej kopalni — gtéwne elementy przestrzeni w sgsiedztwie



Ryc. 3. Lokalizacja ztoza (zielona linia) na mapie zasadniczej wraz zasiegiem oddziatywania w oparciu
o strefe100 m (niebieska linia) — wg k.i.p.

2.2. Charakterystyka przedsiewziecia oraz warunki uzytkowania terenu

Przedsiewzigcie polega na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego, bez
uzycia $§rodkoéw strzalowych.
Parametry charakteryzujace ztoze kruszywa naturalnego ,,Zglenice Budy ML”:

e kopaling gtdéwng przeznaczong do wydobycia stanowi kruszywo naturalne (piaski
skaleniowo-kwarcowe ze zmienng domieszka zwiru i kamieni, a w dolnej partii -
piasku gruboziarnistego), ktore wykorzystane moze by¢ np. do celow budowlanych
(np. w budownictwie drogowym);

e kopalina towarzyszgca: brak;

e zawarto$¢ pytléw mineralnych w kopalinie gtownej — 1,9-3,6%, srednio 2,94%;

e zawarto$¢ ziarn 0,063-2,0 mm (punkt piaskowy) — 87,0-98,0%, $rednio 91,3%;
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e warstwa zlozowa tworzy ciggly poktad osadow piaszczystych i zwirowo piaszczystych
0 migzszosci od 4,7 mdo 5,3 m, $r. 5,03 m (kopalina giéwna);

e brak zanieczyszczen obcych, zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych mniejsza od
dopuszczalnej;

e nad zlozem zalega nadktad — grubos¢ od 0,2 m do 0,3 m (Srednio 0,25 m); nadktad
stanowi glownie gleba — humus z pisakiem i piaskiem zaglinionym; kubatura nadktadu
4 950,0 m?;

e 7zloze zostato udokumentowane do rzednej od 96,7 do 100,6 m n.p.m., $rednio 98,68 m
n.p.m., seri¢ spagowa tworzy glina;

e stratygrafia spagu  kopaliny: czwartorzed, stratygrafia stropu  kopaliny:
czwartorzg¢d/holocen;,

e zasob udokumentowany w kategorii Ci kopaliny glownej (piaskéw skaleniowo-
kwarcowych) wynosi 183 792,0 Mg (ton), czyli 99,887 tys. m® (zasoby geologiczne
bilansowe);

e Zzloze przeznaczone do eksploatacji jest czgsciowo zawodnione (czg¢$¢ poinocno-
zachodnia), poziom wody (czwartorzedowy) waha si¢ w granicach zloza na
glebokosciach od 4,0 do 4,5 m p.p.t.; ztoze nie bedzie osuszane/odwadniane (nie beda
odprowadzane wody ze ztoza).

A ;
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Ryc. 4. Przedsiewziecie na tle podziatu ewidencyjnego oraz bufor 100 m wokot ztoza

Granice pionowe projektowanego ztoza ustalone zostaly przede wszystkim na podstawie
wynikow prac geologicznych stwierdzajacych zasieg serii ztozowej. Uwzgledniono roéwniez
granice nieruchomosci gruntowych nalezacych do Przedsigbiorcy.



W granicach planowanej eksploatacji wystepuja grunty rolne klasy bonitacyjnej RV,
RVI i PsVI, przy czym ze wzgledu na pasy ochronne faktyczna eksploatacja dotyczy¢ bedzie
przede wszystkim gruntow RVI.

Grunty przeznaczone pod planowang eksploatacje obecnie nie sg uzytkowane, stanowig
glownie dawne pole orne w réoznym stopniu zarastania drzewami i krzewami, obecne sa stare
,»dzikie” wyrobiska, ktorych kubatur¢ odliczono od zasobow eksploatacyjnych. W czgsci
potudniowej znajduja si¢ pozostatosci po dawnej zabudowie zagrodowej. W sgsiedztwie
dominujg tereny lesne oraz nielesne tereny podmokte z turzycowiskami, zadrzewieniami 1
zaroslami, w poblizu jest jedna zagroda. Brak w okolicy innych kopalni i innych
przedsiewzie¢ mogacych generowaé¢ podobne oddziatywania jak kopalnia piasku (np. w
aspekcie emisji hatasu).

Uwarunkowania przyrodnicze omowiono w zalaczonej inwentaryzacji.

2.3. Cechy procesu produkcyjnego
Zasoby bilansowe ztoza kruszywa naturalnego ,,Zglenice Budy” wynosza:

o kopalina glowna Q = 183 792,0 ton (Mg),
o kopalina towarzyszaca — brak.

Zaklada si¢ wydobycie kruszywa na poziomie nie przekraczajacym rocznie 20 000 m?
(czyli 36 800 ton), a czas eksploatacji ztoza moze wynies¢ do 10 lat. Praca kopalni moze
wynosi¢ od ok. 170 do ok. 250 dni w roku, przez 5 dni w tygodniu (od poniedziatku do
piatku), w przypadku zwigkszonego zapotrzebowania okresowo takze w soboty. Czas pracy
maksymalnie do 16 godz. na dobg, to znaczy, ze w ciggu tych 16 godzin dziennych moga by¢
wykonywane prace zwigzane z urabianiem Kruszywa i/lub jego zatadunkiem. W zadnym razie
niec mozna jednak zaktada¢, ze prace b¢da kazdego dnia prowadzone caly czas przez 16
godzin. Jak dalej wskazano liczba tadowanych samochoddéw nie przekroczy 8 na dobe¢ lub
bedzie mniejsza, stad np. przy 2 samochodach na dobg¢ wszelkie prace tego dnia moga by¢
wykonane np. 1 godziny (zaleznie od okoliczno$ci, w tym samo tadowanie urobku na
samochod trwaé moze zaledwie kilka minut). Przy zatozeniu wyzej wskazanych liczbach dni
pracy i rocznym wydobyciu, dzienny urobek szacowa¢ mozna na maksymalnie ok. 200 ton.
Transport odbywac si¢ bedzie samochodami cigzarowymi o fadownosci do 25 ton. Ladowany
bedzie co najwyzej 1 samochod jednoczesnie. Przy podanej maksymalnej dziennej ilosci
urobku potrzeba bedzie do 8 samochodéw na dobe (8 samochodow x 25 t =200t x 170 dni =
34 000 t/rok (czyli ponizej 20 000 m2). Przyjeto jednak, ze eksploatacja w skali roku moze by¢
zrdznicowana, ze moga wystapi¢ okresy o wzmozonym zapotrzebowaniu i okresy przestoju.
Liczba samochodow na dobg moze by¢ mniejsza niz 8 w okreslone dni, stad czas eksploatacji
moze by¢ wiekszy niz 170 dni w skali roku. Natomiast nie zaklada si¢ przekraczania ilosci 8
samochodéw cigzarowych na dobg.

Koparka, tadowarka i spycharka beda pracowa¢, w miar¢ postepu prac, w réznych
miejscach obszaru gorniczego. Zaktad gorniczy bedzie pracowal w porze dziennej, tj. w godz.
od 6.00 do 22.00 — maksymalnie 16 godzin na dobe. Na etapie eksploatacji ztoza, na jego
terenie, pracowac bedzie do 5 0sob jednoczesnie.
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Planowany sposo6b urabiania kopaliny nie wymaga stosowania wody.

Dla zabezpieczenia sgsiadujgcych z dziatkami gruntow wyznaczone zostang pasy
ochronne. Ich szeroko$¢ okreslona zostanie na podstawie wtasciwej normy. Szerokosci te
wynosza €O najmniej 6 m od gruntéw nie nalezacych do uzytkownika ztoza oraz co najmnie;j
10 m od drdg i napowietrznych linii energetycznych. Szerokos$¢ pasa od linii lasu wyznaczy¢
nalezy na szerokosci co najmniej 20 m.

Przedsiewzigcie wymagaé bedzie usuniecia niewielkich ilosci drzew oraz podrostow
drzew, a takze krzewow (omowiono w inwentaryzacji przyrodniczej).

W  zasiegu ,ustawowego” oddzialywania planowanej kopalni  oraz dalszych
odlegtosciach (do ok. 7 km) brak innych kopalni odkrywkowych, stad brak potrzeby
rozpatrywania oddziatywan skumulowanych z przedsiewzi¢¢ o podobnym charakterze.

Obszar omawianego ztoza posiada dobre warunki komunikacyjne. Dojazd do zaktadu
mozliwy jest od strony wschodniej droga gruntowa. Dojazd od tej strony minimalizuje
oddziatywanie transportu na kompleksy lesne oraz na najblizsza kopalni zabudowe. Dalszy
transport realizowany bedzie drogami publicznymi, udostepnionymi dla tego typu pojazdow,
w kierunkach zaleznych od potrzeb dostaw do poszczegdlnych odbiorcow.

Eksploatacja kopaliny prowadzona bedzie metoda odkrywkowa, bez uzycia srodkow
strzalowych, systemem $cianowym lub $cianowo-zabierkowym, z dwoch poziomow
eksploatacyjnych. Do wurabiania kopaliny wykorzystane zostang maszyny powszechnie
wykorzystywane do robot ziemnych.

Prace wydobywcze poprzedzone beda robotami przygotowawczymi, polegajacymi na
sukcesywnym usuwaniu nadktadu, zbudowanego gtownie z gleby o0 $redniej grubosci 25 cm.
Roboty te prowadzone bedg standardowym sprzetem (spycharki na podtozu ggsienicowym).
Nadktad usuwany bedzie polami o roznej wielkosci, na ogoét o powierzchni ok. 0,5 ha i
haldowany na tymczasowym zwatowisku polozonym w granicach obszaru gorniczego (waty
na granicach zloza, zwlaszcza w miejscach gdzie stanowi¢ beda ekrany ochronne dla
pobliskiej zabudowy). Nadklad nie bedzie stanowit odpadu, poniewaz be¢dzie w catosci
wykorzystany do rekultywacji.

Poziom wydobywczy eksploatowany bedzie przy pomocy koparki jednonaczyniowej
podsiebiernej na podwoziu gasienicowym O&K o pojemnosci tyzki 1,50 m? oraz tadowarki
kotowej O&K o pojemnosci tyzki 4,50 m®. Kopalina urabiana bedzie wilgotna. Dla
bezpieczenstwa eksploatacji zostanie zachowany bezpieczny kat nachylenia skarp statych
suchych okoto 35° i zawodnionych 27° . Kat nachylenia skarpy roboczej suchej bedzie
wynosit maksymalnie 60° i zawodnionej 27°. Urabiana kopalina tadowana bedzie
bezposrednio lub z pryzmy tymczasowej urobku na samochody samowytadowcze (VOLVO o
fadownos$ci 25 Mg) i transportowana bezposrednio do odbiorcow. Kopalina zostanie
wykorzystana w blizszej lub dalszej okolicy, na potrzeby drogownictwa.

Transport odbywat si¢ bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, a podstawie § 34
ust 1, 2 1 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie
szczegOdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu odkrywkowego zaktadu goérniczego
(Dz.U. z dnia 2 wrze$nia 2013 r. poz. 1008) oraz w oparciu o wewnatrzzaktadowy regulamin
ruchu zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego. Transport odbywal si¢
bedzie po poziomie terenéw eksploatacyjnych i dalej po poziomie terenu do drogi publicznej.
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W przypadkach koniecznych, trasy przejazdu beda czgsciowo wylozone ptytami betonowymi
lub w inny sposob utwardzone.
Roboty udostgpniajace ztoze, eksploatacja oraz rekultywacja prowadzone beda
sprzetem mechanicznym o napgdzie spalinowym.
Podczas prac gorniczych planuje si¢ wykorzystanie nastepujacych maszyn:
e koparka jednonaczyniowa podsicbierna O&K o pojemnosci tyzki 1,50 m®: 1 szt.,
e tadowarka kotowa O&K o pojemnosci tyzki 4,50 m®: 1 szt.,
e spycharka na podtozu gagsienicowym KOMATSU D58P — 1 szt.
Planowane przedsigewzigcie nie wptynie istotnie na zasoby przyrodnicze poniewaz:
o teren ztoza nie posiada szczeg6lnych walorow przyrodniczych,
o rekultywacja przywréci mozliwosci korzystania z terenu przez gatunki flory i fauny,
zbiornik wodny bedzie nawigzywat do ekosystemow w poblizu,
o nadklad ze zloza bedzie wykorzystany do rekultywacji,
o wszelkie opracowania projektowe dotyczace eksploatacji ztoza maja na celu uregulowanie
procesu eksploatacji i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.

W zwigzku z uwarunkowaniami terenowymi i mozliwo$ciami inwestora zasadnicze
zaplecze socjalno-biurowe oraz techniczne zlokalizowane bedzie poza obszarem zloza. Na
terenie zloza nie planuje si¢ Zadnych pomieszczen biurowych i socjalnych z wyjatkiem toalety
TOI-TOI ze szczelnym zbiornikiem. Pomieszczenia socjalne znajdujg si¢ poza zaktadem
gorniczym na terenie kopalni Zbojno II nalezacej do przedsigbiorcy.

Bezposrednio na terenie ztoza na etapie eksploatacji pracowac¢ bedzie do 5 osob
(operatorzy maszyn i pojazdow).

W wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego zmianie ulegnie morfologia terenu.
Powstanie wyrobisko poeksploatacyjne, o stosunkowo ptaskim dnie. Skarpy koncowe zostang
wyprofilowane pod katem odpowiadajacym normom dla danego typu materialu z
uwzglednieniem zawodnienia dolnej cze$ci ztoza. Wkomponowanie w lokalny krajobraz
obszaru przeksztalconego dziatalno$cia goérnicza nastapi dopiero po wykonaniu calodci prac
rekultywacyjnych, a jednoczes$nie z okolicznych terenéw zamieszkatych lub drég widoczne
moga by¢ przede wszystkim waly nadktadu, bowiem kopalnia sanowi zaglebienie w terenie,
co ogranicza wplyw na fizjonomig¢ terenu dla obserwatora znajdujacego si¢ kilkadziesiat lub
kilkaset metrow od przedsigwziecia. Przede wszystkim kopalnia jest dobrze maskowana przez
lasy, ktore ja otaczaja. Dobra widocznos$¢ kopalni ograniczona bedzie do pasa kilkudziesieciu
metréw drogi gruntowej przylegajacej do zloza.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntdow rolnych i lesnych, teren po
eksploatacji ztoza zostanie zrekultywowany zgodnie z decyzjg o kierunku rekultywacji
wydang przez Staroste. Zaktada sig¢, ze rekultywacja bedzie prowadzona w kierunku rolnym ze
zbiornikiem wodnym. Wyrobiska beda wypetlniane m.in. z wykorzystaniem nadktadu
usunictego w fazie eksploatacji na pasy ochronne. Wypetnianie ubytku moze by¢ prowadzone
réwniez ziemia, pochodzaca spoza kopalni. Prace rekultywacyjne powinny by¢ prowadzone
na podstawie dokumentacji rekultywacyjnej 1 zakonczone w terminie do 5 lat od zakonczenia
dziatalno$ci gorniczej. Prace te przedsigbiorca bedzie prowadzi¢ z wiasnych $rodkow
finansowych.
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Planowane przedsiewziecie spowoduje eksploatacj¢ udokumentowanego ztoza, a
ostatecznie takze rekultywacj¢ terenu, co stanowi racjonalne podejscie do gospodarki
zasobami i gospodarki przestrzennej.

Q

Legenda

[ obszar ztoza

|= = strefa wjazdu do kopalni

m= ierunek eksploatacji

. " bbb wat ziemny z nadktadu

0 20 100 10 == dominujacy kierunek transportu

Ryc. 5. Szkic planowanej eksploatacji — mozliwe kierunek eksploatacji, przyblizona lokalizacja i zasieg
watu ziemnego oraz preferowany kierunek transportu urobku

2.4. Rodzaj technologii

Podczas prac gorniczych planuje si¢ wykorzystanie nastepujacych maszyn:
e koparka jednonaczyniowa podsigbierna O&K o pojemnosci tyzki 1,50 m®: 1 szt.,
e ladowarka kotowa O&K o pojemnosci tyzki 4,50 m?: 1 szt.,
e spycharka na podtozu ggsienicowym KOMATSU D58P — 1 szt.

Prace wydobywcze poprzedzone beda robotami przygotowawczymi, polegajacymi na
sukcesywnym usuwaniu nadkladu o grubosci sredniej 25 cm. Nadktad usuwany bedzie
etapami w miar¢ postgpu eksploatacji 1 haldowany na tymczasowych zwalowiskach
potozonych w granicach obszaru gorniczego. Usypany wat ziemny na granicy zloza pehit
bedzie funkcje ekranu akustycznego.

Eksploatacja kopaliny prowadzona bg¢dzie metoda odkrywkowsa, bez uzycia $srodkow
strzatlowych, systemem $cianowym lub §cianowo-zabierkowym, z dwoch poziomow
eksploatacyjnych, w wyrobisku wglebnym. Kopalina nie bedzie poddawana procesowi
przesiewania. Migzszo$¢ przewidzianego do eksploatacji ztoza wynosi od 4,7 do 53 m
(Srednio 5,03 m). Prace rozpoczng si¢ od zdjecia czgsci nadktadu w czesci poéinocnej ztoza, po
czy nastepuje eksploatacja w tym fragmencie. Kolejne fragmenty nadktadu bgda usuwane w

kolejnych latach, w ostatnim etapie prace beda prowadzone w czg$ci potudniowej, t.
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najblizszej terenom podmoktym. Tym sposobem nastepuje maksymalne mozliwe ograniczenie
Czasu prac w tym rejonie, co jest pozytywne np. z punktu widzenia ochrony fauny.

W trakcie robdt gérniczych nie beda powstawaty odpady wydobywcze 1 przerdbeze.
Kopalina bedzie transportowana samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi do
odbiorcow zewngtrznych. Na terenie zloza transport odbywaé si¢ bedzie drogami
technologicznymi wyznaczanymi w miar¢ postepu prac eksploatacyjnych. W przypadkach
koniecznych trasy przejazdu beda czeSciowo wytozone ptytami betonowymi lub w inny
sposOb utwardzone.

Eksploatowane zloze jest czesciowo zawodnione, nie wymaga jednak odwadniania
(osuszania, odpompowywania wody), eksploatacja odbywac si¢ bedzie spod wody (koparka),
urobione kruszywo w tym przypadku pozostawiane jest na ztoze do naturalnego odsaczenia, w
zwigzku z tym nie wystepuja ubytki wody z miejscowych warstw wodono$nych. Poziom
wodono$ny wystepuje na glebokosciach 4-4,5 m, co oznacza zawodnienie stosunkowo
niewielkiej] miazszosci zloza. Nie przewiduje si¢ takze systemu odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

Szczegotowy system eksploatacji przedstawiony jest w Projekcie Zagospodarowania
Ztoza i w przysztym Planie Ruchu Zaktadu Goérniczego.

Po wyeksploatowaniu ztoza pozostanie obnizenie terenu o glebokosci ok. maksymalne;j
5-5,5 m. Ze wzgledu na usytuowanie ztoza, jego budowe geologiczng oraz sposob zalegania,
optymalnym kierunkiem rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego jest kierunek rolny i
wodny. Elementem rekultywacji bezie m.in. niwelacja i ksztaltowanie powierzchni terenu oraz
nachylenia skarp. Wykorzystane beda tam masy ziemne z waléw gromadzonych na granicach
ztoza.

2.5. Przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody, paliw i energii

1. Energia elektryczna — na terenie zloza nie planuje si¢ nowego przytagcza. Wszelkie prace
wymagajace dostepuj do energii elektrycznej (np. cele socjalne) mogg byé prowadzone w
obrebie istniejacego zaplecza. Eksploatacja kopaliny nie wymaga uzycia energii elektryczne;.
2. Planowany sposob urabiania kopaliny nie wymaga stosowania wody.
3. Do wzmocnienia wewnetrznych drog transportowych wykorzystane moga by¢ ptyty
drogowe (betonowe) — w miarg potrzeb, obecnie nie sg znane ilosci takich plyt.
4. Woda bedzie wykorzystana tylko na potrzeby socjalno-bytowe pracownikdéw, w ramach
zaplecza w istniejgcym zakladzie. Prognozuje si¢, ze ilo$¢ zuzywanej wody na cele socjalne
wynosi¢ bedzie do 15 dm® / j. o. / dobe, tj. 0,45 m? / j.o. / miesigc, co przy zatrudnieniu
maksymalnie 5 osob wynosi¢ bedzie 75 dm® / j. o. / dobe, tj. 1,65 m® / j.o. / miesigc (dla
Srednio 22 dni pracy).
5. Ze wzgledu na przyjeta technologie eksploatacji przewiduje si¢ wykorzystanie paliwa (oleju
napedowego). Srednie zuzycie paliwa w kg oleju napedowego dla pojazdéow pracujacych
podczas udostgpniania, eksploatacji i rekultywacji ztoza wyniesie:

- dla tadowarki: 12,50 kg/h,

- dla koparki: 20,83 kg/h,

- dla spycharki: 12,50 kg/h
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- dla pojazdow transportujacych urobek: 14,99 kg/h.
Ponadto:

e ilo$¢ samochodoéw osobowych: brak na terenie ztoza,
e ilos¢ samochodow cigzarowych: do 8 pojazdow/dobe.

6. Nie przewiduje si¢ wykorzystania energii z gazu.

2.6. Przewidywane rodzaje oddzialywania wynikajace z funkcjonowania planowanego

przedsiewziecia

Na etapie realizacji i eksploatacji gtéwne rodzaje zanieczyszczen w postaci emisji
hatasu, zanieczyszczenia powietrza i ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wod gruntowych
(w sytuacjach awaryjnych wycieku ptynow) dotyczy¢ beda przede wszystkim pracy maszyn i
pojazdow. W odleglosci do kilku kilometrow nie ma przedsiewzie¢ podobnego typu, stad nie
zachodzi ryzyko kumulowania si¢ oddziatywac. Jednocze$nie praca i ruch pojedynczych
maszyn 1 pojazddow moze nawigzywa¢ do prac wykonywanych na gruntach ornych (takze
pojedyncze pojazdy/maszyny z silnikami spalinowymi — ktorych oddzialywan nie uznaje si¢
za ucigzliwe), przy czym tadowanie 1 urabianie kopaliny realnie nie trwa tak dlugo w ciagu
dnia jak prace agrotechniczne na polu. Do tego przez znaczy okres czasu praca maszyn
odbywa si¢ w wyrobisku wgtebnym, ktorego stoki ograniczajg nat¢zenie halasu poprzez
ekranowanie. W takich uwarunkowaniach (w tym odlegtosci od zabudowy zagrodowej) nie
przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia ponadnormatywnych oddziatywan ze strony hatasu
oraz emisji gazow 1 pytow do powietrza. Dotychczasowe doswiadczenie wskazuje, Zze emisje
do powietrza przy tego typu natezeniu prac ograniczajg si¢ do dziatki inwestycyjnej.

Ze wzgledu na zatozong technologi¢ eksploatacji ztoza, nie przewiduje si¢ wystgpienia
zagrozen wywotanych robotami gérniczymi. Brak istotnych zagrozen z tytutu eksploatacji w
obrebie sgsiedniej zabudowy. Eksploatacja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownikow
okolicznych terenow, a jedynie — z racji odkrywkowego systemu eksploatacji — zmieni
morfologie terenu. W wyniku eksploatacji kopaliny powstanie wyrobisko poeksploatacyjne,
planuje si¢ jego rekultywacje w kierunku rolnym ze zbiornikiem wodnym. Skarpy koncowe
wyrobiska na etapie eksploatacji i nastgpniec w czasie rekultywacji beda profilowane pod
katem zapewniajacym bezpieczenstwo oraz w miar¢ mozliwosci w sposob nawigzujacy do
naturalnej rzezby terenu. W okolicy sg obnizenia terenu, stad w szerszej skali charakter rzezby
terenu nie ulegnie istotnej modyfikacji.

Nie beda prowadzone Zadne prace budowlane. Usuwanie drzew i krzewow dotyczy¢
bedzie nielicznych okazow 1 powierzchni (np. pordwnujac z pracami w lasach
gospodarczych), przy czym wylaczenie z eksploatacji pasow ochronnych powinno z czasem
doprowadzi¢ do spontanicznego wkraczania tam drzew i1 krzewoOw, co ostatecznie moze
zrekompensowaé wycinki. Ostateczne uksztaltowanie zieleni nastgpi jednak po zakonczeniu
rekultywacji. Nalezy tez wspomnieé, ze znaczng czg$¢ krzewow stanowi ekspansywna
czeremcha amerykanska, ktérej usuwanie jest korzystne z punktu widzenia ochrony
rodzimych zasobow przyrodniczych.
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Wkomponowanie w lokalny krajobraz obszaru przeksztatconego dzialalno$cia gornicza
nastapi dopiero po wykonaniu catosci prac rekultywacyjnych. Zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie gruntdw rolnych i1 lesnych, teren po eksploatacji kruszywa naturalnego (teren
gorniczy) zostanie zrekultywowany zgodnie z decyzja o kierunku rekultywacji wydang przez
Staroste.

Eksploatacja nastgpowala bedzie ze ztoza cze¢Sciowo zawodnionego — pionowa granica
zloza zostata wyznaczona ponizej pierwszego poziomu wodonosnego. Nie przewiduje si¢
oddziatywania na stan wod gruntowych/podziemnych, bowiem zaktadany sposob eksploatacji
nie wymaga prowadzenia odwodnienia ztoza. Nie wystgpi zatem zjawisko leja depresji.
Wahania poziomu wody w gruntach moga wystgpowaé jedynie w powigzaniu z panujgcymi
warunkami atmosferycznymi, w tym nie mozna wykluczyé okresowych zastoisk wody po
opadach lub roztopach nawet powyzej poziomu lustra wod gruntowych, co nie ma wptywu na
warunki eksploatacji. Wody te nie be¢da odprowadzane. Po zakonczeniu wydobycia warunki
gruntowo-wodne beda stabilne, a po rekultywacji grunt czesciowo bedzie mogithy byc
wykorzystany rolniczo, powstanie takze zbiornik wodny.

3. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO

3.1. Polozenie

Planowane przedsiewzigcie lezy w krajobrazie nizinnym, fluwioglacjalnym,
roéwninnym 1 falistym (typ krajobrazu naturalnego wg BDL). Wedlug Audytu krajobrazowego
wojewodztwa mazowieckiego planowana kopalnia lezy w krajobrazie lesnym. W ujeciu
regionalizacji fizycznogeograficznej znajduje si¢ juz w obrgbie mezoregionu Rownina
Urszulewska, ktory jest czgéciag makroregionu Pojezierze Chetminsko-Dobrzynskie. W
regionalizacji geobotanicznej potozone jest w podokregu Thuchowskim, ktéry jest czescia
Okregu Dobrzynsko-Skepskiego. W  regionalizacji  przyrodniczo-lesnej nalezy do
Mezoregionu Réwniny Urszulewskiej. W regionalizacji faunistycznej obszar znajduje si¢ w
podokregu Wielkopolski-Podlaskim, ktory jest czescia okregu Srodkowopolskiego.

Pojezierze Chetminsko-Dobrzynskie (315.1) znajduje si¢ w poinocnej czesci Polski,
charakteryzuje si¢ monotonnym krajobrazem. Krajobraz tego pojezierza jest rowninny,
urozmaicajg go male jeziora i malownicza dolina rzeki Drwecy, a na wschodzie — Garb
Lubawski. Charakterystyczne jeziora to: Jezioro Chetmzynskie i Bachotek. Najwyzszym
szczytem jest Dylewska Gora 312 m n.p.m. Wystepuje tam tagodny klimat przejSciowy
pomiedzy morskim a kontynentalnym. Opady tam sg zazwyczaj mniejsze niz Srednia opadow
w Polsce. W tym regionie bardzo dobrze rozwinigte jest rolnictwo.
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3.2. Charakterystyka geologiczna

Utwory zwigzane ze zlodowaceniem zostaly dobrze wyksztalcone na calym obszarze
Niziny Srodkowopolskiej. Reprezentowane sa przez gliny zwalowe wraz z towarzyszacymi im
osadami wodnolodowcowymi 1 zastoiskowymi. Ztoze Zglenice Budy ML buduja utwory
plejstocenskie reprezentowane gtéwnie przez osady piaszczyste, piaski roznoziarniste, piaski
ze zwirem, rzadziej piaski z otoczakami. Wody roztopowe ptynace od moren czotowych tej
fazy oprocz generalnych kierunkéw odptywu wzdluz dzisiejszych dolin rzecznych
penetrowaly cze$é makroregionu Niziny Srodkowopolskiej. Te wolno ptynace wody nie miaty
wielkiej zdolno$ci transportowej, a wigc tworzyly osady piaszczyste drobno i §rednio ziarniste.
Ztoze buduja piaski skaleniowo-kwarcowe ze zmienng domieszka zwiru i kamieni, a w dolnej
partii piasku gruboziarnistego. W spagu ztoza zalega glina. Nadktad nad ztozem to gleba —
humus z piaskiem i piaskiem zaglinionym.

Kopalina przeznaczona do eksploatacji budowana jest przez utwory czwartorzedowe,
holocenskie. Sg to piaski skaleniowo-kwarcowe ze zmienng domieszkg zwiru i kamieni, a w
dolnej partii - piasku gruboziarnistego. Warstwa zlozowa tworzy ciagly poktad osadéw 0
migzszosci od 4,7 m do 5,3 m ,$r. 5,03 m. Strop serii ztlozowej jest mato zréznicowany z
uwagi na niewielki nadktad i ptaskie uksztattowanie terenu zalegajac $rednio na rzednej 206,9
m n.p.m. Nadktad tworzy zalegajaca nad serig ztozowa warstwa gleby i piaskow zaglinonych
0 grubosci 0,8-1,6 m, $rednio 1,2 m. Kubatura nadktadu dla catego ztoza wynosi 133 887,0
m3. Podloze — Serie spagowa zloza stanowi glina, ktora stanowi dobrg izolacje dla glebszych
warstw.
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Podstawowe parametry ztoza:

minimalnie maksymalnie Srednio

grubos¢ nadktadu 0,2m 0,3m 0,25m

migzszos¢ ztoza 4,7m 53m 5,03 m

punkt piaskowy 87,0 % 98,0 % 91,3%
gtebokos¢ spagu ztoza 96,7 m n.p.m. 100,6 m n.p.m. 98,68 m n.p.m.

Ztoze udokumentowano w kategorii Ci;. Z punktu widzenia ochrony S$rodowiska,
zaliczy¢ mozna je do z16z klasy A, tj. zt6z mato konfliktowych, mozliwych do eksploatacji bez
zadnych specjalnych uwarunkowan. Natomiast z punktu widzenia ochrony zloza zalicza si¢ je
do zt67 klasy 4, tzn. do z16z powszechnych, licznie wystepujacych.

Zaréwno wykonane wczesniej dokumentacje, jak i ogledziny przeprowadzone na
potrzeby niniejszego raportu (przeglad wybranych obiektow na powierzchni ztoza) nie
wykazaly obecnosci skamieniatosci.

3.3.  Wody powierzchniowe i podziemne

Teren bedacy przedmiotem opracowania nalezy do regionu wodnego Srodkowej Wisty
(czes¢ Obszaru Dorzecza Wisty), znajdujacego si¢ w obszarze dzialania Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 Zarzadu Zlewni we Wiloctawku.

Wigksze cieki w poblizu wskazano na ponizszej rycinie.

Legenda

. lokalizacja przedsiewzigcia

Ryc. 6. Gtéwne cieki w rejonie przedsiewziecia
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Obszar arkusza Mochowo lezy w obrebie zlewiska Morza Battyckiego w dorzeczu
Wisty 1 nalezy do zlewni Skrwy Prawej, jej prawobrzeznego doptywu. Skrwa jest najdtuzsza
rzeka na tym terenie. Przeptywa doling w wyerodowanej wysoczyZznie morenowej, miejscami
silnie meandrujac. Jest to rzeka typowo nizinna, charakteryzuje si¢ zasilaniem $niezno-
deszczowym. Najwyzszy poziom wod w rzece przypada na przetom marca i kwietnia, a
najnizszy w okresie letnim i jesiennym.

Wedlug regionalizacji wod podziemnych Paczynskiego (2007) obszar przedsiewzigcia
znajduje si¢ w subregionie Wisty nizinnej.

Na terenie gminy Mochowo wystepuja dwa pigtra wodonosne o znaczeniu uzytkowym:
czwartorzgdowe 1 trzeciorzgdowe. Czwartorzedowe pigtro wodonos$ne zwigzane jest gtownie z
utworami rzecznymi doliny Wisty 1 osadami wodnolodowcowymi z okresu zlodowacenia
srodkowopolskiego 1 poludniowopolskiego. W dolinie Wisty jest to na ogdt jedna warstwa
wodonos$na, a na obszarach wysoczyzn obecnych jest lokalnie kilka warstw. Migzszo$¢
warstwy wodono$nej wynosi od kilku (3 — 9 m) do ponad 60 m. Swobodne zwierciadtlo wody
w dolinie Wisty wystepuje na glebokosci 1 — 5 m p.p.t. Wody pigtra czwartorzgdowego,
szczegOlnie na obszarach pozbawionych izolacji od powierzchni terenu, ulegaja
zanieczyszczeniom o charakterze antropogenicznym. Zawierajg tez czesto duze ilosci
niekorzystnych dla jakosci wody substancji pochodzenia naturalnego takich jak zwigzki
zelaza, manganu czy siarczany. Plytkie poziomy wodonos$ne, bez izolacji utworami stabo
przepuszczalnymi, bywaja skazone bakteriologicznie.

Trzeciorzgdowe pigtro wodono$ne tworza utwory piaszczysto-zwirowe wystepujace
najczesciej na glebokosciach 40 — 50 m p.p.t., rzadziej do 20 m p.p.t. Migzszo$¢ warstw
uzytkowych wynosi $rednio ok. 10 m. Srednia wydajno$¢ wyliczona z czynnych ujeé
glebinowych wynosi 28 m’/h, a $rednia warto§¢ wodoprzepuszczalnosci 96 m?/d,
maksymalnie ponad 800 m?/d. Zwierciadlo wody ma charakter naporowy i wszedzie
stabilizuje si¢ ponizej powierzchni terenu.

Na terenie planowanej kopalni brak ciekdw 1 zbiornikow wodnych. Poziom wody
podziemnej na terenie ztoza ksztattuje si¢ na glebokosci od 4,0 do 4,5 m p.p.t.

Najblizej potozong rzeka jest Doptyw spod Romanowa, ptynaca w odleglosci ok. 750
m. Nieco dalej, ok. 1 km znajduje si¢ Skrwa. Blizej, ok. 82 m od granicy ztoza (czyli ok. 88 m
od terenu eksploatacji), znajduje si¢ drobny ciek uwidoczniony na mapie hydrograficznej jako
Doptyw spod Bledzewka (ciek okresowy, z potwierdzonym przeptywem w dniu kontroli na
potrzeby niniejszego raportu). Drobne oczka wodne oraz tereny zabagnione pokryte
roslinnoscig zakorzeniong (szuwary, zadrzewienia) znajduja si¢ w obrebie wystepujacych po
sasiedzku obnizeniach terenu, czyli juz od ok. 30 m. Jak wynika z niektéorych map
topograficznych moga one mie¢ antropogeniczne pochodzenie, jako pozostatosci po dawnej
eksploatacji torfu.

Teren bedacy przedmiotem opracowania nalezy do regionu wodnego Srodkowej Wisty.
W dniu 16 lutego 2023 r. ogloszono w Dzienniku Ustaw rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty.

Zgodnie z tym dokumentem cele $rodowiskowe ustalone na mocy Art. 4. Ramowe;j
Dyrektywy Wodnej dla wod powierzchniowych zakladaja:
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o niepogarszanie si¢ stanu wod powierzchniowych oraz ochrona i przywrocenie dobrego
stanu JCW,

o osiagnigcie, co najmniej dobrego stanu Ilub potencjalu ekologicznego wdd
powierzchniowych;

o stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutow do wdd powierzchniowych
Substancji priorytetowych 1 niebezpiecznych, a takze zapobieganie doptywowi
zanieczyszczen do wod podziemnych;

o odwrécenie kazdej =znaczacej 1 ciaglej tendencji wzrostu stezenia kazdego
zanieczyszczenia wynikajgcego z wplywu dziatalnosci czlowicka w celu stopniowej
redukcji zanieczyszczenia wod podziemnych;

o osiagnigcie zgodnosci ze wszystkimi normami i1 celami okre§lonymi w ustawodawstwie
wspolnotowym dla obszaréw chronionych.

Zgodnie z powyzszym, celem srodowiskowym dla naturalnych czgsci wod jest:

o dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wod

o wskazujacej na stan dobry lub zty;
bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla ktérych wyniki monitoringu
wskazujg na bardzo dobry stan ekologiczny;

o stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych;

o spehienie warunkow okreslonych dla obszar6w chronionych.

Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne, celem srodowiskowym dla JCWPd jest:

o zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

o 1ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Dzialania stuzace osiggnieciu ustalonych dla JCWPd celéw srodowiskowych polegaja

w szczegolnosci na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wod podziemnych przez

odwracanie znaczacych 1 utrzymujacych si¢ tendencji wzrostowych zanieczyszczenia

powstatego w wyniku dziatalnos$ci cztowieka. Podstawowym celem S$rodowiskowym dla

JCWPd jest utrzymanie lub osiggnigcie dobrego stanu, definiowanego w art. 2 RDW jako stan

osiggnigty przez czgs¢ wod podziemnych, jezeli zarowno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny

jest okreslony jako co najmniej ,,dobry”. Ogoélny stan JCWPd okreslany jest zatem na

podstawie oceny stanu iloSciowego oraz oceny stanu chemicznego JCWP, przy czym o

ogolnej ocenie stanu decyduje gorszy wynik.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obrebie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP) ,,Skrwa od Chroponianki do ujscia”, oznaczonej kodem RW20001127569 — typ: rzeka
nizinna. Status: naturalna cze$¢ wod. Stan ogolny JCWP oznaczony jako zty, w tym dobry
stan ekologiczny, a stan chemiczny ponizej dobrego. Wskaznikiem determinujagcym stan
chemiczny jest: benzo(a)piren, bromowane difenyloetery. Zrodtami presji sa: rozproszone -
rozw6j obszarOw zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski; rozproszone -
rolnictwo, lesnictwo.

Odlegtos¢ od cieku stanowigcego JCWP oraz nieznaczny zakres inwestycji powoduja,
Ze nie stanowi ona istotnego zrodla zagrozen dla jakos$ci wod powierzchniowych, a takze np.
nie ma mozliwos$ci ingerencji w koryto.
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Planowana inwestycja polozona jest w obszarze Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych
(JCWPd) oznaczonym kodem GW200048. Stan ilo$ciowy oznaczony jako dobry. Stan
chemiczny oznaczony jako dobry. Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow Srodowiskowych —
JCWPd oznaczona jako niezagrozona. Zidentyfikowane presje zwigzane sg z rolnictwem,
gospodarka komunalng lub przemystem. Niewielki zakres planowanej dziatalno$ci nie stanowi
zagrozenia dla jakosci wod podziemnych, nie ma takze zagrozen dla stanu ilosciowego wod
podziemnych (np. wody takie nie b¢da pobierane).

Obszary chronione zgodnie z art. 317 ust. 4 Prawa wodnego obejmuja:

* JCW przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi — nie dotyczy, brak uje¢ woéd w poblizu;

* JCW przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych — nie dotyczy, brak
takich terenow w poblizu;

* obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet
komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczeg6lnosci zwigzkami azotu
lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form zycia
roslinnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zakldcenia biologicznych stosunkéw w
srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod — cala zlewnia JCWP stanowi obszar
wrazliwy na eutrofizacj¢ wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych
rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczegdlno$ci zwigzkami azotu lub fosforu,
powodujacymi przyspieszony wzrost glondw oraz wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku
ktoérego nastepuja niepozadane zakidcenia biologicznych stosunkow w srodowisku wodnym
oraz pogorszenie jakosci tych wod.
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* obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, ustanowionych w u.o.p., dla
ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie —
przedsigwzigcie potozone na terenie obszaru chronionego Przyrzecze Skrwy Prawej —
zagadnienie omOowione dalej; obszar posiada aktualnie obowigzujace przepisy wykonawcze;

* obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym —
brak takich obszaréw w okolicy.
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Celem S$rodowiskowym obszarow chronionych jest osiagnigcie zgodnosci ze
wszystkimi normami i celami wynikajgcymi z przepiséw szczegolnych, na podstawie ktorych
obszary chronione zostaly utworzone/ustanowione.

Wedhlug materialow dotyczacych JCWP celem $rodowiskowym dla ochk Przyrzecze

Skrwy Prawej jest:
,<Zachowanie wyrdzniajgcego sie krajobrazu o zrdoznicowanych ekosystemach, jego potencjatu dla
turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Utrzymywanie, a w razie potrzeby
podwyzszanie poziomu wdd gruntowych w lasach, w szczegdlnosci na siedliskach wilgotnych i
bagiennych: w borach bagiennych, olsach i fegach. Zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do
naturalnego istniejgcych srédlesnych ciekéw, mokradet. Zachowanie srédpolnych torfowisk, zabagnien,
podmokiosci oraz oczek wodnych. Melioracje odwadniajgce, w tym regulowanie odptywu wody z sieci
rowow, dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, z bezwzglednym zachowaniem w
stanie nienaruszonym terenéw podmoktych, w tym torfowisk i obszaréw wodno-btotnych oraz obszaréw
zrodliskowych ciekéw. Zachowanie i ochrona zbiornikbw wod powierzchniowych wraz z pasem
roslinnosci okalajgcej, poza rowami melioracyjnymi. Lokalizowanie watéw przeciwpowodziowych jak
najdalej od koryta rzeki, wykorzystujgc naturalng rzezbe terenu. Tworzenie stref buforowych wokét
zbiornikdéw wodnych w postaci paséw zadrzewien i zakrzewien, celem ograniczenia sptywu substanc;ji
biogennych i zwiekszenia bioréznorodnosci biologicznej. Prowadzenie prac regulacyjnych i
utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbednym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej.
Zachowanie i wspomaganie naturalnego przeptywu wod w zbiornikach wodnych na obszarach
miedzywala - stopniowe przywracanie naturalnych proceséw ksztattowania i sukcesji starorzeczy
poprzez wykorzystanie naturalnych wylewéw. Zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach,
poprzez budowe przeptawek na istniejgcych i nowych budowlach pietrzgcych. Utrzymanie i
wprowadzanie zakrzewien i szuwaréw wokét zbiornikéw wodnych, w szczegdlnosci starorzeczy i oczek
wodnych, jako bariery ograniczajgcej dostep do linii brzegowej, utrzymanie lub tworzenie pasow
zakrzewien i zadrzewien wzdtuz ciekéw jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczajgcej sptyw
zanieczyszczen z pol uprawnych. Ograniczenie dziatahn powodujgcych obnizenie zwierciadta wéd
podziemnych, w szczegdlnosci budowy urzadzen drenarskich i rowéw odwadniajgcych na gruntach
ornych, takach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawedzi taraséw zalewowych i wysoczyzn.
Zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem
zachowania drég migracji gatunkéw zwigzanych z wodg. Zwiekszanie retencji wodnej, przy czym
zbiorniki matej retencji winny dodatkowo wzbogacac réznorodnos¢ biologiczng terenu, uwzgledniajgc
starorzecza i lokalne obnizenia terenu, w miare mozliwosci technicznych i finansowych zalecane jest
odtworzenie funkcji obszaréw zrédliskowych o duzych zdolnosciach retencyjnych, w miare mozliwosci
nalezy zachowywac¢ lub odtwarzaé siedliska hydrogeniczne majgce duzg role w utrzymaniu lokalnej
réznorodnosci biologicznej. Utrzymanie i odtwarzanie meandréw na wybranych odcinkach ciekéw; w
razie mozliwo$ci wprowadzanie wtérnego zabagnienia terenéw.”

W zwigzku powyzszym nalezy zauwazyc, ze:

- Przedsigwzigie nie ingeruje w istotne elemnty miejscowgo krajobrazu, zwlaszcza w
wyrdzniajace si¢ formy geomorfologiczne, w tym nie ingeruje w pobliskie obnizenia
terenu. Wedhug Audyky krajobrazowego nie mamy tu do czynienia z krajobrazaem o
randze priorytetoweyj.

- Przedsi¢zigcie nie wplynie na obnizenie poziomu wod gruntowych (omdwione
oddziaelnie), zatem nie zagraza, bagnom, torfowiskom, kokradtom itp.

- Przedsigwzicie nie ingeruje w wody powierzchnowe, w tym nie ma zwigzku z pracami
utrzymaniowymi, regulacjami ciekdw, watami przeciwpowodziowymi itp.

- Zachowany zostaje bufor od najblizszego obnizenia terenu, w tym istniej mozliwos¢

dodatkwoej izolacji poprzez wykonanie tymczsowego walu ziemnego z nadktadu ztoza.
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- Przedsiewzigcie nie ingeruje w korytarze ekologiczne.

- Powstanie zbiornika wodnego (ostatecznie po rekultywacji) wpisuje si¢ w rozwijanie
malej retencji.

- Przesigwzicie nie ingeruje z zrodliska.

- Przedsigwzigcie nie ingeruje w zdne zbiorniki wodne, w tym w meandry, starorzecza itp.

W zwigzku z powyzszym przedsiewzigcie nie koliduje z celami srodowiskowymi ww.
obszaru chronionego na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Wedlug mapy hydrogeologicznej Polski na omawianym terenie pierwszym pigtrem
wodonosnym sg utwory czwartorzedowe zwigzane z piaskami polodowcowymi lokowanymi
na glinach. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami (odwiertami) na ternie ztoza poziom
wody gruntowej wystepowat tylko w czesci ztoza i ksztattowat si¢ na glebokosciach 4-4,5 m
p.p.t.

Przedsiewzigcie potozone jest w granicach gléwnych zbiornikéw wod podziemnych.
Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia i zasady eksploatacji, inwestycja nie bedzie
oddzialywata na stan ilo$ciowy i parametry fizykochemiczne wod podziemnych.

Obszar nie lezy na terenie zagrozonym powodziami. Przedsiewzigcie nie lezy takze na
obszarach zagrozonych podtopieniami. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze
planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato znaczenia z punktu widzenia zarzadzania
ryzykiem powodziowym.

W zasiggu przyjetego formalnie zasiggu oddziatywania planowanej kopalni nie ma ujeé
wod podziemnych (w tym studni) oraz stref ochronnych ujec.

Dokonujagc oceny wplywu planowanego przedsigwzigcia na osiggnigcie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami i ogélnych uwarunkowan
zwigzanych z ochrong $rodowiska i1 przyrody, przeanalizowano jego wplyw na elementy
biologiczne, hydromorfologiczne, chemiczne 1 fizykochemiczne jakosci wod w dorzeczu.

Analiza warunkéw hydrogeologicznych na terenie planowanego przedsigwzigcia 1 w
jego sasiedztwie oraz prognozowane zmiany spowodowane eksploatacja ztoza wskazuja, ze
realizacja inwestycji nie bgdzie miata istotnego wplywu na $rodowisko gruntowo-wodne i tym
samym nie bedzie stanowita zagrozenia dla osiggniecia celéw Srodowiskowych okreslonych w
Planie gospodarowania wodami dorzecza — zaré6wno na etapie eksploatacji ztoza, jak i po jej
zakonczeniu. Jako$¢ fizykochemiczna i biologiczna wod podziemnych i powierzchniowych
nie ulegnie pogorszeniu. Brak tez wptywu na istotne elementu obszaréw chronionych.

Podczas eksploatacji nie beda prowadzone prace polegajace na odwadnianiu zloza, prace
nie wplyng zatem istotnie na poziom zwierciadla wod gruntowych (nie wplynie tez
negatywnie na uj¢cia w okolicy). Nie ulegnie rowniez zmianie ilo§¢ wod w JCWP 1 JCWPd.
Nie bedg tu prowadzone odwodnienia, w zwigzku z tym funkcjonowanie kopalni nie bedzie
mialo istotnego wptywu na sasiednie ekosystemy (Polak, Kosinska 2013). Ten typ eksploatacji
nie spowoduje utworzenia si¢ leja depres;ji.

Gleby na terenie przedsiewzigcia wykazuja bardzo duza podatno$¢ na skutki suszy, stad
ich dalsze uzytkowanie rolnicze (przywrocenie uzytkowania) moze napotyka¢ na
ograniczenia, a niektore rodzaje upraw wymaga¢ moglyby nawodnien.
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Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie sprzeczna z celami $rodowiskowymi dla wod
podziemnych 1 powierzchniowych, nie bedzie kolidowata z ich osiggnigciem. Spetnia ona
wymogi niepogarszania stanu wod podziemnych i powierzchniowych.

Legenda
. lokalizacja przedsiewziecia

podtopienia

Ryc. 11. Potozenie przedsiewziecia na tle obszaréw zagrozonych podtopieniami
(wg geoportal.pgi.gov.pl)
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Ryc. 12. Podatnos¢ gleb na susze w rejonie planowanej kopalni
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W toku postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach PGW
Wody Polskie (etap karty informacyjnej przedsiewzigcia) wyrazily opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, stwierdzajac tym samym
przewidywany brak istotnych oddziatywan na warunki wodne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wiloctawku wskazat nastgpujace zagadnienia, ktore nalezy
uwzgledni¢ w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

1. Wydobywanie kopaliny ze ztoza Zglenice Budy ML prowadzi¢ na obszarze o powierzchni
19850 m? w ilosci do 20000 mdrok, metoda odkrywkowa bez uzycia materialow
wybuchowych.

2. Przestrzega¢ wyznaczonych granic eksploatacji uwzgledniajacych ustalone pasy ochronne.
3. Wydobycie kopaliny prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy srodowisku gruntowo-wodnemu
miedzy innymi poprzez uzycie sprzgtu bedacego w ciaglym dobrym stanie technicznym;
wykorzystywane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ wazne pozwolenie na dopuszczenie do
prac i ruchu.

4. Miejsca tankowania oraz drobnych napraw pojazdéw wskaza¢ na utwardzonej powierzchni
poza terenem inwestycyjnym, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa;
zapewnic szczelnos$¢ procesu tankowania.

5. Teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekow paliwa.

6. W sytuacjach awaryjnych, takich jak wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w
celu usunigcia awarii oraz usunig¢cia zanieCzyszCzonego gruntu; zanieczyszczony urobek
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.

7. Nadktad sktadowa¢ w sposob niepowodujacy zaktocenia warunkéw odplywu wod
opadowych, a takze nie zmieniajgc warunkow gruntowo-wodnych.

8. Eksploatacj¢ prowadzi¢ bez koniecznosci statego odwodnienia.

9. Wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpadow.

10. Masy ziemi sktadowa¢ poza obszarami, na ktorych znajdujg si¢ zbiorniki wodne, rowy
melioracyjne oraz tereny podmokte.

11. Zapewni¢ dostep do zaplecza socjalno-bytowego, ktore nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, a
scieki bytowe ujmowaé w szczelne zbiorniki bezodptywowe, ktéorych zawarto$¢ oprozniac
przez uprawnione podmioty do oczyszczalni $ciekow lub, jesli istnieje taka mozliwos¢,
podiaczy¢ do odpowiedniego rodzaju kanalizacji.

12. Prowadzi¢ systematyczne kontrole stanu skarp wyrobiska, szczegdlnie po intensywnych
opadach deszczu, bezzwlocznie likwidowac osuwiska i wymycia.

13. Powstajace na etapie eksploatacji przedsiewzigcia odpady magazynowac selektywnie w
wyznaczonych pojemnikach lub innych opakowaniach w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwo$cig powstania odciekéw i zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Wyzej
wymienione odpady przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom do odzysku lub
unieszkodliwienia.

14. Rekultywacj¢ terenéw po dziatalnosci gorniczej przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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3.4. Warunki glebowe

W poblizu omawianego obszaru zloza przewaza leSne uzytkowanie gruntow, w dalszej
odlegtosci wystepuja jednak duze obszary pol ornych. Dominuja tu gleby bielicowe i brunatne
wytworzone na bzie pisakéw 1 zwirow. Na terenie przedsiewzigcia wystepowaly dawniej
grunty rolne, o czym $wiadczy klasyfikacji w ewidencji — gtownie RVI. Wystepuja tu jednak
przesuszone grunty piaszczyste o bardzo duzej podatnosci na skutki suszy, co realnie
wyklucza odtworzenie uprawy w obecnych uwarunkowaniach. Po dawnych uprawach w
zasadzie nie ma $ladu, wyksztalcily si¢ tu natomiast murawy oraz zadrzewienia i zarosla.

Na podstawie profilow z wiercen okreslono wystepowania na powierzchni zloza gleb
brunatnych.

ROK - YEAR = Suma opadu
1971-2000 i Precipitation totals

3.5. Klimat

Ryc. 13. Srednia suma opadéw w wielolecia
— 0znaczono rejon przedsiewziecia

W rejonie przedsiewzigcia $rednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5-8,0°C.
Czas zalegania pokrywy $nieznej to 60-70 dni. Srednioroczna suma opaddéw to ok. 550 mm.
Wiatry wieja przewaznie z kierunkodw zachodnich.

3.6. Szata roSlinna

W regionalizacji geobotanicznej przedsiewzigcie potozone jest w podokregu
Ttuchowskim (364 km?), ktory jest cze$cig Okregu Dobrzynsko-Skepskiego. W regionalizacji
przyrodniczo-lesnej nalezy do Mezoregionu Rowniny Urszulewskiej. Przewazaja tu
krajobrazy naturalne peryglacjalne. Bardzo matg powierzchni¢ zajmuja krajobrazy
zalewowych den dolin — akumulacyjne. W granicach mezoregionu znajduje si¢ sandr z
licznymi zaglebieniami polodowcowymi, czesciowo zajetymi przez jeziora. Budujg go
plejstocenskie piaski 1 zwiry sandrowe zlodowacenia pdinocnopolskiego. Utwory te tworza
mozaike z do$¢ licznymi na tym terenie obszarami holocenskich piaskow, zwiréw, mad
rzecznych, torfow i1 namuldow. W czesSci potudniowej, wiekszymi platami wystepuja

plejstocenskie gliny zwalowe, piaski 1 zwiry lodowcowe, ktore z reguly s3 bezlesne.
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Najwigksze sa powierzchnie zajete przez krajobraz roslinny bordw mieszanych i gradow w
odmianie wielkopolsko-kujawskiej, z duzym udziatem tg¢gdéw jesionowo-olszowych i olsow.
W czeéci potudniowo-wschodniej zaznaczaja si¢ mate obszary krajobrazéw ubogich dabrow
srodkowoeuropejskich i gradow, na poétnocy — $rodladowych borow sosnowych i boréw
mieszanych w odmianie poélnocnomazowiecko-kurpiowskiej, a przy poédtnocno-zachodniej
granicy — krajobrazow gradowych w wariancie typowym. Lesistos¢ mezoregionu wynosi 35%.
Lasy wystepuja w kompleksach o $redniej 1 duzej wielko$ci (Zielony, Kliczkowska 2012).
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Ryc. 14. Lasy w sgsiedztwie planowanej kopalni (wg BDL)

Potencjalng roslinno$¢ naturalng w miejscu planowanej realizacji przedsigwzigcia
stanowi, w skali mapy Matuszkiewicza (2009), bor mieszany Querco-Pinetum. Bory sosnowe
(drzewostany gospodarcze) wystepuja w poblizu planowanej kopalni, najblizsze
zidentyfikowano jako bory $wieze Leucobryo-Pinetum.

Na terenie przedsiewzigcia dominujag murawy Szczotlichowe oraz zadrzewienia z
sosna, brzoza i czeremchg amerykanska wyksztalcone na danych gruntach rolnych.

Szczegdty dotyczace szaty ro§linnej zawarto w zalaczonej inwentaryzacji
przyrodniczej.

3.7. Fauna

W regionalizacji faunistycznej obszar przedsiewzigcia znajduje si¢ w podokregu
Wielkopolski-Podlaskim, ktory jest czescia okregu Srodkowopolskiego. Brak tu gatunkow
specyficznych.

Na omawianym terenie dominujg otwarte siedliska murawowe i zadrzewienia.
Analizujac sytuacje panujaca na terenie przedsiewzigcia na obecnym etapie nie stwierdzono
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wystepowania sytuacji konfliktowych zwigzanych z ochrang gatunkowa zwierzat. W poblizu
znajduja si¢ siedliska boréw oraz tereny podmokte z oczkami wodnymi, szuwarami i kepami
olszyn.

Inwestor posiada wiedz¢ na temat przepisow dotyczacych ochrony gatunkowe;j
zwierzat (w tym obowigzujacych zakazow) i procedury zwigzanej z koniecznosciag uzyskania
zezwolen w przypadku ewentualnych konieczno$ci usunigcia gatunkéw chronionych lub
zniszczenia ich siedlisk. W zalgczonej inwentaryzacji opisano stwierdzone gatunki fauny.

Badania ztoza 1 aktualna eksploracja powierzchni nie wykazaly znalezisk
paleontologicznych.

3.8. Krajobraz

Planowane przedsigwzigcie lezy w krajobrazie nizinnym, fluwioglacjalnym centralnej
Polski  (wg  klasyfikacji  krajobrazéw  naturalnych.. W  ujeciu  regionalizacji
fizycznogeograficznej znajduje si¢ juz w obrebie mezoregionu Roéwniny Urszulewskiej. W
rozumieniu krajobrazéw roslinno-uzytkowych kopalnia leze¢ ma w krajobrazie lesnym z
przewaga siedlisk borowych. Wedlug Audytu krajobrazowego wojewodztwa mazowieckiego
nie mamy tu do czynienie z ptatem krajobrazu priorytetowego. Przedsiewzi¢cie znajduje si¢ na
obszarze od dawna przeksztatconym, o dominacji roslinno$ci synantropijnej (Falinski 1975).

Funkcje przestrzeni i fizjonomia lokalnego krajobrazu nie ulegng istotnemu
pogorszeniu w stosunku do stanu obecnego, zwtaszcza po przeprowadzeniu rekultywacji w
zaktadanym kierunku. Bardziej widoczne zmiany w krajobrazie moga wystgpi¢ na etapie
eksploatacji, jednak nalezy zaznaczy¢, ze bedzie ona przebiegala etapami, stad zmiany beda
postepowaty stopniowo. Ponadto widoczno$¢ trenu eksploatacji jest znaczaco ograniczona,
kopalnia widoczna bedzie jedynie z krotkiego odcinka przyleglej drogi gruntowej i to tylko z
bezposredniego sasiedztwa, bowiem z nieco dalszych odleglosci zloze ostonigte jest
drzewostanami przez ktore ta droga przechodzi.

Przedsiewziecie lezy w granicach korytarza ekologicznego o randze krajowej. Nie
ingeruje jednak w istotne dla migracji zwierzat struktury, zwlaszcza nie bedzie dochodzito do
likwidacji gruntow lesnych. W skali wyznaczanych szerokosci korytarzy krajowych obszar
przedsigwzigcia jest niewielki i nie bedzie ono powodowalo realnych utrudnien w migracji
fauny. Teren kopalni nie bedzie ogrodzony, a jak wynika z do$wiadczenia zdarza sig, ze
wigksze zwierzeta korzystajg takze z takich terenow. Przedsiewzigcie z pewnos$cia nie wplynie
na trasy migracyjne ptakow. Brak na terenie struktur mogacych pei¢ funkcje lokalnych
korytarzy ekologicznych. Wtasciwe wyprofilowanie skarp w procesie rekultywacji zapewni
bezpieczenstwo przemieszczania si¢ po tym terenie wiekszych zwierzat.

Dalsze informacje na temat oddziatywania na krajobraz zawarto w inwentaryzacji
przyrodniczej (zatgcznik).
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Ryc. 16. Lokalizacja przedsiewziecia na tle mapy krajobrazowej wg Audytu krajobrazowych
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Ryc. 17. Lokalizacja przedsiewziecia na tle jednostek CORINE LANDCOVER
(211 - grunty orne). Ztoze stanowi dawne pole orne, natomiast w otoczeniu znajdujg sie lasy i
zadrzewienia, stad w wiekszej skali mozemy tu mowic o krajobrazie le$nym

3.9. Planowana inwestycja na tle sieci obszaréw chronionych

Przedsiewzigcie polozone jest na obszarze chronionymi na podstawie ustawy o
ochronie przyrody. Jest to bszar chronionego krajobrazu o nazwie Przyrzecze Skrwy Prawe;j.
Brak tu takze pomnikéw przyrody. Odlegtos¢ do najblizszych obszarow Natura 2000 wynosi
ponad 12 km, co wyklucza mozliwo$¢ negatywnego wplywu na przedmioty ochrony.
Przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywato na te obszary oraz nie bedzie negatywnie
oddziatywato na korytarze ekologiczne umozliwiajace kontaktowanie si¢ gatunkow pomiedzy
obszarami sieci. Na terenie przedsiegwzigcia brak stwierdzen istotnych gatunkow oraz brak
siedlisk, ktore mogtyby by¢ istotne dla gatunkéw chronionych w sieci Natura 2000.

Obowigzujacym aktem prawnym dla ww. ochk jest Uchwata nr 69/24 Sejmiku Wojewodztwa
Mazowieckiego z dnia 27. sierpnia 2027 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przyrzecze
Skrwy Prawej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8359). Obszar ten obejmuje tereny chronione ze wzgledu
na wyrozniajacy si¢ krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na
mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem, a takze peilniong
funkcjg korytarzy ekologicznych. Obszar o catkowitej powierzchni 31 893,93 ha potozony jest
na terenie powiatu sierpeckiego w gminach: Szczutowo, Rosciszewo, Sierpc, Mochowo,
Brudzen Duzy.

Przedsiewzigcie nie koliduje z wyzej przytoczonym (z uchwaty) celem utworzenia
ochk. Przede wszystkim nie przewiduje si¢ ingerowania w istotne (np. priorytetowe) elementy
miejscowego krajobrazu. Nie zostang naruszone istotne/charakterystyczne formy
geomorfologiczne — brak szczegdlnych form tego typu na terenie ztoza. Nie bedg likwidowane
istotne ekosystemy. Nie beda naruszone istotne cechy korytarzy ekologicznych, a skala
przedsigwzigcia nie zmieni istotnie mozliwosci migracji zwierzat. Istotng funkcja tego obszaru
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chronionego jest zaspokajanie potrzeb zwigzanych z turystyka 1 wypoczynkiem.
Przedsiewzigcie nie wptynie w zaden sposob na takie funkcje. Brak tu miejsc wyznaczonych
do wypoczynku, brak punktow wyznaczonych dla turystyki (brak szlakow, punktow
widokowych, zabytkow i innych elementow istotnych z punktu widzenia percepcji istotnych
zasobOw turystycznych, w tym krajobrazowych). Przedsigwzigcie nie jest sprzeczne z celem
powstania ochk. Kopalnie tego typu nie oddzialujg na warunki wodne w okolicy, stad nie przewiduje
si¢ negatywnego oddzialywania na zasoby przyrodnicze zalezne od stanu wod, ktére moga
wystgpowaé w okolicy. Dalsze dane na temat zasobow przyrodniczych omdéwiono w zatgczonej
inwentaryzacji.
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Ryc. 18. Potozenie przedsiewziecia na tle obszaréw chronionych (wg danych GDOS)

Nalezy podkresli¢, ze mamy tu do czynienia z dawnymi gruntami rolniczymi (pole orne), ktore
sg powszechne w okolicy, zatem nie nastgpi istotne uszczuplenie w tego typu siedlisk.
Roslinno$¢ wyksztalcajaca si¢ tu obecnie, tj. porastajace obecny nieuzytek murawy
szczotlichowe oraz mtode zadrzewienia i zarosla takze sa powszechnymi siedliskami w skali
regionu i kraju. Przedsiewziecie nie ingeruje bezposrednio w lasy, zbiorniki wodne i1 obszary
podmokte — nie przyczyni si¢ do zmian w tego typu ekosystemach. W granicach terenu
eksploatacji brak chronionych gatunkéw ro$lin i grzybow oraz zwierzat. Przedsigwzigcie na
obecnym etapie nie koliduje z ochrong gatunkows. Natomiast tej wielkosci kopalnie moga
przejsciowo stanowi¢ siedliska drobne fauny (juz na etapie eksploatacji), w tym po
rekultywacji powstanie trwatego zbiornika wodnego moze by¢ korzystne z punktu widzenia
matej retencji oraz bedzie on mogt by¢ zasiedlany przez odpowiednie gatunki roslin 1 zwierzat
(przewidywa¢ mozna wkraczanie szuwardw, zasiedlenie przez plazy, owady i1 migczaki).
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Wreszcie usuniecie na etapie udostgpniania zloza miejscowe] populacji czeremchy
amerykanskiej jest korzystne z punktu widzenia ochrony rodzimych zasoboéw przyrodniczych.

Jesli chodzi o ustalone w uchwale dziatania dotyczace czynnej ochrony ekosystemow
lesnych, to nalezy wskazac, Zze na terenie przedsigwzigcia nie wystepuja ekosystemy lesne i
bedzie ono oddziatato na takie ekosystemy. Nie koliduje zatem z zapisanymi ustaleniami.
Wspomniane usuwanie czeremchy amerykanskiej jest korzystne dla sgsiednich ekosystem
lesnych — ograniczy jej rozprzestrzenianie si¢.

Jesli chodzi o ustalone w uchwale dzialania dotyczace czynnej ochrony nielesnych
ekosystemow, to przedsiewzigcie nie koliduje z zapisami uchwaty. Wpisuje si¢ w ochrone
przed zarastaniem muraw napiaskowych (w tym przypadku zarastajacych muraw
szczotlichowych), bowiem murawy takie doorze regeneruja na terenach eksploatacji piasku,
stanowiac pierwszy etap sukcesji roslinno$ci na terenach odstonigtych. Obecnie murawy takie
na omawianym terenie znajduja si¢ w wielu miejscach w fazie terminalnej na skutek rozwoju
drzew i krzewow.

Jesli chodzi o ustalone w uchwale dziatania dotyczace czynnej ochrony ekosystemow
wodnych, to przedsiewziecie nie koliduje z zapisami uchwaty, jednoczes$nie rekultywacja
kopalni moze przyczyni¢ si¢ do zwigkszenia zakresu matej retencji (wskazane w ustaleniach
uchwaty), w tym zwlaszcza powstaly zbiornik moze mie¢ pozytywne znaczenie dla drobnej
fauny, w tym plazow, wobec postgpujacego zarastania istniejacych w okolicy drobnych
zbiornikow, torfianek itp.

W omawianym obszarze chronionym obowiazuja nastepujace zakazy (§ 3. 1.):

1) realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1094, z p6zn. zm.);

2) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy
urzadzen wodnych;

3) wydobywania do celow gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniato$ci, w tym
kopalnych szczatkow roslin 1 zwierzat, a takze mineratow 1 bursztynu;

4) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych;

5) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody
lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;

6) likwidowania naturalnych zbiornikow wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-blotnych;
7) budowania, nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 50 m od:

a) linii brzegdw rzek, jezior 1 innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b) zasiggu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
ptynacych przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, 0
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ktorym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029)

— z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektow stuzacych prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;.

Zakaz, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy przedsiewzie¢ stuzacych obstudze
ruchu komunikacyjnego, turystyce, przedsiewzie¢ bezposrednio zwigzanych z rolnictwem i
przemystem spozywczym, budowy garazy lub parkingdw samochodowych dla samochodéw
osobowych w zwigzku z realizacjg zabudowy mieszkaniowej. Odstgpstwo to nie dotyuczy
omawianego przedsiewzigcia.

Zakaz, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy wydobywania piasku i Zwiru na
powierzchni nie przekraczajacej 2 ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie
przekraczajagcym 20.000 m3, jezeli dziatalno$¢ bedzie prowadzona bez uzycia materiatow
wybuchowych — zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 834) oraz zgodnie z ustaleniami
obowigzujacych w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaly miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego. Omawiane przedsiewzigcie zaklada eksploatacje nie
wiekszg niz wskazana powyzej. Zgodnie z zaswiadczeniem przekazanym przez inwestora
cze$¢ dziatki 135/2 jest objeta planem miejscowym 1 w tym zakresie wykazuje zgodnos¢ z
zamierzeniem inwestora.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody zakaz dotyczacy realizacji
przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie dotyczy
realizacji, dla ktorych przeprowadzona ocena oddzialywania na Srodowisko wykazata brak
negatywnego wpltywu na przyrod¢ i ochron¢ krajobrazu danego obszaru chronionego. W
niniejszym raporcie (oraz w zalgczonej inwentaryzacji przyrodniczej) wykazano brak
istotnych negatywnych oddzialywan na przyrode miejscowego obszaru chronionego
Krajobrazu.

W zwiazku z powyzszym w odniesieniu do obowigzujacych zakazow ustalono, ze
przedsigwzigcie nie koliduje z obowigzujagcymi zakazami, zwlaszcza wobec mozliwo$¢
zastosowania ustawowego odst¢pstwa od zakazu nr 1 wobec braku istotnych oddzialywan na
przyrodg i krajobrazéw obszaru chronionego krajobrazu, a przedsigwzigcie bedzie realizowane
na terenie wyznaczonym pod eksploatacj¢ w mpzp, w ilosciach nie przekraczajacych 20 000
m3/rok, na powierzchni ponizej 2 ha, be zuzycia materialdbw wybuchowych. Ponadto
przedsigwzigcie nie wigze si¢ ze zmiang stosunkow wodnych (m.in. brak odwodnien i
obnizania poziomu wod gruntowych — omowione 0sobno) oraz z likwidacjg zbiornikow
wodnych 1 obszarow wodno-btotnych, nie przewiduje si¢ tez budowania nowych obiektow
budowlanych.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ ponad 100 m od granic uzytku ekologicznego nr 770. Jest
to odleglos$¢ bezpieczna, przedsiewzigcie nie moze bezposrednio wptyna¢ na ten teren oraz w
zwigzku z brakiem wptywu na poziom wdd gruntowych nie bedzie na niego oddzialywata w
sposoOb posredni.
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4. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW
| OPIECE NAD ZABYTKAMI

W granicach przedsigwzigcia oraz w jego sasiedztwie brak obiektow zabytkowych.
Przedsigwzigcie nie zagraza zabytkom i ni ogranicza mozliwosci ich udostgpniania
turystycznego. Nie zastoni widokow na zaden obiekt zabytkowy.

N | N

O :

Legenda
. lokalizacja przedsiewziecia

Immovable Monuments

0 2 4 6km -

Ryc. 19. Potozenie przedsiewziecia w stosunku do najblizszych obiektéw zabytkowych
(wg http://usluga.zabytek.gov.pl)

5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA - WARIANT 0 BEZINWESTYCYJNY

W wypadku niepodejmowania realizacji przedmiotowej inwestycji (wariant 0 —
bezinwestycyjny), skutkiem bedzie zachowanie w niezmienionym ksztatcie dzisiejszego
Krajobrazu obszaru przedsigwzigcia. Teren podlegat by dalszemu zarastaniu, ktore z czasem
ostatecznie zmienitoby charakter roslinnosci (utrata siedlisk murawowych). Ewentualnie
mozna rozwazy¢ przywrdcenie uzytkowania rolniczego. W obydwu przypadkach wariant
bezinwestycyjny prowadzi jednak do zmian charakteru omawianego gruntu.

Brak planowanej inwestycji, zwigzany bedzie z uniknigciem przejsciowych emisji na
etapie realizacji (udostepniania zloza) i eksploatacji kopalni. Niekorzystnym skutkiem
natomiast bedzie poglebianie si¢ zjawisk zwigzanych m.in. z niskim potencjatem
gospodarczym. Niewykorzystane zostang szanse i mozliwosci rozwojowe tych obszarow
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gminy. Wobec zapotrzebowania na kruszywo zwigzane z niewatpliwg potrzeba intensywnego
W regionie rozwoju sieci droég lub remontem istniejgcych, brak eksploatacji tego ztoza
skutkowa¢ bedzie konieczno$cig poszukiwan i eksploatacji piasku w innym miejscu. Sytuacja
taka bylaby bardziej kosztowana i wymagajgca wickszego zaangazowania organizacyjnego
inwestora wobec poniesienia okre§lonych kosztow w omawianej lokalizacji.

Odstapienie od realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia spowoduje, ze nie zostang
zrealizowane cele stawiane w aspekcie rozwoju gospodarczego:
rozwoj gospodarczy gminy,
rozwoj lokalnych przedsi¢biorstw,
wplyw na zrownowazony rozwoj,
mozliwosci zatrudnienia w okolicy,
zrdwnowazonego korzystania ze zt6z.

0O O O O O

6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW

W niniejszym rozdziale odniesiono projektowang inwestycj¢ do tzw. wariantu
zerowego polegajacego na niepodejmowaniu przedsigwzigcia i oceniono ja w odniesieniu do
skutkéw, jakie bedzie wywoltywata dla srodowiska i jego poszczegoélnych elementow, a takze
zdrowia izycia ludzi oraz zwierzat mogacych wystepowaé w rejonie projektowanej
eksploatacji. Planowane przedsigwzigcie ma ograniczone mozliwosci przedstawienia
wariantoOw rozwigzan technologicznych. Ograniczenia wariantowania wynikajg takze z zasad
eksploatacji zt6z i przepisow prawa, ktdore wymagaja prowadzenie wydobycia w sposob
optymalny z punktu widzenia racjonalnej gospodarki zasobami, technologii i bezpieczenstwa.
Wariant proponowany przez inwestora spetnia te kryteria. Zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym zastosowane rozwigzania stanowig warunek konieczny realizacji inwestycji.
Przyjete rozwigzania sa zgodne z obowigzujagcymi wymogami 1 stanowig wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska. Przyjety wariant nie powoduje znaczacego negatywnego
oddzialywania na $rodowisko.

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce oraz racjonalne warianty alternatywne

1. Wariant zerowy, czyli zaniechanie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia spowoduje
utrzymanie stanu obecnego, tj. zachowany bedzie obecny stan powierzchni ziemi i szaty
ros$linnej (nie liczac postepujacej sukcesji roslinnosci). Teren ziloza nie jest obecnie
uzytkowany, w dhuzszej perspektywie nie ma mozliwos$ci zachowania roslinno$ci murawowe;.
W tym wariancie inwestor nie bgdzie miat takze mozliwosci rozszerzenia dziatalnosci zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku i przy wykorzystaniu posiadanego terenu pod inwestycj¢ Oraz
istniejgcej bazy sprzg¢towej. Przy braku inwestycji przedsi¢biorstwo moze by¢ mnigj
konkurencyjne na rynku, a poniesione naktady zwigzane z wykonanymi juz dokumentacjami
stanowi¢ beda strate finansowg. Zaniechanie utworzenia omawianej kopalni na tym etapie
wigza¢ si¢ bedzie z konieczno$cig poszukiwania innych zt6z pod eksploatacje. Jest to
niezbedne ze wzgledu na duze zapotrzebowanie w zwiazku z pracami drogowymi (budowy,
remonty), ktoére sa niezbgdne dla rozwoju regionu. Ponadto przywrocenie uzytkowania

rolniczego, w tym stosowanie nawozéw i Srodkéw ochrony roslin, takze moze miec
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negatywne skutki dla $rodowiska. Nie mozna tez wykluczy¢ konieczno$ci nawadniania pola w
zwiazku z zagrozeniami suszg, co takze powoduje skutki srodowiskowe.

2. Wariant wnioskowany — proponowany przez Inwestora, czyli cksploatacja zloza
zgodnie z wyzej opisang technologig i zgodnie z udokumentowanym wystepowania ztoza.
Wariant proponowany przez wnioskodawce polega na odkrywkowej eksploatacji kruszywa
naturalnego z udokumentowanego ztoza. Zaktada si¢ rozpoczecie robdt od strony drogi
gruntowej. Przeprowadzone analizy i badania terenowe nie wykazaly istotnych zagrozen dla
zadnego z komponentow $rodowiska, a takze dla zdrowia ludzi. Wariant proponowany przez
inwestora jest optymalny pod katem oddziatywania na srodowisko — jest najkorzystniejszy dla
srodowiska. Nawigzywac bedzie do torfianek w poblizu, gdzie po eksploatacji torfu rozwinety
si¢ korzystne uktady roslinnosci 1 fauny wodnej 1 bagienne;.

Analizujac inne mozliwe rozwigzania stwierdzono, ze:

- nie ma mozliwosci lokalizacji kopalni na innych gruntach, tylko wskazany teren inwestor ma
do dyspozycji na ten cel, ponadto teren przedsigwzigcia ograniczony jest wystepowaniem
udokumentowanego ztoza;

- nie ma innych racjonalnych rozwigzan w zakresie technologii, sposéb eksploatacji jest
uwarunkowany czynnikami geologicznymi i hydrogeologicznymi, a takze panujacg na gruncie
sytuacja;

- rowniez zmiana iloSci wydobywanego kruszywa (poprzez zmniejszenie powierzchni lub
glebokosci eksploatacji) nie moze decydowac o ewentualnej wariantowos$ci przedsigwzigcia,
gdyz uzalezniona jest ona od zapotrzebowania rynku, ponadto zmniejszenie wielkos¢
eksploatacji w obrebie tego ztoza skutkowaé bedzie poszukiwaniem kolejnych miejsc
mozliwych do pozyskania kopalin (pozostawienie czesci ztoza to nieracjonalne korzystanie z
zasobow, ktore nie ma uzasadnienia), zatem wariant taki bylby mniej korzystny dla
srodowiska (dbalos¢ o zasoby, a takze konieczno$¢ rychlego zajecia kolejnego terenu), ma
zwiazek takze z koniecznos$cig ochrony z16z 1 ich racjonalnym uzytkowaniem.

3. Wariant alternatywny. Skala inwestycji jest zdeterminowana dostepng powierzchnig
dziatek, obszarem udokumentowanego zloza oraz charakterystyka geologiczna zloza.
Ewentualne warianty zwigzane z inng lokalizacja terenu eksploatacji nie maja uzasadnienia,
bowiem teren ograniczony jest wystepowaniem udokumentowanego zloza. Kazdy
technologiczny wariant bedzie prowadzit do eksploatowania, a w konsekwencji do
catkowitego wydobycia zasobow ztoza. Oddzialywania w takich przypadkach sa
porownywalne do wariantu zaproponowanego do realizacji. Mogg jedynie wykazywac
zmienno$¢ w czasie, jak w przypadku innych kierunkow postepu eksploatacji i punktu jej
rozpoczecia.

Prace geologiczne wykazaty wystgpowanie kopaliny uzytecznej na przedmiotowych
dzialkach, co automatycznie wyklucza mozliwos¢ innej lokalizacji kopalni jako catosci.
Przedsigbiorca jest zdecydowany rozpoczaé eksploatacje kruszywa naturalnego z tego wilasnie

ztoza, po uzyskaniu koncesji. Rowniez zmiana ilosci wydobywanego kruszywa nie moze
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decydowaé¢ o ewentualnej wariantowo$ci przedsiewziecia, gdyz uzalezniona jest ona od
zapotrzebowania rynku — zmniejszenie wiclkos$¢ eksploatacji w obrebie tego ztoza skutkowac
bedzie poszukiwaniem kolejnych miejsc mozliwych do pozyskania kopalin, co byloby mniej
korzystne dla §rodowiska i niewtasciwe z punktu widzenia ochrony z16z.

Kopalnie piasku s3 pod wzgledem wariantowania dos$¢ wyjatkowymi
przedsigwzigciami, €0 znajduje odzwierciedlenie w licznych opracowaniach i raportach
wykonywanych dla podobnych projektow. Opisany sposob eksploatacji jest typowym
sposobem stosowanym w tego typu zaktadach gorniczych, najkorzystniejszym dla srodowiska,
zapewniajacym bezpieczenstwo ludziom i maszynom pracujagcym w wyrobisku, a takze
terenom bezposrednio przylegajacym do kopalni. Inwestor nie ma obecnie innego planu
zagospodarowania przedmiotowego terenu.

W analizowanym przypadku jedyng mozliwo$ciag wariantowania jest prowadzenie
eksploatacji, a w zasadzie jej rozpoczecie, z przeciwnej strony (ponizsza rycina).

S

Legenda

[ obszar zloza

|m = strefa wjazdu do kopalni

\ === dominujacy kierunek transportu

0 50 100 150 m . = kierunek eksploatacji w wariancie alternatywnym

Ryc. 20. Kierunki transportu w wariancie alternatywnym

Istotag wariantu alternatywnego jest rozpoczecie eksploatacji z przeciwlegltego kranca
ztoza. W tym przypadku wjazd/wyjazd odbywa¢ si¢ bedzie w tym samym punkcie, bowiem
nie ma innej drogi dochodzacej do kopalni. Stad transport poza zlozem nie ulega zmianie.
Ostatecznie najblizszy punkt eksploatacji w stosunku do najblizszej zabudowy mieszkaniowej
jest taki sam jak w wariancie inwestora, co powoduje, ze maksymalne wartos$ci emisji hatasu
na terenie chronionym akustycznie bgdg poréwnywalne. Ucigzliwosci dla ludzi w w obu
wariantach bedg poréwnywalne. Oddziatywania wariantow bylyby porownywalne w skali
calego czasu eksploatacji — bez wzgledu na kierunki przejazdéw taka sama bedzie ilos¢
pojazdoéw, bowiem eksploatujemy zasoby tej samej wielkosci. Nieznaczgco odmienne bytyby
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oddziatywanie w zakresie emisji zwigzanej z pracg maszyn, zwigzane jednak nie z poziomem
poziomy emisji w danym momencie zwigzane z rozktadem w czasie i przestrzeni — front robot
posuwatby si¢ w inng strong¢ W obu wariantach. Podstawa przyjecia przez inwestora wariantu
szczegotowo opisanego w raporcie sg wzgledy organizacyjne, jednak biorac pod uwage, ze w
wariancie alternatywnym juz od poczatku eksploatacji prace na powierzchni beda prowadzone
w poblizu zabagnionego obnizenia terenu, to oddzialywania zwigzane z obecno$cig ludzi,
maszyn 1 emisjg hatasu beda wicksze, a w zasadzie wydluzone w czasie w poblizu tego terenu.
Z przyrodniczego punktu widzenia rozpoczegcie eksploatacji od strony drogi skrdci czas pracy
w poblizu obnizenia terenu, co moze by¢ bardziej korzystne np. z powodu nieumys$lnego
ptoszenia zwierzat oraz przez dluzszy czas beda mogly korzystaé z terenu przylegtego do tego
terenu podmoklego. Je$li rozpoczgcie mialoby miejsce od tego miejsca (wariant
alternatywny), to od poczatku prac powstal by w tym miejscu wat ziemny, czyli od poczatku
nastgpitoby zajecie gruntu w poblizu obnizenia.

Wariant alternatywny jest mniej korzystny dla srodowiska ze wzgledu na wydtuzenie
ucigzliwo$ci w sgsiedztwie obszaru podmoktego.

Poréwnanie wariantu inwestora 1 wariantu alternatywnego:
1. Wariant przyjety przez inwestora zostal opisany i przeanalizowany w raporcie.
2. Wariant alternatywny (poczatek eksploatacji od potudniowego-zachodu):

a) w zakresie oddziatywania na rosliny, zwierzeta, grzyby, siedliska przyrodnicze — wariant
alternatywny zaktada rozpoczgcie prac blizej terenow podmoktych, stad wnioskuje sie, ze
ucigzliwosci zwigzane z hatasem oraz obecno$cig ludzi 1 maszyn (nieznaczace, ale jednak
moggce zaistnie¢) wystepowac bedg juz od poczatku eksploatacji, czyli duzej niz w wariancie
inwestora, stad wariant alternatywny moze by¢ uznany za nieco bardziej ucigzliwy z punku
widzenia ochrony fauny, natomiast zmiany szaty roslinnej beda takie same (poréwnywalne),
réznica polega¢ bedzie na tym, Ze poszczegdlne fragmenty terenu zostang przeksztalcone w
innym czasie niz w wariancie przyjetym przez inwestora, efekt ostateczny na szat¢ roslinng
bedzie jednak taki sam;

b) w zakresie oddziatywania na wodg i powietrze przewiduje si¢ oddziatywanie takie samo jak
dla wariantu przyjetego przez inwestora; wariant alternatywny realizowany bedzie na takiej
samej powierzchni, taka sama technologia, z wykorzystaniem takich samych maszyn,
powstanie takie samo wyrobisko, tak samo bedzie rekultywowane itd.,

b) w zakresie oddziatywania na ludzi — w zwiazku z odmiennymi kierunkami eksploatacji
zmianie w czasie 1 przestrzeni ulegng emisje zwigzane z pracg maszyn w poszczegolnych
fragmentach terenu, poziom oddziatywania/emisji z danego punktu pozostaje jednak taki sam
ze wzgledu na stosowanie takich samych maszyn i technologii, odleglosci od obszaréow
zamieszkanych sg takie same;

¢) oddziatywanie wariantow na powierzchni¢ ziemi, ruchy masowe ziemi i krajobraz bedzie
takie samo — ten sam teren eksploatacji, ten sam efekt rekultywac;ji;
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d) oddzialywanie wariantéw na dobra materialne bgdzie takie samo;

¢) oddziatywanie wariantow na zabytki i krajobraz kulturowy bedzie takie samo, a zmiana w
krajobrazie ostatecznie (po zakonczeniu prac) bedzie identyczna;

f) oddzialywanie wariantow na formy ochrony przyrody, w tym na gczace je korytarze, bedzie
takie samo;

g) oddziatywanie na klimat — przedsigwzigcia w tej skali nie mogg oddzialywa¢ na warunki w
skali klimatu (oddzialywanie pojedynczych pojazdow i maszyn); oddziatywanie wariantow
jest porownywalne;

h) w analizowanych wariantach wzajemne oddzialywanie miedzy ww. elementami nie
wykazuje istotnych roznic.

1) wariant przyjety przez inwestora 1 wariant alternatywny:

- nie wymagaja prowadzenia prac rozbiorkowych przedsigwzigcia mogacego znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko,

- nie r6znig si¢ w zakresie gospodarki odpadami,

- nie r6znig si¢ stosowang technologia i substancjami.

Wobec spetniania norm nie ma podstaw do odrzucenia wariantu proponowanego przez
inwestora. Wariant alternatywny jest mniej korzystny dla $rodowiska ze wzgledu na
potencjalne zwigkszenie ucigzliwosci ze strony czasu funkcjonowania przedsigwzigcia w
poblizu terendw podmoktych.

4. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska — to wariant proponowany przez inwestora.
Nie bedzie on powodowal znaczgcego negatywnego oddzialywania na Srodowisko. Brak
przestanek wykluczajacych ten wariant zardwno ze wzgledu przyrodniczych, jak 1
spotecznych lub kulturowych. Istotne jest réwniez, Zze inwestycja ma ograniczony czas
funkcjonowania. Po zakonczeniu eksploatacji teren zostanie zrekultywowany, a wszelkie
ewentualne ucigzliwos$ci zwigzane z eksploatacjg ustana. Rekultywacja w kierunku rolnym
przywrdci przynajmniej cze¢Sciowo obecnie panujgce warunki, a powstanie zbiornika wodnego
bedzie korzystne z punktu widzenia ochrony przyrody i nawigzuje do obnizen terenu
znajdujacych si¢ w sasiedztwie.

Jak wskazuje si¢ w orzecznictwie, wariant proponowany przez wnioskodawce¢ moze
by¢ jednocze$nie wariantem najkorzystniejszym dla Srodowiska (por. wyrok NSA z 27
sierpnia 2014 r., Il OSK 464/13) (interpretacje zaczerpnigto z serwisu www.codozasady.pl).
Przyjecie, ze wariant inwestora nie moze by¢ najkorzystniejszy dla srodowiska, automatycznie
wykluczaloby go z realizacji. Przedmiotowe przedsigewzigcie zostalo w wariancie inwestora
przygotowane w taki sposob, aby spetnialo wszelkie normy 1 minimalizowato oddziatywanie
na srodowisko.

Podsumowanie. Wariant wybrany do realizacji pozwoli na zwigkszenie produkcji oraz

osiggniecie wiekszego zysku ekonomicznego przez inwestora. Wybrany przez inwestora
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wariant nie bedzie posiadal znaczacego negatywnego oddzialywania na S$rodowisko, w
szczegoOlnosci na ludzi, zwierzeta, rosliny, wodg, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra
kultury, krajobraz 1 inne. Nie zajdzie rowniez jakiekolwiek negatywne wzajemne
oddziatywanie pomigdzy tymi elementami. Nie stwierdzono przeciwwskazan do realizacji
wybranego wariantu.

7. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja moze oddzialywaé na Srodowisko 1 jego komponenty np. w
zakresie zmian zagospodarowania i uzytkowania terenu, pogorszenia klimatu akustycznego,
zanieczyszczenia powietrza, zmian w krajobrazie, wpltywu na faung i flore, na kazdym etapie
realizacji, tj. etapie budowy, eksploatacji i likwidacji.

W poblizu omawianego ztoza obecnie nie prowadzi si¢ eksploatacji 1 brak informacji o
planach takich dziatan, stad nie zachodzi ryzyko kumulowania si¢ oddziatywan przedsigwzieé
0 podobnym charakterze.

7.1. Etap budowy

Oddziatywanie na etapie budowy — przygotowania ztoza — zwigzane begdzie przede
wszystkim z wykorzystaniem maszyn budowlanych oraz $rodkow transportu i obejmowac
bedzie oddzialywanie w zakresie hatasu jak i zanieczyszczenia powietrza. Z uwagi na rodzaj
prowadzonych rob6t ziemnych dojdzie do zmiany zagospodarowania terenu, przeksztalcenia
powierzchni terenu w zwigzku z usuwaniem nadktadu, jego magazynowaniem na obrzezach
ztoza 1 ksztattowaniem watéw. Zmiana sposobu uzytkowania terenu w postaci zajecia
niezb¢dnych powierzchni bedzie miata wplyw na szate rosling i faune w miejscu inwestycji.
Prace beda prowadzone w bezpiecznej odlegtosci od istniejacej zabudowy, co przektadac sie
bedzie na niewielki wptyw na otoczenie i zdrowie ludzi.

Na tym etapie mamy do czynienia z przywiezieniem na ztoze spycharki gasienicowe;j,
transportem pracownika oraz z praca jednej spycharki gasienicowej. Srodki transportu w tym
przypadku nie pracujg jednoczesnie ze spycharkg. Jej praca polega spychaniu nadktadu w
kierunku brzegow zloza, gdzie formowane beda waty ziemi. Odstonigcie piaskow
przeznaczonych do eksploatacji oraz uformowanie watlu ziemnego konczy etap budowy.
Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego przykryte jest warstwa nadktadu zbudowanego
glownie z gleby, ktora zostanie wykorzystana na etapie rekultywacji ztoza (nie stanowi zatem
odpadu).

7.2. Etap eksploatacji

W fazie uzytkowania — eksploatacji ztoza — przedsigwzigcie generowaé bedzie hatas,
emisje¢ pylu oraz emisje zanieczyszczen pytlowo-gazowych (spalin). Prace beda prowadzone w
bezpiecznej odlegtoéci od istniejgcej zabudowy i po uformowaniu watlu ziemnego, CO
bezposrednio przektadac¢ si¢ bedzie na niewielki wptyw na otoczenie i zdrowie ludzi. Wigksze
oddziatywania w obrebie zabudowy moze wystapic¢ si¢ w zwiagzku z transportem, ktory jednak
prowadzony bedzie w stron¢ przeciwng niz najblizsza zabudowa mieszkaniowa. Dziatalnos¢

gbrnicza nie bedzie powodowata wytwarzania odpadéw wydobywczych. Na terenie ztoza nie
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bedzie dochodzi¢ do powstawania odpadow niebezpiecznych. Eksploatacja w glab zloza
powoduje stopniowo zmian¢ odczuwalnych ucigzliwosci zwigzanych za hatasem pracujacych
maszyn (im glgbiej, tym mniejsze natezenie dzwigkdw docierajacych na zewnatrz kopalni — za
sprawa ekranowania skarp, ale i faktycznego zwickszania si¢ odleglosci od maszyn).

Ponadto:

e nie planuje si¢ odprowadzania wod opadowych i roztopowych (brak kanalizacji
deszczowej),

¢ nie przewiduje si¢ odpompowywania wod z terenu wyrobiska,

e nie bedg powstawaty $cieki technologiczne,

e nie wystepuja czynniki mogace powodowac powstanie pol elektromagnetycznych,

e nie wystepuja czynniki mogace powodowac powstawanie ponadnormatywnych wibracji,

e nie wystepuja czynniki mogace powodowaé powstanie ognisk o podwyzszonej
temperaturze,

e nie wystepuja czynniki mogace powodowaé powstanie substancji toksycznych.

Wszelkie uciazliwosci zwigzane z eksploatacja zloza zostang ograniczone do
minimum. Hatas pochodzacy od pracujacych w kopalni maszyn i urzadzen bedzie
wytlumiony przez: uformowanie wokol wyrobiska tymczasowych sktadowisk nadktadu oraz
specyfike prac wydobywczych (wigkszos$¢ prac bedzie prowadzona w zaglgbieniu wyrobiska).
Tym samym nie przewiduje si¢ przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu przy
zabudowaniach mieszkaniowych.

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przejazdu pojazddéw transport
odbywat si¢ bedzie w godzinach od 6% do 22%, za§ tempo i predko$¢ obrotowa pojazdow
cigzarowych powinna by¢ ograniczona w taki sposob, aby zminimalizowaé¢ emisj¢
ponadnormatywnego hatasu. Liczba 1 rodzaj pracujacych na zlozu maszyn jest minimalna —
standardowo jednoczesnie pracuje jedna koparka lub jednak koparko-tadowarka. Transport
urobku ze zloza odbywaé si¢ bedzie nie wigcej jak 8 pojazdami na dobe, przy czym
jednoczesnie na ztozu przebywaé bedzie jeden samochodd cigzarowy i tylko jeden samochod
cigzarowy bedzie w danym momencie prowadzit transport po drogach publicznych w
sgsiedztwie.

W fazie uzytkowania inwestycja:

e nie wplynie znaczgco negatywnie na ludzi, zwierzeta oraz rosliny,

e nie wplynie znaczaco na obszary chronione wyznaczone w ustawie o ochronie przyrody,

e nie wptynie na pogorszenie stanu wod podziemnych i powierzchniowych,

e nie wplynie istotnie na pogorszenie klimatu akustycznego, nie bedzie ponadnormatywnie
oddziatywac¢ na obszary ochrony akustycznej,

¢ nie wptynie ponadnormatywnie na stan powietrza,

¢ nie bedzie powodowato zmian w skali klimatu,

e inwestycja nie wplynie negatywnie na zdrowie ludzi.

41



7.3. Etap likwidacji

Oddziatywanie na etapie likwidacji bedzie zwigzane z przeprowadzeniem prac
rekultywacyjnych oraz z ostatecznym wycofaniem maszyn. Oddziatywania jakie pojawiac si¢
beda na etapie likwidacji beda miaty charakter chwilowy lub krotkotrwaty. Klimat akustyczny
ulegnie tymczasowym zmianom, po zakonczeniu prac wroci do stanu pierwotnego sprzed
eksploatacji. Prace beda prowadzone W bezpiecznej odleglosci od istniejacej zabudowy, CO
bezposrednio przektadac si¢ bedzie na niewielki wptyw na otoczenie i zdrowie ludzi. Zmiany
w Kkrajobrazie widoczne beda przede wszystkim w zwiazku z odpowiednim wyprofilowaniem
skarp powstalego obnizenia terenu i zagospodarowaniem rolniczym oraz z powstaniem
zbiornika wodnego. Powstang uwarunkowania bardziej stabilne i korzystne dla fizjonomii
otoczenia w poroOwnaniu z fazg eksploatacji. Powstaly zbiornik z czasem porosng rosliny
wodne i bagienne oraz zasiedlony bedzie przez drobng faune (procesy te rozpoczng si¢ juz na
etapie eksploatacji, po dotarciu do poziomu zawodnionego).

8. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

8.1. Oddzialywanie na etapie budowy (przygotowania do eksploatacji)

8.1.1. Oddzialywanie na $rodowisko, w szczegdlno$ci na ludzi, faune, szate roslinna, wode i powietrze

Wplyw na ludzi. Ze wzglgdu na odlegltos¢ terenu przedsiewzigcia od terendw
chronionych akustycznie i wobec niewielkiego zakresu prac zwigzanych z emisjg do powietrza
(jedna spycharka jest porownywalna do prac zwigzanych z pracag maszyn na polu ornym), nie
stanowi ono zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkancow. Na tym etapie ucigzliwosci
moglyby wystapi¢ tylko podczas usuwania nadktadu. Realizacja cz¢séci dziatan na tym etapie
(np. formowanie waléw na granicy ztoza) przyczyni si¢ do ograniczenia oddzialywania emisji
na etapie wtasciwej eksploatacji.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddzialywania inwestycji na zdrowie ludzi.

Wplyw na faune. Gléwne oddzialywanie na zwierzeta, zwigzane bedzie z wysokim
poziomem hatasu wytwarzanego przez maszyny | pojazdy. Mniejsze znaczenie maja
wytwarzane spaliny, czy samo przemieszczanie sprzgtu. Powstanie wyrobiska moze
ograniczy¢ korzystanie z tej przestrzeni przez niektore gatunki — stad preferuje si¢ rozpoczecie
usuwania nadktadu od strony drogi. Jednak ze wzglgdu na niewielka powierzchni¢ (usuwanie
nadktadu bedzie etapowe) negatywne oddziatywanie nie bedzie znaczace, nie dojdzie do
istotnej utraty siedlisk.

Nalezy spodziewa¢ si¢, ze fauna wyemigruje prawdopodobnie okresowo na sasiednie
tereny, z wyjatkiem gatunkéw tatwo podlegajacych synantropizacji, o duzych zdolnosciach
adaptacyjnych do zmiennych warunkéw srodowiskowych. Obecnos¢ podobnych siedlisk w
sasiedztwie umozliwia dalsze trwanie populacji poszczegdlnych gatunkow tej okolicy.
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Znaczne mozliwo$ci migracyjne wykazuja nie tylko ptaki, czy ssaki, ale takze np. owady,
zwlaszcza, ze zmiany zwigzane z udostgpnianiem ztoza powstawac beda stopniowo.

Na terenach bezposredniej lokalizacji przedsiewzigcia w zwigzku ze zmiang pokrywy
glebowej, wystapi takze cze$ciowa likwidacja fauny glebowej, przy czym przynajmniej w
czesci nadkladu zgromadzonego w watach nadal przebiega¢ beda procesy glebowe i waty te
moga stanowi¢ refugium dla drobnej fauny, ktéore wykorzystane bedzie takze w fazie
rekultywacji.

Wplyw na szate roslinng. W trakcie prac nastgpi niewielkie zniszczenie szaty
roslinnej, na obszarze eksploatacji. Zmianie ulegnie roslinno$¢ w obrebie terenow usuwania
nadktadu, usypywania watow itp. Ze wzgledu na niewielkg powierzchni¢ i wystgpowanie
pospolitych gatunkow, nie spowoduje to istotnych szkéd w biocenozach. Przedsiewzigcie
bedzie wymagac usunigcia nielicznych drzew i krzewow, ktére wystgpuja nierOwnomiernie na
terenie zloza i nie tworza ekosystemow lesnych. Nalezy spodziewal si¢ regeneracji szaty
roslinnej, w tym wkraczania roslinnosci ruderalnej i murawowej na terenie pod eksploatacje, a
potem na obrzezach wyrobiska. Z doswiadczenia wynika, ze obficie porastajg tzw. chwastami
zwhaszcza waty z nadkladu. Z czasem na obrzezach 1 na watach pojawia¢ si¢ mogg siewki
drzew 1 krzewow.

Wplyw na wody podziemne i powierzchniowe. Na tym etapie wptyw prac na wody
podziemne i powierzchniowe nie bedzie wystepowat. Wody nie beda odpompowywane, czy
pobierane. Brak ingerencji w wody powierzchniowe. Zakres i stopien oddzialywania na
srodowisko bedzie zalezat przede wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych
prac i w przypadku prowadzenia prac z zachowaniem niezbednych $srodkow ostroznosci i
sprawnym sprzetem, ryzyko zanieczyszczenia zostanie praktycznie wykluczone. W czasie
prac moze funkcjonowac przeno$na toaleta typu TOI-TOI ze szczelnym zbiornikiem, stad nie
stanowi ona zagrozenia dla Srodowiska. Stosowane metody praktycznie wykluczaja ryzyko
zanieczyszczen, a W przypadku awarii maszyn obstuga moze podejmowaé natychmiastowe
dziatania, m.in. z wykorzystaniem zestawow do usuwania skutkéw wyciekow (materiaty
sorpcyjne). Usuwanie nadkladu przeprowadzone jest znacznie ponad stwierdzonym lustrem
wod gruntowych.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na powietrze atmosferyczne. Zrodlem zanieczyszczenia powietrza beda
pojazdy i urzadzenia oraz maszyny pracujace na terenie ztoza, w trakcie jego udostgpniania.
Nalezy spodziewac si¢ emisji pytdw 1 gazéw do powietrza. Wystepujace oddziatywanie bedzie
miato charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego
otoczenia. Podstawowymi zrodtami oddzialywania na powietrze begdzie emisja spalin ze
spalania paliw (spycharka spalinowa), jak rowniez pylenie mogace powstawaé podczas
poruszania si¢ pojazdow po gruncie, a takze zwlaszcza w czasie przemieszczania mas
nadktadu. Nastepowac bedzie emisja tlenku wegla, tlenku azotu, weglowodorow alifatycznych
1 aromatycznych oraz dwutlenku siarki w wyniku pracy silnikow spalinowych, a w zwigzku z

ruchem pojazdow 1 pracami ziemnymi wystapi emisja pytu.
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Emisja wystepujaca w trakcie prac jest w wiekszosci niezorganizowana, a na skalg
emisji bardzo duzy wplyw majg chwilowe warunki atmosferyczne, jak m.in. aktualna
wilgotnos$¢ podloza, czestosc, wielkos$¢ 1 rodzaj opaddw, temperatura powietrza, sita i czestos$¢
wystepowania wiatrow (w tym aspekcie wystgpowanie gtownie wiatrow zachodnich jest
korzystne w kontekscie ochrony okolicznej zabudowy). 110$¢ pojazdow i maszyn pracujgcych
jednoczesnie jest minimalna (pracuje tylko spycharka, pojazdy mogg si¢ pojawia¢ na tym
etapie tylko w zwigzku z transportem pracownikow). Oddziatywanie moze by¢ podobne jak w
przypadku niektorych prac prowadzonych na polach ornych. Teren prac jest w znacznej
mierze izolowany zadrzewieniami i lasami.

Wymienione powyzej czynniki nie spowoduja trwatych zmian w Srodowisku
atmosferycznym.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddziatywania inwestycji na powietrze atmosferyczne. Zakres prac na tym etapie jest mniejszy
niz w czasie wlasciwej eksploatacji.

8.1.2. Oddzialywanie na srodowisko, w szczegblnosci na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem

ruchow masowych ziemi, klimat i krajobraz

Wplyw na powierzchni¢ ziemi, glebe. Udokumentowane zloze kruszywa naturalnego
przykryte jest cienka warstwa nadktadu zbudowanego glownie z gleby, ktéra zostanie w
catosci wykorzystana na etapie rekultywacji ztoza. Laczna kubatura mas ziemnych, ktore
zostang Czasowo usuniete znad ztoza wyniesie ok. 4 950 m3. Magazynowanie nadktadu bedzie
nastepowato na obrzezach ztoza.

Rodzaje i szacunkowe ilo$ci odpaddéw

Dziatalno$¢ gornicza nie bedzie powodowala wytwarzania odpadéw wydobywczych.
Nadktad ze wzgledu na jego p6zniejsze wykorzystanie na tym terenie do rekultywacji nie jest
traktowany jako odpad.

Odpady z zaplecza socjalno-bytowego gromadzone beda w kontenerze na odpady
komunalne (na terenie istniejacej siedziby inwestora) i Wywozone przez odpowiedni zaktad.
Ich oprdoznianie odbywacé si¢ bedzie regularnie w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
I zasadami ustalonymi na terenie gminy. Na terenie ztoza pracownicy moga dysponowac np.
opakowaniami po wodzie i drobnych produktach spozywczych, ktoére beda wyrzucane do
kontenera na terenie wspomnianego zaplecza poza ztozem. Bardziej zlozone potrzeby
realizowane s3 poza zlozem.

Rodzaje i szacowane ilo$ci odpadow na tym etapie przedstawia ponizsza tabela.

Kod Nazwa odpadu [I\/E;;:;k] Sposob postepowania z odpadami
odpady beda magazynowane w zamknigtym
opakowania z papieru i kontenerze; .
150101 tektury 0,01 odpady przekazywane bedg do jednostek
zajmujacych si¢ odzyskiem i recyklingiem;
odpad przeznaczony do odzysku;
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odpady beda magazynowane w zamknietym
opakowania z tworzyw kontenerze;

150102 sztucznych 0,01 odpady przekazywane begda do jednostek
zajmujacych si¢ odzyskiem i recyklingiem;
odpad przeznaczony do odzysku;
odpady beda magazynowane w zamknigtym
kontenerze;

150107 | opakowania ze szkta 0,01 odpady przekazywane begdg do jednostek
zajmujacych si¢ odzyskiem i recyklingiem;
odpad przeznaczony do odzysku;

sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry odpady beda magazynowane w szczelnych i
olejowe nieujgte w zamknigtych pojemnikach;
innych grupach), tkaniny sorbenty i materiaty filtracyjne, tkaniny do
1502 03 do wycierania (np. 0.01 wycierania i ubrania przekazywane begda firmie
szmaty, $cierki) i ' posiadajacej odpowiednie uprawnienia;
ubrania ochronne odpad przeznaczony do odzysku lub
zanieczyszczone unieszkodliwienia; odpady tego typu mogg
substancjami powstawac¢ na ztozu jedynie w przypadku awarii
niebezpiecznymi
. odpady beda przekazywane wtasciwemu do odbioru
200201 Oflpady uleg.a.J ace 0,02 podmiotowi, magazynowane do czasu odbioru w
biodegradacji . .
szczelnych pojemnikach
niesegregowane odpady odpady kierowane na sktadowiska odpad(')w.
200301 0,01 komunalnych, magazynowane do czasu odbioru w
komunalne .
szczelnych pojemnikach

Na terenie ztoza nie bedzie dochodzi¢ do powstawania odpadéw niebezpiecznych.
Remonty i serwis beda wykonywane w odpowiednio do tego celu przygotowanych miejscach
(warsztatach), poza terenem ztoza i zakladu gorniczego. Odpady z serwisowania (np. oleje,
akumulatory, filtry itp.) beda w gestii zaktadu serwisowego.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilo$ci odpadéw i ich negatywnego

oddzialywania na §rodowisko

Inwestor zamierza prowadzi¢ na terenie inwestycji i zaplecza socjalnego dziatania
zmierzajace do minimalizacji wytwarzania odpadoéw 1 ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko poprzez:

e stosowanie takich zasad pracy, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadow lub pozwalaja
utrzyma¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo§¢, a takze ograniczaja negatywne
oddziatywanie na Srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

e postgpowanie z odpadami odbywaé si¢ bedzie w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

e odpady beda przekazywane podmiotom, ktore uzyskalty zezwolenie wiasciwego organu
na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami,

e odpady magazynowane begda na terenie, do ktérego posiadacz odpadéw ma tytut
prawny,
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e odpady beda zbierane w sposob selektywny,

e odpady mozliwe do wykorzystania i przetwarzania be¢da rowniez przekazywane
uprawnionym podmiotom celem realizowania tych procesow zgodnie z wymogami
ustawy,

e odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike lub technologie,
0 ktérej mowa w art. 143 Prawa ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddawane odzyskowi lub unieszkodliwione,

e odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwianie,
aby skltadowane byly wyltacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych,

e odpady przeznaczone do sktadowania/unieszkodliwienia/odzysku bgda magazynowane
jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na
sktadowisko odpadow (okres magazynowania to czas trwania prac budowlano-
montazowych).

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddziatywania inwestycji na glebe¢ i powierzchni¢ ziemi.

Wplyw na Kklimat akustyczny. Wszystkie prace wykonywane beda przy uzyciu
pelnosprawnych maszyn i pojazdéw emitujacych w trakcie pracy hatas na standardowym
poziomie. Wzrost poziomu hatasu moze mie¢ krotkotrwaty wptyw na dyskomfort akustyczny
odczuwalny jedynie w najblizszym sgsiedztwie. Prace musza by¢ jednak wykonywane w taki
sposob, azeby nie zostaly przekroczone wartosci wynikajgce z obowigzujacych przepisow, tj.
zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112).

Biorac pod uwage zakres inwestycji oraz ze prace ziemne prowadzone bgda w porze
dziennej mozna prognozowac, ze poziom dzwigku poza terenem inwestycji spowodowany
praca maszyn i towarzyszacych im urzadzen technicznych, a takze zwigkszony ruch pojazdow
samochodowych nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla tej pory dnia.
Majgc na uwadze, ze ucigzliwo$¢ ta bedzie miata charakter okresowy, typowy dla prac
ziemnych, dotyczyla bedzie jedynie czasu realizacji prac przygotowawczych i ustapi wraz
z zakonczeniem tych prac. Halas na tym etapie moze by¢ poréwnywalny do hatasu
powodowanego przez maszyny rolnicze na polu (czyli jak obecnie). Zakres prac na tym etapie
jest mniejszy niz w czasie wlasciwej eksploatacji — pracuje tylko jedna spycharka.

Prognozuje si¢, ze okresowy niekorzystny wpltyw na klimat akustyczny wokot
prowadzonych rob6t bedzie akceptowalny jako tymczasowe zjawisko, typowe dla tego typu
prac, nie stanowiace zagrozenia dla srodowiska.

Wplyw na krajobraz. Na tym etapie oddzialywanie inwestycji na krajobraz bedzie nieistotne
— niewielka zmiana wynikajaca z usunig¢cia do ok. 30 cm gleby. Zdejmowanie nadktadu

przebiegaé bedzie stopniowo, co ograniczy wpltyw na fizjonomig¢ terenu.
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8.1.3. Oddzialywanie na srodowisko, w szczegdlno$ci na dobra materialne

Wplyw na dobra materialne. Na tym etapie oddziatywanie inwestycji wptyw na
dobra materialne nie wystepuje.

8.1.4. Oddzialywanie na srodowisko, w szczegodlno$ci na zabytki 1 krajobraz kulturowy, objete

istniejaca dokumentacja, w szczegdlnosci rejestrem 1 ewidencja zabytkoéw

Krajobraz kulturowy ulegnie nieistotnej zmianie. Na terenie brak zabytkow i innych
cennych kulturowo elementow.

8.2. Oddzialywanie na etapie eksploatacji

8.2.1. Oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlnos$ci na ludzi, faune, szate roslinna, wode i powietrze

Wplyw na ludzi. Ze wzglgdu na odleglo$¢ terenu przedsigwzigcia od obszarow
chronionych akustycznie, nie stanowi ono zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkancow.
Zakres przedsigwzigcia, tj. zwlaszcza minimalna liczba pracujacych jednoczesnie maszyn i
pojazdow sprawia, ze nie bedzie dochodzito do przekraczania norm w zakresie hatasu oraz
emisji gazow i pylow do powietrza. Na tym etapic moga jednak wystgpi¢ ucigzliwosci
zwigzane z transportu urobku. Transport kierowany bedzie poza zlozem przylegly droga
gruntowg w kierunku wschodnim, tj. w stron¢ przeciwng niz najblizsza zabudowa
mieszkaniowa. Realizacja cz¢sci dziatan na tym etapie oraz wczesniejsze uformowanie watow
na granicy zloza przyczynia si¢ do ograniczenia oddzialywania emisji na etapie wilasciwej
eksploatacji. Ruch samochodow ciezarowych jest w skali doby niewielki (np. w porownaniu
do ruchu na niektorych drogach). Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego
negatywnego oddziatywania inwestycji na zdrowie ludzi.

Wplyw na faune. Glowne oddzialywanie na zwierzgta, zwigzane bedzie z wyzszym
poziomem hatasu wytwarzanego przez maszyny i pojazdy, na ztozu przez czg$¢ dnia obecni
beda ludzie. Mniejsze znaczenie maja wytwarzane spaliny, czy samo przemieszczanie sprzetu.
Po usuni¢ciu nadktadu wptyw na drobng faung¢ terenu planowanej eksploatacji na tym etapie
juz praktycznie nie bedzie wystgpowal. Stopniowe poszerzanie wyrobiska moze ograniczy¢
korzystanie z tej przestrzeni przez niektore gatunki. Jednak ze wzgledu na stosunkowo
niewielka powierzchni¢ negatywne oddziatywanie nie bedzie znaczace (np. w skali gminy,
regionu), nie dojdzie do istotnej utraty siedlisk, nie bedzie istotnego wplywu na trasy
migracyjne. Na terenie ztoza nie wystepuja obecnie siedliska istotne dla szczegdlnie waznych
gatunkow, stad oddziatywanie na tym etapie nie begdzie znaczace dla ochrony rodzimych
zasobow przyrodniczych. Na terenie brak ciekow i zbiornikow, nie ma zatem dogodnych
warunkow do wystepowania ptazéw. Nie ma takze nagromadzenia kamieni i gltazéw, a takze
brak kldéd drewna, co ogranicza dogodne kryjowki dla drobnych zwierzat, w tym gadow.
Wigksze gatunki (np. ssaki kopytne) penetruja znaczne obszary, stad eksploatacja na tak
nieduzym terenie nie ogranicza mozliwosci ich wystepowania w okolicy.
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Wplyw na szate roslinng. W trakcie prac na tym etapie nastapi niewielkie zniszczenie
szaty roslinnej — ro$linno$¢ zostanie usunieta na etapie usuwania nadktadu. Nie mozna
wykluczy¢ pojawiania si¢ Z czasem samosiejek drzew i1 krzewdw (na obrzezach powstajacego
wyrobiska). Moze tez nastgpowac niszczenie fragmentodw roslinnosci w miejscach zjazdow w
kierunku wyrobiska. Natomiast tereny po zakonczonej w danym miejscu eksploatacji beda
podlegaty sukcesji ro$linnosci. Nalezy spodziewaé si¢ wkraczania przede wszystkim
ro$linnos$ci napiaskowej, murawowej, a takze wkraczania roslin ruderalnych. Nie przewiduje
si¢ istotnych szkod w biocenozach — na terenie nie stwierdzono szczegélnie cennych zasobow
botanicznych. Nie przewiduje si¢ celowego wprowadzania roslin, nasadzen, obsiewania itp.

8.2.2 Emisja zanieczyszczen pylowo-gazowych.

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji kruszywa
naturalnego wplywac beda nastepujace czynniki:

- emisja pytu i spalin podczas prowadzenia prac wydobywczych,

- emisja pytu 1 spalin podczas fadowania urobku na samochody samowytadowcze,

- emisja pytu 1 spalin podczas transportu urobku do miejsca docelowego.

Zrédlem zanieczyszczen pytowo-gazowych beda silniki spalinowe maszyn pracujacych w
zaktadzie gorniczym (koparka, tadowarka, spycharka oraz samochody ci¢zarowe). W sktad
spalin wchodzg takie substancje jak: weglowodory alifatyczne w postaci mieszaniny, zwigzki
otowiu, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla oraz sadza. Wielko$¢ emisji uzalezniona
jest od typu pojazdu 1 jego stanu technicznego, a takze rodzaju i ilosci spalanego paliwa,
zastosowanych rozwiazan proekologicznych oraz warunkéw pracy silnika. Generalnie emisja
zanieczyszczen pylowo-gazowych pochodzaca od silnikow spalinowych maszyn pracujacych
w zakladzie gérniczym nie bedzie wigksza niz na przecigtnej szosie, czy podczas typowych
prac rolniczych. Funkcjonowanie maszyn i urzadzen, ktore beda wykorzystywane w zaktadzie
gorniczym opiera si¢ na spalaniu paliw w wysokosprawnych silnikach, spetniajacych
Europejskie Normy Emisji Spalin (EURO) — dla pojazdoéw samochodowych oraz EU STAGE
— dla pojazdéw pozadrogowych. Ponadto zgodnie z dobrg praktyka stosowang w zaktadach
gorniczych, w ktérych praca jest organizowana i nadzorowana przez osoby dozoru w
odpowiednich specjalno$ciach, maszyny 1 pojazdy wykorzystywane beda w sposob
racjonalny, tj.: podczas przerw oraz przestojow silniki maszyn i pojazdéw begda wylaczane.
Kopalnia na biezaco prowadzi¢ bedzie kontrole stanu maszyn i dokonywac ich okresowych
przegladow technicznych. Pojazdy muszg mie¢ wazne pozwolenia na dopuszczenie do ruchu
zgodnie z wymaganymi przepisami. Silniki stosowane w urzadzeniach s3 atestowane w
zakresie sktadu spalin 1 szczelno$ci uktadu paliwowego.

Na bazie wiedzy o prowadzonych robotach gorniczych oraz oddzialywaniach na
srodowisko zarowno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji podobnych, istniejacych
przedsiewzie¢, mozna stwierdzi¢, Zze nie wyst¢puje emisja zanieczyszczen gazowych
wplywajacych w istotny sposéb na stan powietrza atmosferycznego. Nie nastgpuje rowniez
przekroczenie dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych w  powietrzu
okre§lonych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 16,
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poz. 87). Ocenia si¢, ze zasigg oddzialywania zanieczyszczen pylowo-gazowych zamykac si¢
bedzie wewnatrz wyrobiska 1 w poblizu drogi dojazdowej do wyrobiska oraz zwigzany bedzie
bezposrednio z miejscami pracy maszyn w zakladzie gérniczym. W zwigzku z czym nie
zachodzi potrzeba stosowania szczegdlnych przedsiewzie¢ w zakresie ograniczenia emisji lub
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Ponownie nalezy wskaza¢, ze w trakcie
eksploatacji mamy do czynienia z pojedynczymi maszynami i pojazdami (jednocze$nie
maksymalnie 1 koparka, 1 tadowarka, 1 samochod ci¢zarowy z wylaczonym silnikiem
podczas tadowania).

Kopalina utworéw ztozowych jest czgsciowo zawodniona, a takze wyzsze warstwy
posiadaja naturalng wilgotno$¢. Dlatego zanieczyszczenie powietrza pylami w czasie prac
wydobywczych 1 udostepniajacych oraz podczas transportu kruszywa uznaje si¢ za pomijalne.
Podczas transportu urobku podjety zostanie szereg dziatan ograniczajacych pylenie, tj.
plandekowanie pojazdow transportujacych kruszywo (wymagane polskim prawem),
wylozenie drog wewnatrz obszaru gorniczego plytami betonowymi w razie koniecznosci.
Ewentualna emisja pytow podczas eksploatacji kruszywa z warstwy suchej oraz opad pytu
beda miaty wymiar lokalny 1 krotkoterminowy, ograniczony przestrzennie do zrodet emisji i
ich najblizszego sgsiedztwa, jedynie w okresach pozbawionych opadow atmosferycznych.
Gltéwnym sktadnikiem emitowanych pytéw mineralnych bedzie krzemionka, podrz¢dnie inne
czastki mineralne. Pyly nie beda zawieraly skladnikow toksycznych, zagrazajacych
srodowisku naturalnemu i1 zdrowiu ludzi. Wpltyw zrédet emisji na stan powietrza w
Oomawianym rejonie bgdzie znikomy.

Na omawianym terenie przewazaja wiatry z kierunkow zachodnich, czyli korzystne z
punktu widzenia ochrony terendw zabudowy mieszkaniowej. Do tego nalezy zauwazy¢, ze
dynamika wiatru jest tu zmniejszona na skutek potozenia ztoza wewnatrz kompleksu lesnego.

Minimalizacja negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji polega¢ bedzie miedzy
innymi na:

- ograniczenie do minimum jalowej pracy silnikow pojazdow poruszajacych si¢ na terenie
inwestyciji,
- oplandekowanie pojazdéw w czasie transportu piasku.

8.2.3 Gospodarka odpadami, scieki

Dziatalno$¢ goérnicza nie bedzie powodowata wytwarzania odpadéw wydobywczych.

Odpady z zaplecza socjalno-bytowego (obecnie istniejgca baza oraz ewentualny
kontener/pojemnik na ztozu) gromadzone beda w kontenerze na odpady komunalne i
wywozone przez uprawnione jednostki. Opréznianie kontenera bedzie si¢ odbywato w sposob
zgodny z obowigzujacymi przepisami i zasadami obowigzujacymi na terenie gminy.

Tankowanie maszyn (z wtasnych cystern), a takze drobne naprawy beda wykonywane
w odpowiednio do tego celu przygotowanych miejscach o uszczelnionym podtozu, w miejscu
do tego wyznaczonym (poza wyrobiskiem). Zakltada sig, ze bardziej ztozone prace naprawcze
I serwisowe maszyn i taboru samochodowego, wykonywane bgda poza terenem kopalni, przez
firme serwisujacg, stad posiadaczem tych odpadow bedzie podmiot wykonujacy ustugi napraw
i serwisu. Stad tez wskazano, ze nie bedg na terenie ztoza powstawac¢ odpady niebezpieczne.

Odpady te uwzgledniono jednak w tabeli odpadéw, bowiem powstaja w wyniku pracy
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pojazdoéw 1 maszyn na ztozu, przy czym faktycznie nie maja kontaktu ze ztlozem, bowiem ich
wyodrebnienie, usuwanie 1 magazynowanie bedzie mialo miejsce na terenie zaktadu
serwisowego.

Rodzaje odpadéw wraz z ze sposobem ich zagospodarowania zostaly przedstawione w
ponizszej tabeli.

Zatozono, ze w wyniku funkcjonowania kopalni powstawa¢ beda $cieki socjalno-
bytowe wytwarzane przez maksymalnie 5 zatrudnionych osob. Na terenie ztoza mogg zostac
zlokalizowane toalety typu TOI-TOI (1-2 szt.). [lo$¢ $ciekow nie przekroczy kilkudziesigeiu
litréw na dzien.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilo$ci odpaddéw i ich negatywnego

oddzialywania na Srodowisko

Inwestor zamierza prowadzi¢ na terenie inwestycji dzialania zmierzajace do
minimalizacji wytwarzania odpadéw 1 ich negatywnego oddzialywania na $rodowisko
poprzez:

e stosowanie takich zasad pracy, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadow lub pozwalaja
utrzymaé¢ na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$¢, a takze ograniczajg negatywne
oddziatywanie na §rodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

e postgpowanie z odpadami odbywaé si¢ bedzie w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

e odpady beda przekazywane podmiotom, ktore uzyskaty zezwolenie wlasciwego organu
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,

e odpady magazynowane beda na terenie, do ktorego posiadacz odpadow ma tytut
prawny,

e odpady beda zbierane w sposob selektywny,

e odpady mozliwe do wykorzystania i przetwarzania bgdg réwniez przekazywane
uprawnionym podmiotom celem realizowania tych procesow zgodnie z wymogami
ustawy,

e odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technikg lub technologig,
0 ktorej mowa w art. 143 Prawa ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
polozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddawane odzyskowi lub unieszkodliwione,

e odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwianie,
aby sktadowane byly wyltacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych,

e odpady przeznaczone do sktadowania/unieszkodliwienia/odzysku beda magazynowane
jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na
sktadowisko odpadéw (okres magazynowania to czas trwania prac budowlano-
montazowych).
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Przewidywane odpady do wytworzenia na etapie eksploatacji wraz z okreslonym miejscem i sposobem magazynowania odpadow

Przewidywana

do wytworzenia w Miejsce Sposdb Sposob postepowania
Kod odpadu Rodzaj odpadu . PRy magazynowania magazynowania ;
ciggu roku ilos¢ , , odpadami
. odpadow odpadow
odpadow
15 | Odpady opakowaniowe, sorbenty tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach
1501 | Odpady opakowaniowe
1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 0,15 Mg Miejsce wyznaczone Zamknigty _ odbierane przez
na odpady kontener jednostki zajmujgce
1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1 Mg Miejsce wyznaczone Zamkniety sie odz_ysk_lem :
na odpady kontener recyklingiem,
o i ; Miejsce wyznaczone Zamkniety przeznaczone do
15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe 0,2 Mg na odpady kontener odzysku
15 02 | Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe Poza obszarem
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. ztoza, w zaktadzie Zamkniety
15 02 02* A X ’ < 0,05 Mg - .
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone serwisowym lub w kontener odbierane przez
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) miejscu tankowania jednostki zajmujgce
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania Poza obszarem sie odzysk.iem i
’ AR . ) . ztoza, w zaktadzie Zamkniety recyklingiem
1502 03 (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz < 0,05 Mg ;
o serwisowym lub w kontener
wymienione w 15 02 02 . .
miejscu tankowania
13 | Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytaczeniem olejéw jadalnych oraz grup 05, 12i 19)
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe Poza obszarem Szczellne | .
13 02 05* . . . . . 0,06 Mg ztoza, w zaktadzie zamkniete odzyskiwane
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych ; . L A o
serwisowym pojemniki i unieszkodliwiane w
ineralne oleie hvdrauli o 7k Poza obszarem Szczelne i ramach pracy
1301 10° Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow 0,03 Mg ZAoza, w zakladzie zamkniete zaktadu serwisowego
chlorowcoorganicznych . . L
serwisowym pojemniki
16 | Odpady nieujete w innych grupach
Poza obszarem Pojemniki odzyskiwane
16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe 0,1 Mg . . dostosowane do lub unieszkodliwiane
; : zloza, w zakfadzie
16 01 07* | Filtry olejowe 0,01 Mg . tego typu w ramach pracy
serwisowym : ;
odpadéw zaktadu serwisowego
20 | Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 03 | Inne odpady komunalne
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Niesegregowane odpady komunalne

2 Mg

W obrebie
istniejgcego
zaplecza
socjalnego poza
terenem zloza

Szczelny kontener

odpady kierowane na
sktadowiska odpadow
komunalnych,
odbierane z zaplecza
socjalnego przez
specjalistyczng firme
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8.2.4 Emisja hatasu

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), dopuszczalne poziomy hatasu sg wyrazone
wskaznikami LAeq D i LAeq N, ktore to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegédlne
grupy zrodel hatasu 1 w odniesieniu do réznych rodzajow terenu reguluje rozporzadzenie

warunkow korzystania ze §rodowiska, w odniesieniu do jednej doby i wynosza:

Dopuszczalny poziom halasu w [ dB |

drogi lub linie

pozostale obiekty i
dzialalnos$¢ bedaca

kolejowe ” zrodlem halasu
LAeq D
| prretil | Lpeg
Lp. Przeznaczenie terenu LAeq D LAeq N odniesienia | Przedzial
przedzial | przedzial réwny 8 Czasu
czasu  |czasu najmniej oglmesnema
odniesienia | odniesienia Korzystnym rov_vny_l_
réwny 16 | réwny 8 ' najmniej
godzinom | godzinom g?}?;';glrgno korzystnej
00 sobie J godzinie nocy
nastepujac.
1 a. Strefa ochrgnn'a HA” uz.drowiska 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 statym lub czasowym pobytem 55 50 50 40
dzieci 1 mtodziezy
c. Tereny doméw opieki spotecznej
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 | b. Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55 45
c. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-ustugowe
a. Tereny w strefie §rodmiejskiej
4 | miast powyzej 100 tys. 65 55 55 45
mieszkancow

") Wartosci odniesione dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem

drogowym.

szuwarami 1 kepami drzew lisciastych. Od strony potnocnej do ztoza przylega droga gruntowa

Bezposrednie otoczenie ztoza stanowig z trzech strony zwarte lasy lub zadrzewienia o
réznym stopniu zwarcia. Wsrdd drzew dominuje sosna, tj. drzewo o statym ulistnieniu w
ciggu roku. Od strony potudniowo-zachodniej do zloza przylegaja terenu podmokte z
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o minimalnym nat¢zeniu ruchu. Brak w okolicy innych terenow eksploatacji kopalin.
Najblizsze tereny chronione akustycznie stanowi zabudowa zagrodowa na dziatce nr 105 obr.
Zglenice Budy. Odlegtos$¢ od ztoza do granicy tej dziatki wynosi ok. 100 m, przy czym biorac
pod uwage szeroko$¢ pasa ochronnego, to teren faktycznej eksploatacji bedzie jeszcze o ok. 6
m dalej. Wjazd na teren kopalni z drogi bedzie w odlegtosci ok. 120 m od dziatki z zabudowa.
Kierunek transportu poza ztozem — w stron¢ przeciwng od zabudowy. Ponadto pomigdzy
terenem eksploatacji, a ta zabudowa w poczatkowym etapie prac powstanie wat ziemny z
nadktadu o wysokosci co najmniej 2 m. Wat bedzie pelit funkcje ekranu akustycznego
(ponizsza rycina).

Legenda

[ granica ztoza

i_"Tbufor 100 m

= = strefa wjazdu do kopalni

MAA wat ziemny

m kierunek eksploatacji

=== dominujacy kierunek transportu
©  zabudowa zagrodowa

Ryc. 21. Potozenie najblizszej zabudowy oraz podstawowe uwarunkowania przestrzenne organizacji
pracy kopalni. Widoczne zadrzewienia pomiedzy kopalnig i zagrodg. Transport urobku poza ztozem
odbywac sie bedzie w kierunku przeciwnym do zabudowy zagrodowej, czyli samochody standardowo
nie przejezdzajg obok terenu chronionego akustycznie

Warunki akustyczne terenu analizy nalezy uzna¢ za korzystne. W strefie i w otoczeniu
ztoza nie wystgpuja inne istotne zrodta hatasu.

Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112)
najblizsza zabudowa chroniona akustycznie stanowi tereny zabudowy mieszkaniowe;,
zdefiniowanej zgodnie z poz. 3b powyzszego rozporzadzenia jako ,tereny zabudowy
zagrodowej”, dla ktorych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony rdwnowaznym poziomem
dzwigku A w dB wynosi:
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- pora dzienna (6% - 22°°) - 55 dB
- poranocna (22°-6) - 45 dB

Potozenie 1 przeznaczenie najblizszych obszarow objetych ochrong akustyczng
ustalono w oparciu o wizj¢ lokalng i zdjecia lotnicze.

Eksploatacja kopaliny prowadzona jest metoda odkrywkowa, bez uzycia $rodkow
strzalowych z dwoch poziomow eksploatacyjnych (suchy i1 zawodniony). Do urabiania
kopaliny wykorzystane sg maszyny powszechnie wykorzystywane do robot ziemnych
(koparka, tadowarka i spycharka). Nadktad znad ztoza usuwany bedzie przy pomocy
spycharki. Nadktad usuwany bedzie polami o powierzchni do ok. 0,5 ha, odspojony nadktad
hatdowany begdzie na tymczasowym zwalowisku wzdluz granic obszaru gorniczego.
Usypywanie watu odbywato si¢ bedzie od strony zabudowy nastapi w poczatkowym etapie
prac na ztozu. Odspojony nadktad sktadowany bedzie na zwalowiskach o wysokosci co
najmniej 2 metrow w obrgbie pasa ochronnego wyrobiska, zachowanego zgodnie z
wymaganiami normy. Transport kruszywa przy zatozeniu najwyzszego dziennego wydobycia
odbywal si¢ bedzie maksymalnie 8 pojazdami w ciggu dnia (8 transportow). Ruch
samochodéw ciezarowych odbywal si¢ bedzie w dwodch kierunkach wjazd 1 wyjazd. Przy
zatozeniu, ze wydobycie osiggnie maksymalny poziom 200 ton na dobg¢ $rednie nat¢zenie
transportu kotowego bedzie ksztaltowac si¢ na poziomie 1 kursu na godzing (przejazdu ,,tam i
Z powrotem”), dobowo: 8 kurséw. Czas przejazdu pojazdow ci¢zarowych przez teren ztoza
obliczony na podstawie przebywanej drogi po zlozu to maksymalnie 240 m do miejsca
zatadunku i z powrotem do wyjazdu, przy zatozonej $redniej predkosci pojazdow (20 km/h)
wyniesie 43 sekundy. Dla pojazdéw ci¢zarowych przyjeto zgodnie z instrukcja ITB nr 338/96
nastepujace warto$ci poziomu mocy i czasu trwania operacji: start — 105 dB w ciagu 5
sekund, hamowanie — 111 dB w ciggu 3 sekund, jazda po terenie — 101,5 dB w ciggu 54
sekund.

Analizy rozprzestrzeniania si¢ hatasu wykonywane w podobnych uwarunkowaniach
(maszyny, pojazdy) wykazujg rozprzestrzeniania si¢ hatasu o natezeniu do 50 dB nie dalej jak
20-30 m od zrodet (kopalni). Natezenie hatasu przy takim zakresie prac na omawianej kopalni
nie zagraza obszarom chronionym akustycznie znajdujgcym si¢ w odleglosci ok. 100 m od
ztoza. W wigkszosci przypadkow izofony 55 dB zamykajg si¢ w podobnych przypadkach w
obrebie wyrobiska gtownie dzigki eksploatacji wglgbnej, ktéra odbywacé sie bedzie kilka
metrow ponizej poziomu terenu, a takze projektowanym walom nadktadu, co w sumie ztozy
si¢ na powstanie wysokich $cian wokot wyrobiska 1 powstanie ekranow akustycznych.

Prace prowadzone beda wylacznie w dzien, stad nie zachodzi ryzyko przekraczania
norm hatasu w godzinach nocnych.

8.2.5 Oddzialywanie przedsiewziecia na jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych

Wody powierzchniowe. Przedsiewzigcie nie bedzie zarowno posrednio, jak i bezposrednio
oddzialywato na wystgpujace w rejonie wody powierzchniowe, tym samym nie moze
pogorszy¢ stanu ilosciowego 1 jakoSciowego wod oraz ich stanu ekologicznego.
Przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na mozliwosci osiggania celow
srodowiskowych dla jednolitych cz¢éci wod powierzchniowych.
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Wody podziemne. Przeznaczone do eksploatacji ztoze jest czgsciowo zawodnione. Wody
gruntowe wystepuja 4,0-4,5 pod powierzchnig terenu. Zatem w znacznej czgsci prowadzona
bedzie eksploatacja suchej czesci ztoza (migzszos¢ ztoza do 5,3 m). Na terenie projektowanej
eksploatacji nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia sytuacji mogacych spowodowaé
realne zanieczyszczenie wod podziemnych substancjami ropopochodnymi. Prace zostang
wykonane w standardowej technologii dla tego typu prac ziemnych. Sprzet i maszyny
wykorzystane do realizacji przedsigwzigcia beda sprawne techniczne, co ograniczy emisje do
srodowiska. Ponadto standardowo przed wykonywaniem prac, a nastepnie po ich zakonczeniu
prowadzony bedzie na miejscu podstawowy przeglad stanu w celu wykrycia ewentualnych
awarii. W przypadku wystgpienia awarii polegajacej na wycieku, podioze bedzie
zabezpieczone matami z materialdw nieprzepuszczalnych, a nastepnie maszyna bedzie
naprawiona na miejscu lub przetransportowana do wtasciwego zakladu naprawczego. W
przypadku przedostania si¢ wyciekow do gleby, jej zanieczyszczona warstwa zostanie
usuni¢ta z miejsca awarii i przekazana do podmiotu posiadajacego zezwolenie na
przyjmowanie tego typu odpadow. Obstuga kopalni bgdzie wyposazona w zestaw (zestawy)
do natychmiastowego uzytku przy likwidacji wyciekéw niebezpiecznych substancji, takich
jak oleje, tluszcze 1 substancje ropopochodne. W sktad standardowego zestawu wchodza:
maty izolacyjne, waz sorpcyjny lub poduszki sorpcyjne, granulowany sorbent, rekawice
ochronne, worki lub pojemniki na odpady (dokladna specyfikacja zalezna od zestawu i
producenta).

Ponadto nalezy podkresli¢, ze sprzet mechaniczny wykorzystywany przez Inwestora
do eksploatacji zloza charakteryzuje si¢ wysokim stopniem sprawnosci technicznej
praktycznie eliminujagcym zagrozenia powyzej opisane. Sprzgt ten zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geologiczne i gornicze, podlega okresowym kontrolom, prowadzonym przez
inspektorow Okregowego Urzedu Gorniczego, a ponadto zgodnie z rygorami ww. ustawy
pozostaje pod stalym nadzorem Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego.

Ztoze nie bedzie odwadniane, zatem nie dojdzie do powstania leja depresji.

W okresie eksploatacji zmianie ulegnie sposob uzytkowania gruntow. Przedsigwzigcie
nie wptynie na stan, zasoby i poziom wod. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na
cele srodowiskowe jednolitych czgsci wod podziemnych.

Szkodliwosé poszczegdélnych rodzajow zanieczyszczen dla Srodowiska wodnego

Zawiesiny ogdlne. Wprowadzane do woéd w nadmiernej ilosci powodujg uszkodzenie

rybostanu, zmniejszenie fotosyntezy, akumulacje osadow dennych i nieestetyczny wyglad
wody. Zawiesiny moga by¢ nos$nikami innych zanieczyszczen. Najdrobniejsza frakcja
zawiesin o rozwinigtej powierzchni adsorpcji moze zawiera¢ znaczng ilo$¢ substancji
biogennych, organicznych i metali ciezkich. Najmniej wrazliwe na zanieczyszczenie
zawiesinami sg wody podziemne poniewaz chroni je warstwa gruntu stanowigca naturalny
filtr. Nie przewiduje si¢ przedostawania si¢ zawiesin do wod powierzchniowych.

Weglowodory jako Izejsze od wody tworzg na powierzchni wody tgczowag warstwe
utrudniajagcg napowietrzanie wody i fotosynteze. Zawieraja one zwigzki toksyczne dla
srodowiska wodnego i1 kancerogenne dla czlowieka. Przedostawanie si¢ do §rodowiska moze
wynika¢ w wyzej opisanych sytuacji zwigzanych z awariami pojazdéw 1 maszyn.
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Zwiazki biogenne w $ciekach opadowych pochodza z tlenkow wegla i azotu zawartych w

spalinach samochodowych oraz ze zwigzkow fosforu dodawanych do benzyny, jak rowniez z
nawozow sztucznych wysiewanych na uzytkach rolnych. Zwiazki biogenne w wodzie
powoduja jej eutrofizacje.

Zwiazki organiczne w wodzie wpltywaja na bilans tlenowy odbiornika powodujac
wyczerpanie tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Chlorki w_wodzie rozpuszczaja si¢ i latwo zanieczyszczajg wody powierzchniowe i

podziemne. Szczegblnie wrazliwe sa wody podziemne wykorzystywane gospodarczo.

Metale ciezkie w wodzie sa niebezpieczne ze wzgledu na ich trwalo$¢, nie podlegaja
procesom biodegradacji. Nawet niewielkie sptywy powoduja akumulacje w odbiorniku.
Toksyczno$¢ metali cigzkich powoduje zmniejszenie liczby gatunkéw organizméw wodnych
jak 1 liczby przedstawicieli tych gatunkéw. W S$ciekach deszczowych najwiecej z metali
cigzkich wystepuje cynku i otowiu. Stwierdza si¢ wystepowanie zelaza, kadmu, miedzi, niklu,

cynku. Najbardziej wrazliwe na zanieczyszczenia s3 wody wykorzystywane do zaopatrzenia
ludzi w wode pitng. Najmniej narazone na zanieczyszczenia metalami ciezkimi sg wody
podziemne ze wzgledu na warstwe izolacyjna.

Oszacowanie przewidywanych oddzialywan na wody powierzchniowe i podziemne

Eksploatacja nie bedzie w negatywny sposob oddziatywata na wody powierzchniowe i
zwigzane z nimi ekosystemy. Eksploatacja dotyczy zloza, ktore nie bedzie odwadniane.
Obecnie brak tu zbiornikow wodnych, kopalnia nie bedzie ingerowata w cieki, rowy itp.
Podczas eksploatacji nie bedg prowadzone prace polegajace na odwadnianiu ztoza, w zwigzku
z czym nie nalezy spodziewac si¢ negatywnego oddziatywania na poziom wod. Jak wykazuja
publikacje m.in. Polaka i Kosinskiej (2013), Polaka i in. (2015), Koziota i in. (2017),
Kachnica i Krawca (2008) jesli nie prowadzi si¢ odwadniania, nie wystepuje zjawisko leja
depresji. Zarowno w trakcie eksploatacji, a takze po jej ustaniu, wytworzona niecka nie
bedzie drenowata wod powierzchniowych 1 poziomu wodono$nego, gdyz nie zostanie
naruszony naturalny kierunek sptywu wod. Poziom wody w gruncie bedzie podlegat
wahaniom zaleznie od wysokosci opaddow atmosferycznych, temperatury i wilgotnosci
powietrza oraz parowania. Opady atmosferyczne nadal beda zasila¢ poziom wdd gruntowych
poprzez infiltracj¢ przez warstwe gruntu a takze bezposrednio z wyrobiska. Obserwacje
potozenia zwierciadta wody prowadzone w innych kopalniach wskazuja na brak zaleznosci
pomiedzy eksploatacja kopaliny bez odwadniania ztoza, a dajacym si¢ zmierzy¢ obnizeniem
poziomu wody w rejonie wyrobiska. Zalezno$¢ taka wystepuje natomiast w przypadku
oddziatywania opadow atmosferycznych.

Wskazujac kolejne wyniki badan przytoczy¢ mozna wniosek z pracy Jurys (2017).
Podsumowujac autor artykulu w odniesieniu do kopalni, w ktéorych nie prowadzi si¢
odwadniania zt6z wskazuje, ze: ,,Stwierdzono brak niekorzystnego oddzialywania wydobycia
spod wody kruszywa naturalnego na okoliczne wody gruntowe”. I dalej: ,,Konsekwencja tego
faktu jest brak oddziatywania na kierunki i wielko$¢ przeptywu wod w gruncie oraz na
zwigzane z wodami podziemnymi, wody powierzchniowe.” Wyniki takich badan sa od lat
znane 1 powszechnie stosowane w analizach przedsigwzig¢ polegajacych na odkrywkowe;j
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eksploatacji zt6z. Kopalina wydobywana ze zloza zawodnionego bgdzie pozostawiana na
pewien czas na terenie kopalni w celu odsgczenia. Jak wskazujg wczesniejsze badania w
przypadku tego typu kopaliny odsgczalnos¢ jest na tyle duza, ze straty wody sg bardzo mate i
ograniczaja si¢ do tzw. wilgotnosci molekularnej i nie moga mie¢ realnego wplywu na
poziom waod gruntowych (Jurys 2017).

Zdaniem Polska i in. (2015) w przypadku rekultywacji wyrobisk w Kierunku wodnym
powstaly zbiornik zwigksza retencj¢ powierzchniowa, co jest pozytywnym efektem
dziatalnos$ci wydobywcze;.

W zwigzku z powyzszym eksploatacja nie umniejszy zasobéw wodnych oraz nie
bedzie odczuwalna przez ekosystemy wystepujace w sgsiedztwie. Nie przewiduje sie takze
istotnego zagrozenia ze strony zanieczyszczen.

Whioski w zakresie oddzialywania przedsi¢wzi¢cia na Srodowisko wodne.

Ze wzgledu na potrzebe minimalizacji oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko gruntowo-wodne inwestor bgdzie magazynowaé odpady w pojemnikach lub
kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, o0 utwardzonym podtozu,
zabezpieczonym przed wplywem warunkow atmosferycznych oraz dostepem osob trzecich.
Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych, spowodowane awarig sprzg¢tu, beda
natychmiast zlokalizowane i usunigte. Dodatkowo w celu minimalizacji oddziatywania na
srodowisko gruntowo-wodne inwestor zapewni prawidlowa organizacje miejsca pracy,
wydzielenie miejsca na odpady, wlasciwe zorganizowane miejsce postojowe I tankowania
maszyn, ograniczenie przedostania si¢ do gruntu i wod podziemnych zanieczyszczen
ropopochodnych, powstajacych w wyniku pracy urzadzen, sposobu uzupelnienia paliw. Na
wypadek awarii i wycieku substancji ropopochodnych zaloga wyposazona bgdzie w zestaw
(zestawy) do natychmiastowego uzytku.

Sptywy opadowe nie beda zagrazaty jakosci uyymowanych wod dla celow zaopatrzenia
ludnosci. ITlos¢ wod opadowych i ich stopien zanieczyszczenia jest minimalna. Wody
opadowe nie beda ujmowane w systemy kanalizacyjne, beda swobodnie wsigkaly w grunt.
llosci wod opadowych pozostajg bez zmian i bez zmiany lokalizacji ich odptywu.

Przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywato zaréwno na stan
ilosciowy, jak 1 fizyko-chemiczny wod powierzchniowych i gruntowych, a takze na zwigzane
z nimi gatunki i ekosystemy.

8.2.6 Wplyw na klimat

Klimat jest zjawiskiem odzwierciedlajgcym ogot zjawisk pogodowych na danym
obszarze w okresie wieloletnim (co najmniej 30 letnim). Przedsigwzigcie tej skali nie bedzie
miato wptywu na zmian¢ czynnikoéw klimatotworczych, tj. obieg ciepta, obieg wody, krazenie
powietrza oraz czynniki geograficzne: uktad ladéw i oceandow, pradéw morskich, wysokosé
n.p.m., a tym samym na zmian¢ klimatu. Na etapie eksploatacji planowane przedsiewzigcie
bedzie zrodlem nieznacznej emisji gazow cieplarnianych. Skala natezenia ruchu pojazdow po
terenie przedsiewziecia wyklucza mozliwo$¢ jego oddzialywania w sposéb istotny na
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czynniki klimatotworcze. Emisje gazoéw cieplarnianych i ich prekursoréw beda wynikaty z
funkcjonowania i obstugi kopalni. Zasieg oddzialywania przedstawiony zostal w rozdziale
dotyczacym emisji do powierza, gdzie udowodniono, ze przedsiewzigcie nie bedzie
generowalo stgzen ponadnormatywnych. Gazy cieplarniane oraz ich prekursor w postaci CO»,
nie posiadaja wartosci odniesienia okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 16, poz. 87). Z uwagi na charakter przedsigwzi¢cia nie przewiduje si¢
wystepowania innych gazow cieplarnianych, takich jak: sze$ciofluorek siarki — SF6, grupy
gazow HFC (fluorowgglowodory: HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFC-
152a, HCF227ea) i grupy gazéw PFC (perfluoroweglowodory: CF4, C2F6, C4F10). Majac na
uwadze powyzsze, zarowno bezposredni, jak i1 posredni wzrost emisji gazow cieplarnianych
nie bedzie znaczacy w skali regionu, a tym bardziej globalnej. W celu stwierdzenia
zasadno$ci podejmowania dzialan zwigzanych z adaptacja przedmiotowej inwestycji do
zmian Kklimatu, zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne dla kierownikow projektow:
uodpornienie wrazliwych inwestycji na zmiane klimatu” dostgpnym na stronie internetowe;]
http://www.klimada.mos.gov.pl, przeprowadzono analiz¢ wrazliwosci dla przedsiewziecia
bioragc pod uwage wskazane czynniki i1 zagrozenia klimatyczne oraz wrazliwosci. Analizg
przestawiono ponizej w postaci tabelaryczne;.

Czynniki i
zagrozenia
klimatyczne

Kategoria wrazliwosci
(zerowa, wysoka, srednia)

Staty wzrost

Zerowa
temperatur

Wzrost temperatur

zerowa
maksymalnych

Stata zmiana
wielkosci opadow Srednia — wzrost opadéw moze utrudnia¢ eksploatacje ztoza
deszczu

Zmiana max. sum

. Srednia — wzrost opadéw moze utrudnia¢ eksploatacje ztoza
opadéw deszczu

Srednia predkosé

. zerowa
wiatru
Maksymalna srednia — pojawianie sie silnych wiatrow moze wzmagacé pylenie z powierzchni
predko$¢ wiatru hatd urobku oraz ogranicza¢ czas pracy maszyn
Wilgotno$c¢ Srednia — wyzsza wilgotno$¢ moze w pewnym stopniu ogranicza¢ pylenie
Promieniowanie
zerowa
stoneczne
Wzgledny wzrost
9 edny ) zerowa
poziomu moérz
Temperatura wody
- zerowa
morskiej
Dostep do wody zerowa

Burze Srednia — mozliwos¢ krétkotrwatych utrudnien w funkcjonowaniu kopalni
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Powodzie (morskie i zerowa (poza zasiegiem powodzi)
rzeczne) P <9 P
Kwasowosé
_ zerowa
oceaniczna
Burze piaskowe zerowa
Erozja morska zerowa
Erozja gleby zerowa
Zasolenie gleby zerowa
Pozary laséw zerowa
Jakosc¢ powietrza zerowa
Srednia
Utrata statecznosci skarp wyrobiska stanowi potencjalne zagrozenie
Niestabilnos¢ bezpieczenstwa eksploatacji. Moze dochodzi¢ do niekontrolowanych,
gruntu/osuwiska grawitacyjnych przemieszczen mas ziemnych. Skarpy wyrobiska bedg
ksztattowane zgodnie ze sztukg, co ograniczy mozliwosé wystgpienia osuwisk.
Skarpy nalezy kontrolowac.
Miej
. iska wyspa zerowa
ciepta
Okres wegetacyjny zerowa

Majac na uwadze powyzsze przedmiotowa inwestycja nie wymaga adaptacji do zmian
Klimatu. Organizacja eksploatacji bedzie dostosowana do aktualnie (w danych dniach)
panujacych warunkow atmosferycznych. Jednoczes$nie brak na tym terenie przewidywalnych
zjawisk, ktore mogg istotnie wptyna¢ na funkcjonowanie kopalni.

Z uwagi na skale przedsiewzigcia oraz jego charakter oddziatywanie przedsigwzigcia
na klimat nie beda znaczace w skali zarowno lokalnej jak 1 globalne;.

8.2.7 Wplyw na krajobraz

Planowane przedsigwzigcie W okresie cksploatacji wplynie na fizjonomig terenu,
jednak w skali krajobrazu lub jego percepcji zmiana powinna by¢ nieistotna. Przedsigwziecie
jest oddalone od bardziej uczeszczanych tras komunikacyjnych, szlakow turystycznych,
o$rodkéw miejskich, terenéw wypoczynkowych itd.,, w zwigzku z czym powstajgce
wyrobisko dla wiekszos$ci ludzi bedzie wregcz niezauwazalne. Po rekultywacji teren stopniowo
bedzie wkomponowywat si¢ w krajobraz, na co wplyw bedzie mial rozwdj roslinnosci oraz
wiasciwe uksztattowanie powierzchni wyrobiska nawigzujace do form obecnych w poblizu.

Dalsze informacje na temat krajobrazu zawarte sag w zataczonej inwentaryzacji.
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8.2.8 Oddziatywanie na srodowisko, w szczegolnosci na dobra materialne

Na tym etapie oddzialywanie inwestycji na dobra materialne, bedzie niewielkie. W
rejonie oddzialywania planowanej inwestycji nie znajdujg si¢: szkoly, szpitale, obiekty
uzyteczno$ci publicznej lub militarnej. Prace prowadzone beda na gruntach, do ktorych
Inwestor posiada tytut prawny.

8.2.9 Oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlnosci na zabytki i krajobraz kulturowy, objete

istniejaca dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencja zabytkoéw

Na ternie przedsigwzigcia 1 w zasiggu realnego oddziatywania brak zabytkéw i
istotnych elementow krajobrazu kulturowego.

8.3 Oddzialywanie na etapie likwidacji

8.3.1 Oddzialywanie na srodowisko, w szczegdlnos$ci na ludzi, faune, szate roslinna, wode i powietrze

Po okresie eksploatacji zloza teren bedzie zrekultywowany zgodnie ze stosownymi
decyzjami. W przypadku kopalni kruszywa rekultywacja stanowi ostateczny etap likwidacji
przedsigwziecia.

Wplyw na ludzi. Z uwagi na rodzaj i zakres prac nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek
oddziatywanie fazy likwidacji inwestycji na zdrowie okolicznych mieszkancow. Szacuje sig,
ze w poziom hatasu nie powinien przekroczy¢ dopuszczalnych norm w obrgbie terenow
chronionych akustycznie. Poziomy dzwieku generowane przez ruch maszyn i pojazdéw moga
przyjmowaé wartosci odbierane jako wucigzliwe na terenach zamieszkanych, jednak
oddziatywanie to bedzie przejsciowe, wystepowaé bedzie w godzinach dziennych i
catkowicie ustanie po likwidacji inwestycji.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddzialywania etapu likwidacji inwestycji na zdrowie ludzi.

Wplyw na faune. Oddziatywaniami wystgpujacymi na etapie likwidacji inwestycji beda:
hatas, zapylenie, zanieczyszczenia spalinami. Gléwnym czynnikiem majacym ewentualny
wplyw na zwierzeta jest hatas wytwarzany przez sprzgt budowlany. Mniej istotne jest
oddziatywania zwigzane z wytwarzaniem spalin czy samym przemieszczaniem si¢ sprzetu
budowlanego 1 srodkéw transportu. Moze doj$¢ do czasowego opuszczenia terendw wokot
przez ptaki, ktore jednak w sgsiedztwie posiadajg dogodne warunki bytowania. Zaktadajac
rolny Kierunek rekultywacji ze zbiornikiem wodnym nalezy spodziewaé si¢ wkraczania
gatunkoéw zwigzanych z agrocenozami, a takze drobnej fauny wodnej, rozwoj szuwaréw moze
spowodowac¢ zagniezdzenie si¢ pojedynczych gatunkéw ptakéw. W zbiorniku moga pojawic
si¢ plazy. Nie przewiduje si¢ technicznego ograniczenia mozliwos$ci wystepowania flory i
fauny po zakonczeniu rekultywacji.
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Wplyw na szate roslinna. W trakcie prac pojawi si¢ znikome oddzialywanie na szate
roslinng w postaci zniszczenia roslinnosci drég dojazdowych i placow. Charakter tego
oddziatywania bedzie przejsciowy i ze wzgledu na niewielka jego powierzchni¢ nie powinien
spowodowac¢ wielkich szkod w biocenozach, a ros§linno$¢ bedzie regenerowac po ustaniu
czynnikow wywotujacych zmiany. Zaktadajac rolny kierunek rekultywacji nalezy spodziewac
si¢ wkraczania roslinno$ci segetalnej, a takze wodnej i bagiennej na brzegu zbiornika. Moze
tez by¢ wprowadzona roslinno$¢ zgodnie z zatwierdzonym planem rekultywacji. Ewentualne
wprowadzanie drzew 1 krzewdw powinno uwzglednia¢ lokalne preferencje siedliskowe oraz
powinno ograniczy¢ si¢ do gatunkéw rodzimych.

Wplyw na wody. Likwidacja inwestycji nie niesie bezposredniego zagrozenia dla
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz gruntéw. Zakres i stopien
oddziatywania na Srodowisko w trakcie likwidacji bedzie zalezat przede wszystkim od
sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac i w przypadku prowadzenia prac z
zachowaniem niezbgdnych srodkéw ostroznosci ryzyko negatywnego oddziatywania zostanie
praktycznie wykluczone. Ilo$¢ sSciekow bytowych uzalezniona jest od biezacej liczby
robotnikow (do 5 oséb), jednak z uwagi na rozmiar inwestycji bedzie ona znikoma. W fazie
tej takze przewiduje sie zastosowanie przenosnych toalet. Scieki nie beda miaty kontaktu ze
ztozem (szczelne zbiorniki toalet).

W przypadku, gdy prace prowadzone bgda z zachowaniem odpowiedniej organizacji
pracy i z zastosowaniem nowoczesnego sprzetu technicznego, nie powinien zaistnie¢ ich
negatywny wptyw na stan gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

W  wyniku rekultywacji zwickszona bedzie grubos¢ warstwy nad poziomem
wodonosnym.

Powstanie zbiornika bedzie korzystna z punktu widzenia lokalnej retencji.

Wplyw na powietrze atmosferyczne. Zrodlem zanieczyszczenia powietrza w  fazie
likwidacji, beda pojazdy samochodowe oraz maszyny budowlane. Likwidacja nie przyczyni
si¢ do powstania znaczacego zagrozenia Srodowiska w zakresie emisji pylow 1 gazow do
powietrza. Wystepujace oddzialywanie bedzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty,
ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia. Podstawowymi
zrédtami oddzialywania na powietrze bedzie emisja spalin ze spalania oleju napgdowego jak
roOwniez nieznaczne pylenie wtoérne, mogace powstawacé podczas poruszania si¢ pojazdow po
drogach gruntowych i w czasie transportu/przemieszczania materiatdéw sypkich i gruntu.
Nastgpowac bedzie emisja tlenku wegla, tlenku azotu, weglowodorow alifatycznych i
aromatycznych oraz dwutlenku siarki w wyniku pracy silnikow spalinowych, a takze w
zwigzku z ruchem pojazdow i pracami ziemnymi wystapi emisja pytu.

Emisja wystepujaca w  trakcie likwidacji inwestycji jest w  wigkszoSci
niezorganizowana, a na skale emisji bardzo duzy wplyw maja chwilowe warunki
atmosferyczne, jak m.in. aktualna wilgotno$¢ podtoza, czesto$¢, wielkos¢ 1 rodzaj opadow,
temperatura powietrza, sita i czgsto§¢ wystgpowania wiatrow.
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8.3.2 Oddzialywanie na srodowisko, w szczegdlno$ci na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem

ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz

Wplyw na powierzchni¢ ziemi. Po zakonczeniu eksploatacji 1 po rekultywacji na
omawianym terenie powstanie obnizenie terenu z wlasciwie wyprofilowanymi skarpami oraz
zbiornikiem wodnym w najnizszej czgséci. Szczegdty dotyczace uksztattowania terenu zostang
ustalone w decyzji o rekultywacji. Teren przewiduje si¢ zrekultywowac¢ w Kierunku rolnym
(ze wspomnianym zbiornikiem). Catos¢ nie bedzie stanowita istotnej zmiany krajobrazowe;j.
W kontekscie klimatu nalezy stwierdzi¢ ustgpienie emisji zwigzane] z pracg maszyn 1
pojazdow (spaliny, zapylenie). Powrocié natomiast moze czesciowo oddzialywanie zwigzane
Z uprawag roli.

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadoéw lub ograniczania ilo$ci odpadow 1 ich
negatywnego oddzialywania na $rodowisko zostaty szczegdétowo oméwione w rozdziatach
wczesniejszych.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego
oddzialywania inwestycji na glebe 1 powierzchni¢ ziemi.

Wplyw na klimat akustyczny. Prace likwidacyjne beda odbywac si¢ przy pomocy
specjalistycznego sprz¢tu budowlanego i pojazdow emitujgcych hatas w trakcie pracy. Wzrost
poziomu hatasu moze mie¢ krotkotrwaty wptyw na dyskomfort akustyczny odczuwany
okresowo jedynie w bliskim sgsiedztwie kopalni. Prace muszg by¢ jednak wykonywane w taki
sposob, azeby nie zostaty przekroczone warto$ci wynikajace z obowigzujacych przepisow tj.
zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Biorgc pod uwage, ze prace prowadzone beda w porze dziennej i W znacznej
odlegtosci od zabudowy mozna prognozowaé, ze poziom dzwigku poza terenem inwestycji
spowodowany pracg maszyn, a takze zwigkszony ruch pojazdéw samochodowych nie
spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla tej pory dnia. Oddziatywanie to bedzie
miato charakter okresowy i dotyczy¢ bedzie jedynie czasu likwidacji inwestycji.

Prognozuje si¢, ze okresowy niekorzystny wptyw na klimat akustyczny wokoét
prowadzonych robot demontazowych bedzie akceptowalny jako zjawisko tymczasowe, nie
stanowigce zagrozenia dla srodowiska.

Wplyw na Kkrajobraz. Prace na etapie likwidacji przyczynig si¢ do ostatecznego
uksztattowania powierzchni ziemi, ktore zatagodzi skutki wczesniejszej eksploatacji, a takze
dojdzie do rekultywacji wyrobiska. Przewidywany kierunek rekultywacji znaczaco upodobni
teren kopalni do otoczenia.

8.3.3. Oddzialywanie na srodowisko, w szczegdlnosci na dobra materialne

Na tym etapie oddzialywanie inwestycji na dobra materialne nie bedzie wystepowato.
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8.3.4 Oddzialywanie na srodowisko, w szczegolnos$ci na zabytki i krajobraz kulturowy, objete

istniejaca dokumentacja, w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow

Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy nie bedzie wystgpowato. Obiekty
zabytkowe znajdujg si¢ poza zasiegiem oddziatywania przedsigwzigcia.

PODSUMOWANIE
Nie przewiduje sie na zadnym etapie realizacji przedsigwziecia wystapienia istotnych
zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz dla ludzi.
Zapewnienie bezpiecznych warunkéw wykonywania robdt gorniczych oraz ochrona
srodowiska realizowane beda poprzez:
e prowadzenie prac gorniczych w wyznaczonych granicach eksploatacji,
e zachowanie prawidlowych katow nachylenia skarp eksploatacyjnych i statych,
e zachowanie wyznaczonych pasow bezpieczenstwa,
e prowadzenie zatadunku $rodkow transportowych zgodnie z zatwierdzonym regulaminem
ruchu.

W zwiazku z powyzszym w trakcie prowadzenia robdt gorniczych przewiduje si¢
nastepujace dziatania:

[EEN

. Przy urabianiu kopaliny:

e wysoko$¢ urabianego pigtra nie powinna przekracza¢ wysokos$ci urabiania okreslonego
dla danego sprzetu,

e przy urabianiu nie wolno dopusci¢ do tworzenia si¢ nawisow,

e niedopuszczalne jest przebywanie 0sOb w zasiggu pracy maszyny urabiajacej,

e zabronione jest wlaczanie mechanizmu obrotu koparki przed zakonczeniem napelniania
naczynia roboczego,

e koparka moze pracowa¢ tylko na spadkach podluznych Iub poprzecznych nie

przekraczajacych wielko$ci okre§lonych w dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

2. Podczas zatadunku urobionego materiatu:

e nie wolno przemieszcza¢ naczynia roboczego koparki nad kabing tadowanego pojazdu,

¢ niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu pracy maszyny urabiajacej,

e podczas zatadunku nalezy opusci¢ kabine $rodka transportowego,

e zaladunek odbywac¢ si¢ moze zgodnie z ustalong sygnalizacja,

e operator koparki i kierowca $rodka transportowego musza pozostawa¢ w kontakcie
wzrokowym.

98]

. Przy stosowaniu sprzetu mechanicznego:

wszystkie urzadzenia mechaniczne pracujace w kopalni winny by¢ sprawne technicznie,
odpowiednio zabezpieczone i wyposazone w sprawng sygnalizacje ostrzegawcza,
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e obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia,

e kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy oraz w trakcie jej trwania nalezy uwazac, aby w
zasig¢gu dziatania maszyn nie znajdowali si¢ ludzie,

e uzytkowane maszyny muszg by¢ wyposazone w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,

e tankowanie paliwa powinno odbywac¢ si¢ z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci, W miejscu
do tego wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym (utwardzone podtoze),

e naprawy i remonty maszyn i urzgdzen powinny by¢ prowadzone poza obrgbem zloza.

4. Dla zachowania bezpieczenstwa ogolnego i powszechnego:

e nalezy zabezpieczy¢ teren kopalni przed wejsciem osob postronnych,

e nalezy ustawic tablice ostrzegawcze i informacyjne,

e nalezy zachowa¢ odpowiednie katy nachylenia skarp, oraz przestrzega¢ wyznaczonych
pasoOw bezpieczenstwa,

e obsluga kopalni powinna by¢ przeszkolona w zakresie BHP, bezpieczenstwa ppoz. oraz
udzielania pierwszej pomocy,

e na terenie kopalni wolno porusza¢ si¢ tylko po wyznaczonych drogach,

o wszelkie odpady powstate w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig zaktadu gérniczego
nalezy przekazywa¢ uprawnionym podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia do
ich unieszkodliwiania.

W zakladzie gorniczym dziata¢ bedzie powolany zarzadzeniem Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego zespot do spraw rozpoznawania i zapobiegania zagrozeniom. Do zadan
zespotu bedzie nalezato:

[a—

. Rozpoznawanie i zapobieganie zagrozeniom takim jak:
e zagrozenia osuwiskowe,

e zagrozenia wodne,

e zagrozenia pozarowe,

e zagrozenia Srodowiska.

2. Ocena zgodno$ci warunkéw Srodowiska pracy z obowigzujacymi przepisami i normami,
zwlaszcza czynnikOw majacych wplyw na to §rodowisko, takich jak:

e halas,
e zapylenie,
e wibracja.

3. Zespot w trakcie przegladéw powinien uwzgledni¢ migdzy innymi:
e sposob wydobywania kopaliny,
e zastosowang technologie: eksploatacji, transportu,
e rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen,
e ryzyko powstania pozaru,
e inne zauwazone zagrozenia.
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Opisany sposOb dziatania jest optymalny dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy,
bezpieczenstwa powszechnego, oraz maksymalnej ochrony srodowiska. Ponadto w przypadku
wystgpienia ktoregokolwiek z wyzej wymienionych zagrozen i stwierdzenia go przez
powotany zespdt natychmiast zostanie wstrzymany ruch zakladu goérniczego oraz
powiadomione o zaistnialym fakcie odpowiednie stuzby.

8.4 Oddzialywanie na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, cenne obszary

wystepowania szaty roslinnej, fauny, krajowa i regionalng sie¢ ekologiczna

Inwestycja potozona jest w takich odleglosciach od obszarow Natura 2000, Zze nie
bedzie na nie w jakikolwiek sposob oddzialywala. Nie przewiduje si¢ oddzialywania na
integralno$¢ obszarow oraz na spojnosc sieci. Na terenie eksploatacji brak gatunkow i siedlisk
przyrodniczych wymagajacych ochrony w sieci Natura 2000.

Brak przestanek, aby mozliwe bylo znaczace negatywne oddziatywanie na cele i
przedmioty ochrony najblizszych obszaréw chronionych innego typu.

Przedsiewzigcie nie koliduje takze z wymogami ochrony gatunkowe;j.

Na terenie i w poblizu brak pomnikow przyrody.

8.5 Oddzialywanie transgraniczne

Projektowane przedsiewzigcie nie wykazuje oddzialywania transgranicznego, potozone
jest w znacznych odleglosciach od granic panstwa.

8.6  Skutki powaznej awarii

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.
1235 ze zm.) w art. 3 ust. 23 definiuje powazng awari¢ jako ,,zdarzenie, w szczegdlnosSci
emisj¢, pozar lub eksplozje powstale w toku procesu przemystowego, magazynowania
transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z op6znieniem". Jednocze$nie w powyzszej ustawie znajduja
si¢ zapisy definiujgce substancje niebezpieczng jako substancje, ktora ,, (...) ze wzgledu na
swoje wlasciwosci chemiczne, biologiczne lub promieniotworcze moga (...) spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska (...)". W toku eksploatacji nie beda
stosowane zadne substancje niebezpieczne.

Prawo ochrony $rodowiska w art. 243 wskazuje, ze ,,ochrona $§rodowiska przed
powazng awarig (...), oznacza zapobieganie zdarzeniom mogacym powodowac awari¢ oraz
ograniczenie jej skutkéw dla ludzi 1 $rodowiska”. Podczas robot gorniczych sposrod tzw.
ruchow masowych moga jedynie wystapi¢ zagrozenia spowodowane prowadzeniem
eksploatacji. Do takich zagrozen zaliczy¢ nalezy obrywanie si¢ skarp eksploatacyjnych. W
czasie eksploatacji nalezy systematycznie monitorowaé stan skarp wyrobiska oraz
bezzwltocznie likwidowaé zauwazone osuwiska 1 wymycia. Jednakze, przy zachowaniu
odpowiedniej wysokosci $ciany eksploatacyjnej oraz utrzymaniu odpowiedniego nachylenia
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dcian (parametry te zostang okreSlone w projekcie eksploatacji ztoza), zagrozenia
spowodowane obsuni¢ciem si¢ mas ziemnych nie wystgpig. Skarpy koncowe wyrobiska
zostang wyprofilowane zgodnie z normami.

8.7 Katastrofa budowlana i katastrofa naturalna

Katastrofa budowlana to niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu lub jego czgsci
takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, Scianek
szczelnych 1 obudowy wykopu. Do przyczyn katastrof budowlanych zaliczy¢ mozna np.:

0 btedy przy projektowaniu:
. btednie przyjety model pracy konstrukcji,

. niedostateczna nosnos¢,
. niedostateczna rysoodpornos¢,
. wadliwe zaprojektowanie potaczenia,
. wadliwe zaprojektowana wentylacja oraz izolacja cieplno-wilgotnosciowa
powodujaca korozje,
. nieprawidlowe wykonanie projektu adaptacji,
. niepetne uwzglednienie strat spr¢zenia,
0 btedy w czasie wykonawstwa:
. realizacja niezgodna z dokumentacja techniczna,
. zkg jako$¢ materiatow, prefabrykatow,
. nieodpowiednie warunki transportu i sktadowania,
. niewlasciwa technologia wykonania,
. zta jako$¢ wykonywania robot,
0 nieodpowiednie warunki eksploatacji:
. zbyt duze obcigzenie,
. przerdbki niezgodne z zasadami budowlanymi,
. utrzymanie i remont danego obiektu.

Bioragc pod uwage charakter planowanego przedsigwzigcia, skale zamierzonych prac
oraz zakladang technologig, nalezy przyjaé, ze ryzyko katastrofy budowlanej nie dotyczy
omawianego przedsiewzigcia.

Z kolei przez katastrofe naturalng rozumie si¢ zdarzenie zwigzane z dziataniem sit

natury, w szczegolnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, dilugotrwate wystgpowanie ekstremalnych temperatur,
osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
1 zbiornikach wodnych, masowe wystgpowanie szkodnikéw, chorob roslin lub zwierzat albo
chorob zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego zywiotu (wg ustawy o klesce zywiotowej) —
zwlaszcza nietypowe dla danego obszaru. Na badanym terenie brak statych lub
przewidywalnych uwarunkowan mogacych powodowa¢ tego typu zjawiska, ktore
stanowilyby istotne zagrozenie dla planowanego przedsigwzigcia, jak wczesniej wykazano
przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze zagrozonym powodziami. Bioragc pod uwage
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charakter przedsigwzigcia, w tym brak elementow wrazliwych na tego typu oddziatywania,
prognozowac mozna, ze przedsiewzigcie nie bedzie zagrozone katastrofg naturalng.

9  INFORMACJE o) PRACACH ROZBIORKOWYCH DOTYCZACYCH
PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

W zwiagzku z realizacja planowanego przedsigwzigcia nie zachodzi konieczno$é
uprzedniego przeprowadzenia prac rozbiorkowych obiektow, ktore zaliczatyby si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

10 OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCE
ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO, OBEJMUJACY
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO- |
DLUGOTERMINOWE, STALE I CHWILOWE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Niniejsze opracowanie bedace raportem o oddziatywaniu na $rodowisko
projektowanej inwestycji, sporzadzono zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko.

W czgdci ogdlnej raportu scharakteryzowano przedsigwzigcie, jego polozenie,
uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, inzynierskie, hydrologiczne, klimatyczne,
walory krajobrazu naturalnego i kulturowego, walory $rodowiska naturalnego i
przyrodniczego.

Cze$¢ analityczna raportu bedaca wlasciwa oceng oddziatywania projektowanego
przedsigwziecia na stan S$rodowiska i1 walory przyrodnicze, zawiera opis: elementow
srodowiska objetych zakresem potencjalnego oddzialywania, dzialan majacych na celu
zmniejszenie oddziatywan na $rodowisko 1 zdrowie ludzi, atakze analize wariantow
przedsigwzigcia oraz wskazanie dotyczace ewentualnego ustanowienia obszarow
ograniczonego uzytkowania, jak rowniez analize mozliwych konfliktéw spotecznych wraz
z przedstawieniem propozycji monitoringu.

Prognoza oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko

Typ .. o
Oddzialywania Okres budowy Okres eksploatacji Okres likwidacji
Zwigkszenie wplywow w
zwigzku z generowaniem
dochodéw z dziatalnosci. Ustgpienie emisji do
Pozytywne Brak Uzyskanie materiatow do srodowiska, rekultywacja
budowy drog — umozliwia terenu.
rozwoj infrastruktury
drogowej w regionie.
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Przeksztalcenie czesci
powierzchni terenu,
emisja pytu i innych

Dalsze przeksztatcenie
powierzchni ziemi, emisja

Negatywne X .. . Brak
gatyw zanieczyszczen do hatasu, emisja gazoéw i pylow
atmosfery oraz emisja do powietrza.
dzwigku
Emisja pytu i i h . .. C ickszeni
’ ‘ m1s'Ja pylu i 1n’nyc Emisja hatasu, emisja gazow zasowe zw1<? szenie
Bezposrednie zanieczyszczen do L, . emisji w zwigzku z
. 1 pytow do powietrza . . .
atmosfery, emisja hatasu pracami rekultywacyjnymi
Oddziat ie $rodké
, . Ziatywanle Stoakow Lokalny wzrost
Posrednie transportu | maszyn . . . Brak
zanieczyszczenia powietrza
budowlanych
Emisja hatasu Czasowe zwigkszenie
Kroétkotrwale i zanieczyszczen do Brak emisji w zwiazku z
atmosfery pracami rekultywacyjnymi
Emisja hatasu, emisja gazow
. . |ipytow d ietrza, zmiana . .
Przeksztatcenie czesci Py O‘,N O powietrza Zmiana uksztattowania
Dlugotrwale . . rzezby terenu, wpltywy z . L
powierzchni terenu . powierzchni ziemi
tytulu prowadzenia
dziatalnoS$ci gospodarczej
Zanieczyszczenie . . .
Odwracalne y Zanieczyszczenie powietrza Brak

terenow kopalni

powietrza
. Zmiana uksztaltowania Zrekultywowane
Nieodwracalne . S . .
(kumulatywne) Brak powierzchni ziemi wyrobisko — grunty rolne i
yw (eksploatowane wyrobisko) zbiornik wodny
Stale Brak Brak Brak
Emisja hatasu, emisja gazow
- i pytow d ietrza, ) )
Emisja do atmosfery oraz 1 by OW. op OWle, ra Czasowe zwigkszenie
Okresowe ) . | zwigkszenie wptywow do z ..
hatas maszyn i urzadzen . emisji hatasu
tytulu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej
Zmiana charakteru
Wtérne Brak postrzegania przez ludzi Brak

11 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,

OGRANICZANIE 1

KOMPENSACJE

PRZYRODNICZA

ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOSC TEGO OBSZARU

Na terenie przedsiewzigcia nie wystepuja zasoby przyrodnicze, dla ktorych planowane
dzialania moglyby stanowi¢ istotne zagrozenie.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ na obszarze chronionego krajobrazu.

Odlegtosci

od obszarow Natura 2000 wykluczaja negatywne

oddziatywanie

przedsiewzigcia na ich cele i przedmioty ochrony. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
si¢ specjalnych dziatan minimalizujagcych w stosunku tych obszarow. Nie dojdzie do
niszczenia istotnych gatunkow i siedlisk, zatem nie ma takze potrzeby planowania i
prowadzenia dziatan kompensujacych.
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Przedsigwzigcie nie koliduje z wystepowaniem pomnikéw przyrody oraz stanowisk
chronionych gatunkow roélin, grzybow i zwierzat.

Skala przedsigwziecia powoduje, ze nie bedzie ono ograniczato mozliwosci migracji
ro$lin 1 zwierzat (omoéwione w inwentaryzacji). Nie dojdzie zatem do zaklocen w zakresie
powigzan migdzy obszarami sieci obszaro6w chronionych. Nie bedzie istotnie ingerowalo w
korytarze ekologiczne. Nie bedzie zatem wplywato negatywnie na spdjno$¢ obszardéw i
integralno$¢ sieci Natura 2000.

Ograniczenie ewentualnego negatywnego wplywu przedsigwziecia na lokalne zasoby
przyrodnicze bedzie mozliwe do osiggnigcia poprzez nastgpujace dzialania (zaproponowane
w inwentaryzacji przyrodniczej):

o Przyjmuje si¢, ze okres rozpoczgcia prac ziemnych (usuwanie nadktadu) przypadaé bedzie poza
okresem legowym ptakéw (czyli w okresie od 1 wrze$nia do konca lutego).

o W okresie wiosennym i letnim (kwiecien-lipiec) nalezy kontrolowa¢ skarpy wyrobiska w celu
wykrycia ewentualnych norek lggowych ptakow.

o W trakcie eksploatacji skarpy nalezy ksztalttowa¢ mozliwie tagodnie, co ograniczy mozliwos¢
zagniezdzenia si¢ gatunkow ptakow gniazdujacych w norkach.

o Wszelkie stwierdzenia gatunkow chronionych (i ich siedlisk, gniazd itp.), dla ktorych prowadzone
prace moglyby stanowi¢ zagrozenie powinny by¢ konsultowane z ekspertem przyrodniczym; w
zalezno$ci od sytuacji moga by¢ podejmowane dziatania interwencyjne (np. wyniesienie ptazow z
wyrobiska), a takze wstrzymanie prac, ubieganie si¢ o zezwolenie na odstgpstwa od zakazow
obowiazujacych w stosunku do gatunkéw chronionych itp., a dzialania w terenie moga by¢
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, jesli bedzie taka potrzeba.

o W przypadku skolonizowania skarp zwirowni przez ptaki, podejmowane wowczas dziatania
zmierza¢ powinny do ochrony stanowisk, np. poprzez zaniechanie ingerencji w obrebie skarp
zajetych przez brzegdwki lub inne gatunki.

o W zwigzku z mozliwoscig pojawienia si¢ ptazow w obrebie kopalni, inwestor sytuacje
potencjalnie konfliktowe powinien konsultowa¢ z ekspertem przyrodniczym. W przypadku
pojawiania si¢ plazow lub innych drobnych zwierzat w wykopach, jesli osobniki takie beda
zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie beda mogly samodzielnie wydostac si¢ lub beda
zagrozone przez pracujace maszyny), podejmowac nalezy przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.
W przypadkach wymagajacych bardziej ztozonych interwencji lub oceny zagrozen bierze si¢ pod
uwage mozliwo$¢ wprowadzenia nadzoru przyrodniczego.

o Od strony podmoktego obnizenia terenu nalezy zastosowa¢ wygrodzenia ochronne
uniemozliwiajace przedostawanie si¢ na teren kopalni drobnych zwierzat, zwlaszcza plazow.
Wygrodzenia z siatki o drobnych oczkach (rzgdu 0,5 cm) lub innego materialu zainstalowaé¢ na
palach/wspornikach oraz podsypaé¢ od dotu piaskiem w celu uniemozliwienia przejscia pod siatka.
Wysoko$¢ siatki ok. 0,5 m. Wygrodzenia zainstalowa¢ latem w roku rozpoczgcia prac (tj. przed
terminem usuwania nadktadu. PotoZenie wygrodzenia mozna zmodyfikowaé w zwigzku z
formowaniem watu ziemnego w czg$ci poludniowo-zachodniej zloza. Wygrodzenie sta¢ ma
pomigdzy walem, a terenem podmokiym.

o Zachowanie niezbednych stref ochronnych wokot ztoza — zgodnie z przepisami. Jednocze$nie pas
ochronny od strony drzewostanu powinien mie¢ co najmniej 20 m szerokosci, a od strony terenow
podmoktych co najmniej 10 m.
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o W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nalezy stosowaé sprzet sprawny techniczny,
regularnie  kontrolowany, m.in. pod wzglgdem ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

o W przypadku zobowigzania w ramach prac rekultywacyjnych do wprowadzenia nasadzen drzew i
krzewow lub obsiewania skarp, nie nalezy stosowaé¢ gatunkow obcych geograficznie, zwlaszcza
uznanych za ekspansywne.

12 POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA

SPELNIAJACA WYMAGANIA O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA
28 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

e stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen

Eksploatacja  planowanego przedsiewzigcia nie bedzie zwigzana z procesem
technologicznym, w ktérym wystepuje zagrozenie ze strony stosowania substancji o
wigkszym potencjale zagrozen. Jedynym zagrozeniem dla pracownikow oraz $rodowiska
moga by¢ niebezpieczne substancje emitowane przez silniki spalinowe maszyn i pojazdow.
Skala tego zagrozenia jest taka jak w przypadku sgsiedztwa ciggu komunikacyjnego o matym
natezeniu ruchu drogowego.

o efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Przedsigwzigcie nie shuzy do wytwarzania energii. W przypadku koniecznos$ci
stosowania o$wietlenia przewiduje si¢ zastosowanie oswietlenia energooszczednego lub z
wykorzystaniem zestawow solarnych.

e zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materialow i paliw

W przypadku wybranego wariantu jedynym uzytkowanym sktadnikiem zasobow
naturalnych bedzie woda do spozycia przez pracownikéw, ktora bedzie spozywana na terenie
zaplecza lub ewentualnie (np. w okresie upatow) takze dostarczana na teren inwestycji w
plastikowych pojemnikach. Ilo§¢ wody spozywanej przez pracownikow nie bedzie
ograniczana. Z tego wzgledu nie przewiduje si¢ rozwigzan technicznych zmierzajacych do
minimalizacji zuzycia wody i wytwarzania $ciekOw.

e stosowanie technologii bezodpadowych i maloodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku

powstajacych odpadow

Zaplanowane przedsigwzigcie nie jest zwigzane z gospodarkg odpadowa i nie generuje
wytwarzania odpadow w duzych ilo$ciach. Wytwarzane odpady beda przekazywane do
odzysku/recyklingu. Masy ziemi stanowigce nadklad zloza beda wykorzystane do
formowania struktur ograniczajgcych emisj¢, a nastgpnie na etapie rekultywacji beda
wykorzystane na miejscu, stad nie stanowig odpadu w rozumieniu ustawy o odpadach.

e rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowac przekroczen
obowigzujacych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza rozpatrywanym
terenem. Dziatalno$¢ wnioskodawcy bedzie powodowaé emisj¢ gazow ze spalania paliw w
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silnikach spalinowych oraz pytu. Skala wykorzystania maszyn i pojazdow jes minimalna —
jednoczes$nie pracowa¢ moga co najwyzej koparka, tadowarka i samochdd cigzarowy (po 1
szt.).

Emitowany przez transport samochodowy i prace urzadzen hatas roéwniez nie bedzie
oddziatywat ponadnormatywnie.

e wykorzystywanie porownywalnych proceséow i metod, ktore zostaly skutecznie

zastosowane w skali przemyslowej

Rozwigzania techniczne przyjete w rozpatrywanym przedsigwzigciu zostaty przyjete
wlasciwie 1 nie odbiegaja od standardow stosowanych w kraju i za granicg dla takich samych
proceséw technologicznych. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ zagrozenia dla gleby,
powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych oraz przyrody.

e wykorzystanie analizy cyklu zZycia produktéw

Nie dotyczy — planowane przedsigwzi¢cie nie powoduje wytwarzania zadnych
produktéw, ktore nalezatoby poddawac analizie cyklu zycia.

e postep naukowo-techniczny

Przyjete w omawianym przedsiewzigciu rozwigzania techniczne nie odbiegaja od
nowoczesnych standardéw przyjetych w przedsigwzigciach tego typu na obszarze kraju.
Maszyny i samochody sg nowoczesne, typowe dla przewidzianych prac, zgodne z normami.
Inwestor posiada doswiadczenie w prowadzeniu tego typu dziatalnosci.

W interesie ekonomicznym Inwestora jest stosowanie technologii ograniczajacych
zuzycie energii, surowcow, a takze w zakresie produkcji odpadow.

Konkluzja podsumowujaca

Przyjeta technologia spelnia wymagania okreslone w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

13 ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH Z
DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Przy sporzadzaniu raportu o00$§ =zostaly uwzglednione wszystkie aspekty i
uwarunkowania, w szczegdlnos$ci spoleczne, zdrowotne, ekonomiczne i inne wazne z punktu
widzenia ochrony §rodowiska oraz warto$ci kulturowych, a takze istotne strategicznych celow
rozwojowych gminy.

Planowana inwestycja wykazuje zgodno$¢ z priorytetami wyznaczonymi na szczeblu
wojewoOdztwa, powiatu i gminy.

Zalozenia technologiczne przedsigwzigcia ograniczaja do minimum oddzialywanie
przedsiewzigcia na Srodowisko. Planowana inwestycja wykazuje zgodno$¢ z priorytetami
wyznaczonymi w dokumentach strategicznych wymienionych ponize;j.
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1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mochowo. Celem tego typu dokumentéw
jest przedstawienie planu dziatan i uwarunkowan, stuzacych redukcji emisji zanieczyszczen
powietrza ze szczegolnym uwzglednieniem emisji pytow 1 COz. Wystepujace
zanieczyszczenia powietrza na poziomie lokalnym powodowane sg m.in. przez stosowanie
wegla oraz innych paliw stalych do ogrzewania budynkéw mieszkalnych. Do emitoréw
zanieczyszczen powietrza zaliczy¢ nalezy przede wszystkim nisko Sprawne piece i piony
kominowe gospodarstw domowych na wegiel i rzadziej stosowane drewno. Niska emisja jest
zrodtem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt w
tym b(a)p, sadza, a wiec typowych zanieczyszczen powstajacych podczas spalania paliw
stalych. Takze transport drogowy jest jednym z gltownych zrédet emisji zanieczyszczen
powietrza, stanowiacych zagrozenie dla §rodowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet zycia
cztowieka. Na wielko$¢ emisji wplywa przede wszystkim: liczba i wiek pojazddéw, stan
nawierzchni drog, organizacja ruchu oraz styl jazdy. Wpltyw na emisj¢ zanieczyszczen ma
m.in. nieodpowiednia organizacja ruchu, ktorej skutkiem sg zatory, obnizenie predkosci i
czeste zatrzymywanie si¢ i ruszanie. W Planie przewidziano szereg realizacji zadan
zmierzajacych do poprawy stanu powietrza. Nacisk potozony zostat na dziatania zwigzane ze
zrodtami ciepta i zuzyciem energii. W omawianym zakresie (kopalnia piasku) istotne bedzie
ograniczenie emisji niezorganizowanej pytow w czasie eksploatacji ztoza, w tym zatadunku
urobku (w miare mozliwosci ,,na mokro”). Nalezy jednak doda¢, ze w skali gminy nie
wskazuje si¢ na istotne zagrozenia ze strony eksploatacji kopalin, a zakres omawianego
przedsiewziecia jest niewielki.

2. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Mochowo oraz plany miejscowe. Studium okresla uwarunkowania przyrodnicze i
przestrzennego rozwoju gminy, mozliwosci 1 kierunki zagospodarowania przestrzennego.
Studium nie jest jednak przepisem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Analizowane przedsiewzigcie jest
zgodne z zapisami studium, ktore uwzgledniajg obszar omawianego ztoza (mapa na CD).
Przedsiewzigcie nie koliduje z koniczno$cig ochrony gruntéw o wysokiej klasie bonitacyjne;
gleb przed zmiang sposobu uzytkowania. Nie bedzie wptywalo na pogorszenie warunkow
wodnych. Nie koliduje z mozliwosciami rozwoju turystyki i rekreacji. Jest wlasciwie
potozone ze wzgledow komunikacyjnych i nie bedzie stanowito utrudnien na pobliskich
obszarach zabudowanych. Czgé¢ dziatki inwestycyjnej objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — teren eksploatacji surowcow (pismo w zatgczeniu).

3. Program ochrony $rodowiska dla gminy Mochowo. Zatozenia Programu powinny
prowadzi¢ do poprawy stanu S$rodowiska naturalnego, efektywnego zarzadzania
srodowiskiem, zapewnienia skutecznych mechanizméw chronigcych $rodowisko przed
degradacja, a takze stworzy¢ warunki dla wdrozenia wymagan obowigzujacego w tym
zakresie prawa. Program okresla zatem polityke srodowiskowa, a takze wyznacza cele i
zadania Srodowiskowe oraz szczegolowe programy zarzadzania $rodowiskowego, ktore
odnosza si¢ do poszczegdlnych aspektow Srodowiskowych. Przedsigwzigcie nie jest
sprzeczne z priorytetami okreslonymi w Programie, bowiem jednocze$nie wpisujac si¢ w
zrbwnowazony rozwoj gminy, jest zgodne z normami dotyczacymi ochrony srodowiska. W
odniesieniu do celu zwigzanego z racjonalnym uzytkowaniem zasobow przyrodniczych
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przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z zatlozeniem ochrony z16z kopalin w tym niekontrolowang
eksploatacja.

W Programie znajduje si¢ informacja o braku zt6z i kopalni piasku/zwiru na terenie
gminy, stad tez przedsigwzigcia tego typu nie stanowig obecnie zagrozen. Wielko$¢
przedsigwzigcia nie zaburzy zasad zrownowazonego rozwoju. Emisja do powietrza jest w
ramach przedsigwziecia znaczaco ograniczona poprzez stosowang technologie 1 skale.
Przedsigwzigcie nie koliduje takze z ochrong wod, w tym zasobow wod przeznaczonych dla
ludzi. Jak wykazano w raporcie nie ma tu konfliktow w zakresie przyrodniczym, a
technologia nie spowoduje pogarszania stanu wod zaro6wno powierzchniowych, jak i
podziemnych. Przedsiewzigcie nie ingeruje w lasy. Na terenie bedzie prowadzona wtasciwa
gospodarka odpadami. Przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco oddziatywalo na obszary
chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W omawianym przypadku mamy do
czynienia z propozycja rekultywacji w kierunku rolnym i wodnym, co jest zgodne z
naturalnymi uwarunkowaniami terenowymi.

4. Program ochrony $rodowiska wojewodztwa mazowieckiego. Program opracowany
zostal w celu realizacji polityki ochrony $rodowiska zgodnie z wymogami ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. Jednym z obszaréw opisanym w dokumencie sg zasoby geologiczne. W
tym zakresie podstawowe zalozenia sprowadzaja si¢ do eliminowania nieprawidtlowosci w
eksploatowaniu z16z i monitorowania eksploatacji i rekultywacji. Jednoczesnie omawiane
przedsiewzigcie wpisuje si¢ w zadanie dotyczace realizacji zbiornikéw matej retencji.

Jednym z rozpatrywanych w niniejszym raporcie rodzajow oddzialywan jest emisja
substancji do powietrza. Jako gltowng przyczyne zlej jakos$ci powietrza na obszarach
przekroczen w wskazuje sie niska emisje pochodzaca z gospodarstw ogrzewanych paliwami
tradycyjnymi spalanymi w kottach o niskiej efektywnoSci. Zanieczyszczenie powietrza,
wystepujace w tracie eksploatacji kopalin, dotyczy gléwnie zapylenia powstajacego zar6wno
na etapie wydobycia, jak rowniez w trakcie zatadunku 1 transportu urobku. W zawigzku z tym
wskazane jest wydobywanie kopalin pylacych takich jak piaski metoda ,,na mokro”.
Zanieczyszczenia gazowe maja w tym przypadku marginalne znaczenie i dotycza jedynie
emisji z maszyn obstugujacych kopalni¢ (w tym przypadku bardzo nielicznych).

Nalezy zauwazy¢, ze przedstawione w raporcie analizy wskazuja na brak znaczacych
zagrozen w omawianym przypadku. Prowadzenie ecksploatacji pod nadzorem zgodnie z
udzielong koncesjg oraz stosujac okreslone srodki minimalizujace, a takze biorac pod uwage
zatozony kierunek rekultywacji, stwierdzi¢ mozna, ze planowana kopalnia nie bedzie
stanowita istotnego zagrozenia dla srodowiska.

Nalezy takze wziag¢ pod uwage konieczno$¢ stymulacji rozwoju gospodarczego z
wykorzystaniem istniejacego potencjatu gospodarczego (inwestor dziata juz w tej branzy i
posiada zaplecze), kadr i zasobéw naturalnych. Obok racjonalnego wykorzystania zasobow
naturalnych istotne znaczenie ma ograniczanie emisji do powietrza oraz emisji hatasu.
Przedsiewzigcia polegajace na legalnym, zgodnym z normami pozyskaniu kruszywa z
udokumentowanych zt6z, z jednej strony wpisuje zréwnowazony rozwdj 1 racjonalne
gospodarowanie zasobami, z drugiej zakres eksploatacji w omawianym przedsigwzigciu |
wynikajacy z niego poziom oddziatywan na ludzi i §rodowisko jest pomijalnie niski w skali
wojewodztwa. Przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z Programem, jednoczesnie skala
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wydobycia oraz przyjete $rodki minimalizujace uwzgledniaja wymogi ochrony przez
ewentualnymi ucigzliwos$ciami.

14 KONIECZNOSC USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
ORAZ OKRESLENIA GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEN W ZAKRESIE
PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I SPOSOBOW KORZYSTANIA Z NICH

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska  obszary ograniczonego uzytkowania moga by¢ tworzone wylacznie dla:
oczyszczalni  $ciekdéw, sktadowisk odpadow  komunalnych, kompostowni, tras
komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku, jezeli z
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko wynika, ze mimo zastosowania
dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢
dotrzymane standardy jakos$ci srodowiska poza terenem inwestycji (przedsigwzigcia).

Z powyzszego wynika, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma prawnych
podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przeprowadzona analiza i ocena planowanego przedsiewzigcia wskazuja, ze standardy
ochrony srodowiska okre§lone przepisami prawa nie beda przekraczane.

15 ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Glowng przyczyna ewentualnych konfliktow spolecznych, zwigzanych z realizacja
kazdej inwestycji, a inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w
szczegoOlnosci, sg zagrozenia interesdOw osob trzecich podlegajacych ochronie prawne;j, a takze
realizacja przedsigwzigcia prowadzona z naruszeniem obowigzujacych przepiséw prawa, w
tym prawa miejscowego, ktorym sg np. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dotyczacego terenu planowanego przedsiewzigcia.

Prawo ochrony srodowiska daje kazdemu, bez wzglgdu na obywatelstwo czy interes
prawny, prawo do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz zapewnia udziat
spoteczenstwa w postgpowaniach z zakresu ochrony $rodowiska polegajacych na prawie
sktadania uwag i wnioskow, w tym rowniez w postgpowaniu w sprawie oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na srodowisko.

Spotecznos¢ lokalna ma prawo do wspotdecydowania w kwestiach dotyczacych
nowych przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Moga by¢ one
postrzegane przez t¢ spotecznos¢ jako potencjalne zagrozenie integracji ich $rodowiska
spoteczno-przyrodniczego lub tez jako ryzyko ekologiczno-zdrowotne, zagrazajace ich
dotychczasowej egzystencji.

Interesy osob trzecich podlegajace ochronie prawnej obejmuja miedzy innymi:

e zapewnienie osobom trzecim dostgpu do drog publicznych,
e ochrong przed pozbawieniem mozliwos$ci korzystania z wody 1 kanalizacji,
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e ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej,

e ochrong przed mozliwos$cig korzystania ze srodkdw tacznosci,

e ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez: hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie,

e ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Z przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy i oceny zagrozenia dla srodowiska
wynika, ze zaden z czynnikdw wptywajacych na ochrong intereso6w osob trzecich nie zostanie
naruszony. Nie przewiduje si¢ znaczaco negatywnych oddzialywan zwigzanych z planowana
eksploatacja zloza, zwlaszcza na gruntach innych wtascicieli.

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania oraz przekroczen
dopuszczalnych standardow emisji gazow i pytow.

Analizowano rowniez emisj¢ hatasu do srodowiska zwigzang z wydobyciem kruszywa.
Przy przyjetych zalozeniach i zastosowaniu $rodkow ochronnych nie przewiduje sie¢
przekroczenia dopuszczalnych norm na terenach objetych ochrong akustyczng. Wiasciciel
kopalni zobowigzany jest na kazdym etapie jej funkcjonowania do dotrzymania warto$ci
dopuszczalnych na terenach objetych ochrong akustyczna.

Przedsigwzigcie nie wptynie negatywnie na stan wod, z ktorych korzystanie mogtoby
by¢ istotnym czynnikiem o charakterze spotecznym.

Prawidlowo przeprowadzona rekultywacja powinna wyeliminowa¢ negatywne
odczucia zwigzane z naruszeniem fizjonomii krajobrazu na etapie eksploatacji. Teren po
rekultywacji bedzie mozliwy do rolniczego wykorzystania, co powinno by¢ akceptowalng
spotecznie opcja, podobnie akceptowalna jest budowa zbiornikow malej retencji, stawkow,
oczek wodnych itp.

Realizacja  planowanego  przedsigwzigcia po racjonalnym 1  dokltadnym
przeanalizowaniu danych zawartych w niniejszym raporcie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa nie powinna spotka¢ si¢ z negatywnymi odczuciami okolicznych
mieszkancoOw 1 nie powinna spowodowa¢ konfliktéw spotecznych. Jednak wszystkich
ewentualnych, mozliwych konfliktéw spotecznych nigdy nie mozna do konca przewidzie¢ i
okresli¢. Ich przyczyng moga by¢ subiektywne odczucia uczestnikow konfliktu nie zwigzane
z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem obowigzujacego prawa.

16 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI, W
SZCZEGOLNOSCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
ORAZ INTEGRALNOSC TEGO OBSZARU

W fazie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu W
zakresic ochrony s$rodowiska. Zaleca si¢ jedynie kontrole stanu technicznego
wykorzystywanych urzadzen (ewentualne ich okresowe badania zgodnie z normami), a takze
prowadzonych robot w celu uniknigcia zanieczyszczenia gruntu substancjami
ropopochodnymi (wyciek oleju z niesprawnych maszyn lub pojazdow).
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Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarach Natura 2000. Charakter przedsigwzigcia
powoduje, ze nie bedzie ono w jakikolwiek sposob oddziatywalo na obszary sieci Natura
2000, a takze na ekosystemy wazne dla tgcznosci tych obszarow, w zwiazku z tym nie
przewiduje si¢ prowadzenia dziatanh monitoringowych takze w tym aspekcie.

Biorac pod uwagg, ze w poblizu znajduja si¢ tereny podmokte zaproponowano szereg
dziatan minimalizujacych oddzialywania na faung¢, w tym zalecono odgrodzenie specjalnym
ptotkiem terenu kopalni od obnizenia terenu w czgéci potudniowo-zachodniej. Wygrodzenie
powinno ograniczy¢ przedostawanie si¢ drobnych zwierzat w kierunku wyrobiska.

17 WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJAC
RAPORT

W trakcie sporzadzania niniejszego raportu bazujac na dostarczonych przez inwestora
1 innych dostepnych materiatach, literaturze oraz wykorzystujac dane na temat innych,
funkcjonujacych w kraju kopalni kruszyw naturalnych, nie stwierdzono istotnych trudnosci.
Zastosowana technologia jest nowoczesna, typowa i powszechnie stosowana, a skutki jej
oddziatywania powszechnie znane oraz opisane w literaturze i materiatach niepublikowanych.
Obserwacje przeprowadzone w terenie umozliwily ocen¢ wplyw na kluczowe elementy
przyrodnicze.

18 STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zadaniem niniejszego raportu jest analiza oddzialywania na $rodowisko inwestycji,
ktora polega¢ ma na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze ztoza ,,Zglenice
Budy ML udokumentowanego na powierzchni 19 850,0 m® (czyli 1,98 ha). Eksploatacja
odbywaé sie bedzie w jednym polu. Powstanie zatem jedno wyrobisko. Maksymalna
gleboko$¢ wyrobiska — ok. 5,55 m. Przy wyznaczaniu obszaru goérniczego uwzgledniono pas
ochronny min. 6 m od terendéw nie nalezgych do uzytkownika ztoza oraz min. 10 m od drég i
co najmniej 20 m od $ciany lasu. Pas ochrony od podmoktego obnizenia terenu sugeruje si¢
zwiekszy¢ do co najmniej 10 m.

Raport wykonuje si¢ w zwigzku z wnioskiem o wydanie decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach. Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, wymaga takze uzyskania decyzji koncesyjnej, w
zwigzku z czym wymagane jest uprzednie uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Ztoze potozone jest na czgsci dziatki nr 135/2 obr. Zglenice Budy w gminie Mochowo, pow.
sierpecki, wojewodztwo mazowieckie. Na wymienionych gruntach dominujg nieuzytki z luzna
ro$linnoscig (gldwnie trawiasta) oraz zadrzewienia i zarosla.

Po zakonczeniu eksploatacji przewiduje si¢ rekultywacj¢ wyrobiska poeksploatacyjnego
w kierunku rolnym ze zbiornikiem wodnym, co jest uzasadnione panujacymi warunkami.
Zasady rekultywacji okres$li odrebna decyzja.
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Parametry charakteryzujace ztoze kruszywa naturalnego ,,Zglenice Budy ML”:

e kopaling gléwng przeznaczong do wydobycia stanowi kruszywo naturalne (piaski
skaleniowo-kwarcowe ze zmienng domieszka zwiru i kamieni, a w dolnej partii -
piasku gruboziarnistego), ktore wykorzystane moze by¢ np. do celéw budowlanych
(np. w budownictwie drogowym);

e kopalina towarzyszaca: brak;

e zawarto$¢ pytéw mineralnych w kopalinie gtoéwnej — 1,9-3,6%, srednio 2,94%;

e zawartos$¢ ziarn 0,063-2,0 mm (punkt piaskowy) — 87,0-98,0%, srednio 91,3%;

e warstwa ztozowa tworzy ciagly poktad osadow piaszczystych i zwirowo piaszczystych
0 migzszosci od 4,7 mdo 5,3 m, ér. 5,03 m (kopalina giéwna);

e brak zanieczyszczen obcych, zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych mniejsza od
dopuszczalnej;

e nad zlozem zalega nadktad — grubos¢ od 0,2 m do 0,3 m (srednio 0,25 m); nadktad
stanowi glownie gleba — humus z pisakiem i piaskiem zaglinionym; kubatura
nadkfadu 4 950,0 m®;

e zloze zostalo udokumentowane do rzednej od 96,7 do 100,6 m n.p.m., $rednio 98,68 m
n.p.m., seri¢ spagowa tworzy glina,;

e stratygrafia spagu  kopaliny: czwartorzed, stratygrafia stropu  kopaliny:
czwartorzed/holocen;,

e zasob udokumentowany w kategorii Ci kopaliny gtéwnej (piaskéw skaleniowo-
kwarcowych) wynosi 183 792,0 Mg (ton), czyli 99,887 tys. m® (zasoby geologiczne
bilansowe);

e zloze przeznaczone do eksploatacji jest czeSciowo zawodnione (cze$¢ poOinocno-
zachodnia), poziom wody (czwartorzedowy) waha si¢ w granicach zloza na
glebokosciach od 4,0 do 4,5 m p.p.t.; ztoze nie bedzie osuszane/odwadniane (nie beda
odprowadzane wody ze ztoza).

Eksploatacja kopaliny prowadzona bgdzie metoda odkrywkowa, bez uzycia srodkow
strzatowych (wybuchowych). Do wurabiania kopaliny wykorzystane zostang maszyny
powszechnie wykorzystywane do robot ziemnych (koparka, tadowarka, spycharka).

Nadktad bedzie usuwany stopniowo i1 hatldowany na tymczasowym zwatowisku
polozonym w granicach obszaru gorniczego, waly jednoczes$nie stanowi¢ beda ekrany
akustyczne oraz przeciwpylowe, chronigce sasiednie tereny.

Eksploatacja rozpocznie si¢ od strony drogi dojazdowe;j.

Dla bezpieczenstwa eksploatacji zostanie zachowany wlasciwy kat nachylenia skarp.

Urabiana kopalina begdzie tadowana na samochody samowyladowcze i transportowana
na miejsce docelowego wykorzystania. Kopalina zostanie wykorzystana w blizszej lub dalszej
okolicy, m.in. na potrzeby budownictwa i drogownictwa. Zaréwno cykl technologiczny, jak i
wykorzystywane maszyny sa standardowe dla tego typu prac.

Ucigzliwosci, ktore wystapig na etapic budowy inwestycji (w tym przypadku
usuwania nadktadu), beda krotkotrwale, a zwigzane beda z:
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a) emisjg hatasu powstajgcego w wyniku pracy maszyn i pojazdow,

b) zwigkszeniem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego czastkami pytu,
gazdw spalinowych i1 kurzu.

W fazie eksploatacji ztoza przedsiewzigcie generowaé bedzie przede wszystkim hatas

I zanieczyszczenia gazowe i pylowe. Ucigzliwosci na tym etapie mogg wystgpi¢ zardwno w

zwigzku z eksploatacja na terenie ztoza, jak i transportem urobku.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami chronionymi, wyznaczonymi na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.
W raporcie wykazano, ze w fazie pracy kopalni inwestycja:

e nie wplynie znaczaco negatywnie na ludzi, zwierzeta oraz rosliny;

¢ nie wplynie na stan i jako§¢ wod podziemnych i powierzchniowych;

e nic wplynie negatywnie na klimat akustyczny (poziom hatasu) — lokalizacja nie bedzie
powodowala przekroczen poziomu dopuszczalnego na terenach zabudowanych;

e nie wplynie istotnie na powietrze — inwestycja wigze si¢ glownie z emisja pytu, jednak
zastosowana technologia oraz dbato$¢ o prawidlowg prace maszyn i pojazdow,
zminimalizuje emisj¢ do powietrza zardOwno pytu, jak i spalin, nie bedzie dochodzito do
przekraczania norm;

e inwestycja nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi,

¢ nie koliduje z wymogami ochrony zasobow przyrodniczych.

Do podstawowych dziatan minimalizujacych oddziatywanie kopalni naleze¢ beda:

o Przyjmuje si¢, ze okres rozpoczgcia prac ziemnych (usuwanie nadktadu) przypada¢ bedzie poza
okresem lggowym ptakéw (czyli w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego).

o W okresie wiosennym i letnim (kwiecien-lipiec) nalezy kontrolowaé skarpy wyrobiska w celu
wykrycia ewentualnych norek legowych ptakow.

o W trakcie eksploatacji skarpy nalezy ksztattowaé mozliwie tagodnie, co ograniczy mozliwosé
zagniezdzenia si¢ gatunkow ptakow gniazdujacych w norkach.

o Wszelkie stwierdzenia gatunkow chronionych (i ich siedlisk, gniazd itp.), dla ktérych prowadzone
prace moglyby stanowi¢ zagrozenie powinny by¢ konsultowane z ekspertem przyrodniczym; w
zalezno$ci od sytuacji moga by¢ podejmowane dziatania interwencyjne (np. wyniesienie plazow z
wyrobiska), a takze wstrzymanie prac, ubieganie si¢ o zezwolenie na odstgpstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do gatunkéow chronionych itp., a dzialania w terenie moga by¢
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, jesli bedzie taka potrzeba.

o W przypadku skolonizowania skarp zwirowni przez ptaki, podejmowane wowczas dziatania
zmierza¢ powinny do ochrony stanowisk, np. poprzez zaniechanie ingerencji w obrebie skarp
zajetych przez brzegdéwki lub inne gatunki.

o W zwigzku z mozliwoscig pojawienia si¢ ptazow w obrebie kopalni, inwestor sytuacje
potencjalnie konfliktowe powinien konsultowaé z ekspertem przyrodniczym. W przypadku
pojawiania si¢ plazow lub innych drobnych zwierzat w wykopach, jesli osobniki takie beda
zagrozone w wyniku prowadzonych prac (np. nie beda mogly samodzielnie wydostac si¢ lub beda
zagrozone przez pracujgce maszyny), podejmowac nalezy przenoszenie ich w bezpieczne miejsca.
W przypadkach wymagajacych bardziej ztozonych interwencji lub oceny zagrozen bierze si¢ pod
uwagge mozliwo$¢é wprowadzenia nadzoru przyrodniczego.
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o Od strony podmoktego obnizenia terenu nalezy zastosowa¢ wygrodzenia ochronne
uniemozliwiajagce przedostawanie si¢ na teren kopalni drobnych zwierzat, zwlaszcza plazow.
Wygrodzenia z siatki o drobnych oczkach (rzgdu 0,5 cm) lub innego materialu zainstalowaé na
palach/wspornikach oraz podsypaé¢ od dotu piaskiem w celu uniemozliwienia przejscia pod siatka.
Wysoko$¢ siatki ok. 0,5 m. Wygrodzenia zainstalowa¢ latem w roku rozpoczgcia prac (tj. przed
terminem usuwania nadktadu. PotoZenie wygrodzenia mozna zmodyfikowaé w zwigzku z
formowaniem walu ziemnego w cze$ci potudniowo-zachodniej ztoza. Wygrodzenie sta¢ ma
pomigdzy walem, a terenem podmokiym.

o Zachowanie niezbednych stref ochronnych wokot ztoza — zgodnie z przepisami. Jednoczesnie pas
ochronny od strony drzewostanu powinien mie¢ co najmniej 20 m szerokosci, a od strony terenow
podmoktych co najmniej 10 m.

o W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nalezy stosowaé sprzet sprawny techniczny,
regularnie  kontrolowany, m.in. pod wzglgdem ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

o W przypadku zobowigzania w ramach prac rekultywacyjnych do wprowadzenia nasadzen drzew i
krzewow lub obsiewania skarp, nie nalezy stosowac gatunkow obcych geograficznie, zwlaszcza
uznanych za ekspansywne.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na zasadzie prognozowania mozliwos$ci
wptywu na $rodowisko i czynnikdw mogacych powodowaé naruszenie obecnego stanu
srodowiska. Obrana metoda prognozowania opiera si¢ na analizie oddziatywania istniejacych
I planowanych obiektow na przedmiotowym terenie.

Inwestycja nie nalezy do mogacych zwigkszy¢ ryzyko wystgpienia powaznej awarii.

Na etapie eksploatacji podjete zostang dziatania zmierzajace do stalego monitorowania
stopnia oddzialywania na Srodowisko. Wszelkie maszyny i pojazdy poddawane beda
regularnej kontroli stanu technicznego.

Ze wzgledu na swojg lokalizacje i charakter eksploatacja zloza nie naruszy intereséw
0s6b trzecich oraz nie powinna stanowi¢ zrodta konfliktow miedzyludzkich.

Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na wszystkie komponenty srodowiska
naturalnego, tj. ludzi, szat¢ roslinna, zwierzeta, siedliska przyrodnicze, wody powierzchniowe
1 podziemne, powietrze, powierzchni¢ ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, krajobraz
kulturowy, pod warunkiem eksploatacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i przy
zastosowaniu opisanych rozwigzan technicznych i1 organizacyjnych, bedzie nizsze od
ustalonych przepisami standardow jakosci srodowiska poza terenem wtasnos$ci inwestora.

Przedstawione w opracowaniu zatozenia przemawiaja za mozliwo$cig realizacji
omawianej inwestyciji.

19 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ORAZ WYKORZYSTANE MATERIALY

wykorzystano akty prawne wg ich stanu aktualnego

) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow.

Audyt Krajobrazowy wojewodztwa mazowieckiego. https://mbpr.pl/audyt-krajobrazowy/

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo.

Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Mochowo.

Program ochrony $rodowiska gminy Mochowo.

Program ochrony $rodowiska wojewodztwa mazowieckiego.
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20 PODSUMOWANIE

Przytoczone dane oraz analiza warunkow S$rodowiskowych pozwalaja na
wnioskowanie, ze planowana inwestycja nie bedzie wywierata znaczacego negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko. Nie przyczyni si¢ do likwidowania, czy tez takiego
przeksztalcania obszaré6w wodno-btotnych, ktére miatoby istotny wplyw na zasoby
przyrodnicze. Nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywala na obszary chronione, na zasoby
przyrodnicze oraz na zasoby wodne. Nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu wod. Nie
koliduje z ochrong gatunkowa. Inwestycja nie bedzie w jakikolwiek sposob oddzialtywata na
obszary sieci Natura 2000. Nie bedzie wptywata na zmiany warunkow klimatycznych i nie
pogorszy waloréw krajobrazowych. Nie bedzie powodowata przekroczenia norm jakosci
srodowiska zycia ludzi i nie wptynie negatywnie na mozliwo$ci ochrony dobr materialnych.

W zwiazku z powyzszym nie ma przeciwwskazan do rP%glizacJJg é)pgisane'isitglrgyestycji.
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