PIERSCIEN ODCIAZAJACY

KREGI BETONOWE

DNO MONOLIT

TULEJA — WSTAWKA

STUDZIENNA

WELAZ KLASY D-400

WG PN 94/H-74051/02

WARSTWA B—-15 15 CM

| 90.48
| -
S T
///// ////// ////// g ///;I
PP 206/60
N \\ \\ N
SN [ 600 0
e e
s 1 7
7 8 g
7 M v
‘S s s
7 ‘:‘\é STOPNIE ZtAZOWE
o
7 S) v WG DIN 1211E
s M s
e Ve
‘S s (=] s
e e
e e
7 31200 7,
e e
//, = ///
e e
/i e
NN NN TYPOWA USZCZELKA
N N
N N
N RN
N N
N — N
N 7] % N
N N
N N
NN RN
N — N
onl st
(@] (@]
(e} o
N o s
l.-qsl LQSI
N N
N N
N = N
\ N
N Y % N
N N
N N
N N
AN — AN
NN\ RN
\ N
\ \
N N
N N
\\ — \\
RN\ NN 8642
\ N #7
\ N
N L NI,
AR R RRNR RN \\ O\ \\ NN
NN NN N N \\\\\\ D \\\\\\ N \\\\

PODSYPKA PIASKOWA 15 CM
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Uwagi:

1. Wszystkie przejscia przewoddw przez $ciany wykona¢ jako szczelne
z zastosowaniem uszczelek gumowych.

2. Kregi zelbetowe osadza¢ na uszczelkach gumowych.

5. Wewnetrznq powierzchnie studni zaciera¢ zaprawg cementowq
i preparatem Abizol.

4. Studnie z zewnqtrz zaizolowa¢ poprzez zagruntowanie Bitizolem K
a nastepnie Abizolem P

Jednostka  PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE PROWOJ WOICIECH PATYK
projektowa: 1 KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCEAW

Inwestor: GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSLOWA 6 88-160 JANIKOWO
Obiekt: Adres budowy:
SIECI WODOCIAGOWA I KANALIZACII JANIKOWO, UL. WILKONSKIEGO,
SANITARNEJ DZIALKOWA,0BWODNICA JANIKOWA
DZIALKA NR 3/6,3/5,1/21,1/22,6/1,6/2, Nr. rys
Tres¢ rys. 8/5,8/2,8/3,8/4,6/4,7/2,6/5,6/7,6/6,
STUDZIENKA KANALIZACYJNA S1 ¢1200 290/49,290/10,323,292,16/123 1 2
Branza SANITARNA Skala Data: 30.06.2016 1.
Opracowat
Autor proj. Sprawdzit
mgr inz. Wojciech Patyk
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0058,/P00S/08




