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I. CZ���OPISOWA 

1. Karta informacyjna. 

OBIEKT : Sie� wodoci�gowa oraz kanalizacji sanitarnej z przył�czami – Janikowo ul. Wilko�skiego, 

Działkowa i obwodnica Janikowa 

LOKALIZACJA: 88 – 160 Janikowo  

ul. Wilko�skiego, Działkowa i obwodnica Janikowa, działki nr 3/6, 3/5, 1/21, 1/22, 6/1, 6/2, 8/5, 

8/2, 8/3, 8/4, 6/4, 7/2, 6/5, 6/7, 6/6, 290/49, 290/10, 323, 292, 16/123

INWESTOR : Gmina Janikowo  

  Ul. Przemysłowa 6 

88 – 160 Janikowo 

     

2.   Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora 

• plan sytuacyjno-wysoko�ciowy 1:500, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U.01.62.627 ze zm.)  

• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełni�

przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

�rodowiska wodnego (Dz.U.04.168.1763), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm.) 

• Wizja lokalna 

• Normy budowlane: 

� PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu. 

� PN-B-10725 Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania. 

� PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne. 

� PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. 

Warunki wykonania. 

� PN-EN-B-01700 Wodoci�gi i kanalizacja. Urz�dzenia i sie� zewn�trzna. 

� PN-81/B-03020 Grunty budowlane. 

3. Lokalizacja, opis stanu istniej�cego, program inwestycyjny 

Projektowana sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostanie w miejscowo�ci 

Janikowie wzdłu� ulicy Wilko�skiego i Działkowej oraz obwodnicy Janikowa. Teren inwestycji to prywatne 

nieruchomo�ci oraz gminne drogi i tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe. Obecnie teren nie jest 

uzbrojony i jest dzier�awiony pod uprawy rolne. 

4. Przedmiot, zakres i cel opracowania. 

 Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieci wodoci�gowej oraz kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłoczni� �cieków. 
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 Zakresem niniejszego opracowania obj�to projekt:

• Sie� wodoci�gowa z przył�czem wodoci�gowym 

• Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

• Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z tłoczni� �cieków 

Celem niniejszego projektu jest odprowadzenie �cieków sanitarnych z: 

- istniej�cych ju� budynków jednorodzinnych, 

- istniej�cych zakładów przemysłowych 

z uwzgl�dnieniem obowi�zuj�cych przepisów – uporz�dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej.  

Zakres projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewodów wodoci�gowych                 

i kanalizacji sanitarnej wraz z opisem technicznym.  

Szczegóły techniczne przedstawiono w zał�cznikach rysunkowych. 

5. Opis przyj�tych rozwi�za	 projektowych 

5.1. Sie� wodoci�gowa z przył�czami 

Sie� wodoci�gow� projektuje si� zgodnie z warunkami Przedsi�biorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Janikowie od istniej�cej sieci wodoci�gowej wD150 znajduj�cej si� przy bloku wielorodzinnym 

przy ul. Wilko�skiego 5. 

Na działkach inwestora projektuje si� przewody wodoci�gowe z rur PE: 

- �160x9.5mm SDR17 PN10 PE100, 

- �110x6.6mm SDR17 PN10 PE100, 

- �90x5.4mm SDR17 PN10 PE100  

Wł�czenia do przewodu wodoci�gowego wA150 wykona� za pomoc� trójnika �eliwnego kołnierzowego. 

Poł�czenia z istniej�c� sieci� wodoci�gow� dokona� za pomoc� np. ł�cznika rurowo kołnierzowego RK. 

Na odgał�zieniu zastosowa� zasuw� �eliwn� kołnierzow� o �rednicy �150mm. Trzpie� zasuwy wyprowadzi�

do skrzynki ulicznej. Miejsce wokół skrzynki do zasuw zabezpieczy� poprzez typowy bloczek betonowy. Na 

sieci wodoci�gowej zamontowa� hydrant przeciwpo�arowy HP80 typu nadziemnego o wydajno�ci 10 l/s                       

z zasuw� odcinaj�c� �eliwn� kołnierzow� �80mm.  

Do działki nr 3/6 doprowadzono przył�cze wodoci�gowe z ci�nieniowych rur PE ø32x2.0mm, PE100, SDR17, 

PN10, ł�czonych przez zgrzewanie-producent Vavin Metalplast-Buk. Przył�cze doprowadzono  z projektowanej 

sieci wodoci�gowej ø110mm PE i zako�czono na działce za�lepk�..  

Przył�cze podł�czono do projektowanej sieci za pomoc� opaski do nawiercania pod ci�nieniem z wbudowan�

pokryw� uszczelniaj�c�. Za wł�czeniem zamontowa� zasuw� �eliwn� kołnierzow� z wyprowadzeniem trzpienia 

w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. Nad przewodami wodoci�gowymi w odległo�ci ok.0,5m uło�y�

ta�m� ostrzegawcz� koloru niebieskiego. 

Przej�cie sieci� i przył�czem wodoci�gowym pod drogami gminnymi wykona� metod� bezwykopow� przewiertu 

sterowanego w rurach ochronnych zgodnie z decyzj� Burmistrza Janikowa.  

Wybudowan� sie� wodoci�gow� i przył�cze podda� próbie na szczelno��, przepłuka� i zdezynfekowa�.  

Szczegóły techniczne przedstawiono w cz��ci rysunkowej opracowania. 

 Próby szczelno�ci 

Prób� szczelno�ci sieci wodoci�gowej wykona� wg BN-82/9192-06 i PN/B-10725:1997 po uło�eniu 

przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki z podbiciem z obu stron. Wszystkie zł�cza w czasie próby 
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powinny by� odkryte. Prób� szczelno�ci wykonywa� hydraulicznie na ci�nienie 1,5 razy w stosunku do ci�nienia 

roboczego, nie mniej ni� 1MPa dla rur PN10. 

Płukanie i dezynfekcja 

 Przed oddaniem do eksploatacji sie� przepłuka� i przeprowadzi� dezynfekcj� podchlorynem wapnia lub 

sodu zawieraj�cego co najmniej 50 mg Cl2/dm
3
 przy czasie kontaktu 24 h. Po dezynfekcji nale�y przewód 

ponownie przepłuka� i dokona� analizy bakteriologicznej wody w laboratorium.  

5.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Sie� kanalizacji �ciekowej grawitacyjnej o ł�cznej długo�ci zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 

PVC–U np. firmy Wavin Metalplast Buk o �rednicy 200x5.9mm SDR 34 SN8. Przewody kanalizacyjne nale�y 

posadowi� na 20 cm podsypce piaskowej. 

�cieki bytowo – gospodarcze odprowadzane b�d� do zbiorczej kanalizacji sanitarnej a nast�pnie do tłoczni 

�cieków typu STRATE AWALIFT. Tłocznia �cieków b�dzie tłoczyła �cieki do projektowanej studzienki 

kanalizacyjnej betonowej rozpr��nej o �rednicy 1200mm. Nast�pnie �cieki przewodem kanalizacji grawitacyjnej 

o �rednicy �200 mm odprowadzone b�d� do istniej�cej studzienki kanalizacji sanitarnej. Do działki nr 3/6 

doprowadzono przył�cze kanalizacyjne kanalizacyjnych PVC–U np. firmy Wavin Metalplast Buk o �rednicy 

160x4.7mm SDR 34 SN8 i zako�czono studzienk� kanalizacyjn� PVC o �rednicy 315mm. 

Uzbrojenie na przewodach grawitacyjnych stanowi� studzienki rewizyjne z kr�gów betonowych 1200mm.

Na studzienkach z kr�gów betonowych zamontowa� włazy �eliwne �rednicy 600 mm typu:  

 -  włazy �eliwne �rednicy 600 mm typu D400 w przypadku umieszczenia w terenie ruchu pieszego                      

i wszystkich rodzajów samochodów (we wjazdach na posesje, drogach, na polach uprawnych itp.)  

- włazy �eliwne �rednicy 600 mm typu A15 w przypadku umieszczenia w terenie zielonym oraz ruchu 

pieszego (ogródki nieruchomo�ci). 

Studzienki umiejscowione w przyszło�ciowych terenach przemysłowych a obecnie wyst�puj�cych jako pola 

uprawne wyposa�y� we włazy typu ci��kiego ze wzgl�du na mo�liwo�� ruchu ci��kiego sprz�tu rolniczego. 

Przej�cie sieci� i przył�czem kanalizacyjnym pod drogami gminnymi wykona� metod� bezwykopow� przewiertu 

sterowanego w rurach ochronnych zgodnie z decyzj� Burmistrza Janikowa.  

Szczegóły rozwi�zania przedstawiono na zał�cznikach graficznych. 

5.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna 

Projektowana kanalizacja tłoczna odprowadza� b�dzie �cieki bytowo – gospodarcze doprowadzone 

do zbiornika tłoczni kanalizacj� grawitacyjn�. Przewodem tłocznym �110mm PE z tłoczni �cieków  �cieki b�d�

tłoczone do projektowanej studzienki kanalizacyjnej rozpr��nej o �rednicy 1200mm a nast�pnie do istniej�cej 

studzienki kanalizacyjnej na gminnej kanalizacji sanitarnej o �rednicy �200mm znajduj�cej si� przy budynku 

wielorodzinnym przy ulicy Wilko�skiego 5.  Zaprojektowano tłoczni� �cieków typ STRATE AWALIFT .  

Szczegółowe dane tłoczni i kanalizacji tłocznej wraz z cz��ci� rysunkow� przedstawiono w zał�cznikach. 
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5.4. Tłocznia �cieków typu STRATE AWALIFT 

5.4.1. Klasyfikacja wyrobu 

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej 

rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (D.U. 

2004 r. Nr 89 poz. 844 z pó	niejszymi zmianami),  

TŁOCZNIE �CIEKÓW – PCN 8413 82 00 

stanowi�ce wyposa�enie przepompowni �cieków komunalnych i przemysłowych, przeznaczone do odbierania 

napływaj�cych �cieków oraz do ich przepompowywania do ruroci�gu tłocznego, mieszcz� si� w grupie :  

PKWiU 29.12.24.-80.42  „Pompy i inne przeno�niki cieczy, 

pozostałe, osobno nie wymienione”. 

Tłocznie �cieków typu AWALIFT stanowi� trwały element wyposa�enia przepompowni �cieków komunalnych i 

przemysłowych. Urz�dzenia te s� wykonane z zabezpieczonych antykorozyjnie blach stalowych. Do transportu 

cieczy słu�� pompy z  wirnikami wielokanałowymi, nap�dzane silnikami elektrycznymi. Tłocznie s� ponadto 

wyposa�one w zespoły technologiczne: separatory, armatur� odcinaj�c�, klapy zwrotne, orurowanie 

przył�czeniowe oraz w aparatur� kontrolno-steruj�c�. 

W znaczeniu ustawy o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.) TŁOCZNIA 

�CIEKÓW stanowi wyrób budowlany wytworzony w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym. Podstaw� do stosowania tych wyrobów stanowi ustawa Prawo Budowlane (D.U.  2006 r. Nr 156 

poz. 1118 - tekst jednolity). 

Tłocznie AWALIFT posiadaj� oznaczenie CE, co jest równowa
ne z tym, 
e spełniaj� wymagania 

okre�lone w art. 5 ust. 1 pkt. 1. ustawy o wyrobach budowlanych przeznaczonych do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych jako trwałe wyposa
enie obiektu budowlanego. 

Tłocznie AWALIFT spełniaj� kryteria okre�lone w art. 10 ustawy o dopuszczeniu wyrobów budowlanych do 

jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych:  


 s� wykonane wg uzgodnionej z projektantem obiektu indywidualnej dokumentacji technicznej, która stanowi 

zarazem integraln� cz��� pozwolenia na budow�,  


 s� wyposa�one w dokumentacj� techniczn�, która zawiera wymagane informacje o wyrobie oraz warunki 

jego stosowania, opisy zastosowanych rozwi�za�, charakterystyki itp., 


 zgodno�ci wyrobu z dokumentacj� oraz z przepisami okre�lonymi w art.10 ust.3, potwierdza stosowne 

o�wiadczenia dostawcy. 

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej tłocznie jako urz�dzenia mechaniczne podlegaj� nast�puj�cym 

dyrektywom: dla wyrobów budowlanych (nr 89/106/EWG), dla maszyn (nr 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. - 

znowelizowana dyrektyw� maszynow� 2006/42/WE z 9.06.2006 r. obowi�zuje od 29 grudnia 2006 r.) oraz 

o kompatybilno�ci  elektromagnetycznej (nr 93/68/EWG). 

Tłocznie �cieków AWALIFT spełniaj� wymagania normy PN-EN 12050 z grudnia 2002 r. „Przepompownie 

�cieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasada budowy i badania. Cz��� 1: Przepompownie �cieków 

zawieraj�cych fekalia.” 

5.4.2. Charakterystyka  tłoczni 

Tłocznie �cieków typu AWALIFT s� urz�dzeniami przeznaczonymi do gromadzenia i podnoszenia �cieków 

zawieraj�cych fekalia, na wysoko�� powy�ej poziomu zalania. 
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Wyró�nikiem systemu separacji w tłoczni AWALIFT jest zastosowanie dwukanałowych separatorów cz��ci 

stałych, wyposa�onych w elastyczne, uchylne zespoły cedz�ce, które otwieraj� si� w czasie tłoczenia, 

pozwalaj�c na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (pocz�wszy od wylotu z pompy) bez 

pozostawienia w �wietle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urz�dzenia, co gwarantuje 

skuteczno�� oczyszczania si� separatorów. 

Minimalny swobodny przelot przez tłoczni� (tzw. wolny przelot kuli)  jest nie mniejszy ni� Ø 100 mm. 

Podczyszczone w separatorach �cieki wpływaj� do komory retencyjnej wewn�trz zbiornika, sk�d po jej 

napełnieniu s� przepompowywane ruroci�gami tłocznymi do komory rozpr��nej zlewni. 

Mechaniczne oddzielenie stałych zanieczyszcze� chroni wirniki pomp przed mo�liwo�ci� zablokowania b�d	

zniszczenia. Zabieg ten wpływa korzystnie na dobór pomp o wysokiej sprawno�ci, przy równoczesnym małym 

zapotrzebowaniu energetycznym.

Zbiornik retencyjny tłoczni AWALIFT wykonany jest z metalu (w przypadku małych tłoczni typ 74/2 i 0/2 jest to 

odlew stopu aluminium, a w przypadku wi�kszych urz�dze� jest to stal) co zapewnia jego stabilno�� i 

nieodkształcalno�� w ka�dych warunkach. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi wielowarstwowo nakładana 

powłoka o gr.min. 450µm z farb wg technologii Permatex. 

Zbiornik retencyjny, z pomini�ciem wlotów, wylotów oraz otworów wentylacyjnych, jest szczelnie zamkni�ty, 

wodoszczelny i zabezpieczony przed wydzielaniem gazów odlotowych do wn�trza komory przepompowni.  

Wewn�trz zbiornika wbudowane s�: rozdzielacz strumienia dopływaj�cych �cieków, komory separatorów w 

technologii AWALIFT do oddzielania zawartych w �ciekach stałych zanieczyszcze� (skratek) oraz czujnik do 

pomiaru ilo�ci gromadzonych cieczy. 

Zbiornik tłoczni jest zasadniczo pojemnikiem bezci�nieniowym, jednak zachowuje pełn� stabilno�� nawet przy 

naporze podczas spi�trzenia. Ci�nienie wywołane prac� pomp wyst�puje wył�cznie po stronie tłocznej w 

ruroci�gach instalacji przesyłowej. Na zewn�trz zbiornika zainstalowane s� pompy, wyposa�one w elektryczne 

zespoły nap�dowe, armatura, przewody wentylacyjne oraz ruroci�gi tłoczne do transportu �cieków. 

Wymiary, ci��ar oraz inne charakterystyczne dane dotycz�ce tłoczni zostały opisane na rysunku urz�dzenia 

oraz w tabeli danych technicznych. 

Tłocznia jest zaprojektowana do pracy w systemie automatycznym, bezobsługowym. Prac� urz�dzenia steruje 

mikroprocesor zaprogramowany wg protokołu producenta. Program oparty jest na identyfikacji stopnia 

wypełnienia zbiornika retencyjnego. Poziom cieczy jest sygnalizowany przez zamontowany w zbiorniku czujnik. 

5.4.3. Budowa tłoczni 

Tłocznia AWALIFT jest kompletnym urz�dzeniem mechanicznym, zbudowanym na bazie metalowego, 

szczelnie zamkni�tego zbiornika, który eliminuje kontakt �cieków z otoczeniem. Technologia 

przepompowywania �cieków oraz zanieczyszczonych cieczy zastosowana w tłoczniach AWALIFT, wyró�nia si�

zastosowaniem specjalnych komór - separatorów do oddzielenia zawartych w przetłaczanym medium cz��ci 

stałych, przez co pompy s� stale chronione przed bezpo�rednim kontaktem z zawartymi w �ciekach cz��ciami 

stałymi. 

Urz�dzenie składa si� z nast�puj�cych elementów i podzespołów: 

- wykonany ze stali, stabilny, szczelny dla cieczy i gazów zbiornik główny, wewn�trz którego wbudowane s�: 

rozdzielacz oraz dwie komory separatorów dwukanałowych do gromadzenia oddzielanych od cieczy stałych 

zanieczyszcze�; separatory wyposa�one s� w elastyczne klapy cedz�ce; 

zbiornik retencyjny posiada odpowiednio otwór rewizyjny zlokalizowany wył�cznie na górnej powierzchni, który 
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pozwala na:  

- łatwy monta� i demonta� wszystkich zainstalowanych w jego wn�trzu podzespołów,  

- kontrol� stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, 

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wn�trza zbiornika z osadów b�d	  złogów 

tłuszczu; wszystkie czynno�ci wykonywane s� bez ryzyka zalania komory. 

- przył�cze kołnierzowe do monta�u zasuwy DN200 odcinaj�cej dopływ �cieków na grawitacyjnym ruroci�gu 

dopływowym, 

- zespoły pomp wirnikowych, wyposa�one w wielokanałowe, otwarte wirniki,  

- 2 klapy zwrotne Awastop DN100 oraz 2 zasuwy odcinaj�ce DN100, zamontowane parami poza zbiornikiem 

na przewodzie tłocznym, 

- kolektor tłoczny  (tzw. „portki”), 

-     by-pass, zwi�kszaj�cy przepustowo�� urz�dzenia  

-  pomiar poziomu hydrostatyczny; wariant HWAS-sonda sensorowa z sygnałem analogowym 4-20 mA, do 

przetwarzania pomiaru poziomu napełnienia zbiornika, słu��ca do sterowania prac� pomp oraz do sygnalizacji 

stanów awaryjnych,                    

- szafa sterownicza.  

5.5. Istniej�ce uzbrojenie 

Na terenie projektowanej inwestycji wyst�puje istniej�ca infrastruktura podziemna w postaci: 

- sieci gazowych 

- przył�czy i sieci wodoci�gowych 

- kabli energetycznych, 

- kabli telekomunikacyjnych, 

- sieci ciepłowniczych 

Przed rozpocz�ciem robót ziemnych nale�y wykona� uaktualnienia istniej�cego uzbrojenia podziemnego               

( u gestorów sieci) a nast�pnie wykona� przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wyst�puj�cych 

skrzy�owa� nale�y wykonywa� r�cznie z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. Odkryte uzbrojenie podziemne 

nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera� liniowo na całej długo�ci. Nale�y 

stosowa� tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na istniej�cych kablach elektrycznych                                      

i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur osłonowych stosowa� rury ochronne dwu�cienne typ Arot. 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych i monta�owych ze wzgl�du na brak dokumentacji gruntowo – 

geologicznej nale�y dokona� bada� poziomu wód gruntowych celem ewentualnego odwodnienia wykopów. 

W przypadku konieczno�ci obni�enia zwierciadła wody w wykopie nale�y wykona� odwodnienie przy pomocy 

drena�u uło�onego na dnie wykopu lub za pomoc� igłofiltrów. Kanały układa� w suchym odwodnionym 

wykopie.  

5.7. Cz��� obliczeniowa 

Bilans �cieków sanitarnych 

Przyj�to do oblicze� nast�puj�ce dane: 

• Zakłady przemysłowe – w przyszło�ci 
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Przyj�to zało�enia do oblicze� na podstawie publikacji „Wodoci�gi” Tadeusza Gawryszewskiego z 1983 roku – 

tabela 2.8 Klasyfikacja gał�zi przemysłu ze wzgl�du na warto�� wska	ników zapotrzebowania na wode. 

Ze wzgl�du na planowane zró�nicowanie zakładów przemysłowych o ró�nym stopniu wodochłonno�ci przyj�to 

minimalny wska	nik 100 m
3
/ha d dla przemysłu wodochłonnego. 

Dane do oblicze�: 

- powierzchnia terenu – 9 ha 

- wska	nik zapotrzebowania an wod� - 100 m
3
/ha d 

Q = 100 x 9 = 900 m
3
/d  

Q = 900 / 24 h = 37.5 m
3
/ d 

Przyj�to do realizacji tłoczni� �cieków typu AWALIFT o wydajno�ci 36 m
3
/h. 

• Dobór tłoczni �cieków 

Przepustowo�� urz�dzenia:       36 m
3
/h  

Wysoko�� dopływu:   1200 mm  

Dopływ �cieków, przył�cze kołnierzowe:  DN 200  PN 10 

Przył�cze ruroci�gu tłocznego:  DN 100  PN 10 

Przewód wentylacji zbiornika tłoczni:  DN 100 

Wymiary zbiornika:  Ø=1250 mm, H=1500 mm 

Pojemno�� komory zbiornika:  0,95 m3

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni�  

zabudowy: ∅ = 3,0 m 

Zasilanie elektryczne:  400V, 50 Hz 

Poziom ochrony silnika:  IP 55 

Moc silnika:  2 x 4,0 kW 

Ilo�� obrotów:  1500 [min 
–1

] 

Pompy:  STM 100/269 

Wirnik:  3oKR-2R (�rednica: d=200mm,łopatka: 

h=46mm) 

Punkt pracy wg doboru:  Qp = 36,0 m
3
/h,  Hp = 9,5 m SW 

Czujnik poziomu:  pomiar hydrostatyczny HWAS 

Ci��ar urz�dzenia:  ok. 800 kg 

5.8.  Roboty ziemne 

Do robót ziemnych przyst�pi� po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów, zabiciu „�wiadków”. Przed 

przyst�pieniem do zasadniczych robót nale�y wykona� przekopy próbne celem ustalenia dokładnej lokalizacji i 

wysoko�ciowego posadowienia istniej�cego uzbrojenia. 

W trakcie robót ziemnych przestrzega� norm oraz obowi�zuj�cych warunków technicznych i bhp. 

Roboty ziemne przy układaniu instalacji prowadzi� mechanicznie w wykopach w�skoprzestrzennych 

zabezpieczonych. �ciany wykopów umocni� obudow� szalunkow� posiadaj�c� odpowiednie certyfikaty 

i deklaracje zgodno�ci z Polskimi Normami BHP. 

W miejscach wyst�powania istniej�cego uzbrojenia roboty prowadzi� r�cznie. Urobek z wykopów składowa� na 

odkład. Istniej�ce uzbrojenie krzy�uj�ce si� z wykopami nale�y zabezpieczy� poprzez obudowanie                               

i podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nale�y natychmiast 

powiadomi� u�ytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustali� dalszy tok post�powania. 

Prace ziemne wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami zachowuj�c zasady BHP! 
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Po zako�czeniu  prac  instalacyjnych na  danym  odcinku  nale�y  zasypywa� wykop z jednoczesnym 

usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu ruroci�gu nale�y dokonywa� gruntem niespoistym. 

Posadowienie przewodów.

Rury tworzywowe kanału �ciekowego nale�y posadowi� na podsypce piaskowej równomiernie zag�szczonej, 

grubo�ci 20 cm. Bezpo�rednie podło�e uformowa� na k�t 90
0
, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu 

rury. 

Na odcinkach, gdzie w podło�u wyst�puj� grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nale�y układa�

bezpo�redni na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych poni�ej.  

Niezale�nie od sposobu wykonywania wykopu cze�� przydenn� nale�y dokopa� r�cznie. 

Bezpo�rednie podło�e uformowa� na k�t 90
0
 tak, aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury.

Uło�one przewody nale�y zabezpieczy� obsypk� ochronn� z piasku j.w. zag�szczonego. Stopie� zag�szczenia 

podsypki i obsypki winien by� kontrolowany.  Obsypk� ochronn� wykonywa� warstwami do wysoko�ci 30 cm 

powy�ej wierzchu rury. Zag�szczenie  uzyskuje si� po  przeje	dzie po warstwie grubo�ci 0,20 m wibratorem 

płytowym (50-100 kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zag�szczania po obu stronach 

przewodu.  

Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubo�ci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany 

zostanie do zag�szczenia nad przewodem lub po jednokrotnym, �cisłym ubijaniu nogami warstwy grubo�ci 0,10 

m. W przypadku wyst�pienia w podło�u gruntów nasypowych  przewody układa� na zag�szczonej w sposób 

okre�lony powy�ej podsypce wyrównawczej z piasku grubo�ci 20 cm.  

Zag�szczenia gruntu nale�y wykona� zgodnie z zaleceniami geologa oraz wytycznymi z bran�y drogowej. 

5.9. Roboty monta
owe. Uwagi wykonawcze 

W trakcie robót monta�owych nale�y przestrzega� ustale� obowi�zuj�cych „Warunków technicznych 

wykonania robót budowlano-monta�owych cz��� II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Przy monta�u rur z tworzyw sztucznych przestrzega� dodatkowo instrukcji wydanych przez producentów rur i 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych  wydanych przez Polsk�

Korporacj� Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r. Monta� przewodów 

mo�na realizowa� przy temperaturze otoczenia +5
0
C - +30

0
C. Do robót monta�owych mo�na przyst�pi� po 

starannym wyrównaniu podło�a, wykonaniu podsypek piaszczystych. 

Przed opuszczeniem rur i urz�dze� do wykopu nale�y sprawdzi� ich stan techniczny (nie mog� mie�

uszkodze�). W trakcie monta�u nale�y zwraca� uwag� na to, aby rury i urz�dzenia  przylegały na całej długo�ci 

i cał� powierzchni� do podło�a. 

UWAGA!  

1. Ruroci�gi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona� z rur kielichowych PVC kl.S (SDR34, SN8) ł�czonych 

na uszczelk�. 

2. Wszystkie przej�cia przewodów przez elementy betonowe studni wykona� jako szczelne  

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Projektowane rury kanałowe i studzienki nie wymagaj� �adnego poza fabrycznym zabezpieczenia 

antykorozyjnego.  Producent  zaleca  zabezpieczenie  (spoinowanie)  ewentualnych  styków  elementów 
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prefabrykowanych betonowych dla  podniesienia  trwało�ci  obiektu.  Zabezpieczenia  wykona�  w  oparciu  o 

zabezpieczenia wodoszczelne np. firmy SIKA. 

Konstrukcje  betonowe  (
elbetowe) 

Podstawowym  zabezpieczeniem  nowoprojektowanych  elementów  konstrukcji  jest  wykonanie  betonu  

wodoszczelnego. 

UWAGA: Do  betonu  nale�y  doda�  plastyfikatory  np.  dodatki akrylowe stosowane do betonów,  

poprawiaj�ce przyczepno��, elastyczno�� i wodoszczelno��. Musz�  one  gwarantowa�  dobre  przyleganie  do  

starego  podło�a  betonowego.  Dodatkowo dodatki  na  bazie  polimerów  syntetycznych  poprawiaj�  

urabialno��  i  wytrzymało��  mechaniczn� . Powoduj�  równie� redukcj� kurczliwo�ci betonu. 

Do  betonu  wylewanego w  warstwie  nawierzchniowej    dodatki  poprawiaj�ce  odporno��  na  �cieranie  oraz  

uszczelniaj�ce 

Konstrukcje drewniane  -  Ewentualne elementy  szalowania  -   zabezpieczenie konserwuj�cymi �rodkami 

drewnochronnymi np. typu  Intox. 

UWAGI WYKONAWCZE

• Przej�cia  instalacji w strefie dna musz� zosta� wykonane jako szczelne  

• Pokrywy i włazy w zale�no�ci od wyst�powania: w terenie zielonym A15, przejezdne D400 

• Poziom wierzchu pokryw dostosowa� do przewidywanego zagospodarowania terenu 

5.10. Zasypka wykopów. Oznakowanie. 

Po zako�czeniu robót monta�owych przewody zasypywa� warstwami do wysoko�ci 30 cm powy�ej 

klucza w sposób r�czny piaskiem pozbawionym kamieni, a nast�pnie mechanicznie piaskiem. Wykonawc�

robót zobowi�zuje si� do zag�szczenia gruntu dla uzyskania stopnia zag�szczenia zgodnie z wytycznymi 

geologa i bran�y drogowej. Nale�y zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypk� prowadzi� tak, aby zdj�ta warstwa 

humusu podczas prowadzenia robót stanowiła przykrycie cało�ci wykopu.  

Dokona� oznaczenia wyst�puj�cej armatury (poło�enia przył�cza – zasuwy, hydrantu) wodoci�gowej zgodnie z 

PN ; tabliczki z tworzywa sztucznego na słupkach stalowych  zabezpieczonych antykorozyjnie. 

5.11. Wytyczne BHP. 

Obowi�zki pracownika w zakresie BHP.

Podstawowe obowi�zki pracownika w tym zakresie okre�la Kodeks Pracy (Art. 211), nale�� do nich: 

• Znajomo�� przepisów i zasad BHP, branie udziału w szkoleniach, instrukta�ach z tego zakresu oraz 

poddawanie si� wymaganym egzaminom sprawdzaj�cym, 

• Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie si� do 

wydanych w tym zakresie polece� przeło�onych, 

• Dbanie o nale�yty stan maszyn, urz�dze�, narz�dzi, sprz�tu oraz porz�dek i ład w miejscu pracy, 

• Stosowanie �rodków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego zgodnie z 

ich przeznaczeniem, 

• Poddawanie si� wst�pnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim, 

• Niezwłoczne zawiadomienie przeło�onego (a tak�e inne osoby) o zauwa�onym w zakładzie pracy 

wypadku, albo zagro�eniu �ycia lub zdrowia ludzkiego, 

• Współdziałanie z pracodawc� i przeło�onym w wypełnianiu obowi�zków, dotycz�cych BHP. 
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Szczegółowy zakres obowi�zków pracownika w zakresie BHP okre�laj� przepisy wykonawcze oraz 

szczegółowe instrukcje, np.: obsługi, stanowiskowe.

Ponadto ze wzgl�du na to, �e pracownicy oczyszczalni �cieków (w tym pompowni) eksploatuj� urz�dzenia i 

instalacje energetyczne (to jest takie, które przetwarzaj�, przesyłaj� i u�ywaj� energi� elektryczn�) zobowi�zani 

s� do spełniania dodatkowych wymaga� kwalifikacyjnych w zakresie gospodarki energetycznej, potwierdzonych 

egzaminem, powtarzanym okresowo co 5 lat. Zakres wymaga�, dotycz�cych kwalifikacji, okre�la Zarz�dzenie 

Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989 r. W sprawie dodatkowych wymaga� kwalifikacyjnych dla znajomo�� i 

przestrzeganie zasad odprowadzania �cieków na terenie zakładu, znajomo�� instalacji i urz�dze� (budowa, 

zasada działania), 

• obsługa instalacji i urz�dze� zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• utrzymanie wszystkich urz�dze� w pełnej sprawno�ci (konserwacja, naprawa uszkodze�), 

• utrzymanie urz�dze� i otoczenia w czysto�ci, 

• obserwacja i kontrola wskaza� przyrz�dów pomiarowych, 

• terminowe wykonywanie czynno�ci i operacji pomocniczych lub poprzedzaj�cych wła�ciw� prac�

urz�dze� wg zało�e� zawartych w DTR, 

• znajomo�� DTR urz�dze�, 

• u�ywanie i utrzymywanie sprz�tu ochrony osobistej i odzie�y ochronnej podczas pracy, 

Zasadnicze obowi�zki pracowników w zakresie p.po
. 

Przestrzeganie zakazu u�ywania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, 

� zakaz rozgrzewania za pomoc� ognia smoły i innych materiałów w odległo�ci mniejszej ni�

5 m od budynków lub stref zagro�onych wybuchem, 

� zakaz spalania �mieci i odpadów, 

� zakaz składowania jakichkolwiek materiałów i przedmiotów na drogach komunikacji ogólnej 

słu��cej celom ewakuacji, w tym zaw��enie dróg ewakuacyjnych, 

� zakaz zamykania dróg ewakuacyjnych w sposób uniemo�liwiaj�cy ich natychmiastowe 

u�ycie, 

� zakaz uniemo�liwienia lub ograniczenie dost�pu do: 

a/ urz�dze� przeciwpo�arowych, takich jak stałe urz�dzenia ga�nicze, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, 

hydranty,  

b/ urz�dze� uruchamiaj�cych instalacje ga�nicze i steruj�ce takimi instalacjami oraz innymi instalacjami 

wpływaj�cymi na stan bezpiecze�stwa po�arowego obiektu, wył�czników i tablic rozdzielczych pr�du 

elektrycznego, 

zakaz u�ywania materiałów niebezpiecznych po�arowo tj. 

a/ cieczy palnych o temperaturze zapłonu poni�ej 55
o
C, 

b/ gazów palnych (poza procesem technologicznym), 

c/ materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, 

d/ materiałów maj�cych skłonno�ci do samozapalenia. 

Wypadki przy pracy. 

Obowi�zki pracodawcy: 

W razie wypadku przy pracy, pracodawca obowi�zany jest: 

• Zabezpieczy� miejsce wypadku, 
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• Zapewni� udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 

• Podj�� niezb�dne �rodki eliminuj�ce lub ograniczaj�ce zagro�enie, 

• Niezwłocznie zawiadomi� inspektora, prokuratora, jednostk� nadrz�dn� o ka�dym �miertelnym, 

ci��kim lub zbiorowym wypadku przy pracy (Kodeks Pracy, Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 

21.04.1992 r. W sprawie ustalania okoliczno�ci i przyczyn wypadków przy pracy – Dz. U. Nr 37, 

poz. 160 z 1992 r.), 

• Niezwłocznie ustali� przyczyny i okoliczno�ci wypadku, 

• Zastosowa� �rodki zapobiegaj�ce podobnym wypadkom, 

• Sporz�dzi� wła�ciw� dokumentacj� wypadku. 

Obowi�zki pracownika: 

• Ka�dy pracownik, który zauwa�ył wypadek lub dowiedział si� o nim jest obowi�zany natychmiast 

udzieli� pomocy poszkodowanemu pracownikowi i niezwłocznie zawiadomi� o wypadku przeło�onego 

poszkodowanego pracownika oraz słu�b� BHP, 

• Przeło�ony pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy zobowi�zany jest zabezpieczy�

miejsce wypadku i niezwłocznie zawiadomi� o wypadku kierownika zakładu pracy oraz słu�b� BHP, 

• Pracownik, który uległ wypadkowi, je�eli stan jego zdrowia na to pozwala, jest obowi�zany niezwłocznie 

powiadomi� o wypadku swojego przeło�onego, Je�eli skutki wypadku ujawniły si� w pó	niejszym 

okresie, pracownik obowi�zany jest zawiadomi� swojego przeło�onego po ich ujawnieniu. 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku nale�y do pracodawcy, w zwi�zku z tym 

pracodawca powinien: 

• Posiada� odpowiednio wyposa�on� apteczk� pierwszej pomocy (zawarto�� apteczki powinna by�

konsultowana z lekarzem), 

• Zapewni� poszkodowanemu odpowiedni transport do lekarza lub sprowadzi� lekarza do 

poszkodowanego, 

• Zaznajomi� pracowników z telefonami alarmowymi (pogotowie ratunkowe, o�rodek zdrowia). 

Pod poj�ciem pierwszej pomocy rozumie si� szybkie, zorganizowane działanie, prowadzone przez osoby z 

otoczenia ofiary nieszcz��liwego wypadku, ma ono cz�sto decyduj�ce znaczenie dla dalszych rezultatów 

leczenia. Pierwszej pomocy udziela si� zwykle na miejscu wypadku. Je�eli �wiadkiem wypadku jest wi�cej 

osób, jedna z nich powinna obj�� kierownictwo nad akcj� ratownicz�.  

Do udzielania pierwszej pomocy obowi�zany jest ka�dy pracownik, który w ramach szkolenia BHP zapoznany 

został z zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej (szkolenie wst�pne, szkolenie okresowe). 

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

Post�powanie osoby (b�d	 osób) ratuj�cej powinno polega� na: 

• Ocenie zdarzenia, podj�ciu działania, 

• Jak najszybszym usuni�ciu czynnika działaj�cego na poszkodowanego,  

• Ocenie zaistniałego zagro�enia dla �ycia poszkodowanego (sprawdzenie t�tna, ustalenie rodzaju 

urazu, sprawdzenie oddechu itd.) 

• Zabezpieczeniu poszkodowanego przed mo�liwo�ci� dodatkowego urazu lub innego zagro�enia, 

• wezwaniu pomocy lekarskiej. 
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Poni�ej przedstawione s� podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych stanach zagro�enia 

zdrowia lub �ycia, spowodowanych przede wszystkim wypadkami przy pracy. 

Zranienia 

Rozró�niamy rany ci�te, kłute, szarpane i r�bane. 

Pierwsz� czynno�ci� przy zranieniu jest: 

• Natychmiastowe zatrzymanie krwotoku, 

• Usuni�cie z rany ciał obcych (tylko widocznych i których usuni�cie nie sprawi trudno�ci), 

• Zabezpieczenie rany przed zaka�eniem, (przy czym ran gł�bokich nie nale�y przemywa� �adnymi 

płynami antyseptycznymi, ani wyciera� – nale�y je pokry� jałowym opatrunkiem i zabanda�owa�), 

• W przypadku rany zanieczyszczonej, spłuka� obficie 3% roztworem wody utlenionej, 

• Miejsce zranione przykry� wyjałowion� gaz�, nało�y� na ni� lignin� lub wat�, 

• Opatrunek umocowa� banda�em, przylepcem, chust� trójk�tn� – w zale�no�ci od wielko�ci 

zranienia, 

• Poszkodowanych z powa�niejszymi obra�eniami nale�y kierowa� natychmiast do szpitala, 

• Wła�ciwa pomoc lekarska powinna by� udzielona od 6 – 8 godzin od chwili zranienia, 

• Nale�y dopilnowa�, by ranny, którego rana została zanieczyszczona np. ziemi�, otrzymał surowic�

przeciwt��cow�. 

Pora�enie pr�dem elektrycznym 

Działanie pr�du elektrycznego na organizm człowieka ma działanie : 

• Miejscowe, w postaci oparzenia, 

• Ogólne, w postaci zaburzenia rytmu serca wł�cznie z niebezpiecze�stwem zatrzymania kr��enia. 

W przypadku pora�enia pr�dem, nale�y natychmiast uwolni� pora�onego spod działania pr�du elektrycznego 

poprzez: 

• Wył�czenie napi�cia, 

• Odci�gni�cie pora�onego (bez nara�ania siebie) od urz�dze� b�d�cych pod napi�ciem. 

W zale�no�ci od stanu pora�onego nale�y zastosowa� odpowiednie czynno�ci ratownicze: 

• Przy zatrzymaniu oddechu – sztuczne oddychanie, 

• Przy zatrzymaniu czynno�ci serca – masa� serca, 

• Przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach – post�powa� nale�y jak w takich wypadkach konieczne. 

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH JAK NAJSZYBCIEJ WEZWA� LEKARZA LUB ZAPEWNI� TRANSPORT 

POSZKODOWANEGO DO SZPITALA. PODA� LEKARZOWI NAZW� SUBSTANCJI TRUJ
CEJ. 

5.12. Informacja dotycz�ca bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Kompleksowa budowa sieci wodoci�gowych i kanalizacyjnych wraz z tłoczni� �cieków 

Wykonanie nast�puj�cych robót z zakresu wod-kan: 

• przył�cza i sieci wodoci�gowe 

• przył�cze i sieci  kanalizacji sanitarnej 

• tłocznia �cieków 
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Wykaz istniej�cych obiektów

S�siaduj�ce z projektowan� inwestycj� budynki wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi (uzbrojenie 

terenu w sieci podziemne). 

Elementy zagospodarowania działki, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowiu ludzi

- prowadzenie robót ziemnych w wykopach otwartych 

- istniej�ce niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne 

Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych

- mo�liwo�� obsuni�cia si� �cian niezabezpieczonych wykopów 

- natrafienie na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, a w konsekwencji jego uszkodzenie  

- potr�cenie pracownika przez zmechanizowany sprz�t budowlany (koparka) 

- odbywaj�cy si� w pobli�u ruch drogowy 

Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych

W budownictwie wyst�puje szereg prac okre�lonych w przepisach bezpiecze�stwa i higieny pracy lub w 

instrukcjach eksploatacji urz�dze� i instalacji jako szczególnie niebezpieczne. 

Pracodawca jest zobowi�zany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 

wyst�puj�cych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okre�li� szczegółowe wymagania 

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewni�: 

bezpo�redni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce, 

szczegółowy instrukta� pracowników je wykonuj�cych. 

Do szczególnie niebezpiecznych nale�� roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe l monta�owe prowadzone 

bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego cz��ci. Przed rozpocz�ciem tych robót pracodawca, u którego 

maj� one by� prowadzone i osoba kieruj�ca robotami powinni ustali� w podpisanym protokole szczegółowe 

warunki bezpiecze�stwa i higieny pracy, z podziałem obowi�zków w tym zakresie. 

O prowadzonych robotach oraz o niezb�dnych �rodkach bezpiecze�stwa, jakie nale�y stosowa� w czasie 

trwania prac, pracodawca powinien poinformowa� pracowników przebywaj�cych lub mog�cych przebywa� na 

terenie prowadzenia robót albo w jego s�siedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien by� wydzielony i wyra	nie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych 

nale�y umie�ci� znaki informuj�ce o rodzaju zagro�enia oraz stosowa� inne �rodki zabezpieczaj�ce przed 

skutkami zagro�e� (siatki, bariery itp.). 

Nie wolno dopu�ci� do pracy pracownika nie posiadaj�cego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiej�tno�ci do jej wykonania, a tak�e dostatecznej znajomo�ci przepisów oraz zasad bezpiecze�stwa i higieny 

pracy. 

Pracodawca jest obowi�zany zapewni� przeszkolenie pracownika w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkole� w tym zakresie. Szkolenia odbywaj�

si� w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy jest 

prowadzone jako szkolenie wst�pne i szkolenie okresowe. 

Szkolenie wst�pne obejmuje: instrukta� ogólny, instrukta� stanowiskowy, szkolenie podstawowe. 
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Odbycie przez pracownika instrukta�u ogólnego oraz instrukta�u stanowiskowego powinno by� potwierdzone 

przez pracownika na pi�mie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Szkolenie podstawowe powinno by� zako�czone egzaminem sprawdzaj�cym. 

Szkolenie okresowe obowi�zuje osoby obj�te szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach robotniczych przechodz� szkolenie okresowe (w formie instrukta�u) nie rzadziej ni� raz na 3 lata, 

a na stanowiskach, na których wyst�puj� szczególnie du�e zagro�enia dla zdrowia oraz zagro�enia wypadkowe 

- nie rzadziej ni� raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kieruj�ce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) 

podlegaj� szkoleniom nie rzadziej ni� co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by� zako�czone egzaminem 

sprawdzaj�cym. 

Spraw� niezwykle wa�n� jest, aby wszystkie rodzaje szkole� w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy dla 

pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod wzgl�dem 

formy i tre�ci do poszczególnych rodzajów szkole�, specyfiki zagro�e� i uci��liwo�ci na okre�lonym stanowisku 

czy ich grupie. 

Pracownicy podlegaj� badaniom lekarskim, maj�cym na celu ustalenie, czy stan ich zdrowia pozwala na 

zatrudnienie na okre�lonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy, a tak�e pracownicy młodociani 

przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których wyst�puj�

czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci��liwe, podlegaj� wst�pnym badaniom lekarskim, a ju�

zatrudnieni - badaniom okresowym. 

W przypadku niezdolno�ci do pracy trwaj�cej dłu�ej ni� 30 dni, spowodowane] chorob�, pracownik podlega 

kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolno�ci do pracy na dotychczasowym stanowisku. 

Terminy bada� okresowych ustala wła�ciwy lekarz w porozumieniu z pracodawc�, uwzgl�dniaj�c charakter 

pracy badanego. 

Badania profilaktyczne przeprowadza si� na podstawie skierowania wydanego przez pracodawc�. 

Pracodawca nie mo�e dopu�ci� do pracy pracownika nie posiadaj�cego aktualnego orzeczenia lekarskiego, 

stwierdzaj�cego brak przeciwwskaza� do pracy na okre�lonym stanowisku. 

Koszty zwi�zane z przeprowadzeniem przez pracowników bada� profilaktycznych ponosi pracodawca. Badania 

te powinny by� w miar� mo�liwo�ci przeprowadzone w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z tytułu poddania si� badaniom profilaktycznym. 

�rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót w 

strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, s�siedztwie tym zapewniaj�cym bezpieczn� i 

sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�

Roboty ziemne powinny by� prowadzone na podstawie projektu, okre�laj�cego poło�enie instalacji i 

urz�dze� podziemnych, mog�cych znale	� si� w zasi�gu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodoci�gowe i kanalizacyjne powinno by� poprzedzone ustaleniem przez 

kierownika budowy, w porozumieniu z wła�ciw� jednostk�, w której zarz�dzie lub u�ytkowaniu znajduj� si� te 

instalacje, bezpiecznej odległo�ci, w jakiej mog� by� one wykonywane od istniej�cej sieci, i sposobu 

wykonywania robót. Miejsca tych robót nale�y oznakowa� napisami ostrzegawczymi i ogrodzi�. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale�y ogrodzi� i umie�ci� napisy 

ostrzegawcze. 

• Prowadzenie robót ziemnych w pobli�u instalacji podziemnych, a tak�e gł�bienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywa� si� r�cznie. 
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• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost�pnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

nale�y wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi� balustrady zaopatrzone w �wiatło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 

• Je�eli teren, na którym s� wykonywane roboty ziemne, nie mo�e by� ogrodzony, wykonawca robót powinien 

zapewni� stały jego dozór. 

W przypadkach uzasadnionych wzgl�dami bezpiecze�stwa wykop nale�y dodatkowo szczelnie przykry�,                       

w sposób uniemo�liwiaj�cy wpadni�cie do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, posiadaj�cych por�cze znajduj�ce si� na wysoko�ci 1,1 m 

nad terenem i w odległo�ci niemniejszej ni� 1 m od kraw�dzi wykopu, teren robót mo�na oznaczy� za pomoc�

balustrad z lin lub ta�m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłu� wykopu na wysoko�ci 1,1 m i w 

odległo�ci 1 m od kraw�dzi wykopu. 

Wykopy o �cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mog� by� wykonywane tylko do 

gł�boko�ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obci��ony w pasie o 

szeroko�ci równej gł�boko�ci wykopu. Wykopy bez umocnie�, o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1 m, lecz nie wi�kszej 

od 2 m, mo�na wykonywa�, je�eli pozwalaj� na to wyniki bada� gruntu i dokumentacja geologiczno-in�ynierska. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nale�y: 

• w pasie terenu przylegaj�cego do górnej kraw�dzi skarpy, na szeroko�ci równej trzykrotnej gł�boko�ci 

wykopu, wykona� spadki umo�liwiaj�ce łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,

• likwidowa� naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwaj�c naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 

nachylenia w ka�dym punkcie skarpy, 

•  sprawdzi� stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłu�szej przerwie w pracy.   

 W czasie wykonywania kopark� wykopów w�skoprzestrzennych nale�y wykonywa� obudow� wył�cznie 

z zabezpieczonej cz��ci wykopu lub zastosowa� obudow� prefabrykowan�, z u�yciem wcze�niej 

przewidzianych urz�dze� mechanicznych. Je�eli wykop osi�gnie gł�boko�� wi�ksz� ni� 1 m od poziomu terenu, 

nale�y wykona� zej�cie (wej�cie) do wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by� ustawiona w odległo�ci od 

wykopu co najmniej 0,6 m poza granic� odłamu klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót 

ziemnych sprz�tem zmechanizowanym nale�y wyznaczy� w terenie stref� niebezpieczn� i odpowiednio j�

oznakowa�. Przebywanie osób pomi�dzy �cian� wykopu a kopark�, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Ka�dorazowe rozpocz�cie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch �rodków 

transportowych obok wykopów powinien odbywa� si� poza granic� klina naturalnego odłamu. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległo�ci mniejszej ni� 0,6 m od kraw�dzi wykopu, je�eli �ciany wykopu s� obudowane oraz je�eli 

obci��enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, je�eli �ciany wykopu nie s� obudowane. 

Podgrzewanie, rozmra�anie lub zamra�anie gruntu powinno by� prowadzone zgodnie z dokumentacj�

projektow� oraz instrukcj� bezpiecze�stwa, opracowan� przez wykonawc�. Teren, na którym odbywa si�

podgrzewanie, rozmra�anie lub zamra�anie gruntu powinien by� przez cały czas procesu ogrodzony i 

oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o�wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 

Grodzie i kesony powinny by�: 

- zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymało�ci 

- wyposa�one w urz�dzenia zapewniaj�ce osobom schronienie w przypadku wpływu wody lub innych 

substancji. 
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Pomieszczenia zamkni�te, tunele, zbiorniki, studnie, urz�dzenia techniczne, kanały powinny by� wyposa�one  

w wentylacj� grawitacyjn� lub w razie potrzeby w wentylacj� mechaniczn�. Urz�dzenia elektryczne, stosowane 

w wymienionych pomieszczeniach powinny posiada� zabezpieczenia chroni�ce przed pora�eniem pr�dem 

elektrycznym i wybuchem. 

Wykonuj�cy roboty ziemne powinni mie� zapewnion� szybk� drog� ewakuacyjn� na wypadek zalania, po�aru 

lub wyst�pienia szkodliwych gazów, a tak�e mo�liwo�� uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.

W czasie prowadzenia robót ziemnych metod� bezodkrywkow� nale�y zapewni� osobom bezpieczne 

poł�czenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za 

pomoc� szybów i tuneli, obudowanych w sposób uwzgl�dniaj�cy parcie ziemi i wód gruntowych. 

Ka�da osoba pracuj�ca w wyrobiskach podziemnych lub udaj�ca si� pod ziemi�, niezale�nie od o�wietlenia 

ogólnego, powinna posiada� sprawnie działaj�c� lamp� z własnym zasilaniem, zapewniaj�cym nieprzerwane 

o�wietlenie co najmniej przez 10 godzin. 

Na ka�dym odcinku prowadzenia robót podziemnych nale�y zapewni�: 

• system ł�czno�ci, umo�liwiaj�cy porozumiewanie si� z podziemnych stanowisk roboczych ze stanowiskami na 

powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczaj�cym, 

5.13. Uwagi ko	cowe. 

Prace prowadzi� zgodnie z: 

   Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa	dziernika 1993 r.                

w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy w oczyszczalniach �cieków  ( Dz.U. nr 96 poz. 438 ), 

 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1pa	dziernika 1993 roku 

(Dz. U. Nr 96 Poz. 437) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

 Wszystkie prace instalacyjne wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-monta�owych” t. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz t. I „Budownictwo 

ogólne”  ARKADY 1989 r. 

 Wytycznymi instytucji uzgadniaj�cych projekt i b�d�cych wła�cicielami instalacji, obiektów czy 

budowli stwarzaj�cych kolizj� z wykonywan� sieci� (m.in. przestrzega� uwag i zalece� zawartych w 

opinii ZUDP) . 

 Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez wła�cicieli sieci oraz pod ich nadzorem i w 

uzgodnieniu z nimi. 

 Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nale�y przeprowadzi�

inwentaryzacj� geodezyjn�.


