A
= 5 = - 191.78
7 L/76 s L /
2.~ X Sh T RN
6 /
7 N g
e =
\ .
PN N . L7
, nus i ;(ETQ/_/»@HOmm
¥ 6200mm | Sl 90.68
. g - /
190.43 > TN T 77 T90.16
A< 7/ 0,
A
—

Uwagi:

1. Wszystkie przejscia przewoddow przez sciany wykona¢ jako szczelne
z zastosowaniem uszczelek gumowych.

2. Kregi zelbetowe osadza¢ na uszczelkach gumowych.

3. Wewnetrznq powierzchnig studni zaciera¢ zaprawg cementowq
i preparatem Abizol.

4. Studnie z zewngtrz zaizolowa¢ poprzez zagruntowanie Bitizolem K
a nastgpnie Abizolem P

Ozn. Wyszczegblnienie llose
1. przewod ttoczny PE ¢110mm 1
2. kregi zelbetowe @ 1200 W.z.
ptyta pokrywowa zelbetowa
3. 1
z otworem wtazowym okrqgtym @ 600
4. wlaz zeliwny typu ciezkiego ¢ 600 1
5. kanat grawitacyjny PCW #200mm 1
6. stopnie zfazowe zeliwne w.Z.
7. przejécie szczelne przez sciang 2
8. rurka odpowietrzajqca ¢ 20 1
9. trojnik PE zaslepiony od gory 1
Jednostka PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK
projeklowa:  (j, KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCLAW
Inwestor: GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSLOWA 6 88-160 JANIKOWO
Obiekt: Adres budowy:
SIECI WODOCIAGOWA I KANALIZACIHT ~ |[JANIKOWO, UL. WILKONSKIEGO,
SANITARNE] DZIALKOWA,OBWODNICA JANIKOWA
DZIALKANR 3/6,3/5,1/21,122.6/L.6/2, |\ rys.
Tres¢ rys. 8/5,8/2,8/3,8/4,6/4,7/2,6/5,6/7,6/6,
STUDZIENKA ROZPREZNA 290/49,290/10,323,292,16/123 3
Branza SANITARNA Skala 125 Data: 30.06.2016 1.
Opracowat
Autor proj. Sprawdzit
mgr inz. Wojciech Patyk
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP/0058,/P00S/08
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