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cokot pod ttocznie, ok. 5 cm

Studzienka odwadniajaca d400x400
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3000

Zasuwa odcinajgca DN100 z
trzpieniem teleskopowym do

zabudowy w skrzynce na
poziomie gruntu

#2500

LP./ NAZWA ELEMENTU / ILOSC
1,2. Studnia @3000 z ptytg pokrywowa - zapuszczana, wg br. konstrukcyjnej / 1szt.
3. Zbiornik tloczni $ciekow ze stali V= 0,95 m3, wym.: &1250x 1500 [mm]
gtebokos¢ zabudowy - 1200 mm, wraz z orurowaniem zintegrowanym / 1 szt.
4. Pompa wirowa o mocy 4,0 kW / 2szt.
5. Wiaz zamykany 800x 800 [mm] ze stali min. 1.4301 wyposazony w kominek wentylacyjny @150,
zamek specjalny antywtamaniowy, sitownik-amortyzator pneumat. / 1 szt.
6. Wtaz zamykany 1000x 600 [mm] ze stali min. 1.4301,
zamek specjalny antywtamaniowy, sitownik-amortyzator pneumat. / 1 szt.
7. Drabina z wysuwang teleskopowo porecza - stal. nierdzewna d = 450 mm / 1szt.
8. Zawdr zwrotny klapowy DN100 / 2szt.
9. Zasuwa kotnierzowa DN100 / 4szt.
10. Zasuwa kotnierzowa DN200 / 1szt.
11. Zasuwa kotnierzowa DN100 / 2 szt.
12. Potaczenie kotnierzowe dla PVC DA200 / 1szt.
13. Kotnierz specjalny DN100 do rur stalowych / 2 kpl.
14. Trojnik kotnierzowy skosny (portki) DN100 ze stali pokrytej powtoka antykorozyjng / 1szt.
15. Pompa zanurzeniowo-odwodnieniowa + klapa zwrotna PA-1,
Gw 1 1/4" + zasuwa odcinajagca Gw 1 1/4 " / 1kpl.
16. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 / 1 kpl.
17. Rurociag ttoczny stalowy DN100 ze stali min. 1.4301 / 1kpl.
18. Kotnierz specjalny DN100 do rur PE / 1 kpl.
19. Rurocigg wentylacji zbiornika ttoczni z PVC klejonego DA110+ kolano 90 °- szt. 3 / 1kpl.
19a. Kominek wentylacyjny DN100 ze stali 1.4301, L= 950 mm / 1szt.
20. Rurociag wentylacji grawitacyjnej nawiewnej komory ttoczni z PVC DA200 / 1kpl.
20a. Kominek wentylacyjny DN200 ze stali min. 1.4301, L= 950 mm / 2szt.
20b. Wentylacja mechaniczna - wentylator kanatowy DN200 / 1kpl.
21. Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociagu PVC DA200 / 1kpl.
22. Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu PE/PVC DA100 / 1kpl.
23. Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu ze stali k.o. DN100 / 1kpl.
24. Zasuwa kotnierzowa wyk. dla sciekéw DN 100 (dla przytacza do plukania) / 1kpl.
25. Przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu/ 1kpl.
26. Kréciec z kotnierzem DN100 dla przytacza do ptukania rurociggu/ 1kpl.
27. Zewnetrzna szafka elektryczna z rozdzielnicg zasilajaco-sterowniczg, ogrzewana /1 kpl.

UWAGA:

- Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z 0,5% spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociagu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem 0,5% do zbiornika ttoczni

- Wszystkie potaczenia (klejenie, spawanie, taczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy
niekontrolowane rozszczelnienie

- Rurociagi mocowa¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowaé beton o wodoszczelnosci W8.

Ttocznia $ciekdw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegdlnych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

Kregi taczone na uszczelki. £aczenia kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejaca, zbiornik zabezpieczy¢
od zewnatrz powtoka typu Abizol lub zastosowa¢ inng metode gwarantujaca zabezpieczenie przed
nieszczelnosciami z wéd gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania
pracy, jest traktowane jako stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi.

Agregat ttoczni $ciekdw z wbudowanymi, pionowymi zbiornikami separatora czesci statych (dwie elastyczne klapy cedzace na separator),
wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i sterowaniem moga by¢ objete zaméwieniem u dostawcy jako kompletna cato$¢.
Powyzsza specyfikacja stuzy tylko utatwieniu kompletacji dostawy.
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