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LEGENDA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

- = = -inie rozgraniczajgce teren inwestycji / granice obszaru, na ktérym inwestycja bedzie oddziatywa¢

S-1%- - projektowane stupy os$wietleniowe o wysokos$ci 6 metréw wraz z oprawami o$wietlenia terenu typu LED o mocy 29-:-106W

S—%- - projektowane stupy oswietleniowe o wysokosci 8 metréw wraz z oprawami o$wietlenia terenu typu LED o mocy 29-:-106W montowane na wysokosci 5 i 8 metrow

S-%- - projektowane stupy os$wietleniowe o wysokosci 6 metréw wraz z oprawami o$wietlenia terenu typu LED o mocy 29-:-106W montowane na wysokosci 6 metéw na wysiegniku dwuramiennym z przeciwlegla zabudowg opraw
X - istniejace urzadzenia elektroenergetyczne niskiego napigcia nN-0,4kV nalezace do Inwestora przeznaczone do likwidaciji / odigczenia (uzgodni¢ na budowie)

== eeee - projecktowane linie kablowe niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YAKXS 4x35/50 mm? (przekrdj potwierdzi¢ obliczeniami podczas podziatu na obwody na etapie budowy)

ROT-Z KP - projektowana rozdzielnica oswietlenia terenu wraz ze ztgczem kablowo - pomiarowym, dostarczanym przez Rejon Energetyczny ENEA Operator Sp. z 0.0.

UWAGI:
Projektowane linie kablowe niskiego napiecia nN-0,4kV, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPEp @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej
i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objetym inwestycjg, a takze w istniejgcym systemie tras kablowych - kanalizacji kablowej w miejscach gdzie pozwala na to Wiasciciel oraz w przypadku wolnej przestrzeni na projektowane linie kablowe.
Zaktada sig, ze wszystkie projektowane linie kablowe zabezpieczone bedg na catej trasie rurami ochronnymi. W celu utozenia linii kablowych w gruncie rodzimym nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004 wylgcznie w sposéb reczny z uwagi
na bogate uzbrojenie terenu. Projektowane stupy o$wietleniowe przeznaczone do oswietlenia ulicznego w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym i wysiegnikiem oraz zabezpieczone przed osunieciem sie do rowow
i przewrdceniem sie. Podczas ukiadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy minimum 10% diugosci poszczegdlnych odcinkéw. Nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajaca z bednarki FeZn 25x4 mm uktadang z projektowana linig kablowg we
wspdlnym wykopie, a takze kazdy stup oswietleniowy musi zosta¢ uziemiony miejscowo. Z uwagi na wystgpowanie terenéw utwardzonych w postaci drog asfaltowych, chodnikéw, podjazdéw, kostek brukowych, linie kablowe nalezy uktadaé¢ po wczesniejszym
wykonaniu przecisku / przewiertu maszyng horyzontalng dla projektowanych linii kablowych. Wszelkie szczegéty montazu, uktadania, zabezpieczania uzgodni Wykonawca na etapie budowy wraz z niezbednymi, potrzebnymi pozwoleniami, ktrére wynikng na
etapie budowy. Wszystkie niezidentyfikowane (nienasieione na mapie) obiekty, a takze obiekty przeznaczone do likwidacji nalezy rozpatrzy¢ na budowie poprzez wykonanie projektu powykonawczego przez Wykonawce. W przypadku kolizji z istniejgcymi liniami
kablowymi nN-0,4kV z projektowanymi stupami o$wietleniowymi, nalezy je odkopac recznie i wykonac "odgigcie" / przektadke w celu bezpiecznego montazu przy zachowaniu ciggtosci dystrybuciji energii elektrycznej istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia.

Bezwzglednie nalezy wykona¢ wszystkie zabezpieczenia linii kablowych w/w rurami ochronnymi z istniejgca infrastrukturg podziemng w postaci skrzyzowan, kolizji, ktére zostang uzgodnione na budowie.

Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykonywaé pod nadzorem Inwestora, Zarzadcoéw drogi, dziatek objetych inwestycja i Gestora Sieci Rejonu Energetycznego ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz zgodnie z wytycznymi w warunkach przytgczenia do sieci.

Jednostka projektowania: Funkcja Imie i nazwisko Nr upr ien Specjalnosé Podpis Inwestor: Lokalizacja: Tresé rys.: Rys.:
" i ' ’ PROJEKT PzT
GMINA JANIKOWO Miejscowosé Janikowo, Gmina Janikowo -
SAHARAM Group Sp. z 0. o. Projektowal: | mgrinz. Sebastian Mroczek |PDK/0256/PWOE/18 Instalacyjna ul. Przemyslowa 6 Wojewsdztwo kujawsko-pomorskie, Powiat inowroclawski | ZAGOSPODAROWANIA | Stadium:
Plac Jana Kilinskiego 2 w zakresie sieci . Dziatki ewidencyjne nr: (zgodnie z czescia opisowa projektu) TERENU W MIEJSC. PB
35-005 Rzeszéw . \acii i d ’ﬁ 88-160 Janikowo Jednostka ewidencyjna nr: (zgodnie z czescig opisowa projektu) JANIKOWO -
'nS'aI a'f]' Iurza hze Obreb ewidencyjny nr: (zgodnie z czescig opisowg projektu) Skala:
EKO PROJECTS Sp. z 0.0. o I:;V“"yc — ARKUSZ 3./5 1:500
ul. Parkowa 25 Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Supranowicz | PDL/0069/PBE/16 | elekiroenerg. Nazwa zadania: ETAP Il Data:
51-616 Wroctaw "Budowa sieci energooszczednego o$wietlenia ulicznego w Janikowie - Etap I1I" 07.2019
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