Wymagania dla ofert réwnowaznych:

Modernizacja systemu oswietlenia powinna by¢ wykonana zgodnie z posiadang przez Urzad
Gminy Janikowo dokumentacjg programowg, ktéra ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamodwienia wskazuje konkretne typy i producentéw sprzetu oswietleniowego.

W zwigzku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych. Warunkiem jest, aby urzadzenia réwnowazine
posiadaty, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno — uzytkowe, jakich uzyto
w dokumentacji programowej do wykonania modernizacji z uwzglednieniem tolerancji
podanej selektywnie dla wybranych przez Zamawiajgcego parametréw.

Wykonawcy sktadajgcy oferte rdwnowazng muszg spetni¢ nastepujace wymagania:

1. W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych niz przyjete w dokumentacji
programowej nalezy wykaza¢, ze oprawy oswietleniowe przyjete w projekcie réwnowaznym
gwarantujg wartosci parametrow oswietleniowych na poziomie nie mniejszym niz wyliczone
w projekcie posiadanym przez Zamawiajgcego. Dla wyliczen nalezy przyjmowac:

1) Strumien swietlny w wielkosci identycznej jak w dokumentacji Zamawiajacego

2) Pozostate warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:

- parametry drogi, stanowiska,

- luminancje [L1 i L2] lub natezenie w odniesieniu do obserwatora 12

(tabele rozktadu luminancji i natezenia w formie liczbowej),

- podsumowanie rezultatow obliczen luminancji i natezenia,

- ol$nienie [TI],

- rébwnomiernos¢ oswietlenia [Uo i Ul]

- wspotczynnik oswietlenia otoczenia [SR].

3) Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie zamiennosci opraw w stosunku do
programu Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania spetnienia
wymagan poprzez wykonanie i zatgczenie do oferty projektu oswietleniowego zawierajgcego
wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiajgcego. Obliczenia oraz prezentacja
wynikéw obliczen musi byé w petni zgodna z przyjetymi w projekcie Zamawiajgcego
parametrami projektu, tj. identyczna geometria drég i usytuowania stupdw, identyczny
poziom wspdtczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametréw
rodzaju nawierzchni, parametrow — pofozenia obserwatoréw, oraz wydruki muszg zawierac
wszystkie wyliczone parametry dla punktéw zgodnie z siatkg obliczeniowa Zamawiajgcego.
Poréwnywane beda parametry $rednie jak w punkcie. Spetnienie powyzszych warunkdéw
gwarantuje mozliwos¢ porédwnania zastosowanych opraw i uznania ich réwnowaznosci na
podstawie efektu oswietleniowego uzyskiwanego w tozsamych warunkach.

4) Ze wzgledu na specyficzng dla opraw oswietleniowych drogowych niepowtarzalnos¢
charakterystyk $wietlnych zamawiajgcy dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych
dokumentacjg programowg parametréw oswietleniowych drég. Tolerancje dla efektu
oswietleniowego uzyskanego za pomocg opraw uznawanych za réwnowazne podane s3
ponizej:

a. Luminacja L1 i L2- nie mniej niz w dokumentach zamawiajgcego.

b. RGwnomiernos¢ Uol i Uo2 nie mniej niz 5% niz w projekcie.

c. Réwnomiernosé Ul1 i UI2 nie mniej niz 1% niz w programie.

d. Tl nie wiecej niz 5 % niz w programie.

e. SR nie mniej niz 10% w stosunku do wartosci w programie.

f. Kgt zamontowania opraw-, jesli bedzie wymagany inny niz w programie to oprawa musi
posiada¢ mozliwosci ustawienia go bez koniecznosci zmiany wysiegnika.

Wykonawca skfadajgcy oferte rdwnowaing, w przypadku wygrania przetargu i realizacji
zadania, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za osiggniecie efektu modernizacji.

Zastosowane produkty réwnowazne nalezy wykaza¢ w kosztorysach ofertowych, ktére
stanowig element oferty.



5.1. Parametry techniczno- uzytkowe, jakimi powinny sie charakteryzowaé réwnowazine
oprawy w technologii LED

Asortyment oraz oprawy LED bedgce przedmiotem zamoéwienia muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach i posiada¢ aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce spetnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych .

Parametry techniczne dla opraw ulicznych LED:

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku - Srednica zakonczenia wysiegnika powinna
wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Ksztatt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa
wyposazona w 24 diod CREE XP-L lub réwnowazne , diody umieszczone na ptytce drukowanej
MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych witasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 80 W-144 W, strumien
Swietlny oprawy 9750 Im. Oprawa z mozliwoscia wymiany pojedynczych modutéw
optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekraczaé 20% wartosci
oprawy co ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy swiatfa
5000K (barwa biata neutralna) oprawa osigga efektywnos$é energetyczng klasy A++ co ma
bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych, a takze pozytywnie
wptywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja
producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od
-40 stopni C do +55 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy
muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz
z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

¢ Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

¢ Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

¢ Dane fotometryczne oprawy zamieszczone musza by¢ w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrddtowe pliki
obliczeniowe

5.1.2. Wymagane dokumenty potwierdzajgce rownowaznos¢ opraw.

1. Dokument wydany przez producenta (w jezyku polskim) potwierdzajgcy spetnianie

parametréw techniczno — uzytkowych zaproponowanych urzadzen réwnowainych w
stosunku do opraw w posiadane] przez Zamawiajgcego dokumentacji (karty katalogowe
opraw),

2. Deklaracja zgodnosci wyrobu z obowigzujgcymi normami przenoszacymi normy
europejskie

3. Zamawiajgcy zada od Wykonawcow sktadajacych oferty rdwnowazne ztozenia wraz z
ofertg prébek opraw i Zrédet Swiatta po 1 szt. dla kazdego typu — mocy oprawy i zZrédta
Swiatta przewidzianych do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzajgcymi
dane techniczne.

4. Zamawiajacy zgda udostepnienia danych technicznych witasciwosci opraw - rozsytu swiatfa
opraw oswietleniowych — catej bryty swiattosci w formie wydruku lub w formie bazy danych



umozliwiajgcych na ich podstawie dokonanie wyliczern parametréw oswietleniowych drogi w
ogoblnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen w formacie
eulumdat (Ldt). Udostepnienie winno mieé miejsce réwnoczesnie z chwilg sktadania ofert lub
jezeli wskazujg na to wzgledy techniczne przed terminem ztozeniem ofert. Dane
fotometryczne winne by¢ elementem sktadowym projektu wykazujgcego réwnowaznosé
zastosowanych opraw. Prébki podlegajg zwrotowi po uptywie terminu zwigzania z oferta.
5.1.3. Inne rGwnowazne podzespoty i czesci.

W przypadku zastosowania innych podzespotéw i czesci (za wyjatkiem opraw), innych niz
przewidziane w dokumentacji programowej, wykonawca powinien:

* Przedstawi¢ parametry techniczno - uzytkowe zastosowanych podzespotéw i czesci w
odniesieniu do uzytych w posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji,

¢ Przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy posiadanie przez podzespoty i czesci deklaracji
zgodnosci producenta z normami oraz obowigzujgcymi w UE dyrektywami wystawiong na
podstawie przeprowadzonych badan lub certyfikat bezpieczerstwa B wystawiony przez
polska jednostke certyfikujaca.



