ZAL. 2 - WARUNKI PRZYt ACZENIA WYDANE PRZEZ ENEA OPERATOR SP. Z O.0.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 10.06.2019 1.

Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroclaw

tel. 52 357 50 81
28383/2019/0D1/ZR2

Gmina Janikowo

ul. Przemyslowa 6
88-160 Janikowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Janikowo, ul. Walowa, dz. nr 106
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK-3a+2TL nr 200 (zasilanie ze stacji ''"Ustronie", obwéd nr 200)

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
przygotowaé w istniejacym zlgczu kablowo-pomiarowym typu ZK-3a+TL nr 200 miejsce do zamontowania
3-faziowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
dostosowaé urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowa¢ zalicznikows wewnetrzna lini¢ zasilajaca, ktérej typ i przekréj dobraé do potrzeb

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploataciji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tréjfazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zljczu kablowo-pomiarowym
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE T INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.

z 2015 r. poz. 1422 7z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzer: elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre s publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Przy wyborze taryfy Cl1o nalezy zainstalowaé zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

W przypadku likwidacji istniejacego o$wietlenia nalezy zwrdcié sie do wlasciciela o§wietlenia, tj. ENEA Os$wietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, ul.Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz w celu uzyskania warunkow
technicznych i uzgodnienia likwidacji oswietlenia.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. Rejony Dy?,\;:‘::;ﬂ; -
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 07.06.2019 1.

Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 52 357 50 81

28388/2019/0D1/ZR2

Gmina Janikowo

ul. Przemyslowa 6
88-160 Janikowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Janikowo, ul. Polna, dz. nr 96/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
pole liniowe nn w istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Janikowo Polna"

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
opracowaé¢ dokumentacje formalnoprawna,
wybudowaé przylaceze kablowe nn typu NAYY-J 4x35mm2 od rozdzielnicy nn stacji transformatorowej
(wspbirze¢dne w ukladzie WGS84: N 52.7421, E 18.1122) do zlacza kablowo-pomiarowego typu ZKix-1P
zlokalizowanego przy stacji transformatorowej

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
zabudowa¢ w rozdzielnicy nn stacji transformatorowej (szafa AMI) rozlacznik bezpiecznikowy listwowy
o wielkosci 00 (zgodnie ze Standardem obowigzujacym w sieci dystrybucyjnej

ENEA Operator Sp. z 0.0.)
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowa¢ zalicznikowa wewnetrzna lini¢ zasilajaca, ktorej typ i przekrdj dobraé do potrzeb

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
trojfazowy licznik energii czynnej

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zlaczu kablowo-pomiarowym
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.

z 2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Przy wyborze taryfy C110 nalezy zainstalowag¢ zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

W przypadku likwidacji istniejacego oswietlenia nalezy zwrdcié si¢ do wladciciela o§wietlenia, tj. ENEA O$wietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, ul.Optawiec 154, 85-469 Bydgoszez w celu uzyskania warunkow
technicznych i uzgodnienia likwidacji oswietlenia.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 10.06.2019r.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw

ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 52 357 50 81
28382/2019/0D1/ZR2

Gmina Janikowo

ul. Przemyslowa 6
88-160 Janikowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Janikowo, ul. Powstancéw Wielkopolskich, dz. nr 94
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYELACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu Z-3a+2TL nr 202/1 (zasilanie ze stacji "Mleczarnia", obwéd nr 200)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
przylacze istniejgce

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
dostosowa¢ urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
wybudowa¢ zalicznikowa wewngtrzng lini¢ zasilajaca, ktérej typ i przekréj dobraé do potrzeb

1I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zljcze kablowo-pomiarowe umieszczone w granicy posesji ul. Powstaricow Wielkopolskich 4 (dz. nr 67/1)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tréjfazowy licznik energii czynnej

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zlgczu kablowo-pomiarowym
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.

z 2015 r. poz. 1422 z p6mniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzef wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przyltaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaZnika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uj¢tych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowe]j Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Przy wyborze taryfy C11o nalezy zainstalowaé zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

W przypadku likwidacji istniejacego oswietlenia nalezy zwrécic sie do wlasciciela oswietlenia, tj. ENEA O$wietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszcez, ul.Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz w celu uzyskania warunkoéw
technicznych i uzgodnienia likwidacji o§wietlenia.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 07.06.2019 1.

Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroctaw

tel. 52 357 50 81
28381/2019/0D1/ZR2

Gmina Janikowo

ul. Przemyslowa 6
88-160 Janikowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oSwietlenie uliczne, Janikowo, ul. Szkolna, dz. nr 31
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK2x-2P nr 209/2 (zasilanie ze stacji ''Szkolna", obwdd nr 200)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
wymienié istniejace ZK1-1P nr 209/2 usytuowane przy przepompowni §ciekéw na zlacze
kablowo-pomiarowe typu ZK2x-2P

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
dostosowa¢é urzadzenia w sieci do zwi¢kszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzeni podmiotu przylaczanego
wybudowaé zalicznikowa wewnetrzng lini¢ zasilajaca, ktérej typ i przekréj dobraé do potrzeb

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tréjfazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zlaczu kablowo-pomiarowym
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sieé niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.

z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzeri elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeni ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

6. Przy wyborze taryfy C11o nalezy zainstalowa¢ zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

W przypadku likwidacji istniejacego oswietlenia nalezy zwrdcic sie do wlasciciela o§wietlenia, tj. ENEA Os$wietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz, ul.Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz w celu uzyskania warunkow
technicznych i uzgodnienia likwidacji oswietlenia.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 07.06.2019r.

Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroclaw

tel. 52 357 50 81
28371/2019/0D1/ZR2

Gmina Janikowo

ul. Przemyslowa 6
88-160 Janikowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

os$wietlenie uliczne, Janikowo, ul. Wiejska, dz. nr 51
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z mocg przylaczeniowg 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK2x-2P nr 101/1 (zasilanie ze stacji "Piekarnia'', obwéd nr 100)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
wymieni¢ istniejgce ZP-1 nr 101/1 usytuowane przy przepompowni Sciekow (dziatka nr 27/6) na zlgcze
kablowo-pomiarowe typu ZK2x-2P

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
dostosowaé urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowa¢ zalicznikowa wewnetrzng linie zasilajaca, ktorej typ i przekréj dobraé do potrzeb

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
tréjfazowy licznik energii czynnej

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zlaczu kablowo-pomiarowym
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sieé niskiego napiecia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.

z 2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylef czgstotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Przy wyborze taryfy C11o nalezy zainstalowac zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

W przypadku likwidacji istniejacego o$wietlenia nalezy zwrocic sie do wlasciciela o$wietlenia, tj. ENEA Oswietlenie
Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz, ul.Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz w celu uzyskania warunkow
technicznych i uzgodnienia likwidacji o§wietlenia.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroclaw, 07.06.2019 1.
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroctaw
tel. 52 357 50 81
28373/2019/0D1/ZR2

Gmina Janikowo

ul. Przemyslowa 6
88-160 Janikowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Janikowo, ul. Zygmunta Wilkonskiego, dz. nr 16/132
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
pole linjowe nn w istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ""Janikowo 8"

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
zabudowa¢ zlacze pomiarowe

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

opracowa¢ dokumentacj¢ formalnoprawna,

wybudowa¢ odcinek linii kablowej nn typu NAY2Y-J 4x150mm2 od rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej do ziacza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P usytuowanego przy stacji
transformatorowej

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
wybudowa¢ zalicznikowa wewnetrzng lini¢ zasilajaca, ktorej typ i przekréj dobraé do potrzeb

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
trojfazowy licznik energii czynnej

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zlgczu kablowo-pomiarowym
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.

z 2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

6. Przy wyborze taryfy C11o nalezy zainstalowa¢ zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

W przypadku likwidacji istniejacego o$wietlenia nalezy zwrécic sig do whasciciela oswietlenia, tj. ENEA Os$wietlenie
Sp. z 0.0. Rejon Oéwietleniowy Bydgoszcz, ul.Oplawiec 154, 85-469 Bydgoszcz w celu uzyskania warunkéw
technicznych i uzgodnienia likwidacji o§wietlenia.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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