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Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

Spis tresci

Oswietlenie uliczne Janikowo

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 4
1. Przejscie dla pieszych - 2x3m
Dane planowania 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6
Widoki Ray-Trace
Podglad Ray-Trace 1
Renderowanie Ray-Trace 7
2. Przejscie dla pieszych - 2x4m
Dane planowania 8
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 9
Widoki Ray-Trace
Podglad Ray-Trace 1
Renderowanie Ray-Trace 10
3. Przejscie dla pieszych - 7m
Dane planowania 11
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 12
Widoki Ray-Trace
Podglad Ray-Trace 1
Renderowanie Ray-Trace 13
1. Dworcowa / ME5/5/8/38/1
Dane planowania 14
Wyniki szczegotowe 15
2. Dworcowa /ME5/5/8/38/1.5
Dane planowania 16
Wyniki szczegotowe 17
3. Dworcowa /ME5/5/8/38/2.0
Dane planowania 18
Wyniki szczegbtowe 19
4. Gléowna /ME5/5/8/38/1
Dane planowania 20
Wyniki szczegotowe 21
5. Gléwna /ME6/5/8/35/ 2.5 + chodnik
Dane planowania 22
Wyniki szczegotowe 23
6. Klonowa /ME6/6/8/38/1
Dane planowania 25
Wyniki szczegbtowe 26
7. Kozala/ ME6/5/8/40/ 2 + chodnik
Dane planowania 27
Wyniki szczegotowe 28
8. Mita/ ME6/4/8/42/ 2 + chodnik
Dane planowania 30
Wyniki szczegotowe 31
9. Mlodziezowa /| ME6 / 4/ 8 / 42 | 2 + chodnik
Dane planowania 33
Wyniki szczegotowe 34
10. Ogrodowa osiedle_/ ME6 /4 /8 /42 /2 + chodnik
Dane planowania 36
Wyniki szczegotowe 37
11. Polna_/ME6/4/8/42/0.5
Dane planowania 39
il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 2


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

Spis tresci

Wyniki szczegotowe 40
12. Pélnocna / ME6/4/8/42/ 2 + chodnik

Dane planowania 41

Wyniki szczegotowe 42
13. Powstancow wlkp / ME4 / 6 / 8 / 34 / 2 + chodnik

Dane planowania 44

Wyniki szczegotowe 45
14. Przemystowa / ME3 /6 /8 /36 /4.5

Dane planowania 47

Wyniki szczegotowe 48
15. Przemystowa / ME3 /6 /8/30/4.5

Dane planowania 50

Wyniki szczegotowe 51
16. Stoneczna / ME6/4 /8 /42 /2 + chodnik

Dane planowania 53

Wyniki szczegotowe 54
17. Spacerowa / ME6 /4 /8 /42 / 2 + chodnik

Dane planowania 56

Wyniki szczegotowe 57
18. Sportowa / ME6 /4 /8 /42 ]/ 2 + chodnik

Dane planowania 59

Wyniki szczegotowe 60
19. Szkolna/ ME4/6/8/38/1

Dane planowania 62

Wyniki szczegotowe 63
20. Szkolna/ ME4 /6 / 8/ 34/ 2 + chodnik

Dane planowania 64

Wyniki szczegotowe 65
21. Taczaka/ME5/5/8/38 /1

Dane planowania 67

Wyniki szczegbtowe 68
22. Taczaka/ME5/6/8/38/1

Dane planowania 69

Wyniki szczegotowe 70
23. Wewnetrzna/ ME6 /3 /8 /42 / 2 + chodnik

Dane planowania 71

Wyniki szczegotowe 72
24. Wiejska/ ME5/5/8/38/1

Dane planowania 74

Wyniki szczegbtowe 75
25. Zaulek/ ME6/3/8/40/1

Dane planowania 76

Wyniki szczegotowe 77

il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 3


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Oswietlenie uliczne Janikowo / Lista opraw

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670
URBINO 12 LED 740 O8 (Typ 1)

Numer artykutu: 130222.5L.011.081

Strumien swietlny (Oprawa): 3102 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3100 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674
URBINO 24 LED 740 O8 (Typ 1)

Numer artykutu: 130222.5L.041.081

Strumien swietlny (Oprawa): 6105 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L101.031 3932
URBINO 48 LED 740 O4 (Typ 1)

Numer artykutu: 130222.5L.101.031

Strumien swietlny (Oprawa): 12500 Im

Strumien swietlny (Lampy): 12500 Im

Moc opraw: 106.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672
URBINO 16 LED 740 O8 (Typ 1)

Numer artykutu: 130222.5L.131.081

Strumien swietlny (Oprawa): 4103 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4100 Im

Moc opraw: 37.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L141.051
3936_7 URBINO 16 LED 757 O6

Numer artykutu: 130222.5L.141.051

Strumien swietlny (Oprawa): 4050 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4050 Im

Moc opraw: 37.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 82 98 100 100
Wyposazenie: 1 x MODUL LED 5700K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy



Oswietlenie uliczne Janikowo _

1. Przejscie dla pieszych - 2x3m / Dane planowania

T15.17m

I |

I |

I I

I |
, . 0.00
0.00 1492 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:141
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
Wysokos¢ stupow:
h=5,0m / dt. wysiegnika L=2,0m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L141.051 4050 4050 370

3936_7 URBINO 16 LED 757 O6 (1.000)
W sumie: 8100 W sumie: 8100 74.0

il
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 5


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

1. Przejscie dla pieszych - 2x3m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
] T15.17m
I N
——
% T 10.59
@ 1751
I
l+§ 1
N 2 4.50
]
I
L 4 i -_0'00
0.00 7.40 1492 m
Skala1:173
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Poziom pionowa 8x18 35 14 77 0.412 0.186
2 Pion1 pionowa 8x4 33 18 45 0.551 0.402
3 Pion2 pionowa 8x4 33 19 48 0.565 0.390
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 34 14 77 042 0.19
il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 6


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

1. Przejscie dla pieszych - 2x3m / Podglad Ray-Trace 1

il
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 7


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

2. Przejscie dla pieszych - 2x4m / Dane planowania

T15.95m

@

@

095
0.00 14.92 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:157

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
Wysokos¢ stupow:
h=5,0m / dt. wysiegnika L=2,0m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L141.051

1 2 3936_7 URBINO 16 LED 757 O6 (1.000)

4050 4050 37.0
W sumie: 8100 W sumie: 8100 74.0

il
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 8


Sebastian
Prostokąt


LUG®

Oswietlenie uliczne Janikowo _

2. Przejscie dla pieszych - 2x4m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
] T15.95m
! f
—1 1
|
:' : T11.01
— 1
@ 1756
[ : |
{ i | Ta25
—T—1
- — 1
u
L I i B -095
0.00 7.40 1492 m
Skala 1:193
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Poziom pionowa 8x18 31 11 76 0.368 0.149
2 Pion1 pionowa 8x4 31 16 46 0.509 0.343
3 Pion2 pionowa 8x4 31 16 45 0.518 0.358
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 31 11 76 0.37 0.15
il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona
rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 9


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

2. Przejscie dla pieszych - 2x4m / Podglad Ray-Trace 1

il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona
10

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

3. Przejscie dla pieszych - 7m / Dane planowania

] T14.01m
@

I |

I |

I |

I |

I |

I |

I |

@)
, . 083
IO.OO I’I4.92 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:123
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
Wysokos¢ stupow:
h=5,0m / dt. wysiegnika L=2,0m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L141.051 4050 4050 370

3936_7 URBINO 16 LED 757 O6 (1.000)
W sumie: 8100 W sumie: 8100 74.0

il
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 11


Sebastian
Prostokąt


LUG®

Oswietlenie uliczne Janikowo _

3. Przejscie dla pieszych - 7m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
R T1401m
» I
I |
% I 1
I L | 9.88
I I
I D 1 55
I |
I P | 1
L/ f 5.38
| |
1 I
L I i -_0'83
0.00 7.40 1492 m
Skala 1 : 151
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Poziom pionowa 8x18 42 17 78 0.406 0.218
2 Pion1 pionowa 8x4 35 21 52 0.589 0.400
3 Pion2 pionowa 8x4 35 20 51 0.581 0.397
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 40 17 78 042 0.22
il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona
rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 12


Sebastian
Prostokąt


LUG

Oswietlenie uliczne Janikowo _

3. Przejscie dla pieszych - 7m / Podglad Ray-Trace 1

il
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 13


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1. Dworcowa / ME5/5/8/38/1/ Dane planowania

0.50m

] |

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

1. Dworcowa / ME5 / 5/ 8 /38 / 1/ Wyniki szczeg6towe

+ + + + + + + + + + + + + 5.00m
—> |+ + + + + + + + + + + + +
+ + 4 -+ + + O+ + + + + +
+ + + + + + & T + + + + +
— 1+ + + + + + £ 4+ + + 4+ O+ O+
+ + + + + + + + 1 + + 1 +
L i i i OOO
0.00 38.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.52 0.51 11 0.63
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

2. Dworcowa / ME5/5/8/38/1.5/ Dane planowania

0.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.000 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

2. Dworcowa / ME5/5/8 /38 /1.5 / Wyniki szczegétowe

+ + + + + + + + + + + + + 500 m
—> | + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + A+ + + + + +
+ + + + + + & + + + + + +
— |+ + + + + + + 4+ + + + + +
+ + + + + + + + + + + i +
0.00
0.00 38.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.49 0.52 11 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

3. Dworcowa / ME5/5/8/38/2.0/ Dane planowania

-0.49m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

3. Dworcowa / ME5/5/8 /38 /2.0 / Wyniki szczeg6towe

5.00m
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-0.49

0.00 38.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokos¢: 5.000 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.47 0.53 12 0.66
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50

Spetnione/nie spetnione: v v Ve L ve

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4. Gtéwna / ME5/5/8/38/1/Dane planowania

0.50m

] |

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

4. Gtéwna / ME5 / 5/ 8/ 38 / 1/ Wyniki szczego6towe

+ + + + + + + + + + + + + 5.00 m
—> |+ + + + + + + + + + + + +
+ + 4+ = + + O+ + + -+ + =
+ + + + + + & + + + + + +
— 1+ + + + + + £ 4+ + + 4+ O+ O+
+ 1 + + 1 + + + 1 + + 1 +
L i i i OOO
I 1 1 1
0.00 38.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:315

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.55 0.52 0.51 11 0.63
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

5. Giéwna/ ME6/5/8/35/ 2.5 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-y
p—
-1.00 m

L L L i iq—.-i

0.00 35.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vszy_d90 k ] ?V-VOO Cd/k'T s domm i o

. azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 250880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

YSOKOSC montazu (_ ) ) : m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

5. Gtéwna / ME6/ 5/ 8/ 35/ 2.5 + chodnik / Wyniki szczego6towe
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Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.40 0.49 0.68 12 0.68
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

5. Gtéwna / ME6/ 5/ 8/ 35/ 2.5 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugos¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.55 1.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

6. Klonowa / ME6/ 6/ 8/ 38/ 1/ Dane planowania

0.50 m

1

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

6. Klonowa / ME6 / 6 / 8 / 38 / 1/ Wyniki szczego6towe

6.00 m

£
-/

ar

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.39 0.47 0.54 12 0.52
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

7. Kozala/ ME6/5/8/40/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

l-0.5’] m

0.00 40.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 758 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 361 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.10 cd/klm
Odstep stu pa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoé(': montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietlnego:  7.902 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -0.491m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° oSlepiania D.3.
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

7. Kozala/ ME6 / 5/ 8/ 40/ 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

A
=li 3T ¢ £ %% I Ef% ¢ :
2 S S S O S S 000

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.33 0.57 0.55 12 0.67
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

7. Kozala/ ME6 / 5/ 8/ 40/ 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Ditugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
3.45
>3.00

v

Emin [|X]
1.00
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.18
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

8. Mita/ ME6/4/8/42/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

8. Mita/ ME6 /4 / 8/ 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

SH—————
+ _— + Pose—
—| + + + I 3 + + T + + + 3 ]
S S S S 1O F 2 S S 00
: :0.00 =42.00=m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

8. Mita/ ME6 /4 / 8/ 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

9. Mtodziezowa /| ME6 / 4/ 8 / 42 | 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 761 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 193 cd/klm
Rozmieszcze_nie: jeanStronnie na dole \E)Vrfaidig k.ierunku(t)v;lgr::q(c:;jnftlor:;any kat z dolng linig pionowg przy
Odstep Sm pa: . . 42.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokogt': mO”taZE‘ (_1)' 8.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
WVSPKOS‘_: punktu swietinego: ~ 7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0491 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

9. Miodziezowa / ME6 / 4/ 8 / 42 | 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

(3) 5.50 m
S 4.00
— =
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

9. Miodziezowa / ME6 / 4/ 8 / 42 | 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

10. Ogrodowa osiedle_/ ME6 /4 / 8/ 42/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

SH—————
+ _— + Pose—
—| + + + I 3 + + T + + + 3 ]
S S S S 1O F 2 S S 00
: :0.00 =42.00=m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

10. Ogrodowa osiedle_/ ME6 / 4/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

11. Polna_/ ME6/4/8/42/ 0.5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

& EN

. L -0.50 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

11. Polna_/ ME6/4/8/42/ 0.5/ Wyniki szczeg6towe

— | + A - £ A L 25 =+ A - A - 3 25 400 m
ol F s 7 fdoiF F g Tl =
> 1}- E "1: 4: ji: j}- ‘1: i + -1: "1: + 4: + 4:
-0.50
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.38 0.45 0.40 12 0.76
>0.30 2035 2040 <15 /

v v v v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

12. Péinocna/ ME6 / 4/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

[l [l [l { E‘_.:

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 761 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 193 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOB Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0491 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

12. Péinocna / ME6 / 4/ 8/ 42 /| 2 + chodnik / Wyniki szczegétowe

SH—————
+ _— + Pose—
—| + + + I 3 + + T + + + 3 ]
S S S S 1O F 2 S S 00
: :0.00 =42.00=m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

12. Péinocna / ME6 / 4/ 8/ 42 /| 2 + chodnik / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

13. Powstancow wlkp / ME4 / 6 / 8 / 34 | 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

34.00 m

(Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674 URBINO 24 LED 740 O8

6105 Im

6100 Im

55.0 W

jednostronnie na dole
34.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 730 cd/klm
przy 80°: 196 cd/kim
przy 90°: 0.41 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

13. Powstancow wlkp / ME4 / 6 / 8 / 34 | 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

T T T T T IO T T T T 1T |[we
+ I + + + + + + + + + + 16.00
—> | + o + + + + + + + + + +
+ + + + I + @ =+ + + + + =+
+ =+ =+ =+ + + = =+ =+ + + =
—> | + + + + + + + + + + + +
- L
£ 4 L £ £ 4 4 L £ £ ~ A 5
l lO.OO l34.00 rrl1
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:286
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.53 0.77 13 0.58
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

13. Powstancow wlkp / ME4 / 6 / 8 / 34 | 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
10.16
>7.50

v

Emin [|X]
3.13
21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
7.02
>5.00

v

Emin [|X]
4.15
21.00

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

14. Przemystowa / ME3 / 6/ 8/ 36 / 4.5/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Pas postoju 2 (Szerokosc: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 3.000 m)
(

Szerokosé: 1.500 m)

Pas postoju 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@
(3) “ow
- ™

: l 9.01m (n

I I -3.01 - L)
— 1 -

0.00 36.00 m (2)
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674 URBINO 24 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 6105 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im przy 70°: 730 cd/kim
Moc opraw: 55.0 W przy 80°: 196 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie naprzeciwko przy 90°:  0.41 cd/kim o
Odstep s’rupa: 36.000 m W kazd.ym kierunku tvlvorzqcym podany kat z dcl>Inq Il.nlq pionowg
WySOkOéC montazu (1 ) 8.000 m przy zalnstalowanyr:n i g;otowyr.n do uzytku oéV\f|et!en|u.

- AN ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
Nawis (2): -3.000 m mocy o$wietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m indeksu oslepiania D.4.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

14. Przemystowa / ME3 / 6/ 8 / 36 / 4.5 | Wyniki szczego6towe

[ (3) | T10.50 m
To.00
Te.00
—_—
7=
— o,
—_—
To.00
| ©) [ | Joo
i ; , . 450
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.03 0.82 0.80 14 0.82
>1.00 =040 =20.60 <15  20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

14. Przemystowa / ME3 / 6/ 8 / 36 / 4.5 | Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugos¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
9.66
>7.50

v

Emin [|X]
2.76
21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
9.66
>7.50

v

Emin [|X]
2.76
21.50

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

15. Przemystowa / ME3 /6 /8 / 30 / 4.5/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 3.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
— —

f 1 299 m Yy .
L Il i { i‘_.;

0.00 30.00 m (2)
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L101.031 3932 URBINO 48 LED 740 O4
Strumien Swietlny (Oprawa): 12500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 12500 Im przy 70°: 410 cd/kim
Moc opraw: 106.0 W przy 80°: 135 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 16 cd/kim
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.974 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.0.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

15. Przemystowa / ME3 / 6/ 8/ 30 / 4.5 | Wyniki szczego6towe

+ + + + + + + F T+ T T6.00m
—> + + + + + o + + + +
== + = am + @ I o = ay ==
- |+ £ + F +Y+TF F + + |7
— |+ + + + + + + + 4+ +
+ + + + + - o - 4 + + i
0.00
T 7 T T 0Ff © I I 11 T-300
: . , . 450
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.02 0.51 0.66 10 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 =040 =0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v e v e v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

15. Przemystowa / ME3 / 6/ 8/ 30 / 4.5 | Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.84 8.67
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

16. Stoneczna/ ME6 /4 /8 /42 / 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

16. Stoneczna/ ME6 /4 / 8 / 42 | 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

(3) 5.50 m
S 4.00
— =
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

16. Stoneczna/ ME6 /4 / 8 / 42 | 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

17. Spacerowa /| ME6 / 4/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

I-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 1.500 m)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

17. Spacerowa / ME6 / 4/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

N 4.00 m
—> %
(2) 0.00
-1.50

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

17. Spacerowa / ME6 / 4/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.07 1.11
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

18. Sportowa / ME6 / 4/ 8/ 42 | 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

18. Sportowa / ME6 / 4/ 8 / 42 | 2 + chodnik / Wyniki szczegétowe

(3) 5.50 m
S 4.00
— =
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

18. Sportowa / ME6 / 4/ 8 / 42 | 2 + chodnik / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

19. Szkolna/ ME4 /6 /8 /38 / 1/ Dane planowania

1

0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674 URBINO 24 LED 740 O8

6105 Im

6100 Im

55.0 W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 732 cd/klm
przy 80°: 107 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

19. Szkolna/ ME4 / 6/ 8 / 38 / 1/ Wyniki szczegétowe

6.00 m

£
-/

ar

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 38.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.77 0.48 0.54 13 0.52
20.75 = 0.40 =20.50 <15 =20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

20. Szkolna/ ME4 /6 / 8/ 34/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.50 m P

i i i i T

0.00 34.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674 URBINO 24 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 6105 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im przy 70°: 730 cd/kim
Moc opraw: 55.0 W przy 80°": 196 cd/klm
Rozmieszcze_nie: jeanStronnie na dole \E)Vrfaidig k.ierunku(t)v;/jrlq(c:;jnftlor:;any kat z dolng linig pionowg przy
Odstep Sm pa: . . 34.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokogt': mO”taZE‘ (_1)' 8.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0491 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D 4.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

20. Szkolna / ME4 / 6/ 8/ 34/ 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

@ T7.50m
6.00
—
— G,
—>
@ To.00
-1.50

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

34.00 m

Skala 1:286

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.76 0.53 0.77 13 0.58
>0.75 2040 =20.50 <15 20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

20. Szkolna / ME4 / 6/ 8/ 34/ 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
10.16
>7.50

v

Emin [|X]
3.13
21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
7.02
>5.00

v

Emin [|X]
4.15
21.00

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

21. Taczaka / ME5/5/8/38/1/Dane planowania

0.50m

] |

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

21. Taczaka / ME5/5/8/ 38/ 1/ Wyniki szczeg6towe

5.00m

—
o
"t
—

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.55 0.52 0.51 11 0.63
=20.50 =20.35 2040 <15 =20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

22. Taczaka/ ME5/6/8/38/1/Dane planowania

0.50 m

1

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

22. Taczaka / ME5/ 6/8/38/1/Wyniki szczeg6towe

6.00 m

£
-/

ar

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.52 0.47 0.52 11 0.52
=20.50 20.35 2040 <15 =20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

23. Wewnetrzna /| ME6 / 3 /8 /42 / 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

I-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

23. Wewnetrzna / ME6 / 3/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

(3) 450 m
—_— 3.00
—> %
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m
Skala 1:344

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m

Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.38 0.53 0.44 12 0.88
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

23. Wewnetrzna / ME6 / 3/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
5.06
>5.00

v

Emin [|X]
2.35
21.00

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

24. Wiejska / ME5/5/8/38/1/Dane planowania

0.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

24. Wiejska / ME5 / 5/ 8 /38 / 1/ Wyniki szczegétowe

5.00m

—
— /\

N
—

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.53 0.49 0.52 11 0.64
>0.50 =035 =20.40 <15 20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

25. Zaulek/ ME6 / 3/ 8/ 40/ 1/ Dane planowania

=l [11

[ L { 0.00 m
0.00 40.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.900 m

0.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

25. Zaulek/ ME6 / 3/ 8 /40 / 1/ Wyniki szczegétowe

W

= 13.00 m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.44 0.52 0.46 11 0.88
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt




Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

Spis tresci

Oswietlenie uliczne Janikowo

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 6
1.1 Maja/ME4/6/8/38/ 2+ chodnik

Dane planowania 7

Wyniki szczegotowe 8
2.1 Maja/ME4/6/8/38/1

Dane planowania 10

Wyniki szczegotowe 11
3.1Maja/ME4/6/8/34/4+ chodnik

Dane planowania 12

Wyniki szczegotowe 13
4.Cicha/ME6/4/8/42/1

Dane planowania 15

Wyniki szczegotowe 16
5. Dworcowa / ME5/5/8/34/2.5 + chodnik

Dane planowania 17

Wyniki szczegotowe 18
6. Gtowna /ME5/4/8/40/1

Dane planowania 20

Wyniki szczegotowe 21
7. Kasprowicza/ ME6/4 /8 /42 /1

Dane planowania 22

Wyniki szczegotowe 23
8. Kasprowicza/ ME6/4/8/ 42/ 2

Dane planowania 24

Wyniki szczegotowe 25
9. Kasprowicza/ ME6/4/8/42/ 3

Dane planowania 26

Wyniki szczegbtowe 27
10. Kasprowicza /ME6/5/8/42/2

Dane planowania 28

Wyniki szczegotowe 29
11. Klonowa /ME6/6/8/38/1

Dane planowania 30

Wyniki szczegotowe 31
12. Klonowa - garaze /I ME6/4/8/42 /1

Dane planowania 32

Wyniki szczegbtowe 33
13. Mita/ ME6 /4 /8 / 42/ 2 + chodnik

Dane planowania 34

Wyniki szczegotowe 35
14. Miodziezowa / ME6 /3 / 8 /42 | 2 + chodnik

Dane planowania 37

Wyniki szczegotowe 38
15. Polna_/ME6/3/8/42/2

Dane planowania 40

Wyniki szczegotowe 41
16. Polna_/ME6/4/8/42/0.5

Dane planowania 42

Wyniki szczegotowe 43
17. Pélnocna /ME6/4/8/42/ 0.5

Dane planowania 44

il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 2


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

Spis tresci

Wyniki szczegotowe 45
18. Prusa/ME6/4/8/42/1

Dane planowania 47

Wyniki szczegotowe 48
19. Przyjezierna/ ME6 /4 /8/42 /1

Dane planowania 49

Wyniki szczegotowe 50
20. Przyjezierna/ ME6/4/8 /42 2

Dane planowania 51

Wyniki szczegotowe 52
21. Przyjezierna/ ME6/4/8/42/3

Dane planowania 53

Wyniki szczegotowe 54
22. Przyjezierna/ ME6/4/8/36/ 4

Dane planowania 55

Wyniki szczegotowe 56
23. Przyjezierna/ ME6/4/8/30/5

Dane planowania 57

Wyniki szczegotowe 58
24. Przyjezierna/ ME6/5/8/28 /5

Dane planowania 59

Wyniki szczegotowe 60
25. Rybacka/ ME6/3/8/42/0.5

Dane planowania 61

Wyniki szczegotowe 62
26. Rybacka/ ME6/3/8/42/1.5

Dane planowania 63

Wyniki szczegotowe 64
27. Sieczkowicka /ME6/3/8/42/1.5

Dane planowania 65

Wyniki szczegbtowe 66
28. Sieczkowicka /ME6/4/8/42/1.5

Dane planowania 67

Wyniki szczegotowe 68
29. Stoneczna/ ME6 /4 /8 /42 / 2 + chodnik

Dane planowania 69

Wyniki szczegotowe 70
30. Stoneczna / ME6/5/8/42/ 2 + chodnik

Dane planowania 72

Wyniki szczegbtowe 73
31.Szkolna/ME4/6/8/28/5

Dane planowania 75

Wyniki szczegotowe 76
32. Szkolna/ ME4 /6 /8 /28 /5 + chodnik

Dane planowania 77

Wyniki szczegotowe 78
33. Topolowa / ME6/5/8/40/ 2 + chodnik

Dane planowania 80

Wyniki szczegotowe 81
34. Topolowa / ME6/5/8/38 /3 + chodnik

Dane planowania 83

Wyniki szczegotowe 84
35. Ustronie /ME5/5/8/38/1

Dane planowania 86

il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 3


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

Spis tresci

Wyniki szczegotowe 87
36. Ustronie / ME5/5/8 /36 /1 + chodnik

Dane planowania 88

Wyniki szczegotowe 89
37.Watowa /ME6/3/8/42/0.5

Dane planowania 91

Wyniki szczegotowe 92
38. Watowa /ME6/3/8/42/1.5

Dane planowania 93

Wyniki szczegotowe 94
39. Wedkarska/ ME6/4/8/42/0.5

Dane planowania 95

Wyniki szczegotowe 96
40. Wedkarska / ME6/4/8/42 /1

Dane planowania 97

Wyniki szczegotowe 98
41. Wedkarska / ME6/5/8/42 /1

Dane planowania 99

Wyniki szczegotowe 100
42. Wedkarska/ ME6/5/8/32/4

Dane planowania 101

Wyniki szczegotowe 102
43. Wewnetrzna/ ME6 /4 /8 /42 / 2 + chodnik

Dane planowania 103

Wyniki szczegotowe 104
44. Wiejska/ ME5/5/8/38/1

Dane planowania 106

Wyniki szczegotowe 107
45. Zaulek/ ME6/3/8/40/0.5

Dane planowania 108

Wyniki szczegbtowe 109
46. Ogrodowa osiedle /ME6/4/8/42 /1

Dane planowania 110

Wyniki szczegotowe 111
47. Ogrodowa osiedle /ME6/4/8/42/2

Dane planowania 112

Wyniki szczegotowe 113
48. Przybyszewskiego / ME6/4 /8 /42 /1

Dane planowania 114

Wyniki szczegbtowe 115
49. Targowisko miejskie /ME6/5/8/42/1

Dane planowania 116

Wyniki szczegotowe 117
50. Wilkonskiego / ME6/5/8/42/1

Dane planowania 118

Wyniki szczegotowe 119
51. Wilkonskiego / ME6 / 5/ 8 / 38 / 2 + chodnik

Dane planowania 120

Wyniki szczegotowe 121
52. Wisniowa / ME6/4/8/42 /1

Dane planowania 123

Wyniki szczegotowe 124
53. Zacisze /IME6/4/8/42 /1

Dane planowania 125

il

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 4


Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

Spis tresci

Wyniki szczegotowe 126

-
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy 5


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Oswietlenie uliczne Janikowo / Lista opraw

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670
URBINO 12 LED 740 O8 (Typ 1)

Numer artykutu: 130222.5L.011.081

Strumien swietlny (Oprawa): 3102 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674
URBINO 24 LED 740 O8 (Typ 1)

Numer artykutu: 130222.5L.041.081

Strumien swietlny (Oprawa): 6105 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L071.031
3932_1 URBINO 36 LED 740 O4 (Typ 1)
Numer artykutu: 130222.5L.071.031
Strumien swietlny (Oprawa): 9500 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9500 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672
URBINO 16 LED 740 O8 (Typ 1)

Numer artykutu: 130222.5L.131.081

Strumien swietlny (Oprawa): 4103 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4100 Im

Moc opraw: 37.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 97 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.



Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

1.1 Maja/ ME4 /6 /8 /38 /2 + chodnik /| Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

34.00 m

(Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674 URBINO 24 LED 740 O8

6105 Im

6100 Im

55.0 W

jednostronnie na dole
34.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 730 cd/klm
przy 80°: 196 cd/kim
przy 90°: 0.41 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

1.1 Maja/ ME4 /6 /8 /38 /2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

@ T7.50m
6.00
—
— G,
—>
@ To.00
-1.50

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

34.00 m

Skala 1:286

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.76 0.53 0.77 13 0.58
>0.75 2040 =20.50 <15 20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

1.1 Maja/ ME4 /6 /8 /38 /2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
10.16
>7.50

v

Emin [|X]
3.13
21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
7.02
>5.00

v

Emin [|X]
4.15
21.00

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

2.1 Maja/ME4/6/8/38/1/Dane planowania

1

0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674 URBINO 24 LED 740 O8

6105 Im

6100 Im

55.0 W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 732 cd/klm
przy 80°: 107 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

2.1 Maja/ME4/6/8/38/1/Wyniki szczegétowe

ar

6.00 m

£
-/

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosc: 38.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.77 0.48 0.54 13 0.52
20.75 = 0.40 =20.50 <15 =20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

3.1 Maja/ME4/6/8/34/4 +chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)
Pas postoju 2 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.000 m)
(Szerokosc: 2.000 m)

Pas postoju 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

I I

: | -0.50 m
[l Il [l { i‘_.:

0.00 34.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L041.081 4674 URBINO 24 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 6105 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6100 Im przy 70°: 730 cd/kim
Moc opraw: 55.0 W przy 80°": 196 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.41 cd/kim -
Odstep s’rupa' 34.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
W koSG ’ tazu (1): 8 000 zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.

Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0491 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D 4.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

3.1 Maja/ME4/6/8/34/4+ chodnik /| Wyniki szczeg6towe

@ T10.00 m
Ts.00
Te.00
—
—] @
—
To.00
@ T-2.00
L 1 1 i -_-4'00
0.00 34.00 m
Skala 1:286

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.76 0.53 0.77 13 0.58
>0.75 2040 =20.50 <15  20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

3.1 Maja/ME4/6/8/34/4+ chodnik /| Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.48
>3.00

v

Emin [|X]
1.01
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
3.66
>3.00

v

Emin [|X]
1.66
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

4.Cicha/ ME6/4/8/42/1/Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

4. Cicha/ ME6/4/8/42/1/Wyniki szczegétowe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

5. Dworcowa / ME5/5/8/ 34/ 2.5 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.01m —

7 7 @ © T

0.00 34.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 4103 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4100 Im przy 70°: 730 cd/kim
Moc opraw: 37.0W przy 80°": 176 cd/klm
Rozmieszcze_nie: jeanStronnie na dole \E)Vrfaidig k.ierunku(t)v;/frlq(c:;jnftlor:;any kat z dolng linig pionowg przy
Odstep Sm pa: . . 34.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokogt': mO”taZE‘ (_1)' 8.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.000 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D 4.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

5. Dworcowa / ME5 / 5/ 8/ 34/ 2.5 + chodnik / Wyniki szczegétowe

@ T7.00m
T5.00

—
——— @
—

@ To.00
[l 1 1 i -_-2'50

0.00 34.00 m
Skala 1:286

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.52 0.56 0.73 12 0.69
>0.50 =035 =20.40 <15 20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

5. Dworcowa / ME5 / 5/ 8/ 34/ 2.5 + chodnik / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
6.66
>5.00

v

Emin [|X]
1.92
21.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
5.11
>5.00

v

Emin [|X]
2.87
21.00

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

6. Gtéwna/ ME5/4/8/40/1/ Dane planowania

0.50 m

1]

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

(Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

6. Gtéwna/ ME5/4/8/40/1/ Wyniki szczeg6towe

LI

r.oo m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.55 0.53 0.46 11 0.76
>050 2035 2040 <15 20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

7. Kasprowicza/ ME6/4/8/ 42/ 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

7. Kasprowicza /| ME6 / 4/ 8 / 42/ 1 | Wyniki szczegotowe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

8. Kasprowicza/ ME6 /4 /8 / 42/ 2/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

8. Kasprowicza / ME6 /4 /8 / 42/ 2 | Wyniki szczego6towe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

9. Kasprowicza /| ME6 /4 /8/ 42/ 3/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

El E

L : T | -2.00m H

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -2.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

9. Kasprowicza / ME6 / 4/ 8 / 42/ 3 | Wyniki szczego6towe

— 4.00 m
— %
0.00
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 42.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.31 0.43 0.45 15 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v e v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

10. Kasprowicza / ME6 /5/8/ 42/ 2/ Dane planowania

-1.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

10. Kasprowicza / ME6 / 5/ 8 / 42/ 2 | Wyniki szczegotowe

. 5.00 m
—>
0.00
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 42.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.33 0.40 0.43 14 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v e v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11. Klonowa / ME6 / 6 / 8 / 38 / 1/ Dane planowania

0.50 m

1

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

11. Klonowa / ME6 / 6 / 8 / 38 / 1 | Wyniki szczegotowe

ar

6.00 m

£
-/

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.39 0.47 0.54 12 0.52
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

12. Klonowa - garaze /| ME6 / 4/ 8/ 42/ 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

El ENI

L 0.50 m A

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

12. Klonowa - garaze /| ME6 / 4/ 8/ 42/ 1/ Wyniki szczego6towe

L

o —— T[4

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.40 0.49 0.41 12 0.76
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

13. Mita/ ME6/ 4/ 8/ 42/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

13. Mita/ ME6 / 4/ 8/ 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

(3) 5.50 m
S 4.00
— =
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

13. Mita/ ME6 / 4/ 8/ 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

14. Mtodziezowa /| ME6 / 3/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

l-0.50 m N

i i T

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 761 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 193 cd/klm
Rozmieszcze_nie: jeanStronnie na dole \E)Vrfaidig k.ierunku(t)v;lgr::q(c:;jnftlor:;any kat z dolng linig pionowg przy
Odstep Sm pa: . . 42.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokogt': mO”taZE‘ (_1)' 8.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0491 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

14. Mtodziezowa /| ME6 / 3/ 8 / 42 /| 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

(3) 450 m
—_— 3.00
—> %
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m
Skala 1:344

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m

Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.38 0.53 0.44 12 0.88
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

14. Mtodziezowa /| ME6 / 3/ 8 / 42 /| 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
5.06
>5.00

v

Emin [|X]
2.35
21.00

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

15. Polna_/ ME6/3/8/42/2/Dane planowania

-

-1.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

15. Polna_/ ME6 / 3/ 8 / 42 / 2 | Wyniki szczeg6towe

W

% ] r.oo m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.39 0.48 0.41 12 0.87
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

16. Polna_/ ME6/4/8/42/ 0.5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

& EN

. L -0.50 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

16. Polna_/ MEG6/4/8/42/0.5/ Wyniki szczeg6towe

L

—— N -

4.00m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.38 0.45 0.40 12 0.76
>0.30 2035 2040 <15 /

v v v v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

17. Péinocna/ ME6 /4 /8 /42 / 0.5/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

17. Péinocna / ME6 / 4/ 8/ 42/ 0.5/ Wyniki szczego6towe

(3) 5.50 m
S 4.00
— =
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

17. Péinocna / ME6 / 4/ 8/ 42/ 0.5/ Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

18. Prusa/ ME6/4/8/42/1/Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

18. Prusa/ ME6/4/8/42/1/Wyniki szczegétowe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

19. Przyjezierna/ ME6 / 4/ 8 /42 /1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

19. Przyjezierna/ ME6 / 4/ 8/ 42 /| 1/ Wyniki szczegétowe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

20. Przyjezierna/ ME6 /4 /8 / 42/ 2/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

20. Przyjezierna/ ME6 / 4/ 8/ 42/ 2/ Wyniki szczeg6towe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

21. Przyjezierna/ ME6 /4 /8 /42 / 3/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

El E

L : T | -2.00m H

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -2.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

21. Przyjezierna/ ME6 / 4/ 8/ 42/ 3/ Wyniki szczegb6towe

— 4.00 m
— %
0.00
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 42.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.31 0.43 0.45 15 0.79
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v e v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

22. Przyjezierna/ ME6 /4 /8 /36 / 4/ Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

» " T302m s

0.00 36.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 758 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 361 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.10 cd/klm
Odstep stupa: 36.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietlnego:  7.902 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -3.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° oSlepiania D.3.
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

22. Przyjezierna/ ME6/ 4/ 8/ 36 / 4/ Wyniki szczeg6towe

4.00m

120N
o/

L

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 36.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:301

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.30 0.63 0.76 14 0.85
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

23. Przyjezierna/ ME6 /4 /8 / 30/ 5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— —

[ ]
L L -4.00 m iy

0.00 30.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 758 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 361 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.10 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietlnego:  7.902 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -3.983 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° oSlepiania D.3.
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

23. Przyjezierna/ ME6/ 4/ 8/ 30/ 5/ Wyniki szczeg6towe

+ + + + + + + + + + T4.00m
—> + + + + + + + + + +
L] + + + + + @ + + + + S
+ + + + + + + + + +
—> | + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + 1
0.00
0 0 T 400
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.31 0.57 0.76 12 0.88
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

24. Przyjezierna/ ME6 /5/8 /28 / 5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
— -
! " T401m .

0.00 28.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 730 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 513 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 28 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlhnego:  7.903 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -3.983 m oslepiania D.2.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

24. Przyjezierna/ ME6 / 5/ 8/ 28 / 5/ Wyniki szczeg6towe

®

2K

T500m

[ 0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 28.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:244

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.31 0.55 0.77 12 0.87
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

25. Rybacka / ME6/3/8/42/0.5/ Dane planowania

[

EN
~ . T-050m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

25. Rybacka / ME6 /3 /8/42/0.5/ Wyniki szczego6towe

W

=@===l

3.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.41 0.49 0.40 12 0.88
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

26. Rybacka / ME6/3/8/42/1.5/ Dane planowania

[

EN
~ . T-050m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.500 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

26. Rybacka / ME6 /3 /8/42/1.5/ Wyniki szczego6towe

W

=@===l

3.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.41 0.49 0.40 12 0.88
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

27. Sieczkowicka / ME6 /3 /8 /42 / 1.5/ Dane planowania

[

EN
~ . T-050m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.500 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

27. Sieczkowicka / ME6 /3 /8 /42 /1.5 / Wyniki szczeg6towe

W

=@===l

3.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.41 0.49 0.40 12 0.88
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

28. Sieczkowicka / ME6 /4 /8 /42 / 1.5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

| EN

. L -0.50 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

28. Sieczkowicka / ME6 /4 /8 /42 /1.5 / Wyniki szczeg6towe

L

—— N -

4.00m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.38 0.45 0.40 12 0.76
>0.30 2035 2040 <15 /

v v v v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

29. Stoneczna/ ME6 /4 /8 /42 /2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

29. Stoneczna / ME6 /4 /8 /42 / 2 + chodnik / Wyniki szczegétowe

(3) 5.50 m
S 4.00
— =
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

29. Stoneczna / ME6 /4 /8 /42 / 2 + chodnik / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

30. Stoneczna / ME6 / 5/8 /42 / 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)

— — T-050m .

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 761 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 193 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOB Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0491 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

30. Stoneczna / ME6/ 5/ 8/ 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczegétowe

(3) 6.50 m
. 5.00
—
(2) 0.00
-1.50

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.34 0.50 0.45 13  0.66
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v ¥

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

30. Stoneczna / ME6/ 5/ 8/ 42/ 2 + chodnik / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
3.70
>3.00

v

Emin [|X]
2.06
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

31.Szkolna/ ME4 /6 /8 /28 / 5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s
— ]
¢ L Tasom =

0.00 28.00 m (2)
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L071.031 3932_1 URBINO 36 LED 740 O4
Strumien Swietlny (Oprawa): 9500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 9500 Im przy 70°: 451 cd/kim
Moc opraw: 80.0 W przy 80°: 193 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 42 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietlnego:  7.903 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -3.474 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.0.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

®
—S<—3

31. Szkolna/ ME4 /6 / 8/ 28 / 5/ Wyniki szczeg6towe

T6.00m
—>
—>

To.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosc¢: 28.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:244

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

0.78 0.55 0.73 10 0.87
20.75 = 0.40 =20.50 <15 =20.50

v v Y Y Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

32. Szkolna/ ME4 /6 /8 /28 / 5 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s
— .

1 1 -3.52m ]

0.00 28.00 m (2)
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L071.031 3932_1 URBINO 36 LED 740 O4
Strumien Swietlny (Oprawa): 9500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 9500 Im przy 70°: 451 cd/kim
Moc opraw: 80.0 W przy 80°: 193 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 42 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.903 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -3.491 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.0.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

32. Szkolna/ ME4 / 6/ 8/ 28 | 5 + chodnik / Wyniki szczego6towe

+ + £ f £ F F £ £+ [e0om
—> | + T + + 55 55 + S B = oK
= + + =+ - ® 5 + - au B =
+ + + + + + + + + +
—> | + - o= T + + + + + +
+ + + + + + + + + + |
0.00
T T T T T T T T T T T-2.00
L + + + + +@+ + + + o+ J _
+ + £ £ + = + + = £ 1
, ) , . -4.00
0.00 28.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:244

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc¢: 28.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR

0.78 0.55 0.74 10 0.87
20.75 = 0.40 =20.50 <15 =20.50

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

32. Szkolna/ ME4 / 6/ 8/ 28 | 5 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugos¢: 28.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.81 8.38
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

33. Topolowa / ME6 / 5/ 8 /40 / 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

|

— — T-051m ]
0.00 40.00 m ()

Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 758 cd/klm

Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 361 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.10 cd/klm

Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysokos$¢ punktu swietlnego:  7.902 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

Nawis (2): -0.491m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° oSlepiania D.3.

Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

33. Topolowa / ME6 / 5/ 8 /40 / 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

(2) 6.50 m
N 5.00
—
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.33 0.57 0.55 12 0.67
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

33. Topolowa / ME6 / 5/ 8 /40 / 2 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Ditugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
3.45
>3.00

v

Emin [|X]
1.00
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.18
>3.00

v

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

34. Topolowa / ME6 / 5/ 8/ 38 / 3 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-y
—ry
! 1 -1.99 m

0.00 38.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 761 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 193 cd/klm
Rozmieszcze_nie: jeanStronnie na dole \E)Vrfaidig k.ierunku(t)v;lgr::q(c:;jnftlor:;any kat z dolng linig pionowg przy
Odstep Sm pa: . . 38.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokogt': mO”taZE‘ (_1)' 8.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
WVSPKOS‘_: punktu swietinego: ~ 7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.983 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

34. Topolowa / ME6 / 5/ 8/ 38 / 3 + chodnik / Wyniki szczego6towe

S 5.00 m
| Yo
_/
—>
To.00
| © [ | [0
[l 1 1 i -_-3'50
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.31 0.51 0.62 14 074
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

34. Topolowa / ME6 / 5/ 8/ 38 / 3 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugos¢: 38.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.84 1.14
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

35. Ustronie / ME5 / 5/ 8 /38 / 1/ Dane planowania

0.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

35. Ustronie / ME5 / 5/ 8/ 38 / 1/ Wyniki szczeg6towe

5.00m

—
— /\

N
—

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.53 0.49 0.52 11 0.64
>0.50 =035 =20.40 <15 20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

36. Ustronie / ME5 / 5/ 8 /36 / 1 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Pas postoju 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

. -0.01m s

0.00 36.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 4103 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4100 Im przy 70°: 730 cd/kim
Moc opraw: 37.0W przy 80°": 176 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.21 cd/kim -
Odstep s’rupa: 36.000 m Wlkazdym klerun.ku tworzacym podany kq.t z do.lnq linig pionowg przy

i A . zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Wysokogt': mO”taZE‘ (_1)' 8.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 4.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

36. Ustronie / ME5 / 5/ 8/ 36 / 1 + chodnik / Wyniki szczego6towe

| ©) [ ] Jesom
T7.00
T5.00
—_—
— m
Ay
—_—
*0.00
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.53 0.57 0.67 11 0.65
>0.50 =035 =20.40 <15 20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

36. Ustronie / ME5 / 5/ 8/ 36 / 1 + chodnik / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 36.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.90 2.24
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

37. Watowa / ME6 /3 /8/42/ 0.5/ Dane planowania

[

EN
~ . T-050m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

37. Watowa / ME6 / 3/ 8/ 42/ 0.5/ Wyniki szczeg6towe

W

=@===l

3.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.41 0.49 0.40 12 0.88
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

38. Watowa / ME6 /3 /8/42/1.5/ Dane planowania

[

EN
~ . T-050m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.500 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

38. Watowa / ME6 / 3/ 8/ 42/ 1.5/ Wyniki szczeg6towe

W

=@===l

3.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.41 0.49 0.40 12 0.88
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

39. Wedkarska / ME6 /4 /8 /42 / 0.5/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

& EN

. L -0.50 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

39. Wedkarska / ME6 / 4/ 8 / 42/ 0.5 / Wyniki szczegétowe

L

—— N -

4.00m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé¢: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.38 0.45 0.40 12 0.76
>0.30 2035 2040 <15 /

v v v v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

40. Wedkarska/ ME6 /4 /8 /42 /1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

40. Wedkarska /| ME6 / 4/ 8 / 42 | 1/ Wyniki szczego6towe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

41. Wedkarska / ME6/ 5/ 8 /42 /1 / Dane planowania

- T-1.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-1.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie

rézni¢ w zaleznos$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

41. Wedkarska / ME6 / 5/ 8 / 42 | 1/ Wyniki szczego6towe

. 5.00 m
—>
0.00
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 42.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.33 0.40 0.43 14 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v e v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

42. Wedkarska/ ME6 / 5/ 8/ 32/ 4/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

A
! ' T302m s

0.00 32.00m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 758 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 361 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.10 cd/klm
Odstep stupa: 32.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietlnego:  7.902 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -3.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° oSlepiania D.3.
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

42. Wedkarska/ ME6 / 5/ 8/ 32 / 4 | Wyniki szczeg6towe

T500m
—>
—_—>
To.00
0.00 32.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 32.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.31 0.54 0.77 13 0.81
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /

Spetnione/nie spetnione: v v Ve ve ve

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

43. Wewnetrzna /| ME6 / 4/ 8 / 42/ 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1-0.50 m

[l [l [l { E‘_.:

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 761 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 193 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOB Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0491 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

43. Wewnetrzna / ME6 / 4/ 8 / 42 | 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

(3) 5.50 m
S 4.00
— =
(2) 0.00
1 Il Il Il -150
0.00 42.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.36 0.51 0.44 12 0.77
>0.30 2035 2040 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

43. Wewnetrzna / ME6 / 4/ 8 / 42 | 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dilugosc¢: 42.000 m, Szerokosc¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]
4.07
>3.00

v

Emin [|X]
1.11
2 0.60

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
4.47
>3.00

v

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy

Emin [|X]
2.4
2 0.60

v


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

44. Wiejska / ME5/5/8 /38 /1/ Dane planowania

0.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.081 4672 URBINO 16 LED 740 O8

4103 Im

4100 Im

37.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

0.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 701 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

44. Wiejska / ME5 / 5/ 8 /38 / 1/ Wyniki szczegétowe

5.00m

—
— /\

N
—

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.53 0.49 0.52 11 0.64
>0.50 =035 =20.40 <15 20.50

v v v v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

45. Zaulek/ ME6 / 3/ 8/ 40/ 0.5/ Dane planowania

]

I

-0.50 m

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

(Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

45. Zaulek/ ME6 / 3/ 8/ 40/ 0.5/ Wyniki szczegétowe

W

= 13.00 m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.43 0.51 0.47 11 0.88
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

46. Ogrodowa osiedle / ME6 /4 /8 /42 / 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

46. Ogrodowa osiedle / ME6 / 4/ 8/ 42/ 1 | Wyniki szczego6towe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

47. Ogrodowa osiedle / ME6 / 4/ 8/ 42/ 2/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/klm
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

47. Ogrodowa osiedle / ME6 / 4/ 8 / 42/ 2 | Wyniki szczego6towe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

48. Przybyszewskiego / ME6 / 4/ 8 /42 /1 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

48. Przybyszewskiego / ME6 / 4/ 8 / 42/ 1 | Wyniki szczegotowe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

49. Targowisko miejskie / ME6 / 5/ 8/ 42/ 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- T-1.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-1.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

49. Targowisko miejskie / ME6 /5/8 /42 /1 / Wyniki szczegotowe

. 5.00 m
—>
0.00
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 42.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.33 0.40 0.43 14 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v e v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

50. Wilkonskiego / ME6 / 5/ 8/ 42/ 1/ Dane planowania

- T-1.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
42.000 m

8.000 m

7.900 m

-1.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 746 cd/klm
przy 80°: 106 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

50. Wilkonskiego / ME6 / 5/ 8/ 42 | 1/ Wyniki szczegétowe

. 5.00 m
—>
0.00
0.00 42.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 42.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.33 0.40 0.43 14 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v e v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

51. Wilkonskiego / ME6 / 5/ 8 / 38 / 2 + chodnik / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.000 m)
(Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 1.500 m)

l-0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

(2)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8

3102 Im

3100 Im

20.0 W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

7.900 m

-0.491 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 761 cd/klm
przy 80°: 193 cd/kim
przy 90°: 0.03 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

51. Wilkonskiego / ME6 / 5/ 8 / 38 | 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

@ T7.00m
s 5.00
N\
N/
—
(2) To.00
150

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

38.00 m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.37 0.54 0.59 12 0.66
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

51. Wilkonskiego / ME6 / 5/ 8 / 38 | 2 + chodnik / Wyniki szczeg6towe

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugos¢: 38.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.50 1.34
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: v v

3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dilugos¢: 38.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.85 2.15
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: v v

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

52. Wisniowa / ME6 /4 /8/42/1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

52. Wisniowa / ME6 / 4/ 8/ 42/ 1/ Wyniki szczeg6towe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo _

53. Zacisze / ME6 / 4/ 8/ 42/ 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1]

. . -1.00 m —

0.00 42.00 m ()
Oprawa: LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO 12 LED 740 O8
Strumien Swietlny (Oprawa): 3102 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im przy 70°: 746 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°": 106 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole 5’vfk2¥d90 k ] ?V'VOO Cd/le s domm i o

i azdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

\(/)VdSteE Sm pa: tazu (1): 220880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

yso o?‘? mon aZL,J (_ ): _ : m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


Oswietlenie uliczne Janikowo

53. Zacisze | ME6 / 4/ 8/ 42/ 1 | Wyniki szczegbétowe

L

=@= P —

4.00m

0.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 42.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.36 0.45 0.42 13 0.77
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v Y v Y

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga

sie r6zni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy


Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt


