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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektury
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy:

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
w projekcie budowlanym budynku przystosowanym, wyposazonym i adaptowanym do realizacji
projektu ,Aktywny Senior w Kotudzie Wielkiej” gmina Janikowo.
Opracowanie obejmuje:

¢ instalacje wod-kan w pomieszczeniach sanitarnych

¢ instalacje centralnego ogrzewania pomieszczeh

¢ instalacje wentylacji pomieszczen sanitarnych

3. Rozwigzania techniczne

3.1 Instalacja wody zimnej
Istniejgce przytacze wodociggowe doprowadza wode do pomieszczenia piwnicy budynku
a nastepnie do przybordéw sanitarnych w ktére wyposazone sg pomieszczenia sanitarne budynku.
W pomieszczeniu piwnicy zmontowaé zestaw wodomierzowy z wodomierzem gtéwnym ®20mm,
zaworem antyskazeniowym i zaworami odcinajgcymi. Zestaw wodomierzowy obudowaé
zabezpieczajgc przed dostepem niepowotanych osob.

3.2 Instalacja wody ciepftej i cyrkulacji
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastgpi w dwdch projektowanych cisnieniowych
podgrzewaczach cieptej wody o pojemnosci 150 | kazdy.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane poprzez instalacje kanalizacji
sanitarnej do trzykomorowego bezodptywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci 10 m?. ktéry
zostanie wymieniony ze wzgledu na swdj zty stan techniczny.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek zasilany jest w ciepto z budynku sgsiadujgcego poprzez przytgcze cieptownicze o
Srednicy 2xDn32. Miejscem wejscia przytgcza cieptowniczego do budynku jest pomieszczenie
techniczne, ktére zlokalizowane jest w piwnicy budynku.
W budynku projektuje sie instalacje c.o. w oparciu o grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym
z zaworami termostatycznymi oraz grzejnik fazienkowy.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/55 °C.

3.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow, czystosci powietrza i komfortu osobom przebywajgcym
w budynku w pomieszczeniach szatni damskiej i meskiej wieszakowej zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewng z funkcjg grzania z centralg wentylacyjng z grzatkg elektryczna.

4. Materialy i wykonawstwo
4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur polipropylenowych PP-R SDR11 PN10 systemu fusiotherm
firmy Aquatherm, a instalacje cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych
PP-R SDR6 PN20 systemu fusiotherm firmy Aquatherm.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem piwnicy wg
czesci rysynkowej. Podejscia do urzadzen sanitarnych wykona¢ w bruzdach $cian murowanych.
Odgatezienia instalacji i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ za pomocg trojnikow
fabrycznych. Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o 2
dymensje od s$rednicy przewodu. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w dwdch
projektowanych cisnieniowych podgrzewaczach cieptej wody o pojemnosci 1501 kazdy.Po
zamontowaniu instalacji wodociggowej nalezy wykonac prébe szczelnosci.
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Przed przystgpieniem do préb catg instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg z predkoscig
przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci wody.

Prébe cisnieniowg na zimno instalacji wodociggowych wykonanych z rur polipropylenowych PP-R
wykona¢ w sposdb opisany ponizej. Napetni¢ instalacje wodg i doktadnie odpowietrzyé. Przy
cisnieniu statycznym stupa wody dokona¢ przegladu szczelnosci instalacji. Cisnienie probne
wynosi 0.90 MPa. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci.

Srednice podej$¢ pod przybory sanitarne nieopisane na rzutach: w przypadku rur PP-R — @20

4.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Nowoprojektowang instalacje zaprojektowano w uktadzie dwururowym, o parametrach czynnika
grzejnego 70/55 TIC. Instalacje c.o. wykona¢ z rur z polietylenu z rur wielowarstwowych.
Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe zaworowe zasilane od dotu oraz grzejnik
tazienkowy.
Grzejniki dolnozasilane podtgczaé poprzez komplet przytgczeniowy np. katowy RLV-KS lub
réwnowazny. Grzejniki wyposazone sg w wbudowany zespét zaworowy.
Grzejnik tazienkowy tgczy¢ za pomocg zaworu termostatycznego np. RA-N na zasilaniu, na
powrocie zas zawor odcinajgcy np. RLV prod. Danfoss lub rownowazne.
Kazdy grzejnik posiada mozliwos$¢ odciecia go od instalacji poprzez zastosowane zawory. Przy
grzejnikach stosowac gtowice termostatyczne. Regulacja temperatury oraz hydrauliczna przy
pomocy grzejnikowych zawordéw termostatycznych.
Nowoprojektowang instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 3 %.. Wszystkie grzejniki
mocowane do sciany za pomocg systemowych uchwytow.
Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach
instalacji oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach.
Odwodnienie instalacji centralnie w pomieszczeniu technicznym.

4.3 Izolacja przewodoéw
Przewody prowadzone w bruzdach scian i w warstwie posadzki izolowac¢ izolacjg z pianki
polietylenowej. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w warstwie posadzki
i w bruzdach $cian murowanych izolowa¢ warstwg izolacji o gr. 9 mm.
Przewody wewnatrz pomieszczen prowadzone w posadzce bedg izolowane warstwg izolacji z
pianki polietylenowej o grubosci 9mm.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych kl. N,
taczonych na uszczelke gumowa.

4.5 Wyposazenie instalacyjne

v'umywalka — szeroko$¢ 55 cm z otworem i péinogg ,

v' bateria umywalkowa,

v' bateria umywalkowa z ogranicznikiem temperatury w fgzience dla niepetnosprawnych

v' zlew jednokomorowy i dwukomorowy,

v natrysk — odwodnienie liniowe zamontowane w posadzce

v' pisuar

v bateria natryskowa

v termostatyczne mieszczacze wody

v syfon podumywalkowy PVC,

v" miska ustepowa kompaktowa z nadstawnym zbiornikiem sptukujgcym, biata z wyjsciem
poziomym,

v' wezyki doprowadzajgce wode do przyboréw z podwdéjnym metalowym oplotem (osnows),

v' zawory kulowe gwintowane na doprowadzeniu przed przyborem,

v' podejscia pod przybory @50 PVC (umywalki i zlewy) i @110 PVC (miska ustepowa).

4.6 Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja szatni
W pomieszczeniach szatni damskiej i meskiej wieszakowej zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewng z funkcjg grzania. Wywiew realizowany jest poprzez kratke kontaktowa do
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pomieszczenia umywalni, a nastepnie wywiewane nasadg hybrydowg (wg projektu
architektonicznego). Zaprojektowano podwieszong centrale wentylacyjng z grzatkg elektryczng N.
Centrale nalezy zaméwi¢ z szafg zasilajgco — sterujgcg wraz z okablowaniem oraz regulacjg
temperatury i wydajnosci wentylatora.

Powietrze wentylacyjne dostarczane bedzie do pomieszczen za pomocg ukfadu kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej.

Dla okresu zimowego centrala zostata wyposazona w nagrzewnice elektryczng jako sekcja w
centrali wentylacyjnej. Temperatura nawiewu powietrza na poziomie +20°C.

Do realizacji nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniach budynku zastosowano kratki
wentylacyjne z przepustnicg. Do centrali doprowadzano Swieze powietrze poprzez czerpnie
Scienng. Szczegoty rozwigzan pokazano na rysunku.

lloSci powietrza ustalono na podstawie krotnosci wymian.Podstawowe wielkosci i ilosci powietrza
przedstawiono tabelarycznie.Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie
wihasdciwych warunkoéw, czystosci powietrza i komfortu osobom przebywajgcym w budynku.

Wentylacja WC

Dla WC przewiduje sie nawiew poprzez kratke w drzwiach. Wywiew z pomieszczenia wentylatorem
typu tazienkowego z klapg zwrotng osadzonego na kanale wentylacyjnym.

Zatgczanie i wytgczanie wentylatora z opdznieniem czasowym wraz z oswietleniem.

llosci powietrza ustalono na podstawie wystepujgcych przyborow sanitarnych.

Wentylacja pozostatych pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym.

Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykonaé i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym bedg wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie —rury spiro w wersji z
uszczelkg gumowg). Dla podwyzszenia szczelnosci, potgczenia kanatéw prostokgtnych dodatkowo
sciska¢ klipsem, co 20 cm. Grubosci blach na kanaly nalezy przyjmowac¢ tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatceh
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Podczas montazu kanatow nalezy
zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne sScianki. Wszelkie otwarte zakonczenia
przewodow, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy
dopilnowac, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen bgdz ciat obcych.
Minimalne grubosci kanatéw wynosza:

kanaty okragte —

DN100 + DN125 - 0,50 mm

DN160 + DN250 - 0,60 mm

DN280 + DN400 — 0,75 mm

kanaty prostokatne (decyduje dtugosé¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm —0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmachniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie
gtadka, bez wgniecen i uszkodzeh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:
» muszg zachowywac catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego
nimi powietrza;
muszg zachowywac okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku;
potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne (stosowac opaski slimakowe);
muszg posiadaé¢ zdolnosci ttumigce (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).

YV V

Ksztaltki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sie liczy¢
z koniecznoscig dopasowania niektérych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie montazu.
Wszystkie ksztattki przytgczeniowe do central wentylacyjnych i urzadzen nalezy specyfikowaé
i wykonywac po ich zamontowaniu.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilo$¢ kanatéw do dopasowywania na budowie (np. luzne
kotnierze, domiary)
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) Wszystkie ciggi kanatowe, ktérych spdd znajduje sie na wysokosci ponizej 2,0 m od posadzki
— oznakowanie zétto-czarnymi pasami, zgodnie z wymogami przepisow BHP.

o Nie nalezy przewodow wentylacyjnych okragtych taczyé przez zastosowanie nitéw
jednostronnych czy blacho wkretéw uniemozliwiajgce pdzniejsze czyszczenie przewodow lub
wystgpienie ich nieszczelnosci.

) Odlegtos¢ mocowan przewoddéw o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m , do 1000
mm co max 4 m.

Podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja budynkow
— Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe”

e Kanaly wentylacyjne przechodzace przez $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na
grubosé Sciany lub stropu.

e  Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowaé w miejscach o wyréwnanych
parametrach przeptywu.

e  Zigcza srubowe nalezy wykona¢ z elementow ocynkowanych.

e Potgczenia wyréwnawcze odcinkow instalacji wykonac¢ starannie z zachowaniem pewnosci
potgczenia.

e Po montazu dokonaé¢ préob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

e We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscig wg
normy PN-78/B-10440. regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknieciem
sufitbw powieszonych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej.

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania normy PN-87/B-02151.02.
Tlumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

- potgczenie centrali i wentylatoréw z siecig kanatéw za pomocg kréécow elastycznych,

- izolacje kanatéw wentylacyjnych.

Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg elektryczng nalezy wyposazy¢ w ukfady automatycznej
regulacji i sterowania wraz z rozdzielnica. Rozwigzania oparto o swobodnie programowalne
sterowniki.

System automatyki i zabezpieczen centrali wentylacyjnej umozliwia ptynny przebieg pracy.
Rozwigzania techniczne zapewniajg energooszczednosc¢ systemu przy zapewnieniu optymalnych
parametréw powietrza.

Centrale wentylacyjne wyposazone sg w automatyke zapewniajgca:

-sterowanie przepustnicami (nawiew),

-regulacje temperatury,

-zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarznieciem,

-sygnalizacje stanow pracy i awarii ( filtrow i wentylatora),

- ptynng regulacje wydajnosci wentylatora.

Zatgczanie i sygnalizacje pracy centrali wentylacyjnej wyprowadzi¢ do wskazanych pomieszczen
przez Inwestora.

Kasety proponuje sie zlokalizowa¢ na korytarzach.

Miejscowy wentylator wywiewny zatgczany z pomieszczen z oswietleniem.

5. Zapewnienie niskoszumowowsci
Wykonanie instalacji powinno zapewni¢ niski poziom hatasu wywotanego uzywaniem
instalaciji.
Miedzy innymi nalezy:
+ kotki do mocowania rur nalezy wkreci¢ w ostony z tworzyw sztucznych wcisnietych
W wywiercone gniazda,
¢ miedzy rury, a pierscienie obejm je mocujgcych wtozy¢ elastyczne podktadki,
¢ rury ostonic piankg poliuretanowa,
+ zastosowac odstep powietrzny lub wypetni¢ go piankg miedzy rura, a sciang oraz
miedzy rurg, a jej obudowg elementami regipsowymi.

6. Préby szczelnoS$ci instalacji wodociagowej i centralnego ogrzewania
Cisnienie probne wewnetrznej instalacji wodociggowej wynosi 0.90 MPa. Do instalacji nalezy
podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci.
Prébe prowadzi¢ w dwoch etapach:
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A) badanie wstepne
e podniesc cisnienie w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego p,. = 0,9 MPa,
e obserwowac¢ instalacje i podniesc cisnienie do wartosci ciSnienia prébnego; czas trwania
10 min.; brak przeciekdw i roszenia jest warunkiem dalszego prowadzenia proby; spadek
ci$nienia jest spowodowany elastycznoscig przewodéw,
e ponownie podnies¢ cisnienie do wartosci cisnienia prébnego i obserwowac instalacje; czas
trwania 10 min., warunki dalszego postepowania — j.w.,
e obserwacja instalacji w czasie 30 min.; w tym czasie ciSnienie nie moze spas¢ o wiecej niz
0,6 bar.
Nie spetnienie ktéregokolwiek z ww. warunkéw skutkuje negatywng oceng proby cisnieniowej.
B) badanie giéwne
e podniesc¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego p,, = 0,9 MPa,
e obserwacja instalacji; czas trwania 2 godziny; brak przeciekéw i roszenia i maksymalny
dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bar konczy badanie z wynikiem pozytywnym.
W przypadku przeprowadzenia préby gtéwnej z wynikiem negatywnym nalezy usungé przyczyne i
powtdrzy¢ catg prébe poczynajgc od badania wstepnego.
Jezeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badan, nalezy je przeprowadzi¢ po
pozytywnie zakonczonej probie wg powyzszego opisu. Do pomiaru cisnienia stosowa¢ manometr
tarczowy o srednicy tarczy co najmniej 150 mm i zakresie wskazan o 50% wiekszym od ci$nienia
prébnego (1,35 MPa). Dziatka elementarna nie moze by¢ wieksza od 0,1 bar.
Po przeprowadzonej probie szczelnosci instalacje zdezynfekowa¢ za pomocg podchlorynu sodu,
stosujgc dawke 50 mg NaOCl na 1 dm?® wody. Tak wypetniony odcinek wodociggu pozostawic¢ na
48 godzin, po czym doktadnie przeptuka¢ czystg wodg. Instalacje wodociggowg mozna dopuscic¢
do uzytkowania po przeprowadzeniu pozytywnych badan bakteriologicznych wody, pobranej z
instalacji.
Sporzadzi¢ protokoty:
z przeprowadzenia ptukania instalacji,
z przeprowadzonej proby szczelnosci,
z przeprowadzenia dezynfekcji,
z wykonania izolacji termiczne;j rur,
odbioru technicznego instalaciji.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié¢
probe szczelnoéci i cisnienia zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003.

Dla wszystkich odcinkow nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ wodg w dwdéch etapach:

Badanie szczelno$ci wodg zimn3.

Przed badaniem szczelnosci nalezy instalacje przeptuka¢. Bezposrednio po ptukaniu nalezy
instalacje napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie préby szczelnosci rowne 4 bar. Po podniesieniu
ci$nienia do wartosci docelowej (probnej) nalezy sprawdzi¢ potgczenia i pozostawi¢ instalacje do
momentu gdy przestanie wystepowac roszenie na przewodach i potgczeniach.

Badanie szczelnosci wodg ciepta.

Prébe szczelnosci na gorgco wykonuje sie po zakohczeniu robét montazowych i po uruchomieniu
zrodta ciepta.

Prébe nalezy wykona¢ przy najwyzszych parametrach roboczych nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany
przez co najmniej 3 doby.

Podczas badania nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen i zdolno$¢ wydtuzania
kompensatorow.

Wynik uznaje sie za pozytywny jezeli nie stwierdzono wyciekéw, a po ochtodzeniu instalacji nie
stwierdzono uszkodzeh mechanicznych i trwatych odksztatcen instalacji.

Z préb nalezy sporzadzié protokoty i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

W czasie przeprowadzania préb szczelnosci i ptukania ztadu wszystkie zawory grzejnikowe i
regulacyjne muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.
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7. Regulacja hydrauliczna, odpowietrzenie oraz odwodnienie instalacji c.o.
Regulacja hydrauliczna
Odpowiedni strumien masy czynnika grzewczego w elementach grzejnych instalacji zapewniony
bedzie przez wtasciwe nastawy wstepne zawordéw termostatycznych.
Odpowietrzenie i odwodnienie
Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach
instalacji oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach.
Odwodnienie instalacji centralnie w pomieszczeniu technicznym.

8. Kontrola szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Szczelnosé kanalizacji sprawdzaé po napetnieniu jej do poziomu przyboréw wodg
i dokona¢ ogledzin rur i kielichow.

9. Dezynfekcja przewodow wodociagowych

Dezynfekcje przewodéw wykona¢ roztworem podchlorynu sodu zawierajgcym 50mgCl -
/dm®. Po dezynfekcji przewody przeptuka¢ i nastepnie sprawdzi¢ skutecznosé badaniem
bakteriologicznym. Jesli obowigzujg wlasne procedury dezynfekcyjne nalezy je stosowac.

10. Obliczenia i zestawienie wentylacji mechanicznej
Zestawienie ilosci powietrza i podziat na zespoty

Nazwa Temp. | Pow. [Kubat. IIosp Nawiew Wywiew .
Pom. CC) | m?) | m? | Wyman (m%h) (m%h) Uwagi
(x/h)
150
Sza.tnia damska 20 |143] 40 3,75 150 Do pom. umywalnia
wieszakowa N damska
krata kontaktowa
150 150
Umywalnia damska| 24 |7,24 16,65 9 z pom. szatnia nasada tutbowent
damska wieszakowa
150
Szgtnia meska 20 |16/ 32 4.68 150 Do pom. umywalnia
wieszakowa N meska
krata kontaktowa
150 150
Umywalnia damska| 24 |6,27 |14,42 10,4 z pom. szatnia nasada tutbowent
meska wieszakowa
N=300 m°/h 300 m°/h

2. Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

llos¢ | Wydajnosc¢

Nr Nazwa powietrza nagrzewnicy Dane Dane Uwagi
ztadu urzadzenia [m3 ] kW] elektryczne |konstrukcyjne
1 2 3 4 5 6 7

400V/12,5A/5,0| 740x525 |w komplecie
5 kW h=531mm z
G=40,5kg |automatykg

N Centrala wentylacyjna 300
podwieszana nawiewna

9w
Wentylator tazienkowy z ) ¢ 90
Wk klapa zwrotng 80 0,07 A G= 0,4kg
230V
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Uwaga: Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie podzespolow, urzadzen,
armatury i osprzetu na inne o takich samych wlasnosciach technicznych i uzytkowych.
W przypadku zmian, oferta powinna zawiera¢ zestawienie oferowanych zamiennych

11. Zestawienia kanalow i ksztaftek wentylacyjnych

Pozycja Wyszczegolnienie llos¢ Typ,(mr/nn;lary Norma, Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
Zespo6t nawiewny N — parter

Wiot
N1.0  Czerpnia $cienna 1 $250 BN-70/8865-33 ostonic¢
siatkg
N1.1 Kanat went. okraglty 1 $250, L =900 PN-EN 1506:2007
N1.2 Ksztattka went. 1 $250/$200, L =200 | PN-EN 1506:2007
N1.3 Kszta’rtka went. symetryczna 1 ¢ 200/200 x 200, PN-EN 1505:2001
nietypowa L =200
. : 200x200/200x200/ )
N1.4 Tréjnik wentylacyjny prostokatny 1 200x200, L=650/100 PN-EN 1505:2001
N1.5 Kanat went. prostokatny 1 200 x 200, L = 1550 | PN-EN 1505:2001
N1.6  Kolano went. prostokatne 1 200X 200/200x200, - py N 1505:2001
N1.7 Kanat went. prostokatny 1 200 x 200, L =800 | PN-EN 1505:2001
N1.8 Kplano went. prostokatne > 30_0 x 200/315x200, PN-EN 1505:2001
nietypowe R= 200,
N1.9 Kratka went. z przepustnicg 2 315x200
N1.10 | Kanat went. prostokatny 1 200 x 200, L =2500 PN-EN 1505:2001
N1.11 Ksztaﬂka went. symetryczna 1 20_0 x 200/315x200, PN-EN 1505:2001
nietypowa L =550
Kratki kontaktowe w Scianie gr.8 1 315x200
Kratki kontaktowe w Scianie gr.20 1 315x200

12. Izolacje termiczne instalacji wentylacyjnej

Po prébie szczelnosci przystgpi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego rur i podpér

stalowych.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢ termicznie.
Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100 °C i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Strona 8 z 10



Przystosowanie,wyposazenie i adaptacja obiektéw do realizacji projektu
~Aktywny Senior w Kotudzie Wielkiej"

Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z
foli np. FRZ firmy THERMAFLEX - dla srednic ponizej DN 32 oraz izolacja z prefabrykowanej
wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Na przewodach wykona¢ opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstepach wg PN-70/01270/07 w
kolorach: zasilanie — czerwony, powr6t — niebieski. Kierunki przeptywu wody oznaczyé czarnymi
strzatkami.

14. Uwagi konncowe
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :
v' projektem
v' przepisami BHP i p.poz.
v" Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; po
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenia

- skaleczenie w trakcie montazu instalacji,

- uderzenia narzedziami i materiatem instalowanym.

Informacja o planie bezpieczenhstwa i ochronie zdrowia

Zgodnie z art.21a ust.1 oraz ust.2: pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. , Prawo budowlane” z
pozniejszymi zmianami nie jest wymagane opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Prace montazowe instalacji sanitarnych sg cze$cig robaét.

Zakres robét:

- montaz instalacji i przyboréw opisanych w projekcie (wewnatrz budynku)
- wykucia w $cianach, przekucia przez Sciany
- prowadzenie przewodow grzewczych, wodociggowych i kanalizacyjnych
prowadzenie przewodoéw wentylacyjnych
Bezpieczne wykonawstwo robdét:
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. |l
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. |l
.Instalacje sanitarne i przemystowe”
- warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
wyd. Polska Korporacja Techniki SGGiK
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
- Rozporzgdzeniem MBiIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93)
- PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN -1717:2003 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.
- PN-EN 1401 — Rury kanalizacyjne z PVC
- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentow.
Przed przystgpieniem pracownikoéw do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce zagrozeh
i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru ze
strony wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robo6t wykonuje
inspektor nadzoru ze strony inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania,
montazu, a takze przy dostawie sprawdzi¢ obecnos¢ ,zaslepek” gwarantujgcych czystos¢ rur
wewnatrz.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W pracy uzywac
narzedzi wlasciwych dla wykonywanych roboét i sprawnych. Miejsca montazu instalacji doswietli¢
przenosnymi lampami.

Montaz przewodoéw projektowanych na $cianach pod stropem (przewierty otworéw w
Scianach) wykonywaé z tymczasowych podestéw montazowych.

Przy przewiertach szczegdlnie pionowych zabezpieczyé miejsce wylotowe otworu
(przebywanie ludzi, sktadowanie sprzetu).

W czasie wykonywania prac na dachu pracownicy muszg obowigzkowo uzywac sprzetu
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci oraz dostosowanego do prac obuwia. Na czas
wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych padaniem przedmiotéw z wysokosci
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i jg ogrodzic¢ i oznakowaé nie mniej niz 6m.

Projektant
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