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Projektowane grzejniki stalowe ptytowe
kompaktowe z podtgczeniem dolnym

Projektowany grzejnik stalowy fazienkowy

Odpowietrznik automatyczny

Wielkos$¢ i kierunek spadku przewoddéw
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ROZWINIECIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PIONY 1-12
70/55°C

OZNACZENIA GRZEJNIKA
opis pom.
typ projektowanego grzejnika

nastawa zaworu termostatycznego

Pokgj
4,50  animatorow_-7- 0\ moc przyjeta na grzejnik
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projektowana temp. w pom.

SCHEMAT ROZWIAZANIA
ODPOWIETRZENIA W OBUDOWIE PIONU
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Katarzyna Swist-Grodowska, Powst. Warszawy 4a/54, Bydgoszcz
INWESTYCIA  Przystosowanie ,wyposazenie i adaptacja obiektow do realizacji
projektu ,,Aktywny Senior w Kotudzie Wielkie;j"
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ISTNIEJACEGO BOISKA
INWESTOR . .
Gmina Janikowo
88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
PROJEKTANT  mgr inz. Wojciech Patyk
upr. KUP/0058/POOS/08
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