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- istniejący mur 

- styropian ƛ= 0,04[W/mK] 15cm 

- tynk zewnętrzny

- istniejący mur

- 2x DYSPERBIT

- folia kubełkowa
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krata stalowa na kątownikach 

ściana murowana

ściany murowana ocieplona

LEGENDA :

ściany istniejące

ściana GK   S1=7,5cm 

                    S2=12,5cm

ścianka sytemowa
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- papa nawierzchniowa , KAMYKOWA , kolor czerwony 

- istniejące pokrycie papowe 

- istniejące deskowanie 

- istniejąca konstrukcja dachu - malowanie FOBOS 4  

- folia paroprzepuszczalna

- wełna mineralna twarda ƛ= 0,040[W/mK] 2x15cm na zakład pomiędzy 

  istniejącymi belkami

- folia paroizolacyjna

- płyty OSB mocowana do istniejących belek stropowych

- istniejący mur

- styropian ƛ= 0,04[W/mK] 15cm 

- tynk zewnętrzny

- istniejący mur

- 2x DYSPERBIT

- styropian ekstrudowany ƛ= 0,04[W/mK] 10cm 

- 2x DYSPERBIT

- folia kubełkowa

- istniejący mur 

- 2x DYSPERBIT

- folia kubełkowa

- skucie istn. płytek

- gres 

- wylewka samopoziomująca

- istn. strop

- istn. posadzka

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE"
Katarzyna Świst-Grodowska, Powst.Warszawy 4a/54, Bydgoszcz

Przystosowanie ,wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji

projektu „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej"
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU

Gmina Janikowo

88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6

1:50 A-6
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