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PRZEDMIAR ROBOT
KOLUDA WIELKA

Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
KOLUDA WIELKA
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotow m3
d.1/0109-04
-1 mag. 0.30*0.63*1.99 m3 0.38
parter 0.30*0.63*5.20 m3 0.98
RAZEM 1.36
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnac;ji) na zaprawie m3
d.1/0102-02 cementowo-wapiennej
gr25cm [2.10+2.38]*0.25*2.80 m3 3.14
RAZEM 3.14
3|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0105-04
gr 14 cm [2.05+2.19+0.98]*2.80 m?2 14.62
RAZEM 14.62
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub m3
d.1/0329-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
gr25cm 0.98*2.06*0.25 m3 0.50
RAZEM 0.50
5|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1/0313-02
1.50*0.25*0.25 m3 0.09
RAZEM 0.09
6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych |m
d.1/0313-04 do I NP 180 mm
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1/0301-02
gr 10 cm 2.08*3.48*0.10 m3 0.72
RAZEM 0.72
8/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1/0406-03
2.99*3.90+10.74*7.22 m?2 89.20
RAZEM 89.20
9|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
71.44 m?2 71.44
RAZEM 71.44
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o |m?2
d.1/0701-05 pow.odbicia ponad 5 m2
piwnica [2.15+7.20]*2*1.99 m?2 37.21
[8.30+7.20]*2*1.99 m?2 61.69
[0.78+2.67]*1.99 m?2 6.87
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 105.77
parter [3.90+2.99]*2*2.80-0.97*2.80 m?2 35.87
[2.156+2.42]*2*2.80-0.97*2.06 m?2 23.59
[2.25+8.26]*2*2.80-[0.88+0.97]*2.06-[1.60+0.77]*1.45 m?2 51.61
[8.26+0.98+0.41+2.78+5.65+1.71]*2.80-[0.90+0.95]*2.06-[2.04*1.46] m?2 48.62
[2.89*2*2.80]-[0.96*2.06]+[8.26+1.77+5.65]*2.80-[0.88+0.97+0.95+0.98]*2.06 m?2 50.32
[2.61+0.87]*2*2.80-0.90*2.06 m?2 17.63
B (sumacze$ciowa) e
m?2 227.64
zewnetrzne  |[15.20+8.40]*2*1.00 m2 47.20
piwnicy
C (sumaczesciowa) e
m?2 47.20
RAZEM 380.61
11|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie |m3
d.1/0106-05 z piwnic budynku gruzu
-1 mag. 0.30*0.63*1.99 m3 0.38
poz.10A*0.03 m3 3.17
RAZEM 3.55
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie |m3
d.1/0106-04 z parteru budynku gruzu
parter 0.30*0.63*5.20 m3 0.98
gr25cm [2.10+2.38]*0.25*2.80 m3 3.14
gr 14 cm [2.05+2.19+0.98]*0.14*2.80 m3 2.05
gr25cm 0.98*2.06*0.25 m3 0.50
gr 10 cm 2.08"3.48*0.10 m3 0.72
poz.10B*0.03 m3 6.83
poz.8*0.05 m3 4.46
RAZEM 18.68
13|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mecha- m3
d.1{1105-01 nicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
poz.11+po0z.12+poz.10C*0.03+p0z.9*0.03 m3 25.79
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RAZEM 25.79
14|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mecha- m3
d.1/1105-02 nicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km do 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 25.79
RAZEM 25.79
2 Roboty renowacyjne
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.2|0215-01 gruncie kat.I-Il
[15.20+8.40]*2*1.00*2.30+[1.10*2+1.40]*1.00*1.15 m3 112.70
RAZEM 112.70
16|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.2|0101-01
Sciany zew  |[15.20+8.40]*2*2.30+[1.10*2+1.40]*1.15 m?2 112.70
piwnic
studzienka [0.90*2+1.00]*0.90 m?2 2.52
posadzka par-|71.44 m2 71.44
teru
RAZEM 186.66
17|KNR 0-26 Impregnacja $cian piwnicy metodg natryskowg trzykrotnie powierzchnie betonéw porowa- |m?2
d.2|0639-06 + tych
KNR 0-26
0639-07
$ciany zew  |[15.20+8.40]*2*2.30+[1.10*2+1.40]*1.15 m?2 112.70
piwnic
RAZEM 112.70
18/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i  |m?2
d.2|0726-01 pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
studzienka [0.90*2+1.00]*0.95*0.45 m?2 1.20
RAZEM 1.20
19|KNR 2-02 Obramienia z kagtownika 40x40x4 mm m
d.21217-05
0.95"2+1.10 m 3.00
RAZEM 3.00
20 Dostawa i montaz kraty stalowej ocynkowanej typu VEMA gr 40 mm na studzience przyo- |m?2
d.2 kiennej
0.95*1.10 m?2 1.05
RAZEM 1.05
21|KNR 0-33 Malowanie elewacji - Studzienka okienna m?2
d.2|0128-01
[0.90*2+1.00]*0.90 m?2 2.52
RAZEM 2.52
22|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wyko-|m?2
d.2|1130-02 nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
71.44-2.08*3.48 m?2 64.20
RAZEM 64.20
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grub. 10 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz- |m?2
d.2|1124-01 + czeniach o pow.do 8 m2
NNRNKB 202
1124-02
2.08"3.48 m?2 7.24
RAZEM 7.24
24|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania preparata- |m?2
d.2|0627-06 mi solowymi - deskowanie i konstrukcja dachu
powierzchnia |3.13*5.56*1.05+12.90*9.40%1.05 m?2 145.60
deskowania
dachu
powierzchnia |<przyjeto jak powierzchnia dachu>145.00 m?2 145.00
belek i krokwi
{ok 3,00 m3)
RAZEM 290.60
3 Roboty izolacyjne
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- |m2
d.3/0603-09 pierwsza warstwa
Sciany zew  |[15.20+8.40]*2*2.30+[1.10*2+1.40]*1.15 m?2 112.70
piwnic
RAZEM 112.70
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- |m2
d.3/0603-10 druga i nast.warstwa
poz.25 m2 112.70
RAZEM 112.70
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS 30 pionowe na zaprawie |m?2
d.3/0609-10
[15.20+8.40]*2*1.10+[1.10*2+1.40]*1.15 m?2 56.06
RAZEM 56.06
28|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni m?2
d.3/0207-02
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369.288 m?2 369.29
RAZEM 369.29
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su- |m?2
d.3|0613-03 + cho gr 30,00 cm
KNR 2-02
0613-04
10.71*7.20+2.99*3.90 m?2 88.77
RAZEM 88.77
30|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa- ANALOGIA M=Folia paroizola- |m?2
d.3/0616-01 cyjna
poz.29 m2 88.77
RAZEM 88.77
31|/KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa- ANALOGIA M=Folia paroprze- |m?2
d.3/0616-01 puszczalna
88.77 m?2 88.77
RAZEM 88.77
4 Sciany nowoprojektowane plus sufit
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
d.4|0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
0.95*2.10*2*0.24+0.88*2.10*0.12+0.05*0.24*2.10+0.63*0.40*0.25*2 m3 1.33
RAZEM 1.33
33|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - Systemowe $cianki sanitarne HPL m?2
d.4(1029-05
[2.08+0.80+2.48]*2.30 m?2 12.33
[1.30+0.90+1.85]*2.30 m?2 9.32
RAZEM 21.65
34|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem  |m2
d.4/2010-03 obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
gr. 13,00 cm |[2.10+0.46]*2.80 m?2 7.17
2.15*1.99-.90*2.00 m?2 248
RAZEM 9.65
35|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem  |m2
d.4/2010-01 obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
2.26%2.80-0.98*2.06 m?2 4.31
[0.40+0.52]*2.80 m?2 2.58
[2.18+1.53]*2.80-0.98*2.06 m?2 8.37
1.80*2.80-0.96*2.06 m?2 3.06
RAZEM 18.32
36|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem — |m2
d.4/2010-07 jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - ZABUDOWA KANALOW WENTYLACYJ-
NYCH SPIRO
[[0.40+0.38]*2+[0.74+0.40]*2+[0.60+1.21]*2]*2.60 m?2 19.40
RAZEM 19.40
37|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach - m?2
d.4|2006-04 ANALOGIA PLYTY OSB gr. 20 mm PLUS PLYTA GKBI GR 12,50 mm
71.44 m?2 71.44
RAZEM 71.44
38|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.4/0219-05
0.50*0.48+0.84*0.50+1.31*0.70 m?2 1.58
RAZEM 1.58
5 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
39|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.5/0801-02
piwn.pom. nr |[8.30+7.33]*2%1.99+2.67*1.99+0.40%0.40%1.99*4-0.90*2.00 m?2 66.99
1
piwn. pom. nr |[7.20+2.15]*2%1.99-0.90*2.00 m?2 35.41
2
part. pom. nr |[1.40+1.40+1.78]*2.80-1.00*2.05 m?2 10.77
1
part. pom. nr |[4.26+1.00+3.43+6.39]*2.80-0.98*2.06*4 m?2 34.15
2
part. pom. nr |[5.62+2.25+5.38]*2.80-0.98*2.06-1.60*1.60-0.77*1.60 m?2 31.29
3
part. pom. nr |[2.24+2.80*2]*2.80 m2 21.95
4
part. pom. nr |[2.08+3.45]*2*2.80-0.98*2.06 m?2 28.95
5
part. pom. nr |[2.99+3.90]*2*2.80-0.98*2.06 m?2 36.57
6
part. pom. nr |[2.15+2.42]*2*2.80-0.98*2.06-0.88*1.46 m?2 22.29
7
part. pom. nr |[1.67+0.47]*2.80 m2 5.99
8
part. pom. nr |[5.51+2.78+5.05+0.85]*2.80-0.80*1.00-2.07*1.42-0.98*2.06 m?2 33.97
9
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part. pom. nr |[2.61+0.87]*2*2.80-1.00*2.06 m?2 17.43
10
RAZEM 345.76
40|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m?2
d.5/2009-02 recznie na scianach na podtozu z tynku
piwn.pom. nr |[8.30+7.33]*2%1.99+2.67*1.99+0.40%0.40*1.99*4-0.90*2.00 m?2 66.99
1
piwn. pom. nr |[7.20+2.15]*2*1.99-0.90*2.00 m?2 35.41
2
part. pom. nr |[1.40+1.40+1.78]*2.80-1.00*2.05 m?2 10.77
1
part. pom. nr |[4.26+1.00+3.43+6.39]*2.80-0.98*2.06*4 m?2 34.15
2
part. pom. nr |[5.62+2.25+5.38]*0.80-0.98%2.06-1.60*1.60-0.77*1.60 m?2 4.79
3
part. pom. nr |[2.08+3.45]*2*0.80-0.98*2.06 m?2 6.83
5
part. pom. nr |[2.15+2.42]*2*2.80-0.98*2.06-0.88*1.46 m?2 22.29
7
part. pom. nr [[1.67+0.47]*0.80 m2 1.71
8
part. pom. nr |[5.51+2.78+5.05+0.85]*2.80-0.80%1.00-2.07*1.42-0.98*2.06 m?2 33.97
9
part. pom. nr |[2.61+0.87]*2*2.80-1.00*2.06 m?2 17.43
10
RAZEM 234.34
41|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na m?2
d.52009-04 podtozu z tynku
piwnica 71.97 m2 71.97
RAZEM 71.97
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.5/0815-02
pom nr 8 [0.46+2.04+2.10+1.53]*0.80 m?2 4.90
[1.80*2.80*2+2.18+.61+0.48+0.52+2.26]*2.80-0.98*2.00*3.00 m?2 39.28
2.15*1.99*2-0.88*1.95*2 m?2 5.13
RAZEM 49.31
43|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z plyt gips. m?2
d.5/0815-02
parter 71.44-poz.44 m2 57.70
RAZEM 57.70
44|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine- |m?2
d.5/2702-01 ralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
part. pom. nr |2.10*2.80+2.10*0.27+0.15*0.38 m?2 6.50
4
part. pom. nr |2.08*3.48 m2 7.24
5
RAZEM 13.74
45|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
d.5/0829-08
pom nr 4 [2.80+2.25]*2*2.80-0.98*2.00 m?2 26.32
pom nr 5 [2.08+3.50]*2*2.80-0.98*2.00 m?2 29.29
pom nr 6 [6.88+3.90]*2*2.00-0.9*2.00*2 m?2 35.52
pom nr 8 [2.10+2.00]*2*2.00-0.98*2.00 m?2 14.44
RAZEM 105.57
46 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg zwyktg |m?2
d.5(1118-08
piwnica 71.97 m2 71.97
parter 71.44 m2 71.44
RAZEM 143.41
47|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane na m
d.5[1120-02 klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
piwn.pom. nr |[8.30+7.21]*2-0.90 m 30.12
1
piwn. pom. nr |[7.20+2.15]*2-0.90+2.15*2-0.90*2 m 20.30
2
part. pom. nr |[1.40+1.78]*2-1.00*2 m 4.36
1
part. pom. nr |[1.80+6.88+3.47+6.88+2.18]-0.90*6 m 15.81
2
part. pom. nr |[2.15+2.42]*2-0.90 m 8.24
7
part. pom. nr |[5.51+2.78]*2.00-0.98 m 15.60
9
part. pom. nr |[2.61+0.87]*2-1.00 m 5.96
10
RAZEM 100.39
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.5/1505-03 wych z gruntowaniem
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poz.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43 m2 413.32
RAZEM 413.32
49|KSNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane w co trzecim stopniu jednoptaszczyz- |m
d.5(1201-01 nowe
3.60 m 3.60
RAZEM 3.60
50|KNNR 2 Woyroby stalowe rézne - wycieraczki m?2
d.5(1301-05
0.70*1.20 m?2 0.84
RAZEM 0.84
6 Wentylacja budynku
51|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial m
d.6/0122-02 ksztattek do 35 %
Magazyn 6.00*2 m 12.00
sprz.
pom nr 2 3.00%2 m 6.00
pom nr 8 3.00 m 3.00
pom nr 9 3.00 m 3.00
RAZEM 24.00
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |[szt.
d.6/0333-09
Magazyn 2.00 szt. 2.00
sprz.
pom nr 5 2.00 szt. 2.00
pom nr 3 1.00 szt. 1.00
pom nr 4 1.00 szt. 1.00
pom nr 9 1.00 szt. 1.00
RAZEM 7.00
53|KNR 2-02 Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.
d.6(1215-01
Magazyn 2.00 szt. 2.00
sprz.
pom nr 3 2.00 szt. 2.00
pom nr 6 2.00 szt. 2.00
pom nr 3 1.00 szt. 1.00
pom nr 5 1.00+1.00 szt. 2.00
RAZEM 9.00
54|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe szt.
d.6/0201-01
pom nr 8 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-02 Nawiewniki higrosterowalne okienne szt.
d.6(1215-01
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
56| KNR 2-02 Nawiewnik scienny higrosterowalny szt.
d.6(1215-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-17 |Grawitacyjne nasady kominowe Turbowent szt.
d.6/0201-01
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7 Elewacja
58|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu goto- |m2
d.7|2614-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej z gotowej suchej mieszanki
[11.90+8.40]*2*3.80+3.28*2*2.90 m?2 173.30
-[2.07*1.42+1.60*.60+0.77*1.60+0.70%0.50+0.52*0.82*2+0.88*1.46+0.80*1.34] m?2 -8.69
-0.90*2.00 m?2 -1.80
[[0.40+0.38]*2+[0.74+0.40]*2+[0.60+1.21]*2]*2.60+[0.72+0.52]*2*2.06+[0.81+0.52]*2*2.06 |m?2 29.98
RAZEM 192.79
59|KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.7|/0128-01
poz.58 m2 192.79
RAZEM 192.79
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CER- |m2
d.7|0933-01 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
[11.90+8.40]*2*0.30+3.28*2*0.30 m?2 14.15
RAZEM 14.15
61/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CER- |m2
d.7]0933-02 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.60 m2 14.15
RAZEM 14.15
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62|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.7|0504-01
€0s16=0,9613|[12.90*9.40+3.10*5.56]/0.9613 m?2 144.07
RAZEM 144.07
63|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.7|0504-03
[[0.40+0.38]*2+[0.74+0.40]*2+[0.60+1.21]*2]*1.00+[0.72+0.52]*2%1.00+[0.81+0.52]*2*1.00 |m?2 12.60
RAZEM 12.60
64|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.7|0541-02
[12.90+9.40]*2+[3.10*2+5.56]*0.25 m?2 47.54
[6.65*4+3.50+3.93*2+0.35]/0.9613*0.25 m?2 9.96
[[0.40+0.38]*2+[0.74+0.40]*2+[0.60+1.21]*2]*.20+[0.72+0.52]*2*0.20+[0.81+0.52]*2*0.20 | m? 2.52
RAZEM 60.02
65/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.7|0522-01 ocynkowanej i blachy z cynku
[12.90+9.40]*2+[3.10*2+5.56] m 56.36
RAZEM 56.36
66|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.7/0529-01 ocynkowanej i blachy z cynku
2.90*2+3.80*4 m 21.00
RAZEM 21.00
67|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - DEMONTAZ szt
d.7(1016-07
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR-W 2-02 |[Wytazy dachowe fabrycznie wykorczone - PONOWNY MONTAZ szt
d.7(1016-07
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
8 Stolarka
69|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 0.4 m2 |m?2
d.8(1022-01
o1 0.60*0.42 m?2 0.25
04 0.70*0.50 m?2 0.35
RAZEM 0.60
70|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 0.6 m2 |m?2
d.8(1022-02
03 0.52*0.82*2 m?2 0.85
RAZEM 0.85
71/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki ob- |m?2
d.8/1022-06 sadzenia o pow. do 1.5 m2
03 0.88*1.46 m?2 1.28
RAZEM 1.28
72|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone z os$cieznica regulowang, m?2
d.8/1003-11 czesciowo przeszklone, z wypetnieniem z ptyty otworowej, wyposazone w
klamke, zamek, wktadke i klucz lub blokade tazienkowag
D1;D2 0.98*2.06*7 m?2 14.13
RAZEM 14.13
73|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone z os$cieznica regulowang, m?2
d.8/1003-11 czesciowo przeszklone, z wypetnieniem z ptyty otworowej, wyposazone w
klamke, zamek, wktadke i klucz lub blokade tazienkowag
D4 0.98*2.06 m?2 2.02
RAZEM 2.02
74|KNR 2-02 Drzwi stalowe jednoskrzydtowe, fabrycznie wykorczone z oscieznicg regulowang, czescio-|m?2
d.8/1003-11 wo przeszklone, z wypetnieniem z ptyty otworowej, wyposazone w klamke, zamek, wktad-
ke i klucz lub blokade tazienkowg
D5;D6 0.98*2.06 m?2 2.02
0.88*1.99 m?2 1.75
RAZEM 3.77
9 Wyposazenie budynku
75 Szafka skrytkowa dwudzielna stalowa 30x50x180 zamykana naklucz kpl.
d.9
16.00 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
76 tawko-wieszak jednostronny 10-cio wieszakowy, z pétkg na obuwie, konstrukcja stalowa, |kpl.
d.9 siedzisko drewniane
3.00+3.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
77 regat magazynowy stalowy, 90x40x180cm szt
d.9
9.00+5.00 szt 14.00
RAZEM 14.00
78 szafa magazynowa stalowa - 100x55x180cm - 7szt szt
d.9
7.00 szt 7.00
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RAZEM 7.00
79 Stét konferencyjny 180x80, szt
d.9
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
80 regat biblioteczny 80x40x180cm szt
d.9
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
81 szafa biurowa 80x40x180 szt
d.9
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
82 szafka biurowa 120x40x80cm szt
d.9
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
83 tablica korkowa w drewnianej ramie 80x50cm szt
d.9
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
84 wieszak $cienny ubraniowy podwojny szt
d.9
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
85 Mocowanie wyposzenia toalet - Dozownik mydta nascienny szt.
d.9
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
86 Mocowanie wyposzenia toalet - Pojemnik na reczniki szt.
d.9
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
87 Pojemnik na papier toaletowy szt.
d.9
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88 Mocowanie wyposzenia toalet - Pojemnik na odpady higieniczne 4,50 L szt.
d.9
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
89 wieszak $cienny ubraniowy podwojny szt
d.9
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
90 Szafka zlewozmywakowa szer 80cm szt
d.9
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
91 Szafka wiszaca szer 60cm szt
d.9
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
92 Szafka wiszgca szer 40 cm szt
d.9
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
93 blat kuchenny MDF 28mm, kolor szary 140x60cm m?2
d.9
1.40*0.60 m?2 0.84
RAZEM 0.84
94 lodéwka podblatowaszer 60cm szt
d.9
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
95 czajnik elektryczny szt
d.9
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
96 st6t 80x80cm szt
d.9
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
97 krzesto drewniane szt
d.9
2.00 szt 2.00
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RAZEM 2.00
10 Elementy zewnetrne
98|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV ~ |m?2
d.10{0101-01 gtebok. 20 cm
Plac rekrea- |4.00*15.00 m?2 60.00
cyjny
Nawierzchnia |6.00*8.00 m?2 48.00
bezpieczna
plac utwar. 10.50%15.00+2.80*25.00+1.50%4.25+4.25*1.00+4.86*1.00+2.05*1.00+11.90*1.00+8.40* m?2 217.34
1.00-6.00*8.00
RAZEM 325.34
99|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - |m?2
d.10/0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebok. - do 40,00cm
Krotnos¢ = 4
nawierz. 6.0*8 m?2 48.00
bezp.
RAZEM 48.00
100{KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm grub.po zageszcz. m?2
d.10/0106-03 +
KNR 2-31
0106-04
nawierz. poz.99 m2 48.00
bezp.
RAZEM 48.00
101|KNNR-W 10 |Wzmocnienie podioza na torfach przy pomocy geowtékniny m?2
d.10]2404-09
nawierz. poz.99 m2 48.00
bezp.
RAZEM 48.00
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.10/0114-05
nawierz. poz.99 m2 48.00
bezp.
RAZEM 48.00
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- m?2
d.10{0114-06 geszcz. do 20 cm
Krotnos¢ = 5
nawierz. poz.99 m2 48.00
bezp.
RAZEM 48.00
104|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm m2
d.10/0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
nawierz. poz.99 m2 48.00
bezp.
RAZEM 48.00
105|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm - przyjeto |szt.
d.10|0803-01 9 otworéw na 1 m2
nawierz. 82.00*9.00 szt. 738.00
bezp.
RAZEM 738.00
106|KNR 2-31 Chodniki z SBR 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m2
d.10|0502-06
nawierz. poz.99 m2 48.00
bezp.
RAZEM 48.00
107|KNR 2-31 Obrzeza SBR o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.10{0407-02
[6.00+8.00]*2 m 28.00
RAZEM 28.00
108|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - |m2
d.10{0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebok. - do 30,00 cm
Krotnos¢ = 2
plac utwar. 10.50%15.00+2.80*25.00+1.50%4.25+4.25*1.00+4.86*1.00+2.05*1.00+11.90*1.00+8.40* m?2 217.34
1.00-6.00*8.00
RAZEM 217.34
109|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.10/0106-03
plac utwar. poz.108 m2 217.34
RAZEM 217.34
110|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po m?2
d.10{0106-04 zageszcz.
Krotnos¢ = 4
plac utwar. poz.108 m2 217.34
RAZEM 217.34
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111]KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
d.10/0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
plac utwar. poz.108 m2 217.34
RAZEM 217.34
112|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej |m?2
d.10{0320-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
plac utwar. poz.108 m2 217.34
RAZEM 217.34
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.10]0407-03
plac utwar. 10.50+15.00+10.50+2.80+32.28+2.50+1.50+9.80+8.40+1.00+1.00 m 95.28
RAZEM 95.28
114|KNNR-W 10 |Wzmocnienie podtoza na torfach przy pomocy geowtdkniny m2
d.10|2404-09
Plac rekrea- |4.00*15.00 m?2 60.00
cyjny
RAZEM 60.00
115|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy piasku - grub.warstwy po zag. 20 cm m2
d.10{0104-05 +
KNR 2-31
0104-06
Plac rekrea- |poz.114 m2 60.00
cyjny
RAZEM 60.00
116|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.10/0407-03
Plac rekrea- |poz.114 m 60.00
cyjny
RAZEM 60.00
117|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen |m?2
d.10{0101-04 samochodami na odl.do 1.0 km
zielony 10.50%15.00 m?2 157.50
RAZEM 157.50
118|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia m?2
d.10{0401-02
zielony poz.117 m2 157.50
RAZEM 157.50
119|KNP 01 1252- |Uwatowanie terenu pod siew przy pomocy watu recznego recznego. m2
d.10/01.06
zielony poz.117 m2 157.50
RAZEM 157.50
120|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.10|0407-03
zielony 10.50+15.00 m 25.50
RAZEM 25.50
121|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.10{0204-02
0.60*0.60*0.60*5 m3 1.08
RAZEM 1.08
122|KNR 2-13 Obsadzenie kotew do urzadzen rehabilitacyjnych szt.
d.10{1009-02
5.00%6 szt. 30.00
RAZEM 30.00
123 Obsadzenie elementu sitowni zewnetrznej - Wyciskanie siedzgc szt.
d.10
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124 Obsadzenie elementu sitowni zewnetrznej - Biegacz szt.
d.10
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125 Obsadzenie elementu sitowni zewnetrznej - Narciarz szt.
d.10
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126 Obsadzenie elementu sitowni zewnetrznej - Trybuna demontowalna 3-rzedowa 52 miejs-  |szt.
d.10 cowa
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127 Dostawa i montaz tawek parkowych szt
d.10
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
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128 Dostawa i montaz koszy parkowych szt
d.10
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
129 Dostawa i montaz zestawdw sktadanych stot 6 osobowy; dwie tawki, blkaty drewniane la- |szt
d.10 kierowane
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
130 Dostawa grila przenosnego szt
d.10
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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