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1. Uwagi i decyzje czynnikéw kontroli i zatwierdzania
2. Spis rysunkdéw

3. Zatozenia

4. Opis techniczny

1. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZANIA

2. SPIS RYSUNKOW

« Schematy elektryczne:

- rys. 1 — rozdzielnica RG (parter)
- rys. 2 — rozdzielnica RG (parter)
- rys. 3 — Tablica TB-3 (I pietro)

- rys. 4 — Tablica TB-3 (I pietro)

- rys. 5 — Tablica TB-4 (II pietro)
- rys. 6 — Tablica TB-4 (II pietro)

* Rzuty:

E-1 — rzut piwnicy — inst. elektryczne
E-2 — rzut parteru — inst. elektryczne
E-3 — rzut I pietra — inst. elektryczne
E-4 — rzut II pietra — inst. elektryczne
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3. ZALOZENIA

3.1 Podstawa opracowania

* wytyczne Inwestora,

» podktady budowlane dostarczone przez Inwestora,
» wizja lokalna,

e PT branzy sanitarnej,

» aktualne normy i przepisy.

3.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
» zasilanie jednostek zewnetrznych i wewnetrznych uktadu klimatyzacji VRF,
« komunikacje systemu klimatyzacji VRF,
« modyfikacje rozdzielnicy gtownej RG,
+ modyfikacje tablic pietrowych TB-3 i TB-4,
» uziemienia jednostek zewnetrznych.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Uwadi ogdlne

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy zasilania elektrycznego systemu
klimatyzacji VRF pracujgcego na potrzeby budynku Urzedu Miejskiego w Janikowie.

4.2 Zasilanie jednostek zewnetrznych

Zrédtem zasilania dla jednostek zewnetrznych AJY144LALBH (2 szt.) bedzie rozdzielnica gtéwna
RG budynku. Ilos¢ miejsca jaka jest w rozdzielnicy pozwala na zabudowanie wyfacznika
roznicowoprgdowego CFI6-63/4/01-A wraz z dwoma wytgcznikami nadprgdowymi CLS6-C50/3.
Jednostki zewnetrzne nalezy zasili¢ zgodnie z DTR producenta, kablem YKY 5x10mm2. Kable
zasilajace na zewnatrz budynku ukfadaé na trasie kablowej zbudowanej z koryta perforowanego
KGJ100H42. Wewnatrz budynku kable uktada¢ kanatach instalacyjnych biatych 90x40. Trasy
prowadzi¢ zgodnie z ry. E-1 i E-2. Jednostki zewnetrzne nalezy dodatkowo podtgczy¢ przewodem
LgYzo 10mm2 do Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW w budynku.

4.3 Zasilanie jednostek wewnetrznych

Zrédtem zasilania dla jednostek wewnetrznych beda rozdzielnica gtéwna RG (parter) oraz tablice
pietrowe TB-3 (I pietro) i TB-4 (II pietro). W rozdzielnicach tych nalezy zabudowa¢ wytgczniki
nadprgdowe z cztonem réznicowopragdowym CKN6-10/1N/B/003-A. Ze wzgledu na ograniczong
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iloS¢ miejsca w istniejgcej rozdzielnicy RG i tablicach TB jednostki wewnetrzne zostaty
odpowiednio pogrupowane i zabezpieczone pojedynczymi wytgcznikami. Dodatkowo w celu
tatwiejszego podtgczenia przewoddw w rozdzielnicach projektuje sie bloki rozdzielczo-taczeniowe
KTB-100-7 i KTB-100-15. Potgczenia elektryczne wykonac zgodnie ze schematami elektrycznymi
rys. 1-6. Jednostki wewnetrzne zasili¢ zgodnie z DTR producenta, przewodami YDYZo 3x2,5mm?2.
Przewody w gtownych ciggach uktadach w kanatach instalacyjnych PCV 90x40, natomiast
podejscia pod indywidualne jednostki wewnetrzne zrealizowaé listwami PCV 20x20. Do kazdej
jednostki wewnetrznej projektuje sie osobny przewdd zasilajacy. Przewody uktadac zgodnie z
rzutami instalacji elektrycznej, rys. E-1 do E-4.

4.4 Komunikacija

W celu komunikacji pomiedzy jednostkg zewnetrzng (MASTER) a jednostkami wewnetrznymi w
systemie VRF nalezy utozy¢ przewdd LiYCU 2x0,75. Przewody komunikacyjne nalezy uktada¢ w
rurze ochronnej karbowanej RKLS 18 wzdluz instalacji technologicznej. Do sterowania
jednostkami zewnetrznymi zastosowano piloty bezprzewodowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania
pilota centralnego dla obstugi catego systemu, w tym celu na etapie realizacji zadania nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem lokalizacje takiego pilota i utozy¢ dodatkowy przewdd pomiedzy jednostka
zewnetrzng (MASTER) a tym pilotem. Dodatkowo nalezy potaczy¢ jednostki zewnetrzne MASTER
i SLAVE przewodem LiYCY 2x0,75 zgodnie ze schematem elektrycznym rys. 1.

UWAGA!!!

WSZELKIE PODtACZENIA ELEKTRYCZNE REALIZOWANE PRZY SYSTEMI KLIMATYZACII NALEZY
WYKONAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA.

4.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Dostepne czesci przewodzace tj. czeSci metalowe urzadzen, ktdre wskutek uszkodzenia izolacji
mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

. metalowe obudowy aparatow i urzagdzen elektrycznych,

- metalowe korytka instalacyjne,
powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym PE.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo)
wytgcznikdw ochronnych rdznicowo-pragdowych ktére jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed
dotykiem bezposrednim.

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym realizowac zgodnie
z normg PN-EN 61140 :2016-07 Ochrona przed porazeniem elektrycznym - ,Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen”.
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4.6 Uwagi koncowe

1. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

2. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- trasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage
na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

- trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian
i stropdw, kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywaé tak, aby nie
powodowac ostabienia elementdw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych
wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

- elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktdérego wykonane jest
podtoze.

3. Wykonane instalacje nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
JT1ablice i znaki bezpieczenstwa”.
4. W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.
5. W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajgcych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na
rynku polskim. Stosowanie zamiennikow nie moze powodowal wzrostu kosztow robdt
budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikow nie moze
powodowac zmian odstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkow pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikdw wymaga odpowiednich zapiséw
do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

6. Przypomina sie Inwestorowi o obowigzkowym stosowaniu po stronie nN - 0,4 kV

wieloarkuszowej normy PN - IEC 60364.

7. Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koricowemu technicznemu

i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem

procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb

eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji.

8. W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,

- jakos¢ wykonanych robdt,

- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,
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- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.
przepusty kablowe

9. Trasy kablowe nalezy prowadzic w

i zabezpieczy¢

w

sposob
stopien

Ciagly przez

spos6b  zapewniajacy odpornosci

ogniowej

okreslony

w wytycznych przeciwpozarowych, np. zaprawg ognioochronng CP 636 produkcji HILTI.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow
Typ llos¢ Nazwa Producent

CFl6-63/4/01-A 1 | Wytacznik réznicowopradowy 4-bieg. EATON
CLS6-C50/3 2 | Wyl Nadpradowy 3-bieg. EATON
iKNG_lO/lN/B/OOS_ 5 | Wyt. Nadpragdowy CKN6 z cztonem réznicowopradowym, char. B EATON
KTB-100-7 2 | Blok rozdzielczy taczneniowy, 100A, 7 zaciskéw KANLUX
KTB-100-15 3 | Blok rozdzielczy tgczneniowy, 100A, 15 zaciskow KANLUX
YKYzo 5x10 41 | Kabel energetyczny YKY 5x10 zo 0,6/1kV TELEFONIKA
YDYzo 3x2,5 684 | Przewdd YDY 3x2,5 zo 450/750V TELEFONIKA
LiYCY 2x0,75 355 | Przewdd sterowniczy BIT LiYCY 2x0,75 300/300V BITNER
WDK40090RW 86 | Kanat instalacyjny biaty 90x40, 2m 0OBO
WDK20020RW 43 | Kanat instalacyjny biaty 20x20 ,2m 0OBO
RKLS 18/13,5 350 | Rura karbowana PVC 320N fi18/13,5 szara TT PLAST

. Ly . L . TELEFO-
LgYzo 10mm?2 24 | Przewdd instalacyjny HO7V-K (LgY) 10 z6tto-zielony NIKA
KGJ100H42/2 4 | Korytko kablowe perforowane 100x42 grubos$¢ 1mm BAKS

Opracowat

mgr inz. Pawet Wisniewski



