Wiaczy¢ do istniejacego
przytacza wodociggowego
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Wigczy¢ do istniejgcej
instalacji cieptej wody

OZNACZENIA

Woda zimna PEX/AL/PE
Woda ciepta PEX/AL/PE
s —  Cyrkulacja PEX/AL/PE

Przewody prowadzi¢ w otulinach pod stropem parteru

Zastosowac przewody, w ktérych dezynfekcja termiczna w temp. 70°do 80°
nie spowoduje obnizenia trwatosci instalacji c.w.u.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Lp | Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. m2
1 | Komunikacja Pos. ceramiczna 34,20
2 | Pokéj dydaktyczny Pos. ceramiczna 13,75
3 |wC Pos. ceramiczna 1,30
4 |wC Pos. ceramiczna 1,30
5 | taznia Pos. ceramiczna 8,10
6 | Szatnia Pos. ceramiczna 22,30
7 | WC Pos. ceramiczna 1,30
8 | taznia Pos. ceramiczna 9,50
9 | Szatnia Pos. ceramiczna 22,30
10 | wC Pos. ceramiczna 1,30
11 | Laznia Pos. ceramiczna 9,50
12 | Szatnia Pos. ceramiczna 22,30
13 | Pralnia Pos. ceramiczna 20,80
14 | Pom. porzadkowe Pos. ceramiczna 1,30
15 | Magazyn Pos. ceramiczna 11,00
16 | Biuro Pos. ceramiczna 8,65
17 | Szatnia Pos. ceramiczna 47,80
18 | Pom. ér. czystosci Pos. ceramiczna 1,30
19 | wC Pos. ceramiczna 1,30
20 | taznia Pos. ceramiczna 10,85
21 | Przedsionek Pos. ceramiczna 13,00
22 | Sanitariaty Pos. ceramiczna 16,40
23 | Sanitariaty Pos. ceramiczna 16,40
Razem 295,95
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