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687
STAL S275J0 (St4W)
ELEKTRODY ER 1.46
UWAGI:

Dopuszcza sie zmiang gatunku stali na stal o parametrach
nie gorszch niz zatozono w projekcie.
Lokalizacja wigzarow dachowych wg schematu konstrukcji
dachu.
\\\\\\\ , Stosowac spoiny konstrukcyjne o grubosci nie

| \ mniejszej niz 3 mm.

r Zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwogniowe

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| elementow stalowych wg opisu technicznego.
Wymiary elementéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Srednica Diugosc Liczba 34GS

Nr [mm] [cm] [set] 08 012 =) dzk ramiczn DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir

1 12 234 2,78 6,50 osadzka ce .m Iczna. UL. BOLESEAWA CHROBREGO 61, 88-100 INOWROCLAW

2 12 235 278 6,53 Warstwa wyrownawcza 5 cm. OBIEKT: Sl VR

3 12 235 278 6,53 Papa termogrzewalna. BUDVYNEK OSIR ) Mw _ﬁx-wa.

4 m_u_ | .,_m_m. o 26 mmwwkw — Ptyta zelbetowa 10 cm. JANIKOWO, UL. SPORTOWA, DZ. NR 326/2 :

ugosé wg srednic [m , > i -
zmmw ,_suwﬁm [kg/imb] 0,395 0,888 Wetna kamienna 5 cm. ﬁ&«mwwwﬂ._xoio DATA OPRACOWANIA
Masa wg $rednic [kg] 10,8 17.4 Tynk cienkowarstwowy. UL. PRZEMYSEOWA 6, 88-160 JANIKOWO LIPIEC 2019 R.
Masa wg gatunku stali [kg] 29,0 Branza
Razem Ik 20 NAZWA RYSUNKU
lka ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Konstrukcja
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