ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

UWAGI :

ZASTOSOWAC OKNA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U max 1,1 [W/m2*K],

KTORE WYPOSAZONE SA W NAWIEWNIKI OKIENNE HIGROSTEROWANE SPELNIAJACE WYMAGANA
WENTYLACJI POMIESZCZEN POPRZEZ ODPOWIEDNI WSPOLCZYNNIK INFILTRACJI.

OZNACZENIE DRZWI ZEW. | DRZWI WEW. | DRZWI WC | DRZWI WC
SCHEMAT
T T il T
RYSUNKU
WYMIARY | g4 100 100 100 90
W SWIETLE
MURU Ho 210 210 210 210
WYMIARY | gq 90 90 90 80
W SWIETLE
OSCIEZY | Ho 206 206 206 206
KIERUNEK OTWIER. | L P L P L P L P
ILOSC SZTUK - 3 4 2 4 4 - 11
MATERIAL STAL MDF MDF MDF
OZNACZENIE OKNO O1 OKNO 02 OKNO 03
SCHEMAT B M L]
RYSUNKU
WYMIARY | gq 150 150 100
W SWIETLE
MURU Ho 120 60 60
ILOSC SZTUK 21 12 8
MATERIAL PCV PCV PCV
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