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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Remontu i rozbudowy budynkéw OSIR
nr 1i 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE w Janikowie dz. Nr326/2

1.2 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Zawartej umowy,

Podktaddw architektonicznych

Wizji lokalnej na obiekcie

Wymienionych nizej obowigzujgcych przepiséw

o 0 oo

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,



Dz.U . Nr 75/2002
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 94/24/1983
-Prawo Budowlane
- Obowigzujace normy i przepisy
- Ustawa o Dozorze Technicznym Dz. Ust. Nr 122\1321\2000
1.3 Zakres Opracowania
Projekt obejmuje instalacje elektryczne w Budynkach remontowanych OSIR nr 1i nr 2
Opracowanie obejmuje:

- linig zasilajgcg WL Z z istn.GTR Budynku Administracyjnego Stadionu do Budynkéw
szkoleniowo sportowych OSIR w Janikowie

- linie zasilajaca z projektowanego ZK p sieci do R-1
- linie zasilajgca z projektowanego ZK p sieci do R-2
- instalacje sity
-Instalacje gniazd wtyczkowych
-Instalacje oswietlenia
- instalacje odgromowsg
1.4. Podstawowe wskazZniki elektroenergetyczne

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne

Napiecie zasilania nn U-=230-0,4 kV 50 Hz
Moc zainstalowana ogétem Pi=30,0 kW
Moc szczytowa Ps= 25,0 kW

Wsp6t czynnik zapotrzebowania mocy kz =0,85

Wsp. Mocy cos@ = 0,85,
Istniejacy ukfad sieci TNs
Instalacja projektowana TNS

1.5. Klasyfikacja Obiektu pod wzgledem wymagari poziomu os$wietlenia
W obiekcie wykonywane SZKOLENIA | TRENINGI sportowcow Obiekt klasyfikujemy do I

klasy obiektéw uzytecznosci publicznej.



Srednie natezenie oéwietlenia E$r poziomu gtéwnego powinnomynosié
nie mniej niz 200- 500 Lx.
Parametr Emin-Esr powinien zawierac sie w przedziale 0,5-0,7

1.6 Wewnetrzna linia zasilajaca

Rozdzielnice budynkow nr 1i 2 nalezy zasilié z z Istn. GTR budynku adm. Stadionu.

W tablicy GTR nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenia zgodnie ze schematem./REZERWA/

Linie zasilajacg nalezy wykonac¢ kablem typu YKY 4x25mm?2.

Kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70cm linig falistg, wraz z kablem utozyé w jednym
wykopie uziom liniowy — bednarka FeZn25x4. Wyprowadzony kabel zasilajacy z GTR
wprowadzi¢ do projektowanego ZK- podziat sieci. Z ZK przewiduje sie wyprowadzenie

dwdch obwoddw zasilajgcych kablami typu YKY 4x16mm /R1 i R2/ zlokalizowanych w
remontowanych budynkach nr 1i 2
Trasy kablowe podane na planie instalacji rys. nr E-12
1.7. Ochrona przepieciowa
W tablicy GTR zastosowano ochronniki przepieciowe klasy Il [C] o poziomie ochrony
<1,5kV. W zaleznosci od zaleceri producenta nalezy uwzgledni¢ odbezpieczenie
ochronnikéw.
1.8. Ztacze kablowe podziat sieci energ.
Projektuje sie ztacze kablowe do podziatu sieci energetycznej dla zasilania remontowanych
budynkéw nr 1i nr2. wyposazonych w rozdzielnice R1 i R2. Potgczenia kabli wykonaé wg
schematy rys. nr E-1
Na drzwiach tablicy nalezy trwale zamocowa¢ schemat instalacji oraz opisaé aparaty i
oznaczy¢ wszystkie wychodzace obwody
W fazie projektu lokalizacje potwierdzié u inwestora.

Lokalizacje ZK p.sie¢ wykonaé na dzitce nr 326/2

1.9. Rozdzielnic e R-1iR-2

Rozdzielnice projektuje sie dla rozdziatu obwodéw zasilania oéwietlenia gniazd



aparatow w pomieszczeniu jak na planie rys. E-08 i E-09
Rozdzielnic e przewiduje sie zlokalizowaé w pomieszczeniu Magazynowym budynek nr 1iw
pomieszczeniu Sali aktywizacji spotecznej budynek nr 2.
Rozdzielnice zostang wyposaione w aparature zabezpieczajacy poszczegéine obwody
Pradowe. Nalezy zastosowac wykonanie jako natynkowe z tworzywa
Aparatura zostanie zamontowana w szafie metalowej na poziomie piwnicy.
1.10. System ochrony od porazen
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé zgodnie z normga PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC- 60364-4-47.
Instalacja wykonana w systemie TT uziemianie.
Dla zapewnienia ochronny przeciw porazeniowej przewiduije sie zastosowanie
Wytacznikow réinicowo-pradowych 100mA dla zabezpieczenia odbioréw
Oswietleniowych i 30 mA dla obwoddéw sterowniczych i gniazd wtyczkowych.
Ochrona od porazZeri —szybkie wyfgczanie w systemie TN-S
2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej
Moce zainstalowane wyznaczano na podstawie danych katalogowych dobranych aparatéw i
opraw oswietleniowych . Wspétczynnik zapotrzebowania Kz=1

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowe;:

Moc zainstalowana Pi=30,0 kw
Wspétczynnik jednoczesnosci k=0,85

Moc szczytowa Ps=22.0 kW
Prad znamionowy In=32,0A

2.2, Dobor zabezpieczefi i przewodéw
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC60364-4-
43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obciazen statych i przecigzen.

Przekroje przewodow i kabli oraz wartosci zabezpieczer podano na schematach.



Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk logarytmicznych czasowo pradowych aparatow.
Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.
Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
Ib<in<lz
12<1,45x 12
Gdzie :
Ib — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
[z — obcigzalnosé dtugotrwata przewoddéw
In- prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego
I2- prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
12 przyjeto dla bezpiecznikéw 1,6xin, a dia wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych 1,45xIn
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania co do koordynacji przewodéw z
zabezpieczeniami sg spetnione.
2.3. Sprawdzenie zabezpieczenia obwoddw przed pradami zwarciowymi
Zabezpieczenia i przekroje przewoddéw zostaty tak dobrane ,aby przerwanie pradu zwarciowego
w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi niebezpieczeristwo uszkodzen
cieplnych i mechanicznych w przewodach i potaczeniach. Czasy wytaczenia zabezpieczeri przy
zwarciu s mniejsze od czaséw powodujgcyc h nagrzewanie przewodéw i kabli do temperatury

granicznej okreslonej wzorem:

Vvt =kx S/l
Gdzie :
t- czas w sekundach
S- przekréj przewodu w mm?
2.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano bioragc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.



Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie spetniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:
Zsxla< Uo
gdzie:
Zs —impedancja petli zwarciowej obejmujgca Zrédio zasilani a, przewdd roboczy
aiz do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a Zrédtem
zasilania,
la- prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie
<0,4s,
Uo- napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodoéw.

2.5. Obliczenia spadkéw napieé

Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich obwodéw elektrycznych na podstawie wzoru:

200xPxl
Yx s X Un?

AU% =

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napieé dla obwodéw elektrycznych
sg spetfnione dla wszystkich obwodéw < 3%.
2.6. Obliczenia zwarciowe

Nalezy stosowac aparaty o wytrzymatosci-zwarciowej nie mniejszej niz 6 kA
3. Symulacje komputerowe pozioméw natezenia opraw spetniajgcych wymagania projektowe
3.1. Projekt oswietlenia

Projekt oswietleni a opracowano bioragc pod uwage forme architektoniczng sktadowych

czesci bryly budynku,

Szczegbly wyposazenia wnetrza oraz warunki uzytkowe.

Zatozono ,ze dla prawidtowych warunkéw przebywania w pomieszczeniach aktywizacji

jak réwniez spetniajac warunki zawarte w normach oéwietleniowych dotyczace

minimalnego



natgzenia oswietlenia, nalezy ustali¢ wielkos¢ $redniego nateienia na poziomie 100,200 Lx,
przy réwnomiernosci Emin/Emax =0,6.
Symulacje komputerowe wykonano przy pomocy profesjonalnego programu do obliczen
poziomOw natezenia o$wietlenia — DIALUX 4.3
Opracowani e zaktada wykonanie oswietlenia poszczegoinych pomieszczeri przy pomocy opraw
podanych na poszczegdlnych planach projektu.
3.2, Realizacja projektu
Spetnienie wymaganych norm o$wietleniowych poszczegéinych pomieszczer wymaga
odpowiedniego doboru rodzajéw i typéw zalecanych opraw, charakteryzujacych sie
konkretnymi parametrami technicznymi, oraz dokonania stosownych obliczer parametréw
oswietleniowych.
Przedstawione na symulacjach wyniki tych obliczeri s3 efektem wymienionych czynnosci.
Lokalizacje , moce i typy zastosowanych opraw oswietleniowych warunkowany byt uzyskaniem
odpowiednich parametréw oswietlenia w pomieszczeniu.
Podczas rozmieszczania i doboru opraw oswietleniowych wzieto pod uwage ergonomie
eksploatacji i serwisowania, estetyke oraz energooszczednosé zastosowanych rozwigzar
iluminacji pomieszczenia.
3.3. Dobér sprzetu oswietleniowego
Wszystkie obliczenia wykonano zakfadajac, ze zainstalowane zostang urzadzenia ktdrych dane
fotometryczne podane sg w zatgczonych kartach katalogowych .
Dopuszcza sig uzycie innego sprzetu, jednak pod warunkiem zagwarantowania bardzo zblizonych
parametréw oswietleniowych zamiennikéw w stosunku do wybranych opraw po uzgodnieniu
ich z autorami projektu.
Zmiana miejsc mocowania sprzetu wymaga réwniez kazdorazowo uzgodnienia z projektantami
braniy architektury i elektrycznej ze wzgledu na mozliwo$é zaburzenia rozklap natezenia
odwietlenia ijego réwnomiernosci.

3.4.2r6dla $wiatta



Wszystkie Zrédta Swiatta powinny cechowac sie odpowiednimi parametrami zalecanymi dla
danych opraw typu LED . Nie nalezy stosowac¢ innych #rédet n iz podane przez producenta dla danej
oprawy.

3.5. Symulacje komputerowe

Wydruki symulacji komputerowych jak réwniez dane katalogowe zastosowanych opraw zostaty

zamieszczone w niniejszym opracowaniu.

Stanowig one nierozerwalna cze$¢ opracowania i nie powinny by¢ rozpatrywane poza nim.

Catos¢ modelu elektro nicznego pomieszczen zostato opracowane przy uzyciu

Oprogramowania DIALUX 4.3 \PHILIPS.

3.6. Warunki techniczne wykonania instalagji

3.6.1 UWAGI OGOLNE

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami i lokalizacjg podana

na rzutach.

Prowadzgc roboty elektryczne naleiy przestrzegaé nastepujgcych uwag:

a/ Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania 2yt przewodowi i kabli -
[réwniez w obrebie rozdzielnicy GTR]. Przewéd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru
Jasnoniebieskiego , a przewdd ochronny (PE) — 26tto - zielonego.

b/ W zadnych miejscach instalacji przewéd zerowy i przewdd ochronny nie moga sktadaé sie
z jednego przewodu.

c/ Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, ktére w przypadku uszkodzenia moga prowadzi¢ do pojawienia sie na
nich napiecia musza by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

d/ Przy uktadaniu kabli i przewodéw nalezy stosowad trasy pionowe i poziome. Skosnie
prowadzone kable, przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

e/ Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy potwierdzié
wigzaco u kierownika budowy.

f/ Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji przy



budowie wykonane zostang przez wykonawce robét elektrycznych.
g/ Przejécia instalacji przez przegrody budowlane wykonaé w przepustach rurowych.
Przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ pianka niepalna.
h/ Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadaé fabryczne oznakowania.
Urzadzenia i materiaty musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
i/ Przewody, urzgdzenia wsporniki mocowania itp. na lub w murze mozna mocowac wytacznie
w sposéb trwaty.

i/ Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢ ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci. W przypadku gdy kierownictwo budowy stwierdzi w
jakimkolwiek przypadku niedbatos¢ przy montazu wéwczas wykonawca zobowigzany jest do
wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczeih wynagrodzenia.

3.6.2. Uktadanie przewodéw i kabli
Przewody nalezy uktadaé n/t jak réwniez w kanatach i listwach instalacyjnych PCV o
przekrojach dostosowanych do liczby przewoddw.

Przekroje przewoddéw zostaly podane na schematach tablic.

Wszystkie puszki potaczeniowe musza posiada¢ oznakowania obwoddw. Wszystkie kable
wychodzgce z tablic rozdzielczych oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé trwale
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodéw.

Instalacje odbiorcza do opraw nalezy wykonaé przewodami ptaskimi n/t

Nalezy stosowac wytacznie kable miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji

2yt zgodnie z PN.

3.6.3. Materialy instalacyjne

Materiatly instalacyjne takie jak puszki rozgateine, rurki ochronne, kanaty i listwy z tworzywa
sztucznego - atestowane, typowe , produkcji krajowej z certyfikatami CE.

3.6.4 Instalowanie opraw

Szczegdtowe ustawienie opraw / lokalizacja i kat swiecenia, oraz wysokosci montazu



oraz wytypowanie izwieszenia/ zostanie wykonane po wykonaniu obwodéw zasiiajacych i
podfaczeniu opraw.

Koricowe ustawienie opraw oswietleniowych wymaga obecnosci projektanta architektury —
lluminaciji.
3.6.5 Instalacja gniazd wtyczkowych

Montaz gniazd wtyczkowych w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy wykonaé na zewn elewacji
sciany.

3.6.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Pofaczenia wyréwnawcze stanowig uzupetnienie ochrony dodatkowe] zwtaszcza do urzadzen
elektrycznych klasy I.

Gtéwng szynhe wyréwnawcza przewiduje sie zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym

Do gldwnej szyny wyréwnawczej nalezy pofgczyé wyspecyfikowane elementy i urzadzenia :

- rurociagi z.w. zaciski PE rozdzielnic, rurociggi c.w. otok instalacji odgromowej.
W kazdym pomieszczeniu ,,WC” przewiduje sie wykonanie potgczeri wyréwnawczych miejscowych.
3.6.7. Dokumentacja powykonawcza

Przed odbiorem technicznym robét elektroinstalacyjnych wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ nieodpfatnie rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonania instalacji w budynku Sali Sportowe;.

Zmiany powinny by¢ naniesione w dokumentacji kolorem czerwonym lub wykonad nowe rys.
Dokumentacja musi by¢ czytelna i jednoznacznie opisywa¢ wykonang instalacje.

Wykonaweca przejmuje catkowita odpowiedzialnos¢ za prawdziwos¢ naniesienia zmian na plany
I zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym.

3.6.8. Uwagi

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi potwierdzone
protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji przewoddw i kabli,
dziatania wytacznikéw réznicowo-pradowych. Pomiaru natezenia oswietlenia pomieszczen.
Ponadto wykonawca wyda na pismie o$wiadczenie potwierdzajgce ,2e instalacje elektryczne

Wykonane w Budynkach OSiR zostaty wykonane zgodnie z cbowigzujgcymi



przepisami i Normami. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ wg PN- IEC 60364-6-61.

4. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowg i kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.
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Obliczenia WLZ dla Budynku nr1,2 Stadion przy ul. Sportowej w Janikowie dz.
326/2
INWESTOR : GMINA JANIKOWO ul. Przemystowa6 88-160 Janikowo

Pobl. 30.0 kW
T-obl. + 402C
T-gr.kabla -30 - +70°C
U 3x0,4kV
Isz 45,6A
Ib 63A

Kz 0,55

A U% 1,4< 3%
V3 1,73
cos® 0,85

L - kabla 60.0m

Dobrano kabel typu YKYzo 5x25 mm?
Koordynacja

Kryterium przetezeniowe (w\g PN-IEC 60364-4-43:1999)
loo > a8 > In

145 > 63 > 71,2

1,45 x oo > Ihzss

1,45 x 145 > 100,8

loo(A) - rzeczywisty prad obciazalnosci dtugotrwatej kabla

Izas (A) - prad nominalny zabezpieczenia

In(A) - prad znamionowy odbiornika

Ihzas - prad n minutowy urzadzenia zabezpieczajacego.
Dla zastosowanych zabezpieczen czas wystgpowania pradu przetezeniowego
przyjeto na poziomie 1h w\g wartosci liczbowych charakterystyk t-1 w skali
logarytmiczne;j .

Warunki koordynacji i kryterium przetezeniowe spetnione zgodnie z
obowigzujgcymi normami .

mgr inz. Edwand Kazlin MATUSZAK WLODZIMIERZ
Upr bud. do proiektnfwaniali kierc 2 il et
robotami eexirg\l: wmj bez /. ./‘m’d W CIaW
Nr ewid UAE-k1-721D/199/89 upr. projeld, NGPI-A 8424704




Obliczenia obwodu gniazd wtyczkowych R1/15 dla Budynku nrl Stadion w Janikowie
ul. Sportowa dz. nr 326

Inwestor : Gmina Janikowo ul. Przemystowa 6 88-160 jANIKOWO

Obwéd projektuje sie wykona¢ przewodem YDY3 x 2,5 mm?, |- 21m, Pobl-2 kW

- prad szczytowy (obliczeniowy)

Pobl 2000

Ib = Ib = 230x 0,95

~ Unf x cos@

=9,2A

Gdzie:
- P- moc zainstalowana (W)
- Unf—230V 50Hz
- cosfd = 0,95
- dobdr przewodu ze wzgledu na obcigzalnoéé pradowa
Warunek:
12> 1b
Dobrano przewdd typu YDY3 x2,5 mm? , |z = 18,5A
18,5 > 9,2 —warunek spetniony
- dobér zabezpieczenia przecigzeniowego
Warunek:
Ib<in<lz
12 <1,45 x Iz

Dobrano wytacznik nadpragdowy typu $S300-B16A



9,2 <16 < 18,5
1,45X16< 1,45X 18,5
23,2 < 26,8 - warunek spetniony
- dobér zabezpieczenia zwarciowego
Warunek :
Inw > lws
Gdzie:
- Inw - prad znamionowy wytgczalny urzadzenia
zabezpieczajgcego. Znamionowa zwarciowa
zdolnosc¢ faczeniowa dla wytacznika typu S300B6
wynosi 6 kA

- Iws = Ik — spodziewana wartos¢ pragdu zwarcia

0,95 x Uf

Ik2 = s

Unf =230V 50 Hz
Rezystancja obwodu zwarciowego:
Rk2 = Rq+ Rt +1,24 x (2xRI1 + 2 xRI2 + 2xRI3)
Rk2 =0 + 0+ 1,24 x (2x25 + 2x8 + 2 x207) =595 m om
Reaktancja obwodu zwarciowego:
Xk2 =Xq+Xt+2xXL1+2xXI2 +2xXI3
Xk2 =0,9+15+2x16+16+0+0 = 50m om

Zk2=vRk2+Xk2 Zk2y595%+50°?

=597 mom

0,95 x 230
0,597

1k2 = =366 A 6kA > 0,36 kA warunek spetniony



- sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Zs2 x la < Uo
gdzie:
Zs2 =27k2 =595 om

la=kxIn

In = 16A, k =5 odczytany z charakterystyki
0,597 x 5 x16 < 230

48 < 230 - warunek spelniony

mgr inz. Edwarg ¥
Upr burt Ao projektofvania | kie:
rohoi=.m elekirygznymi oe
Nr ewis UAB-KA-7210/1*
RZECZOZNAWCA SHP “'{i/f_,/



Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.09.2019
Edytor: W.Matuszak



STAROSTWO POWIATO%0:09.2019
W Inowroclawiu
Pracownia Projektowa Edytor W.Matuszak Wydzial Architektury
'PROJBIS' Telefon 52 357 4687 Budownictwa i Reah‘zacji Inwestycji
ul. Jagietly 5 faks
88-100 Inowroctaw e-Mail projbis@neostrada.pl

ESSYSTEM 1205401 KR418.P-A EVG / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 900
750 75°
." “.\.
&0° . '\._ 60°
450 v I \ Ve
II Vs 300 .I
\\x._ '__//., " /
400
30° 150 o 15° 30°
cd/klm n=72%
———C0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 60 95 100 100 72
. . i . Oszacowanie oflepiania wedhug UGR
Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych modutowych i kartonowo- S T B S R S T, T e e PR BT

gipsowych. Swietlowki liniowe. Stateczniki elektroniczne iub indukcyjne z

. . N N . Scla 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
kompensacjg mocy biernej. Obudowa z tloczonej blachy stalowe;, % T I T T I T B T R T
lakierowana biato. Dyfuzor pryzmatyczny iub opalowy. Raster aluminiowy il Kierunek spajrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wadfuz
paraboliczny lub prosty. Moziiwos¢ montazu modutu zasilania awaryjnego. et do osl lampy do osi lampy
Uchwyty do montazu w stropach kartonowo-gipsowych zamawiane 20 M| 164 175 167 177 179 | 172 183 175 185 187

i i &wsi H i i i i 3H | 162 17.2 16.5 1.5 17.7 172 18.2 17.5 185 187
Oddzle.lme‘ O.SWIe“.eme.Oblektéw. arcihltektonlc;nycr}, biur, zap!eczy 44 | 162 171 165 174 176 | 171 181 175 183 186
administracyjnych i socjainych, ciggéw komunikacyjnych w obiektach 6H| 161 169 164 172 175 | 171 179 174 &2 185
handlowych i ustugowych. 8H| 161 169 164 172 175 [ 1720 179 1724 182 185

12H | 160 16.8 16.4 17.1 174 17.0 178 17.4 181 18.4
4H 2H | 167 12.7 171 179 18.2 17.4 183 17.7 18.6 189

3H | 166 174 170 177 180 | 176 184 180 187 19.0
4H | 165 172 169 176 179 | 175 182 179 186 189
6H | 165 171 169 174 178 | 175 180 179 184 188
8H | 164 170 169 174 178 | 174 180 179 184 188
12H | 164 169 168 173 177 | 174 179 178 183 187

8H 4H | 165 1200 169 174 178 | 174 180 179 184 188
64 | 164 168 169 173 177 | 174 178 178 182 187

8H | 164 167 168 172 177 | 173 177 1728 182 186

12H | 163 167 168 171 176 | 173 176 178 181 186

124 4H | 164 169 169 173 178 | 174 179 178 183 187
6H | 164 167 168 172 12.7 | 173 1.7 178 181 186
BH | 16.3 167 168 171 176 | 173 176 178 181 186

‘Wariacla pozycji obsarwatora dia odstepdw opraw S

§=10H +1.9 / 41 +06 / -0.6
$=15H +38 / -10.8 +2.7 [ 35
S=2.0H +54 [ -145 +33 / 81
Tabela standardowa BKO1 BKO1
Skiadnik sunty - -
korekty s 16

Poprawione wskagnik odlapiania odniesione do 5400Im Catkowity strumier Swietiny

N
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Projekt 1 |

10.09.2019

Pracownia Projektowa Edytor W.Matuszak
'PROJBIS' Telefon 52 357 4687

ul. Jagietly 5 faks

88-100 Inowroclaw e-Mail projbis@neostrada.pl

Pomieszczenie / Podsumowanie

\ 32’0 ( T595m
1

e ) miai‘ 320 498

1
1)_ Q T297
/ 48}6‘;%480 \ 160"\

320~ — T220
{7 ) 160

160 160 320 320 /
2 \ o /
4801 320 320 450

320 160 ) \ \ 1099
320
160 320 \ %o ] 3 ) A
( 1 60 | ] I

A . ) . 000
0.00 239 7.15 9.55m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$é montazu: 2.590 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspédiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 237 15 776 0.063
Podtoga 20 205 33 438 0.159
Sufit 70 42 19 70 0.452
Sciany (6) 50 89 24 426 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | Hos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 4 ESSYSTEM 1205401 KR418.P-A EVG (1.000) 3892 5400 82.0

W sumie: 15570 Wsumie: 21600 328.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.86 W/m?2 = 2.90 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.82 m?)

i
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Projekt 1 !

Pracownia Projektowa
'PROJBIS'

ul. Jagielly 5

88-100 Inowroclaw

Edytor W.Matuszak

Telefon 52 357 4687

faks

e-Mail

projbis@neostrada.pl

10.09.2019

Pomieszczenie / Protok6t wprowadzenia

Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m = =
Margines: 0.000 m 6 5
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Wysoko$é pomieszczenia: 2.500 m
Powierzchnia podstawowa: 47.82 m?
4 3
R

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do ([m]{[m]) Dtugosé [m]
Podioga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 ( 0.000| 0.000) (9.550 | 0.000) 9.550
Sciana 2 50 { 9.550]0.000) (9.550|2.200) 2.200
Sciana 3 50 (9.550]2.200) (7.150|2.200) 2.400
Sciana 4 50 (7.150]2.200) (7.150]5.950) 3.750
Sciana 5 50 (7.150]5.950) (0.000]5.950) 7.150
Sciana 6 50 (0.000]5.950) (0.000| 0.000) 5.950

.
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Projekt 1 f

10.09.2019

Pracownia Projektowa Edytor W.Matuszak

'PROJBIS' Telefon 52 357 4687
ul. Jagietty 5 faks
88-100 Inowroctaw e-Mail projbis@neostrada.pi

Pomieszczenie / Oprawy (lista wspéirzednych)

ESSYSTEM 1205401 KR418.P-A EVG
3892 Im, 82.0 W, 1 x 4 x T26 18/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

@

©, @

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y

1 2.390 0.990 2.590 0.0 0.0 90.0
2 2.390 2.970 2.590 0.0 0.0 90.0
3 2.390 4.950 2.590 0.0 0.0 90.0
4 7.170 0.920 2.590 0.0 0.0 90.0

.
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zilecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.09.2019
Edytor: W.Matuszak



Projekt 1 ' STAROSTWO POWIATOWE

Pracownia Projektowa
'PROJBIS'

ul. Jagietly 5

88-100 Inowroctaw

W nowrocliwiu 40 g9 2019
Wydzial Architektury

Edytor W.Matuszak Budownictwa 1 Realizacji Inwestycji
Telefon 52 357 4687

faks

e-Mail projbis@neostrada.pl

ESSYSTEM 1205401 KR418.P-A EVG / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 60 95 100 100 72

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych modutowych i kartonowo-
gipsawych. Swietléwki liniowe. Stateczniki elektroniczne Iub indukcyjne z
kompensacjq mocy biernej. Obudowa z tloczonej blachy stalowej,

lakierowana biato. Dyfuzor pryzmatyczny lub opalowy. Raster aluminiowy

paraboliczny lub prosty. Mozliwosé montazu medutu zasilania awaryjnego.

Uchwyty do montazu w stropach kartonowo-gipsowych zamawiane
oddzielnie. O$wietlenie obiektow architektonicznych, biur, zapleczy
administracyjnych i socjalnych, ciagéw komunikacyinych w obiektach
handlowych i ustugowych.

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
s0° age
75° 75°
F Y
7 \
Y,
60° 4 \ 60°
K
r';. 4 B \
{ 4 \
45° f N \ 450
f 300 e
I\ \\-_\
. P S .__J;‘
400
30° 15° 0° 15° 30°
od/kim nN=72%
———(Q0-C180 —(C90-C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 0 70 70 50 50 30
1 Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
u 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiui
po?lszme:la do osi lampy do osl lampy
2H 2H | 164 175 16.7 17.7 179 17.2 183 17.5 18.5 18.7
3H | 162 17.2 16.5 17.5 177 17.2 182 17.5 185 18.7
4H | 16.2 171 16.5 174 17.6 17.1 18.1 17.5 183 18.6
6H | 161 16.9 16.4 12.2 175 17.1 17.9 17.4 18.2 18.5
8H | 161 16.9 16.4 17.2 175 17.0 179 17.4 18.2 185
12H | 16.0 16.8 16.4 7.1 17.4 17.0 178 17.4 181 18.4
4H 2H | 167 17.7 171 179 182 174 18.3 177 186 189
3H| 166 174 120 127 180 | 176 184 180 187 190
4H | 165 17.2 16.9 17.6 17.9 17.5 18.2 179 186 189
6H | 16.5 17.1 16,9 174 178 | 125 180 179 184 18.8
8H | 16.4 172.0 16.9 174 178 | 174 18.0 17.9 184 18.8
12H | 164 16.9 16.8 17.3 17.7 174 17.9 17.8 183 18.7
8H 4H | 165 17.0 16.9 174 178 174 18.0 17.9 184 188
6H | 164 16.8 16.9 17.3 12.7 174 17.8 17.8 182 187
BH | 16.4 16.7 16,8 17.2 12.7 17.3 17.7 17.8 18.2 186
12H | 16.3 16.7 16.8 171 17.6 17.3 12.6 17.8 18.1 18.6
12H 4H | 16.4 16.9 16.9 173 178 174 17.9 17.8 183 187
6H | 164 16.7 168 17.2 7.7 17.3 17.7 prx:] 181 186
8H | 163 167 168 1721 17.6 173 126 178 181 18.6
Wariacja pozycit dia odstepéw opraw S
S=1L0H +19 / 4.1 +06 / -0.6
$=15H +3.8 7/ -10.8 +27 [/ -35
5= 2.0H +54 [ -145 +33 / 81
Tabela standardowa BKO1 BKO1
Sk!idnik sumy 24 16
Poprawione wskafild oSlepiania odniesione do 5400Im Catiowity strumiaft Swiettny

Y
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Projekt 1

Pracownia Projektowa
'PROJBIS'

ul. Jagiefly 5

88-100 Inowroctaw

10:09.2019

Edytor W.Matuszak
Telefon 52 357 4687
faks

e-Mail projbis@neostrada.pi

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

) ( T475m
) ' 320 |
320 480/| St MX 160 .
480 \ 800_gpp 640 / 320
320 o 480 ( 00 | T237
160 480 / 800
640 8/00_80\0 70480 T /
320 \ '\ /
N /
160 T
\ \ wA—ulo b ( 0.79
| ) | l
: ) 000
000 235 470m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.590 m,

Wspoiczynnik konserwacii: 0.77

Wartoéci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] Ep, [IX] Erin [IX] Emax [1X] Ein / Em
Ptaszczyzna pracy / 365 89 848 0.245
Podioga 20 304 141 529 0.463
Sufit 70 63 41 90 0.659
Sciany (4) 50 131 45 632 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa &ciana 17 18
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 17 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[im] P [W]
1 3 ESSYSTEM 1205401 KR418.P-A EVG (1.000) 3892 5400 82.0
W sumie: 11677 Wsumie: 16200 246.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.02 W/m? = 3.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.33 m?)

A
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Projekt 1

Pracownia Projektowa
'PROJBIS'

ul. Jagietly 5

88-100 Inowroctaw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

W.Matuszak
52 357 4687

projbis@neostrada.pi

10.09.2019

Pomieszczenie 1/ Protokot wprowadzenia

Wysoko$¢ ptaszezyzny pracy: 0.850 m L . l3
Margines: 0.000 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m
Powierzchnia podstawowa: 22.33 m?
i il

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do ([m]}{m]) Dtugosé [m]
Podioga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000 ] 0.000) (4.700| 0.000) 4,700
Sciana 2 50 (4.700]0.000) (4.700]4.750) 4,750
Sciana 3 50 (4.700]4.750) (0.000]4.750) 4.700
Sciana 4 50 (0.000}4.750) (0.000]0.000) 4.750

.
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Projekt 1 s

10.09.2019
Pracownia Projektowa Edytor W.Matuszak
'PROJBIS' Telefon 52 357 4687
ul. Jagietty 5 faks
88-100 Inowroctaw e-Mail projbis@neostrada.pl

Pomieszczenie 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

ESSYSTEM 1205401 KR418.P-A EVG
3892 Im, 82.0 W, 1 x 4 x T26 18/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

@

©

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
1 2.350 0.790 2.5690 0.0 0.0 90.0
2 2.350 2.370 2.590 0.0 0.0 90.0
3 2.350 3.950 2.590 0.0 0.0 90.0

.
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.09.2019
Edytor: W.Matuszak



Projekt 1 _

Edytor W.Matuszak

Pracownia Projektowa

'PROJBIS' Telefon 52 357 4687
ul. Jagieltly 5 faks
88-100 Inowroclaw e-Mail projbis@neostrada.pl

10.09.201¢9

ESSYSTEM 5414001 LUNA LED 1250 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 1050
90° /F—\\ 90°
r/'- \‘\
/ ™,
{
750 / \ 75
7
\
60° 60°
160
|
450 \ 450
\ 240
\
\ e
N s
T /
T =
30° 15° o 15° 30°
od/kim = 100%
€0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 46 77 95 100 99
n . . Oszacowanie o$lepiania wedtug UGR
Oprawa nastropowa z mozliwoscig zwieszania. OBUDOWA: blacha stalowa, — T T T N T O T T
lakierowana na biato. DYFUZOR: rozpraszajaca blona termonapinalna. e s | 30 | 50 | % | 30 | 50 | 30 | =0 | 30 1 30
ZRODLO: modut LED, trwalos¢ eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, T FTO S I T T T Tl BT
SDCM3. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time. "_%m_ 2 Kierunek spojrzenia w poprzek Kerunek spojrzenia wadiuz
popHeszcer do osl lampy do osi fampy
2H 20 | 144 158 147 16.0 16.2 14.4 15.8 14.7 16.0 16.2
3| 161 173 164 17.6 179 16.1 173 16.4 17.6 17.9
4H | 163 17.9 171 182 18.5 16.8 17.9 171 182 18.5
6H | 174 18.4 17.7 18.7 19.1 17.4 18.4 177 18.7 191
8H | 17.6 186 18.0 19.0 19.3 17.6 18.6 18.0 19.0 19.3
12H | 17.8 188 182 191 18.5 i7.8 188 18.2 19.1 19.5
4H | 152 16.3 155 16.6 169 15.2 163 155 16.6 16.9
3H| 170 18.0 174 183 18.7 172.0 18.0 174 18.3 187
4H | 178 187 18.2 19.1 19.5 17.8 18.7 18.2 19.1 19.5
6H | 186 19.3 19.0 19.7 20.1 18.6 19.3 19.0 19.7 201
8H | 189 19.6 193 200 204 18.9 19.6 19.3 200 204
124 | 19.1 19.8 19.6 20.2 206 19.1 19.8 19.6 20.2 206
BH 4H | 182 18.9 18.6 193 19.7 18.2 189 18.6 193 197
6H | 19.1 19.7 195 20.1 20.6 19.1 18.7 19.5 201 206
84 | 195 20.0 200 205 210 19.5 20.0 20.0 205 210
12H | 19.9 203 204 208 213 1.9 203 204 208 21.3
12H 44 | 182 18.9 18.7 19.3 19.7 18.2 18.9 18.7 193 19.7
6H [ 19.2 19.7 19.7 20.1 20.6 19.2 19.7 19.7 201 20.6
8H [ 19.7 20,1 20.2 206 211 19.7 20.1 20.2 20.6 211
Warlacja pozycii obserwatora dla odstepdw opraw S
§=1,0H +0.1 / -01 +01 /7 -01
§=15H +02 / -03 402 / -03
§=20H +03 / 05 +03 7/ -05
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Sktadnik sumy
horekty 26 26
Poprawione wskanikl eSepiania odniesione do 76001m Catlowity strumier $wietiny

&
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Edytor W.Matuszak
52 357 4687

Pracownia Projektowa
'PROJBIS'

ul. Jagielly 5

88-100 Inowroctaw

Telefon
faks
e-Mail

10.09.2019

projbis@neostrada.pl

Pomieszczenie nr 6,9,12,13 / Podsumowanie

T475m

357

[1.19

. 000

470m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Enin [IX] E nax [X] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 440 151 861 0.343
Podlioga 20 352 193 514 0.549
Sufit 70 89 55 114 0.622
Sciany (4) 50 201 71 536 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))
Liczba punktoéw ponizej 400 ix (do IEQ-7): 48.93%.
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im} @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 5414001 LUNA LED 1250 (1.000) 7600 7600 91.0
Wsumie: 15201 Wsumie: 15200 182.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 8.15 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.33 m?)

&,

Strona 3



Projekt 1 J

10.09.2019
Pracownia Projektowa Edytor W.Matuszak
'PROJBIS' Telefon 52 357 4687
ul. Jagielty 5 faks
88-100 Inowroctaw e-Mail projbis@neostrada.pl

Pomieszczenie nr 6,9,12,13 / Protokét wprowadzenia

Wysokosé ptaszezyzny pracy: 0.850 m L ” l3
Margines: 0.000 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m
Powierzchnia podstawowa: 22.33 m?
£ &

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do (fm]|[m]) Dlugosé [m]
Podtoga 20 / / {
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000]0.000) (4.700 | 0.000) 4.700
Sciana 2 50 (4.700]0.000) (4.700 | 4.750) 4.750
Sciana 3 50 (4.700]4.750) (0.000|4.750) 4.700
Sciana 4 50 {0.000]4.750) (0.000| 0.000) 4.750

Strona 4



Projekt 1 l

10.09.2019
Pracownia Projektowa Edytor W.Matuszak
'PROJBIS' Telefon 52 357 4687
ul. Jagietly 5 faks
88-100 Inowroctaw e-Mail projbis@neostrada.p!

Pomieszczenie nr 6,9,12,13 / Oprawy (lista wspétrzednych)

ESSYSTEM 5414001 LUNA LED 1250
7600 Im, 91.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. | Pozycja [m] | Rotacja [°]
X Y Z Y
1 2.350 1.190 2.500 0.0 0.0 20.0
2 2.350 3.570 2.500 0.0 0.0 90.0

.
Strona 5




DIALux 4.10 Output Strona 1z 5

Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.09.2019
Edytor; W.Matuszak

DIALux 4.10 Output Strona 1z 5



DIALux 4.10 Output Strona2 z 5

Projekt 1 B

16.09.2079
Pracownia Projektowa Edytor W.Matuszak
'PROJBIS' Telefon 52 357 4687
ul. Jagielly 5 faks
88-100 Inowroctaw e-Mail projbis@neostrada.pl

ESSYSTEM 5419001 LUNA BIS LED 630 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90 . 90°
//' oY \
75° N 75
.'; I"\
60° .’.’ l. 60°
[ 1
| 160 |
|| !
| |
150 \ / 45°
\ 240 /
x “"\_\_\_ i i > -
30° 15° 0° 15° 30°
cdf/kim = 100%
C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatla 1:

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 99

Oszacowanie oélepiania wediug UGR

Oprawa dostropowa. OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biato. o P T B S T 5 N N ) T
DYFUZOR: rozpraszajgca blona termonapinaina. TECHNOLOGIA 3xS: = Gy F T 0 I I R
t 5
save money, save energy, save time. . Pod 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
o= Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
RomiemGEy o o5l lampy do o5l lampy
2H 2H | 144 158 147 160 163 14.4 158 147 16.0 163

3H| 161 173 164 176 179 | 161 173 164 176 179
44| 168 180 174 182 185 | 168 180 {71 182 i85
64| 174 184 177 188 191 | 1724 184 177 188 191
8H| 176 186 180 190 193 | 176 186 180 19.0 193
124 | 128 188 182 191 195 | 178 188 182 191 185

4H 2H | 152 163 155 166 169 | 152 163 155 166 169
3H | 170 180 174 184 187 | 170 180 174 184 187

4H| 178 187 183 191 195 | 178 187 183 191 195

6H | 186 193 190 197 201 | 186 193 190 197 201

8H | 189 196 193 200 204 | 189 196 193 200 204

12| 191 198 196 202 206 | 191 198 196 202 206

8H 4H | 182 189 186 193 197 | 182 189 186 193 197
6H| 191 197 195 201 206 | 191 197 195 201 206

84| 195 200 200 205 210 | 195 200 200 205 210

12H | 199 203 204 208 213 | 199 203 204 208 213

120 4H | 182 189 187 193 197 | 182 189 187 193 197

6H| 192 197 197 201 206 | 192 197 197 201 206
84| 197 201 202 206 211 | 197 201 202 206 2L1

Wariacja pozydhi obserwatora dia odstapow opraw S

§=1.04 +0.1 / -01 +0.1 / -0.1
5=15H +0.2 / -03 +0.2 / 03
S=20H +03 / -05 +0.3 / -05
Tabela standardowa 8KO7 BKO7
Sktadnlk sumy
i 2.6 26

Poprawlorie wkatniki odlepiania odniesione do 16001m Catiowity strumied Swietiny

r .
Strona 2
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DIALux 4.10 Output

Projekt 1

Pracownia Projektowa
'PROJBIS'

ul. Jagielly 5

88-100 Inowroctaw

Strona3z5

Edytor W.Matuszak

Telefon

52 357 4687

faks

e-Ma

il projbis@neostrada.pl

10.09.2019

Pomieszczenie trenera nr 2 / Podsumowanie

155’ , 06/ s s \ / ~ \ \ [230m
/3&:)\!.~ 250 \
250/ / ‘300 \ 30%{ 250 ? T172
250 3(,’0 3(l)° 2!0 ( 3!)0 300 ZTO
200 ! 30'0 / 250 :goo —mo 200
250\ 300__30(!?/ /250 \250 A “0.57
250 250 ?00 2 : 1
. . , 00
0.00 149 4.47 595m

Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,

Wspélczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E, [IX] Epmin [x] Emax [1X] Enin/ En
Plaszczyzna pracy / 239 124 343 0.518
Podioga 20 177 115 209 0.647
Sufit 70 59 39 77 0.662
Sciany (4) 50 132 47 471 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktow ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5419001 LUNA BIS LED
1 4 630 (1.000) 1600 1600 19.0
W sumie: 6400 W sumie: 6400 76.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.55 Wim? = 2.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:
13.68 m?)
Strona 3
DIALux 4.10 Output Strona 3 z5



DIALux 4.10 Output

Pracownia Projektowa
'PROJBIS!

ul. Jagielly 5

88-100 Inowroclaw

Strona4 z 5

Edytor W.Matuszak

Telefon
faks
e-Mail

52 357 4687

projbis@neostrada.pi

10.09.2019

Pomieszczenie trenera nr 2 / Protokét wprowadzenia

Wysokosé ptaszczyzny pracy: 0.850 m 'y A .
Margines: 0.000 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m
Powierzchnia podstawowa: 13.68 m?
s _a
1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m]][m]) do ([m}|[m]) Dlugosé [m]
Podioga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000}0.000) (5.950]0.000) 5.950
Sciana 2 50 (5.950]0.000) (5.950|2.300) 2.300
Sciana 3 50 {5.950]2.300) (0.000|2.300) 5.950
Sciana 4 50 (0.000]2.300) (0.000]0.000) 2.300
r .
Strona 4
DIALux 4.10 Output Strona 4 z 5



DIALux 4.10 Output

Projekt 1 .

Edytor
Telefon

Pracownia Projektowa
'PROJBIS'

ul. Jagietly 5

88-100 Inowroclaw

faks

e-Mail

Strona5z5

W.Matuszak
52 357 4687

projbis@neostrada.pl

10.09.201¢

Pomieszczenie trenera nr 2/ Oprawy (lista wspéirzednych)

ESSYSTEM 5419001 LUNA BIS LED 630

1600 Im, 19.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z Y Z
1 1.490 0.570 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.490 1.720 2.500 0.0 0.0 90.0
3 4.470 0.570 2.500 0.0 0.0 90.0
4 4.470 1.720 2.500 0.0 0.0 90.0
Strona 5
DIALux 4.10 Output Strona 5z 5



ZESTAWIENIE

OBIEKT
Budynek OSIR

TYTUL

Janikowo i
MATERIALOW Instalacja elektryczna
Dane Jedn. |ilo$¢ | Nrkat.
Typ Techn. producent
Wyszczegolnienie
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
FLAT LED 595 40W 230V wilkasy
Oprawa oswietleniowa 50Hz Szt 67
Oprawa osSwietleniowa Plafon Sevres C- » 16 ”
2 15Wz
czujnikiem ruchu
tacznik jednobiegunowy |10A\250V 20 Legrand
3 N\t “
tACZNIK swiecznikowy 10A/16 13 ”
4 ” natynkowy "
natynkowe 4 ”
5 Gniazdo TV TVARD
natynkowe ” 4 "
6 Gniazdo telefoniczne RJ12
170 “
7 Puszka rozgatezna @80 N\t szt
tacznik jednob.Zmienny | 10A\250V natynkowy ” 4 "
8
Gniazdo wtyczkowe n/t 10A\250V szt 50 ”
9
» 40 legrand
10 Gniazdo wtyczk. 16A\250V P44
Hermetyczne n/t
tacznik jednobiegunowy 10A\250V P44 szt 16 LEGRAND
11 herm.
RIVIA
TELEFONIKA
12 Kabel elektroenergetyczny | YKYzo5x25 1kv mb 70
40
13 Przewdd instalacyjny YDYpzo5x4 750V ” ”
680
14 Przewod YDYpzo3x2,5 750V ” "
Oprawa o$wietleniowa Plafon Sevres C- |1P22 szt 54 wilkasy
15 15W 230V




Nirelrp

750

Al

16 Przewdd YDYpzo3x1,5 750V mb TELEFONIKA
Rura instalacyjna @16 PCV “ 25 Legrand
17
Rura instalacyjna @50 PCV ,, 30 ”
Kabel elektroenergetyczny | YKYzo 5x16mm | 1kV ” 120
18 TELEFONIKA
Przewod YDYzo 4x2,5mm? 750V ” 40 "
19 winda
Szafa kablowa SKV00/3 IP44 1 JEAN MUELLER
POLSKA
20
Folia PCV niebieska 200mm gr.0,5 mb 180 |AROT
21
22 Whytacznik P.poz z 13180 Szt 2 ABB
mtoteczkiem do zbicia szy
bki
23 Naswietlacz LED 15W 800LM iP65 Szt 8
24 Listwa instalacyjna DL Plus 20x40 L-3m “ 250 legrand
25 Korytko kablowe DLPC 70x40 mb 120 “
26 Przewod ognioodporny HDGs2x2,5 mb 40 BITNER
27 Rurka instalacyjna ®1l6mm mb 40 legrand
28 Listwa instalacyjna DL Plus L-3m szt 220
16x32
INSTALACIA ODGROMOWA
Centrostal
3 Bednarka Stalowa FeZn25x4 mb 400
2 szt ”
Ztacze do rynny okapowej |K313
3 n ”n
Ztaczka uniwersalna K411
krzyzowa
4 K422 » "
Ztaczka kontrolna
5 @360 dwu mb 35 |AROT
Rura ochronna potéwkowa

AROT




STAROSTWO POWIATOWE
w Inowrochkiwin

Wicealeint A vehitoslenuny

Drut stalowy ocynk O8mm mbudowi] ‘iéf%ii redliza ENTROSTAL
Ztacze do rynny okapowej szt 32
Gniazdo wtyczkowe 16A/500V 3P+L+PE ” 2

tréjfazowe Legrand
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Tel. kom.

| Z.U.T. Pracoyvnia Projektowa ve.sz23s7 4687

2

509 77 6043

email; projbis35@wp.p!

|Zamawiajacy: GMINA JANIKOWO ul.Przemyslowa 6 88-160 Janikowo

T z
Zlecenie

31/19

- _— . - ra L
Imig i nazwisko | Nr uprawnieri | Data Pod_pisﬁ Tom/zeszyt A/le i
Projektowat | W.Matuszak_ | RGPI—V-7342-43\97; | [ Skal_a
Sprawdzit mngIEnqzward Kogliiskj AUB-KZ-7210/190/8 Izo.oa '19__1 ]I Format Al
B - | Rewizja 0
Obiekt: Budynki nr 4,nr2 w Janikowie STADION Nalezy do:
Branza:  ELEKTRYCZNA B -
Temat: Nr. rys.:
Schemat zasilania E-01
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SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA

iZ.U.T. Pracownia Projektowa rte. 523574887 Ziecenie
ul. Jagietty 5128 Tel. kom. 509 77 6043
. bls| 58-100 INOWROCLAW email; projbis35@wp.pl 31/19
Zamawiajacy: GMINA JANIKOWO ul.Przemyslowa 6 88-160 Janikowo
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T T I
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— ' |
| I . | Rewizja 0
| Obiekt: Budynki nr1,nr2 w Janikowie STADION Nalezy do:
Branza: ELEKTRYCZNA a ‘
Temat: Nr. rys.:
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Schemat zasadniczy R1
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Zamawlajacy: GMINA JANIKOWO uyl.Przemysiowa 6 88-160 Janikowo 31719

Uwaga:
|

1. Zasianie | odplywy od gory szafki

Imie i nazwisko !Nr uprawnier | Data | Podpigp !Tom/zeszyt Alle
Projektowat W.Matuszak RGPI-V-7342-43\97 1 skala
Sprawdzit mgréndzward Kozlifiski AUB-k2z-7210/1es/e |“ 7 \ Format A3
- I R || Rewizja 0 |
Obiekt: Budynki nr 1,nr2 w Janikowie STADION Nalezy do:
Branza: ELEKTRYCZNA - i .
Temat: Nr. rys.:

Schemat zasadniczy R2 E-03
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sta Materiatow

C

Data utworzenia: 2019-09-12

PROJEKT:Montaz R1 E-02

llosé Tablic: 1

o Lista urzadzen Legrand

Cennik z dnia: 16/08/2010

[Referencia || Oznaczenie [ Tlosé
003143 |[LAMPKA SYGN. 3F L333 1
003943  ||OCHR. P-PRZEP. 4P 15kA 1,2kV 1
004370  |ROZL.1ZOL. FR 304 63A 1
008460 t. ROZNIC. P 312 C 16A 30mA AC 10
009167 WYt. ROZNIC. P 304 80A 300mA A S 1
020051 (OSLONKA 24 MODULY 1
020074 XL3 160 ROZDZ. IZOLACYJNA 4R 1
020274 DRZWI PLASKIE METAL W750 1
020296 WKEADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR 1
039061 ZLACZ.VIKING 1TOR 4 MM2 SZAR. 28
039400 BLOKADA KONCOWA UNIWERS. BK1 2
605602 WYL. S 301 C 1 1P 1A 6KA 3
605608 WYL S 301 C 10 1P 10A 6KA 10

< Cena netto Projektu

180.00 Zioty




s |

LRISY-2rSi-A- 149 Telpid idn

ML ,a;‘,ae__ ofit-p9
821G-Aa

LAHINIZC 5&3 M ZSOLVIH

| BOIUIRIZPZOI EMON

OMOMINYTF €0-3 28 ZV.LNOW
4

o oloolooooloolo o
= — S ey %_7 . _
o T | — |_

oooooo.__oo_.ooOo

B 8 8 2 8 § 8
e 34 ®
O 0 0 O 70 oo ololoo ool | o_
—___ = Iu&. Iv.? .|_ S — _
| L _7 e
— E:-..F.-.E-—. _____

e || [
oooo._oo_oooooooooo_o

S 8888 &8 & 7

O
O
O
o
o]
O
@]
o
@]

[As]

EREE3




— — — =

Lista Materiatéow Data utworzenia: 2019-09-15

PROJEKT:MONTAZ R2 E-03 JANIKOWO

Hosé Tablic: 1 Cennik z dnia: 16/08/2010
o Lista urzadzen Legrand )
[ Referencia__|| Oznaczenie IL_llogé
001323 Rozdzielnica Ekinoxe 3 rzedowa 13 m 2

001333 DRZWI BIALE EKINOXE 3x12 2
001393 WYP. DO tACZENIA W POZIOMIE EKINOXE 1
003943 OCHR. P-PRZEP. 4P 15kA 1,2kV 1
1
1

004370 ROZL.. IZOL. FR 304 63A
007964 WYL. ROZNIC. P 344 C 16 30mA AC
008460 WYL, ROZNIC. P 312 C 16A 30mA AC 11
009166 [WYL. ROZNIC. P 304 63A 300MA A S
605574 [WYL. S 304 B 40 4P 40A 6KA

605602 [Wyt. 301 C 1 1P 1A BKA

605604  |WYt. S 301C 3 1P 3A6KA

605608 |WYL. S 301 C 10 1P 10A 6KA

EX| Y [ 0) Uy S

< Cena netto Projektu )

4513.54 Zioty
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R1/156

ORION

LED 100 7W 3h
Q SA AT LT
z zestawwem grzewczym

WYL. P.POZ .
z szybka do zbicia

PIKTOGRAM PI 17 - HYBRYD

OPRAWA Z INWERTEREM AWAR. H-2 GODZ.

Projektor LED 15W

OPRAWA Z INWERTEREM AWAR. H-2 GODZ.

R1112 :

|

L

ORION LED 100 7W 3h
SA AT LT

z zestawwem grzewczym




WYL. P.POZ  /
z szybka do zbicig

ED 100 7W 3h
\T LT

m grzewczym

"ORION LED 100 7W 3h
SA

AT LT
z zestawwem grzewczym

!

PIKTOGRAM P1 17 - HYBRYD

OPRAWA Z INWERTEREM AWAR. H-2 GODZ.

OPRAWA Z INWERTEREM AWAR. H-2 GODZ.
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PIKTOGRAM PI 17 - HYBRYD

OPRAWA Z INWERTEREM AWAR. H-2 GODZ.

OPRAWA Z INWERTEREM AWAR. H-2 GODZ.

i g8 2

ORION LED 100 7W 3h

SA AT LT

z zestawwem grzewczym

Lp Nazwa pomieszczen

Komunikacja
Pokéj trenera
WC

WC

faznia
Szatnia
WC

taznia
Szatnia

10 WC

11 taznia

12 Szatnia

13 Pralnia

14 WC

15 Magazyn
16 Biuro

17 Szatnia

18 WC

19 WC

20 iaznia

21 Przedsionek
22 Sanitariaty
23 Sanitariaty
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Eq Z.U.T. Pracoy'\
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| 88-100 |
Zamawiajacy: GMINA JANIKOW

Imig i nazwiskc

Projektowal W.Matuszal
P mgr inz
Sprawdzit Ed) | Kolif

Obiekt: Budynki nr 1,nr2 w Janikowie STADI
Branza: ELEKTRYCZN/

Temal:

Plan instal. elel
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ORION LED 100 7W 3h
SA AT LT
z zestawwem grzewczym
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Nazwa pomieszczenia
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Komunikacja
Pokdj trenera
WC

WC

faznia
Szatnia

WC

faznia
Szatnia

WC

taznia
Szatnia
Prainia

WC
Magazyn
Biuro
Szatnia

WC

WC

taznia
Przedsionek
Sanitariaty
Sanitariaty

LEGENDA

R1/8

@ Projektor LED 15W

& Ry
R1/197 Gniazdo wt. hermet. i1P44 10/16A
R1/18 Oprawa plafon LED 15W

" 0, 05

|

Oprawa plafoen LED 15W

Oprawa plafon LED 15W

wytacznik grupowy 10/18A n/t

wytacznik jedno biegun. 10/16A n/t

Oprawa kaset. 600x600 LED 40W

STAROSTWO POWIATOWE

PIKTPI18 - HYBRYD ockuwiu
\Vydzm{ Architektury
Budownictwa i Realizacji Inwestycji

z inwerterem awaryjnym h- 2godz.

Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
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Dol « iy [re WW’@WL

G glaiaugpyth

1335 2 2009 /)
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Wydzuk Architektury
Budownictwa i Realizacji Inwestycji

Uwagi

1. Instalacje odgromowa wykonac metoda naprezna

2. Kostrukcje stal. budynku w 6 pkt. potaczyc z otokiem instal. odgrom.
przy pomoc y bednarki stal. Spawy zabezp.przed korozjag

3. Punkty kontrolne umiescic w studzienkach w glebie
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Wil

Wydziat Architektury

Uwagi

1. Instalacje odgromowa wykonac metoda naprezna

2. Kostrukcje stal. budynku w 6 pkt. potaczyc z otokiem instal. odgrom.

przy pomoc y bednarki stal.

Spawy zabezp.przed korozja

3. Punkty kontrolne umiescic w studzienkach w glebie

4. W miejsczch wejsc do budynku bednarke prowadzic w rurze ochronnej DVKQO70

na gt. 70cm.
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Inowroctaw sierpieni. 2019

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej
Remontowanych budynkéw nr1 i 2 na Stadionie w Janikowie przy ul.
Sportowej Dz. nr 3262
Zostata wykonana zgodnie z otrzymanym zleceniem ,obowigzujacymi przepisami

Techniczno —Budowlanymi oraz normami ,jest kompletna z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyé. ,

MATUSZAK WEODZIMIER?
adtelty 5728
88-100 Iwewrocliaw
upr. projekt. RGPI-V-7342-43/97

mgr inz. Eflwa dKaé
Upr bud. do prpiekto amal growa
robotami elgktryczinyms ez 24
Nr ewid. URB-KZ1721(
RZECZOZNAWLA ~SEP 44



Inowroctaw 08. 2019

INFORMACIA

O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Obiekt : BUDYNEK OSIR JANIKOWO
Lokalizacja: JANIKOWO DZ. NR 326/2
Inwestor GMINA JANIKOWO

Opracowat:  Wiodzimierz Matuszak ul. Jagietty 5\28 88-100 Inowroctaw



OPIS

. Zakres robdt zamierzenia i kolejno$é ich realizacji.

- roboty montazowe instalacji sieci elektroenergetycznej
- montaz linii kablowych / PODZIAt SIECI/

- montaz uziomow

. Wykaz istniejgcych obiektéw

- Budynki uzytecznosci publicznej

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych - i elektromontazowych

- Istnieje niebezpieczenstwo przy wykonywaniu prac montazowych
linii kablowych

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlano — montazowych.

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy

- przed przystgpieniem do prac budowlano montazowych nalezy
przeprowadzic instruktaz BHP oparty na Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- dokona¢ niezbednych uzgodnien z gestorami sieci podziemnych i
naziemnych \TP S.A.\

- OPRACOWANIE PLANU ORGANIZACIJI RUCHU POJAZDOW
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ilNZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

KUP-H92-WFB-§9X * .

Pan WLODZIMIERZ MATUSZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1552/01

adres zamieszkania ul. W. JAGIEELY 5/28, 88-100 INOWROCLAW

jest eztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podplsami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlefszym zadwiadczentu mozna s
stranie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.
8udownictwa,

prawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whadciwej Okregowe] izby Inzynierdw



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-10-03

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOZLINSKI EDWARD

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

UL. GRABSKIEGO 17/9

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/IEI0021/06 1‘

I posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-11-01

do dnia 2019-10-31

I’E_UJAWS_KO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY :
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6
tal. 62 366 70 50 - e~mail: kup@pllb.org.pl
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Nr ewid. RGPL-V-7342-43/97

DECYZJA

Bydgoszez, dnia 18.08.1997 r.

Uzasadnienie

Kemisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciy o zarzadzenie Nr 115/85 Wojewody Bydgoskiago
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkdgji technicznych w budownictwie
- yprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania {Dz. Urz. Woj. Byda. Nr 10,
poz. 60 oraz odnodnym zmieniajacym zarzadzenie Nr 121/96 z dnia 01.10.1996 v.] - stwierdzila
posiadanie przez ww, wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnogei.

Pr uzyskaniu pozytywnego wyniku epzaminu - orzeklam jak w sentencii.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnege Inspektora Nadzoru Budowlanege,
za maim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzii.
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