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6%
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Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 3 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W grub. 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

0/31,5 mm, grubości 20 cm

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5 grub.15 cm

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5 grub.15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU

od 0+057,50 do km 0+772

2%

Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm

2%
6%

6%

5

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.15 cm

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU

od 0+000,00 do km 0+055,00

2%

0,5 0,5

0,5 0,5

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W grub. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

0/31,5 mm, grubości 20 cm

Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm
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Treść rysunku :

Obiekt :

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 44/1 w miejscowości

Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,

o długości 0,772 km

Inwestor :

Gmina Janikowo

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

Rys. nr:

Biuro Techniczne MAZAR

Arkadiusz Mazany

ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa
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